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Pakiety MCR3 evo/SR..MG +
iSense/SMART TC®

termodynamiczny

emaliowany

ze stali nierdzew-
nej

Pakiety MCR3 evo/SR..MG
+iSense/SMART TC°
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evo/AQUAvie +
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Pakiety MCR3 evo + Elen-
sio 250 H + iSense/SMART

TC®
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Pakiety MCR3 evo/AQUAvie +
iSense/SMART TC®
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Pakiety MCR3 PLUS + Elensio 250
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Pakiety Alezio S + BAXI ASSU-
RE

M (jednofazowe)

T (tréjfazowe)

210

250

300

6 MR

03

Pakiety Alezio S + Ale-
zio S R32 + Assure ASHP

52

Pakiety Alezio S R32 + BAXI
ASSURE

6 MR, 8 MR

11TR,16 TR

52
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STANDARD

=¥

Pakiety Modena + As-
sure

Konsola sterownicza Sposdb wytwarzania
do sterowania . cieptej wody uzytkowej
- Rodzaj wspo-
o Typ pompy | Mocznamio- Napnecne E magania
Pakiety Modena : M(jednofaz.) 1 obieg
ciepta nowa o g . E (elektr.)
T(trojfaz.) 1 obieg bezposr. H (hvdraul
bezposr. +1 obieg (hydraul.) Assure 210 Assure 250 Assure 300
+c.w.u. miesz. +
c.w.u.
OGRZEWANIE LUB CHLODZENIE + CIEPEA WODA UZYTKOWA
Modena 6 MR pow./woda 6,35 kW M X opcja E/H X X 54
Modena 8 MR pow./woda 8,4 kW M X opcja E/H X X X 54
Modena 10 MR pow./woda 10,0 kW M X opcja E/H X X 54
Modena 12 TR pow./woda 12,1 kw T X opcja E/H X X 54
Modena 16 TR pow./woda 15,93 kW T X opcja E/H X 54
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De Dietrich <o

Pakiety CLIM'UP

SMART + TADO
5 e
. . AR 0
chtodzenie grzanie Chtodzenie Grzanie Osuszanie Wentylacja

ggklety CLIM'UP SMART 20 + TA- 0,6/3.8 0,8/4,2 X X X X 60
Pakiety CLIM'UP SMART 25 + TA- 0,6/3,8 0,8/4,2 X X X X 60
DO

E:é)klety CLIM'UP SMART 35 + TA- 0,8/4.1 1,0/4,2 X X X X 60
Pakiety CLIM'UP SMART 50 + TA- 13/59 1,3/6,0 X X X X 60
DO

Eecl)klety CLIM'UP SMART 70 + TA- 1874 1,8/8,0 X X X X 60
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Oferta pakietowa

Pakiety Inidens

Pakiety Inidens + SMART TC®

— Zestawy pakietowe sktadajace sie z kotta 2-funkcyjne-

24
— Do wyboru pakiety dla 20/24 Ml i 24/28 MI:
- kociot z regulatorem Smart TC
— Dostepny pakiet dla Inidens 24:
@& - kociot z emaliowanym podgrzewaczem c.w.u. o po-
jemnosci 100 litréw i regulatorem Smart TC®

go Inidens 20/24 M, 24/28 Ml lub 1-funkcyjnego Inidens

g
-
| e
- - = e
Nr ref. pakietu
Inidens 20/24 Ml Kociot gazowy Inidens 24/28 Ml Kociot gazowy Inidens 24/SRK100MG Kociot gazowy SMART TC Termostat pokojowy PLN
kondensacyjny 2-f kondensacyjny 2-f kondensacyjny z podgrzewaczem c.w.u. modulujgcy przewodowy
Indeks Indeks Indeks Indeks
7797983 7797984 7797982100K 7691375
/ \/ 7797983TC
nz
\/ ‘/ 7797984TC
nz
‘/ ‘/ 7797982100KTC
nz

Inidens

— Nowoczesny nascienny gazowy kociot kondensacyjny
A w wersji jedno- i dwufunkcyjnej, przystosowany do spa-
'[ml lania gazu z 20% domieszka wodoru
— Kociot o nowatorskim projekcie i bardzo zwartej kon-
strukgji: 395 x 700 x 285 mm oraz lekki: 29 kg
— Wyposazony i nastawiony do pracy z gazami ziemnymi,
z mozliwo$cia dostosowania do propanu bez dodatko-
wego zestawu
— W dostawie kréciec powietrzno-spalinowy @60/100 mm
— Mozliwos¢ podtaczenia do przewodu
powietrzno-spalinowego (homologacje C10, C13i C33)
— Mozliwo$¢ podtaczenia do komina (homologacja B23p
° i C93), systemu rozdzielczego (C53) lub zbiorczego syste-
= mu odprowadzania spalin (C43P)
- — Sprawno$¢ przy 30% obcigzenia do 109,9% (przy petnym
do 105,8%)
— Niska emisja zanieczyszczen: NOx<30/32 mg/kWh
CE 0085CU0338

| I | — Kompaktowy wymiennik toroidalny z pojedyncza we-
(3 zownica, wykonany ze stali nierdzewnej z 5-letnig gwa-

www.dedietrich.pl

rancja

— Modut powietrze/gaz, zawierajacy palnik gazowy modu-
lujacy od 4,8 kW mocy, z klapa zwrotna do pracy z syste-
mami odprowadzania spalin pod ci$nieniem, wentylator
z uktadem ttumigcym zasysanie powietrza

— Modut hydrauliczny wykonany z mosigdzu zawierajacy
pompe modulowana klasy A, o wsp. efektywnosci energ.
EEI<0,23, duzy wymiennik ptytowy ze stali nierdzewnej
do produkcji c.w.u. (tylko w wersji 2-f), zawér przeta-
czajacy c.0./c.w.u., zawdr bezp. c.o. 3 bar, ogranicznik
przeptywu, detektor przeptywu, zawér do
napetniania (tylko w wersji 2-f) i oprézniania

— Naczynie wzbiorcze o poj. 7 litrdw zam. w ramie nosnej

— Konsola sterownicza z pod$wietlanym wyswietlaczem
LCD i przyciskami funkcyjnymi do prostego wyboru funk-
cji zdostepem do menu serwisowego (czujnik temp. zew.
AF60 dostepny jako wyposazenie dodatkowe)

— Opcjonalnie dostepne modulujace i niemodulujace ter-
mostaty pokojowe z mozliwos$cia programowania tyg.
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Pakiety Inidens

Pakiety Inidens + SMART TC®

SRK..MG Podgrzewacz c.w.u.

— Podgrzewacze c.w.u. przeznaczone s do podgrzewania
i przechowywania cieptej wody uzytkowej na potrzeby
mieszkar, domdw jedno- i wielorodzinnych oraz innych
obiektéw wyposazonych w niskotemperaturowe kotty

w gazowe

. — Ciepto potrzebne do nagrzania wody uzytkowej dostar-

czane jest przez wode grzewcza kotta centralnego
ogrzewania przeptywajaca przez spiralng wezownice o

duzej powierzchni grzewczej, znajdujaca sie wewnatrz
zbiornika podgrzewacza
— Podgrzewacz c.w.u. wyposazony w specjalng mufe
przeznaczonag do montazu wspomagajacej grzatki elek-
trycznej 6/4"
— Cisnieniowy zbiornik podgrzewacza wykonany jest
v | z blachy stalowej pokrytej wewnatrz warstwa specjalnej
emalii ceramicznej, ktdra tworzac szklista powtoke
chroni go przed korozja i zapewnia dobra jako$¢ pod-
grzewanej wody uzytkowej
| — Dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne zbiornika

— Precyzyjna zdalna kontrola temperatury pomieszczenia
icw.u.

— Termostat zapewnia mozliwo$¢ potaczenia sie z do-
mowa siecig Wi-Fi i zdalnej kontroli pracy instalacji przy
udziale smartfonu lub tabletu

— Mozliwos$¢ ustawiania programéw ogrzewania i wytwa-
rzania c.w.u.

— Pomoc utatwiajaca programowanie

— Mozliwos$¢ zaprogramowania danych kontaktowych in-
stalatora

— Zawiera wskazniki zuzycia energii na c.w.u. i ogrzewa-
nie

— Zdalny dostep bezpieczenstwa dla instalatora

stanowi anoda magnezowa, dziatanie ktérej opiera sie
na wykorzystaniu réznicy potencjatéw elektrochemicz-
nych materiatu zbiornika i anody z kablem pomiaro-
wym

— Dostep do anody magnezowej zapewnia zdejmowana
blenda zaslepiajaca

— |zolacje termiczna zbiornika tworzy 5 cm warstwa bez-
freonowej pianki poliuretanowej ostonietej ptaszczem
z PCV w kolorze biatym oraz dolna i gbrna pokrywa wy-
konane z tworzywa sztucznego

— Wszystkie przytacza podgrzewacza skierowane do géry

— Podgrzewacz dostarczany z kurkiem spustowym 1/2"
oraz zaworem bezpieczeristwa 6 bar 1/2"

SMART TC Termostat pokojowy modulujacy przewodowy
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Pakiety Inidens

Pakiety Inidens/SRNB + zestaw spalinowy PP/Alu + AD248P/SMART TC°

— Zestawy pakietowe sktadajace sie z kotta 1-f Inidens 24
z emaliowanym podgrzewaczem c.w.u. SRNB o pojem-
s, nosci 100, 120 lub 150 litréw z bazowym zestawem spa-

linowym w szacht PP/Alu
— Do wyboru pakiety z regulatorem AD247P lub SMART
TC®

lacji przy udziale smartfonu lub tabletu
— Podgrzewacz c.w.u. wyposazony w specjalng mufe

trycznej1'1/4"
— W zakresie dostawy czujnik c.w.u. oraz zestaw podta-
czeniowy kociot-podgrzewacz

— Termostat SMART TC° zapewnia mozliwos¢ potaczenia
sie zdomowa siecig Wi-Fi i zdalnej kontroli pracy insta-

przeznaczona do montazu wspomagajacej grzatki elek-

_— e S
L] { ] ® — A= '“ 5
- - - - &L ‘i.“ - = Nr ref. pakietu
Inidens 24 Kociot  SRNB100 Podgrzewacz SRNB120 Podgrzewacz SRNB150 Podgrzewacz. CONNEXT X7 Zestaw = SMART TC Termostat = Termostat pokojowy PLN
gazowy kondensacyjny  c.w.u. 100 litréw c.w.u. 120 litréw c.w.u. 150 litréw bazowy w szacht pokojowy modulujacy programowalny
1-f Indeks Indeks Indeks PP/Alu @60/100 na 60 przewodowy przewodowy
Indeks 58870002 58870003 58870004 Indeks Indeks Indeks
7797982 58870803 7691375 100012645P
‘/ ‘/ 7797982DYP
nz
‘/ ‘/ ‘/ 7797982100NBDYP
nz
‘/ \/ ‘/ 7797982120NBDYP
nz
\/ \/ \/ 7797982150NBDYP
nz
‘/ \/ \/ \/ 7797982100NBAD7DYP
nz
‘/ \/ ‘/ \/ 7797982120NBAD7DYP
nz
‘/ ‘/ ‘/ ‘/ 7797982150NBAD7DYP
nz
\/ ‘/ ‘/ ‘/ 7797982100NBTCDYP
nz
\/ \/ \/ \/ 7797982120NBTCDYP
nz
‘/ \/ ‘/ \/ 7797982150NBTCDYP
nz

Inidens

— Nowoczesny nascienny 1-funkcyjny gazowy kociot kon-
A densacyjny przystosowany do spalania gazu z 20% do-
mieszka wodoru
— Kociot o nowatorskim projekcie i bardzo zwartej kon-
strukgji: 395 x 700 x 285 mm oraz lekki: 29 kg
— Wyposazony i nastawiony do pracy z gazami ziemnymi,
z mozliwoscia dostosowania do propanu bez dodatko-
wego zestawu
— W dostawie kréciec powietrzno-spalinowy @60/100 mm
— Mozliwo$¢ podtaczenia do przewodu
powietrzno-spalinowego (homologacje C10, C13i C33)
— Mozliwo$é podtaczenia do komina (homologacja B23p
° i C93), systemu rozdzielczego (C53) lub zbiorczego sys-

- temu odprowadzania spalin (C43P)

— Sprawnos¢ przy 30% obcigzenia do 109,9% (przy pet-
CE 0085CU0338

nym do 105,8%)

— Niska emisja zanieczyszczen: NOx<30/32 mg/kWh

— Kompaktowy wymiennik toroidalny z pojedyncza we-
zownica, wykonany ze stali nierdzewnej z 5-letnig gwa-

www.dedietrich.pl

rancja

— Modut powietrze/gaz, zawierajacy palnik gazowy modu-
lujacy od 4,8 kW mocy, z klapa zwrotna do pracy z syste-
mami odprowadzania spalin pod ci$nieniem, wentyla-
tor z uktadem ttumiacym zasysanie powietrza

— Modut hydrauliczny wykonany z mosigdzu zawierajacy
pompe modulowang klasy A, o wsp. efektywnosci
energ. EEI<0,23, zawdr przetaczajacy c.0./c.w.u., zawdr
bezp. c.0. 3 bar, zawér do oprdzniania

— Naczynie wzbiorcze o poj. 7 litréw zam. w ramie nosnej

— Konsola sterownicza z pods$wietlanym wyswietlaczem
LCD i przyciskami funkcyjnymi do prostego wyboru
funkcji z dostepem do menu serwisowego (czujnik
temp. zew. AF60 dostepny jako wyposazenie dodatko-
we)

— Opcjonalnie dostepne modulujace i niemodulujace ter-
mostaty pokojowe z mozliwo$cia programowania tyg.
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Pakiety Inidens

Pakiety Inidens/SRNB + zestaw spalinowy PP/Alu + AD248P/SMART TC°

SRNB Podgrzewacz c.w.u.

— Podgrzewacze c.w.u. przeznaczone s do podgrzewania
i przechowywania cieptej wody uzytkowej na potrzeby
mieszkar, domdw jedno- i wielorodzinnych oraz innych
obiektéw wyposazonych w niskotemperaturowe kotty
gazowe

— Ciepto potrzebne do nagrzania wody uzytkowej dostar-
czane jest przez wode grzewcza kotta centralnego
ogrzewania przeptywajaca przez spiralng wezownice o
duzej powierzchni grzewczej, znajdujaca sie wewnatrz
zbiornika podgrzewacza

— Podgrzewacz c.w.u. wyposazony w specjalng mufe
przeznaczonag do montazu wspomagajacej grzatki elek-
trycznej1'1/4"

— Cisnieniowy zbiornik podgrzewacza wykonany jest
z blachy stalowej pokrytej wewnatrz warstwa specjalnej
emalii ceramicznej, ktdra tworzac szklista powtoke
chroni go przed korozja i zapewnia dobra jako$¢ pod-
grzewanej wody uzytkowej

| — Dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne zbiornika

stanowi anoda magnezowa, dziatanie ktérej opiera sie
na wykorzystaniu réznicy potencjatéw elektrochemicz-
nych materiatu zbiornika i anody z kablem pomiaro-
wym

— Dostep do anody magnezowej zapewnia zdejmowana
blenda zaslepiajaca

— |zolacje termiczna zbiornika tworzy warstwa polistyre-
nu EPS ostonieta ptaszczem z PCV w kolorze biatym

— Wszystkie przytacza podgrzewacza skierowane do géry

— Podgrzewacz c.w.u. dostarczany z zaworem spustowym
1/2"

— Opcjonalnie dostepne grzatki 230V o mocach 1,5 kW, 2,0
kW oraz 3,0 kW

SMART TC Termostat pokojowy modulujacy przewodowy

— Precyzyjna zdalna kontrola temperatury pomieszczenia
icw.u.

— Termostat zapewnia mozliwo$¢ potaczenia sie z do-
mowa siecig Wi-Fi i zdalnej kontroli pracy instalacji przy
udziale smartfonu lub tabletu

— Mozliwos$¢ ustawiania programéw ogrzewania i wytwa-
rzania c.w.u.

— Pomoc utatwiajaca programowanie

— Mozliwos$¢ zaprogramowania danych kontaktowych in-
stalatora

— Zawiera wskazniki zuzycia energii na c.w.u. i ogrzewa-
nie

— Zdalny dostep bezpieczenstwa dla instalatora

— Regulator temperatury stuzacy do sterowania urzadze-
niami grzewczymi, w wersji przewodowej
— Duzy podswietlany wyswietlacz z dotykowymi przyci-
skami
— Mozliwe sa 3 tryby pracy: dzieri/noc, tygodniowy, reczny
— Tryb DZIEN/NOC: temperatura zadana jest zalezna od
pory dnia - ustala sie temperature zadana dla dnia i no-
P cy (temperatura komfortowa i ekonomiczna) oraz go-
V| dziny, w ktérych sterownik bedzie rozpoczynat pore
dzienng oraz nocna
— Tryb TYGODNIOWY: uzytkownik ma mozliwos$¢ ustale-
nia, w ktérych godzinach ma obowiazywac temperatura
zadana komfortowa, a w ktérych zadana ekonomiczna.
Regulator posiada mozliwo$¢ zaprogramowania dzie-
wieciu réznych programéw dobowych ustawien, ktére
podzielone sg na trzy zasadnicze grupy:
+ PROGRAM 1+3 - dla wszystkich dni tygodnia
+ PROGRAM 4+6 - najpierw dla dni roboczych (pon.-pt.),
a nastepnie na weekend

AD247P Termostat pokojowy przewodowy

+ PROGRAM 7+9 - osobno dla kazdego dnia tygodnia

— Tryb RECZNY: temperatura zadana ustawiana jest recz-
nie bezposrednio z poziomu ekranu gtéwnego za po-
moca przyciskéw "+" lub "-"

— Posiada funkcje OPTIMUM START, ktéra pozwala na in-
teligentne sterowanie ogrzewaniem, zwieksza efektyw-
no$¢ i zapewnia lepszy komfort cieplny, algorytm regu-
latora dobiera optymalny czas zatgczenia kotta z wy-
przedzeniem czasowym potrzebnym do osiaggniecia za-
danej temperatury

— Mozliwo$¢ podtaczenia czujnika temperatury podtogo-
wej, dzieki czemu regulator pokojowy bedzie sterowat
temperaturg pomieszczenia uwzgledniajac przy tym
temperature podtogi

— Styk beznapieciowy NO-COM-NC (230V AC / 0,5A (AC1),
24V DC/0,5A (DC1))

CONNEXT X7 Zestaw bazowy w szacht PP/Alu g60/100 na @60

— Zestaw bazowy w szacht przeznaczony jest do montazu
systeméw spalinowych gazowych kottéw kondensacyj-
nych

— Umozliwia podtaczenie doprowadzenia powietrza do
spalania i odprowadzenia spalin za pomoca przewodu
koncentrycznego w kottowni do jednosciennego prze-
wodu spalinowego zainstalowanego w szachcie komi-
nowym (nalezy dokupic oddzielnie)

— W zestawie:

« Kolano koncentryczne z rewizja PP/Alu 260/100 87°

« Rura koncentryczna PP/Alu 60/100 L=250 mm

« Kolano spalinowe PP z podparciem 87° @60

+ Rozeta maskujaca stalowa 2100

« Pokrywa dachowa komina kondensacyjnego PP @60,
350x350mm (do kominéw murowanych)

07 ;&i
[ nowost

www.dedietrich.pl

)
=
o
=
.9
=
(4v)
o
(]
-
2
o



www.dedietrich.pl
https://dedietrich.pl/baza-wiedzy/?search=SRNB
http://dedietrich.pl/baza-wiedzy/?search=smart

Oferta pakietowa

Pakiety Inidens

Pakiety Inidens/SRNB + AD247P/SMART TC®

READY

L=l
.,

205, ¢
o.

— Zestawy pakietowe sktadajace sie z kotta 1-f Inidens 24
z emaliowanym podgrzewaczem c.w.u. SRNB o pojem-
nosci 100, 120 lub 150 litréw

— Do wyboru pakiety z regulatorem AD247P lub SMART

TC

— W zakresie dostawy czujnik c.w.u. oraz zestaw podta-
czeniowy kociot-podgrzewacz

ECO=

SOLUTIONS

De Dietrich <O

o 1 : : B
- - - Nr ref. pakietu
Inidens 24 Kociot gazowy = SRNB100 Podgrzewacz SRNB120 Podgrzewacz SRNB150 Podgrzewacz Termostat pokojowy SMART TC Termostat PLN
kondensacyjny 1-f c.w.u. 100 litréw c.w.u. 120 litréw c.w.u. 150 litréw programowalny pokojowy modulujacy
d d
Indeks Indeks Indeks Indeks PRI [Py

7797982 58870002 58870003 58870004 Indeks Indeks

100012645P 7691375

\/ \/ \/ 7797982100NBAD7
nz
‘/ \/ \/ 7797982120NBAD7
nz
‘/ ‘/ ‘/ 7797982150NBAD7
nz
v v v 7797982100NBTC
nz
\/ \/ \/ 7797982120NBTC
nz
‘/ ‘/ \/ 7797982150NBTC
nz
Inidens
— Nowoczesny nascienny 1-funkcyjny gazowy kociot kon- rancja
A densacyjny przystosowany do spalania gazu z 20% do- — Modut powietrze/gaz, zawierajacy palnik gazowy modu-
'mn mieszka wodoru lujacy od 4,8 kW mocy, z klapa zwrotna do pracy z syste-
: — Kociot o nowatorskim projekcie i bardzo zwartej kon- mami odprowadzania spalin pod ci$nieniem, wentylator
strukcji: 395 x 700 x 285 mm oraz lekki: 29 kg z uktadem ttumigcym zasysanie powietrza
— Wyposazony i nastawiony do pracy z gazami ziemnymi, — Modut hydrauliczny wykonany z mosiagdzu zawierajacy
z mozliwo$cia dostosowania do propanu bez dodatko- pompe modulowana klasy A, o wsp. efektywnosci energ.
wego zestawu EEI<0,23, duzy wymiennik ptytowy ze stali nierdzewnej
— W dostawie kréciec powietrzno-spalinowy @60/100 mm do produkgji c.w.u. (tylko w wersji 2-f), zawér przeta-
— Mozliwo$¢ podtaczenia do przewodu czajacy c.0./c.w.u., zawor bezp. c.o0. 3 bar, ogranicznik
powietrzno-spalinowego (homologacje C10, C13 i C33) przeptywu, detektor przeptywu, zawér do
— Mozliwo$¢ podtaczenia do komina (homologacja B23p napetniania (tylko w wersji 2-f) i oprézniania
o i C93), systemu rozdzielczego (C53) lub zbiorczego syste- — Naczynie wzbiorcze o poj. 7 litréw zam. w ramie nosnej
= mu odprowadzania spalin (C43P) — Konsola sterownicza z podswietlanym wyswietlaczem
- — Sprawno$¢ przy 30% obcigzenia do 109,9% (przy petnym LCD i przyciskami funkcyjnymi do prostego wyboru funk-
do 105,8%) cji zdostepem do menu serwisowego (czujnik temp. zew.
— Niska emisja zanieczyszczen: NOx<30/32 mg/kWh AF60 dostepny jako wyposazenie dodatkowe)
— Kompaktowy wymiennik toroidalny z pojedyncza we- — Opcjonalnie dostepne modulujace i niemodulujace ter-
CE 0085CU0338 {3 zownicg, wykonany ze stali nierdzewnej z 5-letnig gwa- mostaty pokojowe z mozliwoscig programowania tyg.
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Pakiety Inidens ECO=

Pakiety Inidens/SRNB + AD247P/SMART TC® e

SRNB Podgrzewacz c.w.u.

— Podgrzewacze c.w.u. przeznaczone s do podgrzewania stanowi anoda magnezowa, dziatanie ktérej opiera sie
i przechowywania cieptej wody uzytkowej na potrzeby na wykorzystaniu réznicy potencjatéw elektrochemicz-
mieszkar, domdw jedno- i wielorodzinnych oraz innych nych materiatu zbiornika i anody z kablem pomiaro- 1
obiektéw wyposazonych w niskotemperaturowe kotty wym
gazowe — Dostep do anody magnezowej zapewnia zdejmowana
— Ciepto potrzebne do nagrzania wody uzytkowej dostar- blenda zaslepiajaca ]
czane jest przez wode grzewcza kotta centralnego — |zolacje termiczna zbiornika tworzy warstwa polistyre-
ogrzewania przeptywajaca przez spiralng wezownice o nu EPS ostonieta ptaszczem z PCV w kolorze biatym ;
duzej powierzchni grzewczej, znajdujaca sie wewnatrz — Wszystkie przytacza podgrzewacza skierowane do géry (@)
zbiornika podgrzewacza — Podgrzewacz c.w.u. dostarczany z zaworem spustowym =)
— Podgrzewacz c.w.u. wyposazony w specjalng mufe 1/2" .9
przeznaczonag do montazu wspomagajacej grzatki elek- — Opcjonalnie dostepne grzatki 230V o mocach 1,5 kW, 2,0 4
trycznej1'1/4" kW oraz 3,0 kW ©
— Cisnieniowy zbiornik podgrzewacza wykonany jest o
@ . z blachy stalowej pokrytej wewnatrz warstwa specjalnej
emalii ceramicznej, ktdra tworzac szklista powtoke ©
"\__‘__L__J_./ chroni go przed korozja i zapewnia dobra jako$¢ pod- t
grzewanej wody uzytkowej Q
| — Dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne zbiornika qo_
AD247P Termostat pokojowy przewodowy
— Regulator temperatury stuzacy do sterowania urzadze- + PROGRAM 7+9 - osobno dla kazdego dnia tygodnia
niami grzewczymi, w wersji przewodowej — Tryb RECZNY: temperatura zadana ustawiana jest recz-
— Duzy podswietlany wyswietlacz z dotykowymi przyci- nie bezposrednio z poziomu ekranu gtéwnego za po-
skami moca przyciskéw "+" lub "-"
— Mozliwe sa 3 tryby pracy: dzieri/noc, tygodniowy, reczny — Posiada funkcje OPTIMUM START, ktéra pozwala na in-
— Tryb DZIEN/NOC: temperatura zadana jest zalezna od teligentne sterowanie ogrzewaniem, zwieksza efektyw-
Ty pory dnia - ustala sie temperature zadana dla dnia i no- no$¢ i zapewnia lepszy komfort cieplny, algorytm regu-
¥ cy (temperatura komfortowa i ekonomiczna) oraz go- latora dobiera optymalny czas zatgczenia kotta z wy-
- = N dziny, w ktérych sterownik bedzie rozpoczynat pore przedzeniem czasowym potrzebnym do osiaggniecia za-
= dzienng oraz nocna danej temperatury
= — Tryb TYGODNIOWY: uzytkownik ma mozliwos$¢ ustale- — Mozliwo$¢ podtaczenia czujnika temperatury podtogo-
nia, w ktérych godzinach ma obowiazywac temperatura wej, dzieki czemu regulator pokojowy bedzie sterowat
zadana komfortowa, a w ktérych zadana ekonomiczna. temperatura pomieszczenia uwzgledniajac przy tym
Regulator posiada mozliwo$¢ zaprogramowania dzie- temperature podtogi
wieciu réznych programéw dobowych ustawien, ktére — Styk beznapieciowy NO-COM-NC (230V AC / 0,5A (AC1),
podzielone sg na trzy zasadnicze grupy: 24V DC/0,5A (DC1))

+ PROGRAM 1+3 - dla wszystkich dni tygodnia
+ PROGRAM 4+6 - najpierw dla dni roboczych (pon.-pt.),
a nastepnie na weekend

SMART TC Termostat pokojowy modulujacy przewodowy

— Precyzyjna zdalna kontrola temperatury pomieszczenia
icw.u.

— Termostat zapewnia mozliwo$¢ potaczenia sie z do-
mowa siecig Wi-Fi i zdalnej kontroli pracy instalacji przy
udziale smartfonu lub tabletu

— Mozliwos¢ ustawiania programéw ogrzewania i wytwa-

20 5 Aﬁ rzania c.w.u.
sWweC — Pomoc utatwiajaca programowanie
— Mozliwos$¢ zaprogramowania danych kontaktowych in-
stalatora
DeD!eblch — Zawiera wskazniki zuzycia energii na c.w.u. i ogrzewa-
\ nie

— Zdalny dostep bezpieczenstwa dla instalatora
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Pakiety MCR3 evo

Pakiety MCR3 evo +iSense/SMART TC®

— Zestawy pakietowe na bazie gazowego kotta kondensa-
cyjnego 1-funkcyjnego MCR3 evo 15T, 24T, 35T
lub 2-funkcyjnego MCR3 evo 24/28MI

— Do wyboru kociot z regulatorem iSense lub SMART TC®

()
=
(@]
s
2
=
(]
o
(]
=
2
@)

| ‘ = = ‘ = B e -
| |
] T T T & Nr ref. pakietu
MCR3 evo 15T Kociot MCR3 evo 24T Kociot MCR3 evo 35T Kociot MCR3 evo 24/28MI Kociot iSense Termostat SMART TC Termostat PLN
gazowy kondensacyjny 1-f | gazowy kondensacyjny 1-f  gazowy kondensacyjny 1-f ' gazowy kondensacyjny 2-f  pokojowy modulujacy pokojowy modulujacy
rogramowaln rzewodow
Indeks Indeks Indeks Indeks P Y g v
przewodowy
TT16669A T716670A T716671A T716672A Indeks
Indeks 7691375
$103293

v v 77166691S
11290
‘/ ‘/ 77166701S
11400
‘/ ‘/ 77166711S
12 750
\/ \/ 7716672I1S
12120
/ / 7716670TC
11830
\/ \/ 7716671TC
13180
‘/ \/ 7716672TC
12 530
MCR3 evo 15T, 24T lub 35T
1 — Nascienny gazowy kociot kondensacyjny wstepnie wyre- lujacy od 24 do 100% mocy z klapg zwrotna do pracy
X A gulowany fabrycznie z systemami odprowadzania spalin pod ci$nieniem, z mo-
'mﬂ — Kociot o nowatorskim projekcie i bardzo zwartej konstruk- dutem pow.-gazowym, ttumikiem zasysania powietrza
? ' cji: 368 x 541 x 364 mm, o wadze zaledwie 25 kg — Modut hydrauliczny zawierajacy pompe modulowana kl.
/ — Wyposazony i nastawiony do pracy z gazem ziemnym, A, zawor przetaczajacy c.o./c.w.u., zawdr bezp. c.o. 3 bar,
z mozliwoscig dostosowania do propanu bez dodatkowe- ogranicznik przeptywu
go zestawu do przezbrojenia — Naczynie wzbiorcze o poj. 8 litrdw zam. w ramie no$nej
— Mozliwos¢ podtaczenia do przew. pow-spal. poziomego — Konsola sterownicza z czytelnym i pod$wietlanym wy-
lub pionowego (homologacje C10, C13i C33) Swietlaczem LCD jest zdejmowana, moze by¢ umieszczo-
— Mozliwo$¢ podtaczenia do komina (B23p i C93), systemu na pod kottem lub powieszona na $cianie, potaczona
rozdzielczego (C53) lub zbiorczego systemu odprowadza- z jednostka centralna kablem BUS. Zawiera 4 przyciski do
nia spalin (C43p) ustawiania podstawowych parametréw oraz umozliwia
— Sprawno$¢ przy 30% obcigzenia do 110,7% dostep do menu serwisowego.
‘ _H- — Niska emisja zanieczyszczen: NOx<50 mg/kWh — Mozliwos¢ podtaczenia termostatu SMART TC® i sterowa-
L — Kompaktowy wymiennik monoblokowy o wysokiej spraw- nia praca urzadzenia przez Wi-Fi za pomoca smartfona
"J‘ - nosci, odlewany ze stopu aluminiowo-krzemowego, lub tabletu
jw_ wyjatkowo odporny na osadzanie sie kamienia kottowe- — W dostawie ostona potaczen hydraulicznych, czujnik
go, z unikalna 8-letnig gwarancja c.w.u. oraz zestaw podtaczeniowy kociot-podgrzewacz
CE 0063CS3718 | i — Modut powietrze/gaz zawierajacy palnik gazowy modu-
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Pakiety MCR3 evo

Pakiety MCR3 evo/SRK..MG + iSense/SMART TC°

— Zestawy pakietowe na bazie gazowego kotta kondensa-
cyjnego MCR3 evo 15T, 24T lub 35T z emaliowanym
podgrzewaczem c.w.u o pojemnosci 100 lub 150 litréw

oraz termostatami modulujgcymi Smart TC lub iSense 1
\ |
g
2
~ @
@ © —
4
©
o
by ©
()
S
3 ! : e o
&= &=
= N = | = N v -
T R ] e y Nr ref. pakietu
MCR3 evo 15T Kociot | MCR3 evo 24T Kociot = MCR3 evo 35T Kociot SRK100MG SRK150MG iSense Termostat SMART TC Termostat PLN
gazowy kondensacyjny gazowy kondensacyjny gazowy kondensacyjny Podgrzewacz c.w.u. = Podgrzewacz c.w.u. = pokojowy modulujacy = pokojowy modulujacy
1-f 1-f 1-f stojacy okragty stojacy okragty programowalny przewodowy
Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks przewodowy Indeks
TT16669A T716670A T716671A 110005562KG 89629023KG Indeks 7691375
$103293
v v \/ 7716669100KIS
13192
‘/ v \/ 7716670100KIS
13 000
v v v 7716669100KTC
13 541
v v v 7716670100KTC
13 320
/ / / 7716671100KIS
14 382
\/ \/ \/ 7716671100KTC
14731
‘/ ‘/ ‘/ 7716670150KIS
13 400
‘/ ‘/ ‘/ 7716670150KTC
13720
/ / / 7716671150KIS
15513
\/ ‘/ \/ 7716671150KTC
15 861
MCR3 evo 15T, 24T lub 35T
;1 — Nascienny gazowy kociot kondensacyjny wstepnie wyre- lujacy od 24 do 100% mocy z klapg zwrotna do pracy
gulowany fabrycznie z systemami odprowadzania spalin pod ci$nieniem, z mo-
A L fabryczni iod dzania spalin pod ciénieni
'mn — Kociot o nowatorskim projekcie i bardzo zwartej konstruk- dutem pow.-gazowym, ttumikiem zasysania powietrza
; ¢ cji: 368 x 541 x 364 mm, o wadze zaledwie 25 kg — Modut hydrauliczny zawierajacy pompe modulowana kl.
/ — Wyposazony i nastawiony do pracy z gazem ziemnym, A, zawdr przetaczajacy c.0./c.w.u., zawdr bezp. c.o. 3 bar,
zmozliwoscig dostosowania do propanu bez dodatkowe- ogranicznik przeptywu
go zestawu do przezbrojenia — Naczynie wzbiorcze o poj. 8 litrdw zam. w ramie no$nej
— Mozliwo$¢ podtaczenia do przew. pow-spal. poziomego — Konsola sterownicza z czytelnym i podswietlanym wy-
lub pionowego (homologacje C10, C13i C33) Swietlaczem LCD jest zdejmowana, moze by¢ umieszczo-
— Mozliwo$¢ podtaczenia do komina (B23p i C93), systemu na pod kottem lub powieszona na $cianie, potaczona
rozdzielczego (C53) lub zbiorczego systemu odprowadza- z jednostka centralng kablem BUS. Zawiera 4 przyciski do
nia spalin (C43p) ustawiania podstawowych parametréw oraz umozliwia
— Sprawnos¢ przy 30% obciazenia do 110,7% dostep do menu serwisowego.
‘ _H- — Niska emisja zanieczyszczeri: NOx<50 mg/kWh — Mozliwos$¢ podtaczenia termostatu SMART TC® i sterowa-
0 — Kompaktowy wymiennik monoblokowy o wysokiej spraw- nia praca urzadzenia przez Wi-Fi za pomoca smartfona
"*‘J‘ 3 nosci, odlewany ze stopu aluminiowo-krzemowego, lub tabletu
_ wyjatkowo odporny na osadzanie sie kamienia kottowe- — W dostawie ostona potaczen hydraulicznych, czujnik
go, z unikalna 8-letnig gwarancja c.w.u. oraz zestaw podtaczeniowy kociot-podgrzewacz
CE 0063CS3718 /"3l — Modut powietrze/gaz zawierajacy palnik gazowy modu-
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Pakiety MCR3 evo

Pakiety MCR3 evo/SRK..MG + iSense/SMART TC°

SRK..MG Podgrzewacz c.w.u.

R — Podgrzewacze c.w.u. przeznaczone s do podgrzewania stanowi anoda magnezowa, dziatanie ktérej opiera sie
. i przechowywania cieptej wody uzytkowej na potrzeby na wykorzystaniu réznicy potencjatéw elektrochemicz-
1 mieszkar, domdw jedno- i wielorodzinnych oraz innych nych materiatu zbiornika i anody z kablem pomiaro-
obiektéw wyposazonych w niskotemperaturowe kotty wym
w gazowe — Dostep do anody magnezowej zapewnia zdejmowana
oo — Ciepto potrzebne do nagrzania wody uzytkowej dostar- blenda zaslepiajaca
czane jest przez wode grzewcza kotta centralnego — |zolacje termiczna zbiornika tworzy 5 cm warstwa bez-
; ogrzewania przeptywajaca przez spiralng wezownice o freonowej pianki poliuretanowej ostonietej ptaszczem
(@] duzej powierzchni grzewczej, znajdujaca sie wewnatrz z PCV w kolorze biatym oraz dolna i gbrna pokrywa wy-
=) zbiornika podgrzewacza konane z tworzywa sztucznego
.Q_) — Podgrzewacz c.w.u. wyposazony w specjalng mufe — Wszystkie przytacza podgrzewacza skierowane do géry
X przeznaczonag do montazu wspomagajacej grzatki elek- — Podgrzewacz dostarczany z kurkiem spustowym 1/2"
© trycznej 6/4" oraz zaworem bezpieczeristwa 6 bar 1/2"
o e — Cisnieniowy zbiornik podgrzewacza wykonany jest
v | z blachy stalowej pokrytej wewnatrz warstwa specjalnej
(] emalii ceramicznej, ktdra tworzac szklista powtoke
t chroni go przed korozja i zapewnia dobra jako$¢ pod-
Q grzewanej wody uzytkowej
qo_ | — Dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne zbiornika

SMART TC Termostat pokojowy modulujacy przewodowy

— Precyzyjna zdalna kontrola temperatury pomieszczenia
icw.u.

— Termostat zapewnia mozliwo$¢ potaczenia sie z do-
mowa siecig Wi-Fi i zdalnej kontroli pracy instalacji przy
udziale smartfonu lub tabletu

— Mozliwos$¢ ustawiania programéw ogrzewania i wytwa-
rzania c.w.u.

— Pomoc utatwiajaca programowanie

— Mozliwos$¢ zaprogramowania danych kontaktowych in-
stalatora

— Zawiera wskazniki zuzycia energii na c.w.u. i ogrzewa-
nie

— Zdalny dostep bezpieczenstwa dla instalatora

iSense Termostat pokojowy modulujacy programowalny przewodowy
— Termostat z protokotem komunikacyjnym OpenTherm dzi¢ daty poczatku i koAica urlopu, jak réwniez tempera-
zapewnia regulacje i programowanie ogrzewania i wy- ture podtrzymania.
twarzania cieptej wody uzytkowej — Dla pracy zaleznej od temperatury zewnetrznej, moze
— Regulator dopasowuje moc kotta do rzeczywistego za- by¢ zamontowany czujnik zewnetrzny (pakiet FM 46).
potrzebowania
— w0 — Dysponuje parametrami nastawy dla odnosnych

kottéw: charakterystyka grzewcza, maksymalna tempe-
ratura kotta, predkos¢ wentylatora wersja 288 i 289
réwniez posiada funkcje zliczania energii (ilo$¢ godzin
pracy pompy, c.w.u., ogbtem...)

— Mozliwe sa 3 tryby pracy: automatyczny, staty, urlopo-
wy

k — Tryb AUTOMATYCZNY: wedtug programu tygodniowe-

go: dla kazdego zaprogramowanego przedziatu czasu
mozna wskazac zadana temperature

— Tryb STALY: pozwala utrzymac stale temperature wy-

brang dla dnia, nocy, lub przeciw-zamrozeniowa
.ll — Tryb URLOPOWY: Przeznaczony do zastosowania

w przypadku dtuzszej nieobecnosci. Pozwala wprowa-
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Pakiety MCR3 evo

Pakiety MCR3 evo/SRK..MG +iSense/SMART TC + komin

P

@K

— Zestawy pakietowe gazowego kotta kondensacyjnego
MCR3 evo z emaliowanym podgrzewaczem c.w.u. o po-
jemnosci 100 lub 150 litréw oraz gotowym zestawem
spalinowym 5 metréw lub zestawem redukcyjnym

w szacht

— Do wyboru pakiety z regulatorem iSense lub SMART TC

\ | ==
T

MCR3 evo 24T Kociot
gazowy kondensacyjny
1-f

Indeks
T716670A

i €

SRK100MG
Podgrzewacz c.w.u.
stojacy okragty
Indeks
110005562KG

ey

w

SRK150MG
Podgrzewacz c.w.u.
stojacy okragty

Indeks
89629023KG

&

’ 'a.c
S~

SPS Zestaw redukcyjny
w szacht 60/100 na
280

Indeks
84887863A

&
\(‘ e r‘/ *
Zestaw kominowy

promocyjny 5m dla
kottéw gazowych

Indeks
48895900

iSense Termostat
pokojowy modulujacy
programowalny
przewodowy

Indeks
$103293

SMART TC Termostat
pokojowy modulujacy
przewodowy

Indeks
7691375

Nr ref. pakietu
PLN

v

7716670100KDY
15 740

7716670100KISDY
16 640

<

7716670100KTCDY
17 050

<\

7716670150KDY
17 070

\

7716670150KISDY
17 970

<

7716670150KTCDY
18 380

7716670DY
11510

7716670ISDY
12 460

N ENENENENENENENAN

7716670TCDY
12290

<\

7716670100KDZ
15690

<

7716670100KISDZ
16 590

<

7716670100KTCDZ
17 000

<\

7716670150KDZ
17 020

<

7716670150KISDZ
17 920

<

7716670150KTCDZ
18 330

7716670DZ
11460

77166701SDZ
12410

NANEANENEN AN AN AN AN EN AN ENENENEN ENEN AN

NANENENENENENENEN

7716670TCDZ
12 240
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Pakiety MCR3 evo

Pakiety MCR3 evo/SRK..MG +iSense/SMART TC + komin

SRK..MG Podgrzewacz c.w.u.

R — Podgrzewacze c.w.u. przeznaczone s do podgrzewania stanowi anoda magnezowa, dziatanie ktérej opiera sie
. i przechowywania cieptej wody uzytkowej na potrzeby na wykorzystaniu réznicy potencjatéw elektrochemicz-
1 mieszkar, domdw jedno- i wielorodzinnych oraz innych nych materiatu zbiornika i anody z kablem pomiaro-
obiektéw wyposazonych w niskotemperaturowe kotty wym
w gazowe — Dostep do anody magnezowej zapewnia zdejmowana
oo — Ciepto potrzebne do nagrzania wody uzytkowej dostar- blenda zaslepiajaca
czane jest przez wode grzewcza kotta centralnego — |zolacje termiczna zbiornika tworzy 5 cm warstwa bez-
; ogrzewania przeptywajaca przez spiralng wezownice o freonowej pianki poliuretanowej ostonietej ptaszczem
(@] duzej powierzchni grzewczej, znajdujaca sie wewnatrz z PCV w kolorze biatym oraz dolna i gbrna pokrywa wy-
=) zbiornika podgrzewacza konane z tworzywa sztucznego
.Q_) — Podgrzewacz c.w.u. wyposazony w specjalng mufe — Wszystkie przytacza podgrzewacza skierowane do géry
X przeznaczonag do montazu wspomagajacej grzatki elek- — Podgrzewacz dostarczany z kurkiem spustowym 1/2"
© trycznej 6/4" oraz zaworem bezpieczeristwa 6 bar 1/2"
o e — Cisnieniowy zbiornik podgrzewacza wykonany jest
v | z blachy stalowej pokrytej wewnatrz warstwa specjalnej
© d emalii ceramicznej, ktdra tworzac szklista powtoke
t chroni go przed korozja i zapewnia dobra jako$¢ pod-
Q grzewanej wody uzytkowej
qo_ | — Dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne zbiornika

Zestaw redukcyjny w szacht 60/100 na 280

— Zestaw spalinowy redukcyjny 860/100 na @80 przezna-
czony jest do montazu systeméw spalinowych kottéw
gazowych kondensacyjnych

— Umozliwia podtaczenie doprowadzenia powietrza do
spalania i odprowadzenie spalin za pomoca przewodu
koncentrycznego w kottowni do jednosciennego prze-
wodu spalinowego zainstalowanego w szachcie (nalezy
dokupié¢ oddzielnie)

( ( ‘ — — W zestawie:
4 L ( ‘ E - Tréjnik koncentryczny przytaczeniowy z rewizja
: - Rura koncentryczna 250 mm
- Rozeta maskujaca
\ - Kolano spalinowe z podparciem 87°

- Pokrywa dachowa na dach ptaski
- Wspornik kolana z podpora do montazu w kanale ko-
minowym

Zestaw kominowy promocyjny 5 m dla kottow gazowych

— Zestaw redukcyjny w szacht 860/100 na @80 z komple-
tem 5 m rur jedno$ciennych @80 przeznaczony jest do
montazu systemdw spalinowych kottéw gazowych kon-
densacyjnych

— Umozliwia podtaczenie doprowadzenia powietrza do
spalania i odprowadzenie spalin za pomoca przewodu
koncentrycznego w kottowni do jednosciennego prze-
wodu spalinowego zainstalowanego w szachcie

— W zestawie:

- Tréjnik koncentryczny przytaczeniowy z rewizjg
- Rura koncentryczna 250 mm
- Rozeta maskujaca
- Kolano spalinowe z podparciem 87°
i - Pokrywa dachowa na dach ptaski
%.I‘ - Komplet 5 m rur jednosciennych 880 do montazu
“E//" w szachcie kominowym
%
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Pakiety MCR3 evo

Pakiety MCR3 evo/SR..MG +iSense/SMART TC®

— Zestawy pakietowe na bazie gazowego kotta kondensa-
cyjnego MCR3 evo 15T, 24T lub 35T z emaliowanym
podgrzewaczem c.w.u o pojemnosci 100 lub 150 litréw
oraz termostatami modulujgcymi Smart TC lub iSense

ECO=

SOLUTIONS

De Dietrich <O
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= =
| = N == ‘ —— ? ? -
 me e Cm e - - y Nr ref. pakietu
MCR3 evo 15T Kociot = MCR3 evo 24T Kociot - MCR3 evo 35T Kociot ' SR100MG Podgrzewacz SR150MG Podgrzewacz  iSense Termostat SMART TC Termostat PLN
gazowy kondensacyjny gazowy kondensacyjny gazowy kondensacyjny c.w.u. stojgcy okragty = c.w.u. stojacy okragty = pokojowy modulujacy = pokojowy modulujacy
1-f 1-f 1-f 100 litréw 150 litréw programowalny przewodowy
Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks przewodowy Indeks
TT16669A T716670A T716671A 110005562G 89629023G Indeks 7691375
$103293
‘/ \/ \/ 7716669100IS
13192
‘/ \/ / 7716669100TC
13541
‘/ ‘/ ‘/ 7716670100IS
13 000
‘/ \/ ‘/ 7716670100TC
13 320
J J / 77166701501S
13 400
‘/ ‘/ / 7716670150TC
13720
\/ ‘/ ‘/ 7716671100IS
14 382
‘/ ‘/ ‘/ 7716671100TC
14731
/ / / 77166711501S
15513
\/ ‘/ \/ 7716671150TC
15 861
MCR3 evo 15T, 24T lub 35T
3 — Nascienny gazowy kociot kondensacyjny wstepnie wyre- lujacy od 24 do 100% mocy z klapg zwrotna do pracy
X A gulowany fabrycznie z systemami odprowadzania spalin pod ci$nieniem, z mo-

'mn — Kociot o nowatorskim projekcie i bardzo zwartej konstruk-

; ¢ cji: 368 x 541 x 364 mm, o wadze zaledwie 25 kg

/ — Wyposazony i nastawiony do pracy z gazem ziemnym,
zmozliwoscig dostosowania do propanu bez dodatkowe-
go zestawu do przezbrojenia

— Mozliwo$¢ podtaczenia do przew. pow-spal. poziomego
lub pionowego (homologacje C10, C13i C33)

— Mozliwo$¢ podtaczenia do komina (B23p i C93), systemu
rozdzielczego (C53) lub zbiorczego systemu odprowadza-
nia spalin (C43p)

— Sprawnos¢ przy 30% obciazenia do 110,7%

— Niska emisja zanieczyszczen: NOx<50 mg/kWh

— Kompaktowy wymiennik monoblokowy o wysokiej spraw-

dutem pow.-gazowym, ttumikiem zasysania powietrza
— Modut hydrauliczny zawierajacy pompe modulowana kl.
A, zawdr przetaczajacy c.0./c.w.u., zawdr bezp. c.o. 3 bar,
ogranicznik przeptywu
— Naczynie wzbiorcze o poj. 8 litrdw zam. w ramie no$nej
— Konsola sterownicza z czytelnym i podswietlanym wy-
Swietlaczem LCD jest zdejmowana, moze by¢ umieszczo-
na pod kottem lub powieszona na $cianie, potaczona
z jednostka centralng kablem BUS. Zawiera 4 przyciski do
ustawiania podstawowych parametréw oraz umozliwia
dostep do menu serwisowego.
— Mozliwos$¢ podtaczenia termostatu SMART TC® i sterowa-
nia praca urzadzenia przez Wi-Fi za pomoca smartfona

] nosci, odlewany ze stopu aluminiowo-krzemowego, lub tabletu
_ wyjatkowo odporny na osadzanie sie kamienia kottowe- — W dostawie ostona potaczen hydraulicznych, czujnik
m go, z unikalna 8-letnig gwarancja c.w.u. oraz zestaw podtaczeniowy kociot-podgrzewacz
CE 0063CS3718 — Modut powietrze/gaz zawierajgcy palnik gazowy modu-

www.dedietrich.pl
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Pakiety MCR3 evo

Pakiety MCR3 evo/SR..MG +iSense/SMART TC®

SR..MG Podgrzewacz c.w.u.

i -| B

— Podgrzewacze c.w.u. przeznaczone s do podgrzewania
i przechowywania cieptej wody uzytkowej na potrzeby
mieszkar, domdw jedno- i wielorodzinnych oraz innych
obiektéw wyposazonych w niskotemperaturowe kotty

A gazowe

%‘ — Ciepto potrzebne do nagrzania wody uzytkowej dostar-

SR100  czane jest przez wode grzewcza kotta centralnego
ogrzewania przeptywajaca przez spiralng wezownice o
duzej powierzchni grzewczej, znajdujaca sie wewnatrz
zbiornika podgrzewacza

— Cisnieniowy zbiornik podgrzewacza wykonany jest
z blachy stalowej pokrytej wewnatrz warstwa specjalnej
emalii ceramicznej, ktéra tworzac szklista powtoke
chroni go przed korozja i zapewnia dobra jako$¢ pod-
grzewanej wody uzytkowej

— Dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne zbiornika
stanowi anoda magnezowa, dziatanie ktérej opiera sie

na wykorzystaniu réznicy potencjatéw elektrochemicz-
(3 nych materiatu zbiornika i anody z kablem pomiaro-

SMART TC Termostat pokojowy modulujacy przewodowy

— Precyzyjna zdalna kontrola temperatury pomieszczenia
icw.u.

— Termostat zapewnia mozliwo$¢ potaczenia sie z do-
mowa siecig Wi-Fi i zdalnej kontroli pracy instalacji przy
udziale smartfonu lub tabletu

— Mozliwos$¢ ustawiania programéw ogrzewania i wytwa-
rzania c.w.u.

— Pomoc utatwiajaca programowanie

— Mozliwos$¢ zaprogramowania danych kontaktowych in-
stalatora

— Zawiera wskazniki zuzycia energii na c.w.u. i ogrzewa-
nie

— Zdalny dostep bezpieczenstwa dla instalatora

iSense Termostat pokojowy modulujacy programowalny przewodowy

— Termostat z protokotem komunikacyjnym OpenTherm
zapewnia regulacje i programowanie ogrzewania i wy-
twarzania cieptej wody uzytkowej

— Regulator dopasowuje moc kotta do rzeczywistego za-
potrzebowania

— w0 — Dysponuje parametrami nastawy dla odnosnych

kottéw: charakterystyka grzewcza, maksymalna tempe-
ratura kotta, predkos¢ wentylatora wersja 288 i 289
réwniez posiada funkcje zliczania energii (ilo$¢ godzin
pracy pompy, c.w.u., ogbtem...)

— Mozliwe sa 3 tryby pracy: automatyczny, staty, urlopo-
wy

k — Tryb AUTOMATYCZNY: wedtug programu tygodniowe-

go: dla kazdego zaprogramowanego przedziatu czasu
mozna wskazac zadana temperature

— Tryb STALY: pozwala utrzymac stale temperature wy-
brang dla dnia, nocy, lub przeciw-zamrozeniowa

| l | — Tryb URLOPOWY: Przeznaczony do zastosowania
(3 w przypadku dtuzszej nieobecnosci. Pozwala wprowa-

www.dedietrich.pl
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— Dostep do anody magnezowej oraz rurki termometrycz-
nej zapewnia zdejmowany panel obstugowy

— Podgrzewacz c.w.u. wyposazony w specjalng mufe
przeznaczong do montazu wspomagajacej grzatki elek-
trycznej1'1/2"

— |zolacje termiczna zbiornika tworzy 5 cm warstwa bez-
freonowej pianki poliuretanowej, ostonietej ptaszczem
obudowy wykonanym z cienkiej blachy stalowej pokry-
tej farba proszkowa oraz dolng i gérna pokrywa wyko-
nang z tworzywa sztucznego

— Wszystkie przytacza podgrzewacza skierowane do géry

— Opcjonalnie dostepne grzatki 230V o mocach 1,5 kW, 2,0
kW oraz 3,0 kW

dzi¢ daty poczatku i koAica urlopu, jak réwniez tempera-
ture podtrzymania.

— Dla pracy zaleznej od temperatury zewnetrznej, moze
by¢ zamontowany czujnik zewnetrzny (pakiet FM 46).
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Pakiety MCR3 evo

Pakiety MCR3 evo/AQUAvie + iSense/SMART TC®

— Zestawy pakietowe gazowych kottéw kondensacyjnych
a MCR3 evo z podgrzewaczami c.w.u. ze stali nierdzewnej
| - o0 pojemnosci 100 litréw w wersji wiszacej oraz o po-
jemnosci 125 150 litréw w wersji stojacej, z termosta- 1
tami pokojowymi SMART TC°®
— Do wyboru kociot gazowy MCR3 evo 15T, 24T lub 35T
zregulatorem iSense lub SMART TC®

— Podgrzewacze standardowo wyposazone s3 ©
w grzatke elektryczna o mocy 2,7 kW / 230V ;
O
=
L] 9
4
©
o
£
5
o Ll
| == | | = | ==
T T T Nr ref. pakietu
MCR3 evo 15T MCR3 evo 24T MCR3 evo 35T AQUAvie 100 AQUAvie 125 AQUAvie 150 iSense Termostat SMART TC PLN
Kociot gazowy Kociot gazowy Kociot gazowy  Podgrzewacz c.w.u. Podgrzewacz c.w.u. Podgrzewacz c.w.u. pokojowy Termostat
kondensacyjny 1-f = kondensacyjny 1-f = kondensacyjny 1-f ' ze stali nierdzewnej  ze stali nierdzewnej  ze stali nierdzewnej modulujacy pokojowy
e, || e | e | pe | e Ty | e
Indeks Indeks
$103293 7691375
\/ ‘/ \/ 7716669100AQVIS
13711
\/ \/ \/ 7716669125AQVIS
13932
‘/ ‘/ \/ 7716670100AQVIS
13 804
\/ ‘/ ‘/ 7716670125AQVIS
14 025
\/ \/ \/ 7716670150AQVIS
14 425
\/ \/ \/ 7716671125AQVIS
15122
\/ ‘/ \/ 7716671150AQVIS
15521
‘/ \/ \/ 7716669100AQVTC
14 059
/ / / 7716669125AQVTC
14 280
‘/ ‘/ ‘/ 7716670100AQVTC
14153
‘/ \/ ‘/ 7716670125AQVTC
14374
\/ \/ \/ 7716670150AQVTC
14773
/ \/ \/ 7716671125AQVTC
15470
\/ ‘/ ‘/ 7716671150AQVTC
15 870
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Pakiety MCR3 evo

Pakiety MCR3 evo/AQUAvie + iSense/SMART TC®

MCR3 evo 15T, 24T lub 35T

1 — Nascienny gazowy kociot kondensacyjny wstepnie wyre-

X A gulowany fabrycznie

1 — Kociot o nowatorskim projekcie i bardzo zwartej konstruk-

! cji: 368 x 541 x 364 mm, o wadze zaledwie 25 kg

/ — Wyposazony i nastawiony do pracy z gazem ziemnym,
z mozliwoscig dostosowania do propanu bez dodatkowe-
go zestawu do przezbrojenia

— Mozliwos¢ podtaczenia do przew. pow-spal. poziomego
lub pionowego (homologacje C10, C13 i C33)

— Mozliwos¢ podtaczenia do komina (B23p i C93), systemu
rozdzielczego (C53) lub zbiorczego systemu odprowadza-
nia spalin (C43p)

— Sprawnos¢ przy 30% obciazenia do 110,7%

— Niska emisja zanieczyszczeri: NOx<50 mg/kWh

— Kompaktowy wymiennik monoblokowy o wysokiej spraw-

. nosci, odlewany ze stopu aluminiowo-krzemowego,
_ wyjatkowo odporny na osadzanie sie kamienia kottowe-
g0, z unikalna 8-letnig gwarancja
CE 0063CS3718 — Modut powietrze/gaz zawierajacy palnik gazowy modu-

Oferta pakietowa

AQUAVvie Podgrzewacz c.w.u. ze stali nierdzewnej

— Podgrzewacze c.w.u. ze stali nierdzewnej przeznaczone
sg do podgrzewania i przechowywania cieptej wody
uzytkowej na potrzeby mieszkar, doméw jedno- i wie-
lorodzinnych oraz innych obiektéw wyposazonych w ni-
skotemperaturowe kotty gazowe

— Ciepto potrzebne do nagrzania wody uzytkowej dostar-
czane jest przez wode grzewcza kotta centralnego
ogrzewania przeptywajaca przez spiralng wezownice o
duzej powierzchni grzewczej, znajdujaca sie wewnatrz
zbiornika podgrzewacza

— Podgrzewacz cieptej wody wykonany z wysokogatunko-
wej stali nierdzewnej DUPLEX typ 2304

— Wykonane ze stali nierdzewnej zasobniki nie s3 wyposa-
zane w ochronne anody magnezowe, ktére s niezbed-
ne w przypadku zasobnikéw stalowych pokrytych gla-
zura, stad redukcja kosztéw zwiagzana z serwisowaniem,

poniewaz nie jest konieczna ich kontrola ani wymiana

— Zredukowany do 50% ciezar w stosunku do podgrzewa-

czy emaliowanych

iSense Termostat pokojowy modulujacy programowalny przewodowy

— Termostat z protokotem komunikacyjnym OpenTherm
zapewnia regulacje i programowanie ogrzewania i wy-
twarzania cieptej wody uzytkowej

— Regulator dopasowuje moc kotta do rzeczywistego za-
potrzebowania

— Dysponuje parametrami nastawy dla odnosnych
kottéw: charakterystyka grzewcza, maksymalna tempe-
ratura kotta, predkos¢ wentylatora wersja 288 i 289
réwniez posiada funkcje zliczania energii (ilo$¢ godzin
pracy pompy, c.w.u., ogbtem...)

— Mozliwe sa 3 tryby pracy: automatyczny, staty, urlopo-

wy

F — Tryb AUTOMATYCZNY: wedtug programu tygodniowe-

go: dla kazdego zaprogramowanego przedziatu czasu
mozna wskazac zadana temperature

— Tryb STALY: pozwala utrzymac stale temperature wy-
brang dla dnia, nocy, lub przeciw-zamrozeniowa

— Tryb URLOPOWY: Przeznaczony do zastosowania
(3 w przypadku dtuzszej nieobecnosci. Pozwala wprowa-

—— maasumy

SMART TC Termostat p owy modulujacy przewodowy

lujacy od 24 do 100% mocy z klapa zwrotna do pracy
z systemami odprowadzania spalin pod ci$nieniem, z mo-
dutem pow.-gazowym, ttumikiem zasysania powietrza

— Modut hydrauliczny zawierajacy pompe modulowang kl.
A, zawdr przetaczajacy c.0./c.w.u., zawdr bezp. c.o. 3 bar,
ogranicznik przeptywu

— Naczynie wzbiorcze o poj. 8 litréw zam. w ramie nosnej

— Konsola sterownicza z czytelnym i pod$wietlanym wy-
Swietlaczem LCD jest zdejmowana, moze by¢ umieszczo-
na pod kottem lub powieszona na $cianie, potaczona
z jednostka centralng kablem BUS. Zawiera 4 przyciski do
ustawiania podstawowych parametréw oraz umozliwia
dostep do menu serwisowego.

— Mozliwo$¢ podtaczenia termostatu SMART TC® i sterowa-
nia praca urzadzenia przez Wi-Fi za pomoca smartfona
lub tabletu

— W dostawie ostona potaczen hydraulicznych, czujnik
c.w.u. oraz zestaw podtaczeniowy kociot-podgrzewacz

— Wezownica grzewcza wykonana jest z gtadkiej rury ze
stali nierdzewnej

— Obudowa podgrzewacza z ocynkowanej blachy stalo-
wej, pokryta farba proszkowa koloru biatego

— Optymalnie zmniejszona grubo$¢ blachy zasobnika
c.w.u., ze stali nierdzewnej najwyzszej jakosci, gwaran-
tujaca znakomita odpornos¢ antykorozyjna wzgledem
zasilajacej wody sieciowej i réwnoczesnie zapewniaja
jego minimalny ciezar, przy zachowaniu wysokich para-
metréw wytrzymatosciowych préby cisnieniowej, bez
obnizenia jego jako$ci i zywotnosci

— Podgrzewacze standardowo wyposazone s3
w grzatke elektryczng o mocy 2,7 kW / 230V

— Zawdr bezpieczenstwa 6 bar 1/2" w zakresie dostawy

— Montaz $cienny podgrzewacza Aquavie 100
za pomoca dostarczanych wspornikéw

— Przytacza podgrzewacza AQUAvie skierowane sg do gé-
ry (125, 150) lub w dét (100) w zaleznosci od modelu

— 10-letnia gwarancja na korpus podgrzewacza

dzi¢ daty poczatku i koAica urlopu, jak réwniez tempera-
ture podtrzymania.

— Dla pracy zaleznej od temperatury zewnetrznej, moze
by¢ zamontowany czujnik zewnetrzny (pakiet FM 46).

— Precyzyjna zdalna kontrola temperatury pomieszczenia
icw.u.

— Termostat zapewnia mozliwo$¢ potaczenia sie z do-
mowa siecig Wi-Fi i zdalnej kontroli pracy instalacji przy
udziale smartfonu lub tabletu

— Mozliwos¢ ustawiania programdw ogrzewania i wytwa-
rzania c.w.u.

— Pomoc utatwiajaca programowanie

— Mozliwos$¢ zaprogramowania danych kontaktowych in-

205, *

) \ stalatora
[ DeDieticn [ — Zawiera wskazniki zuzycia energii na c.w.u. i ogrzewa-
'y nie

— Zdalny dostep bezpieczeristwa dla instalatora

20 www.dedietrich.pl
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Pakiety MCR3 evo

Pakiety MCR3 evo + Elensio 250 H + iSense/SMART TC®

— Zestawy pakietowe gazowego kotta kondensacyjnego
MCR3 evo z termodynamicznym podgrzewaczem wody
Elensio 250 H w wersji ze wsparciem hydraulicznym

— Do wyboru kociot jednofunkcyjny MCR3 evo w wersji
15T, 24T lub 35T oraz termodynamiczny podgrzewacz
wody Elensio 250 H z regulatorem iSense lub SMART

TC®
g
o O
)
Q
4
©
o
£
()
S
| — | — = e
] - e Cm e & Nr ref. pakietu
MCR3 evo 15T Kociot MCR3 evo 24T Kociot MCR3 evo 35T Kociot ELENSIO 250 H iSense Termostat SMART TC Termostat PLN
gazowy kondensacyjny 1-f | gazowy kondensacyjny 1-f ' gazowy kondensacyjny 1-f Podgrzewacz pokojowy modulujacy pokojowy modulujacy
termodynamiczny c.w.u. programowalny przewodowy
Indeks Indeks Indeks
przewodowy
TT16669A T716670A T716671A Indeks Indeks
7784992 Indeks 7691375
$103293
\/ \/ \/ T716669ETWHIS
25240
\/ ‘/ \/ T716670ETWHIS
25 350
‘/ ‘/ ‘/ T716671ETWHIS
26 700
\/ \/ ‘/ TT16669ETWHTC
25670
‘/ \/ \/ T716670ETWHTC
25780
\/ ‘/ \/ T716671ETWHTC
27 130
MCR3 evo 15T, 24T lub 35T
: 1 — Nascienny gazowy kociot kondensacyjny wstepnie wyre- lujacy od 24 do 100% mocy z klapg zwrotna do pracy
1 A gulowany fabrycznie z systemami odprowadzania spalin pod ci$nieniem, z mo-
'm]] — Kociot o nowatorskim projekcie i bardzo zwartej konstruk- dutem pow.-gazowym, ttumikiem zasysania powietrza
; ¢ cji: 368 x 541 x 364 mm, o wadze zaledwie 25 kg — Modut hydrauliczny zawierajacy pompe modulowana kl.
/ — Wyposazony i nastawiony do pracy z gazem ziemnym, A, zawdr przetaczajacy c.0./c.w.u., zawdr bezp. c.o. 3 bar,

ogranicznik przeptywu

— Naczynie wzbiorcze o poj. 8 litrdw zam. w ramie no$nej

— Konsola sterownicza z czytelnym i podswietlanym wy-
Swietlaczem LCD jest zdejmowana, moze by¢ umieszczo-
na pod kottem lub powieszona na $cianie, potaczona
z jednostka centralng kablem BUS. Zawiera 4 przyciski do
ustawiania podstawowych parametréw oraz umozliwia
dostep do menu serwisowego.

— Mozliwos$¢ podtaczenia termostatu SMART TC® i sterowa-
nia praca urzadzenia przez Wi-Fi za pomoca smartfona

zmozliwoscig dostosowania do propanu bez dodatkowe-
go zestawu do przezbrojenia

— Mozliwo$¢ podtaczenia do przew. pow-spal. poziomego
lub pionowego (homologacje C10, C13i C33)

— Mozliwo$¢ podtaczenia do komina (B23p i C93), systemu
rozdzielczego (C53) lub zbiorczego systemu odprowadza-
nia spalin (C43p)

— Sprawnos$¢ przy 30% obciazenia do 110,7%

— Niska emisja zanieczyszczen: NOx<50 mg/kWh

— Kompaktowy wymiennik monoblokowy o wysokiej spraw-

5 nosci, odlewany ze stopu aluminiowo-krzemowego, lub tabletu
3_ wyjatkowo odporny na osadzanie sie kamienia kottowe- — W dostawie ostona potaczen hydraulicznych, czujnik
go, z unikalna 8-letnig gwarancja c.w.u. oraz zestaw podtaczeniowy kociot-podgrzewacz
CE 0063CS3718 — Modut powietrze/gaz zawierajacy palnik gazowy modu-
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Pakiety MCR3 evo

Pakiety MCR3 evo + Elensio 250 H + iSense/SMART TC®

ELENSIO 250 H Podgrzewacz termodynamiczny c.w.u.

— Termodynamiczny akumulacyjny podgrzewacz wody
do ustawienia na podtodze

— Pompa ciepta do c.w.u. typu "monoblok", do jej monta-
Zu nie s3 wymagane uprawnienia F-gazowe

— Mozliwe wykorzystanie powietrza z pomieszczenia lub
z zewnatrz do temperatury -7°C

— Wspomagajaca grzatka elektryczna 1,8 kW w wyposaze-
niu standardowym

— Modele 200 H oraz 250 H z wezownica do podtaczenia
wspomagania hydraulicznego solarnego lub przez ko-
ciot

— Podgrzewanie c.w.u. do 65°C przez pompe ciepta

— Zasobnik emaliowany, chroniony niezuzywajaca sie
anoda tytanowa

— Sprezarka rotacyjna

— Parownik wykonany z miedzianych rurek z aluminiowy-
mi lamelami

| I | — Skraplacz typu Roll Bond
[l —Regulator sterujacy praca urzadzenia umozliwiajacy

iSense Termostat pokojowy modulujacy programowalny przewodowy

— Termostat z protokotem komunikacyjnym OpenTherm
zapewnia regulacje i programowanie ogrzewania i wy-
twarzania cieptej wody uzytkowej

— Regulator dopasowuje moc kotta do rzeczywistego za-
potrzebowania

— Dysponuje parametrami nastawy dla odnosnych

F—— maasuay

ratura kotta, predkos¢ wentylatora wersja 288 i 289
réwniez posiada funkcje zliczania energii (ilo$¢ godzin
pracy pompy, c.w.u., ogbtem...)

— Mozliwe sa 3 tryby pracy: automatyczny, staty, urlopo-
wy

E ) — Tryb AUTOMATYCZNY: wedtug programu tygodniowe-

go: dla kazdego zaprogramowanego przedziatu czasu
mozna wskazac zadana temperature

— Tryb STALY: pozwala utrzymad stale temperature wy-
brang dla dnia, nocy, lub przeciw-zamrozeniowa

— Tryb URLOPOWY: Przeznaczony do zastosowania
(3 w przypadku dtuzszej nieobecnosci. Pozwala wprowa-

kottéw: charakterystyka grzewcza, maksymalna tempe-

modyfikowanie parametréw pracy, rézne tryby dziata-
nia, sterowanie wspomaganiem, funkcja ochrony prze-
ciw bakteriom Legionella, tryb ochrony przed zamarz-
nieciem, automatyczne odszranianie.

— Bardzo tatwe przenoszenie pompy ciepta dzieki zamon-
towanym uchwytom

dzi¢ daty poczatku i korica urlopu, jak réwniez tempera-
ture podtrzymania.

— Dla pracy zaleznej od temperatury zewnetrznej, moze
by¢ zamontowany czujnik zewnetrzny (pakiet FM 46).

SMART TC Termostat owy modulujacy przewodowy

— Precyzyjna zdalna kontrola temperatury pomieszczenia

icw.u.
— Termostat zapewnia mozliwo$¢ potaczenia sie z do-

udziale smartfonu lub tabletu

rzania c.w.u.
— Pomoc utatwiajaca programowanie

stalatora

— Zawiera wskazniki zuzycia energii na c.w.u. i ogrzewa-
nie

— Zdalny dostep bezpieczenstwa dla instalatora

www.dedietrich.pl

mowa siecig Wi-Fi i zdalnej kontroli pracy instalacji przy

— Mozliwos¢ ustawiania programéw ogrzewania i wytwa-

— Mozliwos$¢ zaprogramowania danych kontaktowych in-
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Pakiety MCR3 evo

Pakiety MCR3 evo/AQUAvie + zestaw spalinowy PP/Alu + SMART TC°

— Zestawy pakietowe gazowych kottéw kondensacyjnych
MCR3 evo z podgrzewaczami c.w.u. ze stali nierdzewnej
AQUAVvie 100 w wersji wiszacej oraz AQUAvie 125 i AQU-
Avie 150 w wersji stojacej z zestawami spalinowym
z PP/Alu: koncentrycznym przez Sciane lub bazowym

w szacht

— Pakiety zawieraja kociot gazowy MCR3 evo w wersji jed-
nofunkcyjnej 15T, 24T lub 35T

— Do wyboru pakiety z regulatorem SMART TC®

— Termostat SMART TC° zapewnia mozliwo$¢ potaczenia
sie zdomowa siecig Wi-Fi i zdalnej kontroli pracy insta-
lacji przy udziale smartfonu lub tabletu

— Podgrzewacze standardowo wyposazone s3
w grzatke elektryczng o mocy 2,7 kW / 230V

— Zestaw podtaczeniowy kociot-podgrzewacz oraz czuj-
nik c.w.u. w zakresie dostawy

| B i
- e
MCR3 evo 15T
Kociot gazowy
kondensacyjny

Indeks
T716669A

|

- e
MCR3 evo 24T
Kociot gazowy
kondensacyjny

Indeks
T716670A

\ |

T
MCR3 evo 35T
Kociot gazowy
kondensacyjny

Indeks
T716671A

=t

AQUAvie 100
Podgrzewacz
c.w.u. ze stali
nierdzewnej

Indeks
7032624

AQUAvie 125
Podgrzewacz
c.w.u. ze stali
nierdzewnej

Indeks
7797175

AQUAvie 150
Podgrzewacz
c.w.u. ze stali
nierdzewnej

Indeks
7800019

i o
CONNEXT X7
Zestaw
koncentryczny
przez $ciane
PP/Stal 260/100

Indeks
58870805

07 ¢ _&j_
CONNEXT X7
Zestaw bazowy

w szacht PP/Alu
©60/100 na 680

Indeks
58870804

SMART TC

Termostat

pokojowy
modulujacy
przewodowy

Indeks
7691375

Nr ref. pakietu
PLN

v

v

T7716669100AQVDKP
13 500

v

7716669125AQVDKP
13720

7716669100AQVDZP
13 550

SN

7716669125AQVDZP
13770

\

7716670100AQVDZP
13650

<

7716670125AQVDZP
13 870

<

7716670150AQVDZP
14 270

<

7716671125AQVDZP
14 960

N ANENANENENEN

7716671150AQVDZP
15 360

<

7716669100AQVTCDKP
14 260

7716669125AQVTCDKP
14 480

7716669100AQVTCDZP
14 310

SESNES

7716669125AQVTCDZP
14530

<

7716670100AQVTCDZP
14 400

<

7716670125AQVTCDZP
14 620

<

7716670150AQVTCDZP
15020

<

7716671125AQVTCDZP
15720

<

NENENENENEN AN

NENENENENENENENEN

7716671150AQVTCDZP
16 120
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Pakiety MCR3 evo

Pakiety MCR3 evo/AQUAvie + zestaw spalinowy PP/Alu + SMART TC°

MCR3 evo 15T, 24T lub 35T

— Nascienny gazowy kociot kondensacyjny wstepnie wyre-

X A gulowany fabrycznie

— Kociot o nowatorskim projekcie i bardzo zwartej konstruk-

! cji: 368 x 541 x 364 mm, o wadze zaledwie 25 kg

/ — Wyposazony i nastawiony do pracy z gazem ziemnym,

z mozliwoscig dostosowania do propanu bez dodatkowe-
go zestawu do przezbrojenia

— Mozliwos¢ podtaczenia do przew. pow-spal. poziomego
lub pionowego (homologacje C10, C13 i C33)

— Mozliwos¢ podtaczenia do komina (B23p i C93), systemu
rozdzielczego (C53) lub zbiorczego systemu odprowadza-
nia spalin (C43p)

— Sprawnos¢ przy 30% obciazenia do 110,7%

— Niska emisja zanieczyszczeri: NOx<50 mg/kWh

— Kompaktowy wymiennik monoblokowy o wysokiej spraw-

nosci, odlewany ze stopu aluminiowo-krzemowego,
_ wyjatkowo odporny na osadzanie sie kamienia kottowe-
g0, z unikalna 8-letnig gwarancja
CE 0063CS3718 /"l — Modut powietrze/gaz zawierajacy palnik gazowy modu-

lujacy od 24 do 100% mocy z klapa zwrotna do pracy
z systemami odprowadzania spalin pod ci$nieniem, z mo-
dutem pow.-gazowym, ttumikiem zasysania powietrza

— Modut hydrauliczny zawierajacy pompe modulowang kl.
A, zawdr przetaczajacy c.0./c.w.u., zawdr bezp. c.o. 3 bar,
ogranicznik przeptywu

— Naczynie wzbiorcze o poj. 8 litréw zam. w ramie nosnej

— Konsola sterownicza z czytelnym i pod$wietlanym wy-
Swietlaczem LCD jest zdejmowana, moze by¢ umieszczo-
na pod kottem lub powieszona na $cianie, potaczona
z jednostka centralng kablem BUS. Zawiera 4 przyciski do
ustawiania podstawowych parametréw oraz umozliwia
dostep do menu serwisowego.

— Mozliwo$¢ podtaczenia termostatu SMART TC® i sterowa-
nia praca urzadzenia przez Wi-Fi za pomoca smartfona
lub tabletu

— W dostawie ostona potaczen hydraulicznych, czujnik
c.w.u. oraz zestaw podtaczeniowy kociot-podgrzewacz

AQUAVvie Podgrzewacz c.w.u. ze stali nierdzewnej

— Podgrzewacze c.w.u. ze stali nierdzewnej przeznaczone
sg do podgrzewania i przechowywania cieptej wody
uzytkowej na potrzeby mieszkar, doméw jedno- i wie-
lorodzinnych oraz innych obiektéw wyposazonych w ni-
skotemperaturowe kotty gazowe

— Ciepto potrzebne do nagrzania wody uzytkowej dostar-
czane jest przez wode grzewcza kotta centralnego
ogrzewania przeptywajaca przez spiralng wezownice o
duzej powierzchni grzewczej, znajdujaca sie wewnatrz
zbiornika podgrzewacza

— Podgrzewacz cieptej wody wykonany z wysokogatunko-
wej stali nierdzewnej DUPLEX typ 2304

— Wykonane ze stali nierdzewnej zasobniki nie s3 wyposa-
zane w ochronne anody magnezowe, ktére s niezbed-
ne w przypadku zasobnikéw stalowych pokrytych gla-
zura, stad redukcja kosztéw zwiagzana z serwisowaniem,
poniewaz nie jest konieczna ich kontrola ani wymiana

.Il — Zredukowany do 50% ciezar w stosunku do podgrzewa-

czy emaliowanych

— Wezownica grzewcza wykonana jest z gtadkiej rury ze
stali nierdzewnej

— Obudowa podgrzewacza z ocynkowanej blachy stalo-
wej, pokryta farba proszkowa koloru biatego

— Optymalnie zmniejszona grubo$¢ blachy zasobnika
c.w.u., ze stali nierdzewnej najwyzszej jakosci, gwaran-
tujaca znakomita odpornos¢ antykorozyjna wzgledem
zasilajacej wody sieciowej i réwnoczesnie zapewniaja
jego minimalny ciezar, przy zachowaniu wysokich para-
metréw wytrzymatosciowych préby ci$nieniowej, bez
obnizenia jego jako$ci i zywotnosci

— Podgrzewacze standardowo wyposazone s3
w grzatke elektryczng o mocy 2,7 kW / 230V

— Zawdr bezpieczenstwa 6 bar 1/2" w zakresie dostawy

— Montaz $cienny podgrzewacza Aquavie 100
za pomoca dostarczanych wspornikéw

— Przytacza podgrzewacza AQUAvie skierowane sg do gé-
ry (125, 150) lub w dét (100) w zaleznosci od modelu

— 10-letnia gwarancja na korpus podgrzewacza

SMART TC Termostat pokojowy modulujacy przewodowy

— Precyzyjna zdalna kontrola temperatury pomieszczenia
icw.u.

— Termostat zapewnia mozliwo$¢ potaczenia sie z do-
mowa siecig Wi-Fi i zdalnej kontroli pracy instalacji przy
udziale smartfonu lub tabletu

— Mozliwos¢ ustawiania programéw ogrzewania i wytwa-
rzania c.w.u.

— Pomoc utatwiajaca programowanie

— Mozliwos$¢ zaprogramowania danych kontaktowych in-
stalatora

— Zawiera wskazniki zuzycia energii na c.w.u. i ogrzewa-
nie

— Zdalny dostep bezpieczenstwa dla instalatora

— Zestaw koncentryczny poziomy przez $ciane przezna-
czony jest do montazu systemdw spalinowych gazo-
wych kottéw kondensacyjnych

— Umozliwia odprowadzenie spalin z jednoczesnym do-
starczeniem powietrza potrzebnego do spalania gazu

— Rura zewnetrzna poziomego ustnika koncentrycznego
wykonana jest ze stali galwanizowanej oraz wewnetrz-

a . naz tworzywa sztucznego
— W zestawie:
« Kolano koncentryczne z rewizja PP/Alu 260/100 87°
+» Rozeta maskujaca plastikowa 2100 - 2 szt.
« Ustnik koncentryczny poziomy PP/Stal 60/100 L=955
mm

www.dedietrich.pl
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Pakiety MCR3 evo

Pakiety MCR3 evo/AQUAvie + zestaw spalinowy PP/Alu + SMART TC°

CONNEXT X7 Zestaw bazowy w szacht PP/Alu 60/100 na 280

— Zestaw bazowy w szacht przeznaczony jest do montazu
systeméw spalinowych gazowych kottéw kondensacyj-
nych 1
— Umozliwia podtaczenie doprowadzenia powietrza do
spalania i odprowadzenia spalin za pomoca przewodu
koncentrycznego w kottowni do jednosciennego prze-
wodu spalinowego zainstalowanego w szachcie komi-
nowym (nalezy dokupic oddzielnie)
— W zestawie:
« Kolano koncentryczne z rewizja PP/Alu 260/100 87°
« Rura koncentryczna PP/Alu 860/100 L=250 mm
« Kolano spalinowe PP z podparciem 87° @60
» Rozeta maskujaca stalowa 2100
« Redukcja spalinowa PP ¢60/80
+ Pokrywa dachowa komina kondensacyjnego PP @60,
350x350mm (do kominéw murowanych)

)
=
o
=
.2
=
(4v)
o
(]
-
2
o

www.dedietrich.pl



www.dedietrich.pl

Pakiety MCR3 evo

Pakiety MCR3 evo + zestaw spalinowy PP/Alu + SMART TC®

— Zestawy pakietowe gazowych kottéw kondensacyjnych
MCR3 evo z zestawami spalinowym z PP/Alu: koncen-
trycznym przez $ciane lub bazowym w szacht

1 — Pakiety zawieraja kociot gazowy MCR3 evo w wersji jed-
P nofunkcyjnej 15T, 24T, 35T lub dwufunkcyjnej 24/28MI,
= 7 T—L~ / 30/35MI
@ i — Do wyboru pakiety z regulatorem SMART TC®
() '&. — Termostat SMART TC° zapewnia mozliwo$¢ potaczenia
; § = sie zdomowa siecig Wi-Fi i zdalnej kontroli pracy insta-
T lacji przy udziale smartfonu lub tabletu
O
)
QL
=
o
ol owost
£
(O]
S
- B e = B e = 0 o
e  om  m  m  m (\‘ € L %“ Nr ref. pakietu
MCR3 evo 15T MCR3 evo 24T MCR3evo35T  MCR3evo 24/28MI = MCR3 evo 30/35MI CONNEXT X7 CONNEXT X7 SMART TC PLN
Kociot gazowy Kociot gazowy Kociot gazowy Kociot gazowy Kociot gazowy Zestaw Zestaw bazowy Termostat
kondensacyjny 1-f = kondensacyjny 1-f = kondensacyjny 1-f = kondensacyjny 2-f = kondensacyjny 2-f koncentryczny w szacht PP/Alu pokojowy
Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks [Ptz Z‘;g?fozplsml CERIDGERCED ;:;C":::ijz‘%,
T716669A TT16670A T716671A TT16672A T716673A Indeks
Indeks 58870804 Indeks
58870805 7691375
\/ ‘/ T716669DKP
11270
\/ \/ 7716669DZP
11320
‘/ \/ 7716670DZP
11430
‘/ ‘/ 7716671DZP
12780
\/ \/ 7716672DZP
12 200
\/ \/ 7716673DZP
12750
‘/ \/ ‘/ 7716670TCDZP
12 080
‘/ ‘/ \/ 7716671TCDZP
13430
\/ \/ \/ 7716672TCDZP
12780
MCR3 evo w wersji jednofunkcyjnej lub dwufunkcyjnej
] — Nascienny gazowy kociot kondensacyjny wstepnie wyre- lujacy od 24 do 100% mocy z klapa zwrotna do pracy
X A gulowany fabrycznie z systemami odprowadzania spalin pod ci$nieniem, z mo-
— Kociot o nowatorskim projekcie i bardzo zwartej konstruk- dutem pow.-gazowym, ttumikiem zasysania powietrza
: cji: 368 x 541 x 364 mm, o wadze zaledwie 25 kg — Modut hydrauliczny zawierajacy pompe modulowang kl.
/ — Wyposazony i nastawiony do pracy z gazem ziemnym, A, zawdr przetaczajacy c.0./c.w.u., zawdr bezp. c.o. 3 bar,
z mozliwoscig dostosowania do propanu bez dodatkowe- ogranicznik przeptywu, a w wersji dwufunkcyjnej
go zestawu do przezbrojenia dodatkowo duzy wymiennik ptytowy ze stali nierdzewnej
— Mozliwos¢ podtaczenia do przew. pow-spal. poziomego do produkcji c.w.u. i detektor przeptywu
lub pionowego (homologacje C10, C13i C33) — Naczynie wzbiorcze o poj. 8 litrdw zam. w ramie no$nej
— Mozliwos¢ podtaczenia do komina (B23p i C93), systemu — Konsola sterownicza z czytelnym i pod$wietlanym wy-
rozdzielczego (C53) lub zbiorczego systemu odprowadza- Swietlaczem LCD jest zdejmowana, moze by¢ umieszczo-
nia spalin (C43p) na pod kottem lub powieszona na $cianie, potaczona
— Sprawnos¢ przy 30% obciazenia do 110,7% z jednostka centralna kablem BUS. Zawiera 4 przyciski do
‘ —H- — Niska emisja zanieczyszczeri: NOx<50 mg/kWh ustawiania podstawowych parametréw oraz umozliwia
L — Kompaktowy wymiennik monoblokowy o wysokiej spraw- dostep do menu serwisowego.
€9 nosci, odlewany ze stopu aluminiowo-krzemowego, — Mozliwo$¢ podtaczenia termostatu SMART TC® i sterowa-
_ wyjatkowo odporny na osadzanie sie kamienia kottowe- nia praca urzadzenia przez Wi-Fi za pomoca smartfona
g0, z unikalna 8-letnig gwarancja lub tabletu
CE 0063CS3718 [ — Modut powietrze/gaz zawierajacy palnik gazowy modu- — W dostawie ostona potaczen hydraulicznych
26 www.dedietrich.pl
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Pakiety MCR3 evo

Pakiety MCR3 evo + zestaw spalinowy PP/Alu + SMART TC®

SMART TC Termostat pokojowy modulujacy przewodowy

— Precyzyjna zdalna kontrola temperatury pomieszczenia

icw.u.

— Termostat zapewnia mozliwo$¢ potaczenia sie z do- 1
mowa siecia Wi-Fi i zdalnej kontroli pracy instalacji przy
udziale smartfonu lub tabletu

— Mozliwo$¢ ustawiania programdéw ogrzewania i wytwa-
rzania c.w.u.

— Pomoc utatwiajaca programowanie

— Mozliwos$¢ zaprogramowania danych kontaktowych in-
stalatora

— Zawiera wskazniki zuzycia energii na c.w.u. i ogrzewa-
nie

— Zdalny dostep bezpieczenstwa dla instalatora

centryczny przez $ciane PP/Stal 260/100
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— Zestaw koncentryczny poziomy przez $ciane przezna-
czony jest do montazu systeméw spalinowych gazo-
wych kottéw kondensacyjnych

— Umozliwia odprowadzenie spalin z jednoczesnym do-
starczeniem powietrza potrzebnego do spalania gazu

— Rura zewnetrzna poziomego ustnika koncentrycznego
wykonana jest ze stali galwanizowanej oraz wewnetrz-

ﬁ na z tworzywa sztucznego
— W zestawie:
« Kolano koncentryczne z rewizjg PP/Alu 260/100 87°
« Rozeta maskujaca plastikowa 2100 - 2 szt.
« Ustnik koncentryczny poziomy PP/Stal #60/100 L=955

mm
CONNEXT X7 Zestaw bazowy w szacht PP/Alu 260/100 na 280

— Zestaw bazowy w szacht przeznaczony jest do montazu
systemow spalinowych gazowych kottéw kondensacyj-
nych

— Umozliwia podtaczenie doprowadzenia powietrza do
spalania i odprowadzenia spalin za pomoca przewodu
koncentrycznego w kottowni do jednosciennego prze-
wodu spalinowego zainstalowanego w szachcie komi-

=y 2 =1 nowym (nalezy dokupi¢ oddzielnie)
‘@ ‘ L)L i — W zestawie:
« Kolano koncentryczne z rewizja PP/Alu 260/100 87°
% « Rura koncentryczna PP/Alu 860/100 L=250 mm
« Kolano spalinowe PP z podparciem 87° @60

+ Rozeta maskujaca stalowa 100

« Redukcja spalinowa PP ¢60/80
« Pokrywa dachowa komina kondensacyjnego PP 260,
350x350mm (do kominéw murowanych)

www.dedietrich.pl
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Pakiety MCR3 evo

Pakiety MCR3 evo/SRK..MG + zestaw spalinowy PP/Alu + SMART TC®

— Zestawy pakietowe gazowych kottéw kondensacyjnych
MCR3 evo z z emaliowanymi podgrzewaczami c.w.u.
SRK100MG lub SRK150MG z zestawami spalinowym
z PP/Alu: koncentrycznym przez $ciane lub bazowym
w szacht

— Pakiety zawieraja kociot gazowy MCR3 evo w wersji jed-
nofunkcyjnej 15T, 24T lub 35T

— Do wyboru pakiety z regulatorem SMART TC®

' — Termostat SMART TC° zapewnia mozliwo$¢ potaczenia

® sie zdomowa siecig Wi-Fi i zdalnej kontroli pracy insta-

lacji przy udziale smartfonu lub tabletu

— Podgrzewacz c.w.u. wyposazony w specjalng mufe
@ ! przeznaczong do montazu wspomagajacej grzatki elek-
trycznej 6/4"
— — Zestaw podtaczeniowy kociot-podgrzewacz oraz czuj-

a AmD - -
( j i nik c.w.u. w zakresie dostawy

Oferta pakietowa

| : | e AT e
S 5
—— —— —— — —/ _Aw
\‘ e | . e : e 2 / ? : ¢ (\.' €L '&.‘t Nr ref. pakietu
MCR3 evo 15T MCR3 evo 24T MCR3 evo 35T SRK100MG SRK150MG CONNEXT X7 CONNEXT X7 SMART TC PLN
Kociot gazowy Kociot gazowy Kociot gazowy  Podgrzewacz c.w.u. Podgrzewacz c.w.u. Zestaw Zestaw bazowy Termostat
kondensacyjny 1-f = kondensacyjny 1-f | kondensacyjny 1-f = stojacy okragty stojacy okragty koncentryczny w szacht PP/Alu pokojowy
przez $ciane PP/Stal  960/100 na 80 modulujacy
Taseon seron MGTA | 10005562KG | asareeasks D indks preewodowy
Indeks 58870804 Indeks
58870805 7691375
\/ ‘/ ‘/ 7716669100KDKP
12980
\/ ‘/ \/ 7716669100KDZP
13030
‘/ ‘/ \/ 7716670100KDZP
12750
\/ ‘/ ‘/ 7716670150KDZP
13150
\/ \/ \/ 7716671100KDZP
14 220
\/ \/ \/ 7716671150KDZP
15360
\/ ‘/ ‘/ ‘/ 7716669100KTCDKP
13 740
‘/ \/ ‘/ \/ 7716669100KTCDZP
13790
\/ \/ \/ \/ 7716670100KTCDZP
13570
‘/ \/ \/ ‘/ 7716670150KTCDZP
13970
\/ ‘/ \/ ‘/ 7716671100KTCDZP
14 980
‘/ ‘/ ‘/ \/ 7716671150KTCDZP
16110
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Pakiety MCR3 evo

Pakiety MCR3 evo/SRK..MG + zestaw spalinowy PP/Alu + SMART TC®

MCR3 evo 15T, 24T lub 35T

— Nascienny gazowy kociot kondensacyjny wstepnie wyre-

X A gulowany fabrycznie

— Kociot o nowatorskim projekcie i bardzo zwartej konstruk-

! cji: 368 x 541 x 364 mm, o wadze zaledwie 25 kg

/ — Wyposazony i nastawiony do pracy z gazem ziemnym,

z mozliwoscig dostosowania do propanu bez dodatkowe-
go zestawu do przezbrojenia

— Mozliwos¢ podtaczenia do przew. pow-spal. poziomego
lub pionowego (homologacje C10, C13 i C33)

— Mozliwos¢ podtaczenia do komina (B23p i C93), systemu
rozdzielczego (C53) lub zbiorczego systemu odprowadza-
nia spalin (C43p)

— Sprawnos¢ przy 30% obciazenia do 110,7%

— Niska emisja zanieczyszczeri: NOx<50 mg/kWh

— Kompaktowy wymiennik monoblokowy o wysokiej spraw-

nosci, odlewany ze stopu aluminiowo-krzemowego,
_ wyjatkowo odporny na osadzanie sie kamienia kottowe-
g0, z unikalna 8-letnig gwarancja
CE 0063CS3718 /"l — Modut powietrze/gaz zawierajacy palnik gazowy modu-

SRK..MG Podgrzewacz c.w.u.

— Podgrzewacze c.w.u. przeznaczone sg do podgrzewania
i przechowywania cieptej wody uzytkowej na potrzeby
mieszkar, domdw jedno- i wielorodzinnych oraz innych
obiektéw wyposazonych w niskotemperaturowe kotty

w gazowe
. — Ciepto potrzebne do nagrzania wody uzytkowej dostar-
czane jest przez wode grzewcza kotta centralnego

ogrzewania przeptywajaca przez spiralng wezownice o
duzej powierzchni grzewczej, znajdujaca sie wewnatrz
zbiornika podgrzewacza

— Podgrzewacz c.w.u. wyposazony w specjalng mufe
przeznaczong do montazu wspomagajacej grzatki elek-
trycznej 6/4"

— Ci$nieniowy zbiornik podgrzewacza wykonany jest
z blachy stalowej pokrytej wewnatrz warstwa specjalnej
emalii ceramicznej, ktdra tworzac szklista powtoke
chroni go przed korozja i zapewnia dobra jako$¢ pod-
grzewanej wody uzytkowej

| — Dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne zbiornika

— Precyzyjna zdalna kontrola temperatury pomieszczenia
icw.u.

— Termostat zapewnia mozliwo$¢ potaczenia sie z do-
mowa siecig Wi-Fi i zdalnej kontroli pracy instalacji przy
udziale smartfonu lub tabletu

— Mozliwos¢ ustawiania programéw ogrzewania i wytwa-
rzania c.w.u.

— Pomoc utatwiajaca programowanie

— Mozliwos$¢ zaprogramowania danych kontaktowych in-
stalatora

— Zawiera wskazniki zuzycia energii na c.w.u. i ogrzewa-
nie

— Zdalny dostep bezpieczenstwa dla instalatora

— Zestaw koncentryczny poziomy przez $ciane przezna-
czony jest do montazu systemdw spalinowych gazo-
wych kottéw kondensacyjnych

— Umozliwia odprowadzenie spalin z jednoczesnym do-
starczeniem powietrza potrzebnego do spalania gazu

— Rura zewnetrzna poziomego ustnika koncentrycznego
wykonana jest ze stali galwanizowanej oraz wewnetrz-

a . naz tworzywa sztucznego
— W zestawie:
« Kolano koncentryczne z rewizja PP/Alu 260/100 87°
+» Rozeta maskujaca plastikowa 2100 - 2 szt.
« Ustnik koncentryczny poziomy PP/Stal 60/100 L=955
mm

lujacy od 24 do 100% mocy z klapa zwrotna do pracy
z systemami odprowadzania spalin pod ci$nieniem, z mo-
dutem pow.-gazowym, ttumikiem zasysania powietrza

— Modut hydrauliczny zawierajacy pompe modulowang kl.
A, zawdr przetaczajacy c.0./c.w.u., zawdr bezp. c.o. 3 bar,
ogranicznik przeptywu

— Naczynie wzbiorcze o poj. 8 litréw zam. w ramie nosnej

— Konsola sterownicza z czytelnym i pod$wietlanym wy-
Swietlaczem LCD jest zdejmowana, moze by¢ umieszczo-
na pod kottem lub powieszona na $cianie, potaczona
z jednostka centralng kablem BUS. Zawiera 4 przyciski do
ustawiania podstawowych parametréw oraz umozliwia
dostep do menu serwisowego.

— Mozliwo$¢ podtaczenia termostatu SMART TC® i sterowa-
nia praca urzadzenia przez Wi-Fi za pomoca smartfona
lub tabletu

— W dostawie ostona potaczen hydraulicznych, czujnik
c.w.u. oraz zestaw podtaczeniowy kociot-podgrzewacz

stanowi anoda magnezowa, dziatanie ktérej opiera sie
na wykorzystaniu réznicy potencjatéw elektrochemicz-
nych materiatu zbiornika i anody z kablem pomiaro-
wym

— Dostep do anody magnezowej zapewnia zdejmowana
blenda zaslepiajaca

— Izolacje termiczng zbiornika tworzy 5 cm warstwa bez-
freonowej pianki poliuretanowej ostonietej ptaszczem
z PCV w kolorze biatym oraz dolna i gbrna pokrywa wy-
konane z tworzywa sztucznego

— Wszystkie przytacza podgrzewacza skierowane do gory

— Podgrzewacz dostarczany z kurkiem spustowym 1/2"
oraz zaworem bezpieczeristwa 6 bar 1/2"

SMART TC Termostat pokojowy modulujacy przewodowy

www.dedietrich.pl
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Pakiety MCR3 evo

Pakiety MCR3 evo/SRK..MG + zestaw spalinowy PP/Alu + SMART TC®

CONNEXT X7 Zestaw bazowy w szacht PP/Alu 60/100 na 280

— Zestaw bazowy w szacht przeznaczony jest do montazu
1 systeméw spalinowych gazowych kottéw kondensacyj-
nych
— Umozliwia podtaczenie doprowadzenia powietrza do
spalania i odprowadzenia spalin za pomoca przewodu
koncentrycznego w kottowni do jednosciennego prze-
wodu spalinowego zainstalowanego w szachcie komi-
nowym (nalezy dokupic oddzielnie)
— W zestawie:
« Kolano koncentryczne z rewizja PP/Alu 260/100 87°
« Rura koncentryczna PP/Alu 860/100 L=250 mm
« Kolano spalinowe PP z podparciem 87° @60
» Rozeta maskujaca stalowa 2100
« Redukcja spalinowa PP ¢60/80
+ Pokrywa dachowa komina kondensacyjnego PP @60,
350x350mm (do kominéw murowanych)

Ofertaé;a kietowa
I
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Pakiety MCR4

Pakiety MCR4/AQUAvie + AD248P/SMART TC® + XS90A

— Zestawy pakietowe gazowych kottéw kondensacyjnych
MCR4 z podgrzewaczami c.w.u. ze stali nierdzewnej
AQUAVvie 100 w wersji wiszacej oraz AQUAvie 125 i AQU-
Avie 150 w wersji stojacej, z termostatami pokojowymi 1
AD248P lub SMART TC®
— Do wyboru kociot gazowy MCR4 19, 24 lub 32 z regula-
torem SMART TC° lub bezprzewodowym AD248P

De Dietrich & — W zestawie filtr magnetyczny 3/4” MagnaClean XS90A ©
(Atom), ktdrego montaz na instalacji umozliwia skorzy- ;
stanie z rozszerzonej gwarancji: do 5 lat na kociot o
i do 8 lat na wymiennik )
. — Podgrzewacze standardowo wyposazone sg Q
' w grzatke elektryczng o mocy 2,7 kW / 230V '2
— Zestaw podtaczeniowy kociot-podgrzewacz oraz czuj-
nik c.w.u. w zakresie dostawy ©
— Szczegbty programu rozszerzonej gwarancji dla kottéw o
MCR4: https://dedietrich.pl/serwis/warunki-gwarancji/ ©
()
S
[ ]
- s '
= o= Tam
- J - a Nr ref. pakietu
MCR4 19 Kociot | MCR4 24 Kociot = MCR4 32 Kociot AQUAVvie 100 AQUAvie 125 AQUAvie 150 SMART TC Termostat MagnaClean PLN
gazowy gazowy gazowy Podgrzewacz Podgrzewacz Podgrzewacz Termostat pokojowy XS90A (Atom) Filtr
kondensacyjny | kondensacyjny = kondensacyjny c.w.u. ze stali c.w.u. ze stali c.w.u. ze stali pokojowy programowalny magnetyczny 3/4”
1-f 1-f 1-f nierdzewnej nierdzewnej nierdzewnej modulujacy bezprzewodowy
przewodowy Indeks
Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks FL1-03-04113
7857044 7857045 7857046 7032624 7797175 7800019 Indeks 100013138P
7691375
\/ ‘/ \/ \/ 7857044100AQVTCX
14 840
\/ \/ \/ ‘/ 7857044125AQVTCX
15080
‘/ ‘/ / ‘/ 7857045100AQVTCX
14 940
‘/ \/ ‘/ \/ 7857045125AQVTCX
15150
\/ \/ \/ ‘/ 7857045150AQVTCX
15560
‘/ \/ \/ ‘/ 7857046125AQVTCX
16 070
/ \/ / ‘/ 7857046150AQVTCX
16 680
‘/ \/ ‘/ 7857044100AQVX
13970
‘/ ‘/ ‘/ 7857044125AQVX
14 200
\/ ‘/ ‘/ 7857045100AQVX
14 080
\/ \/ \/ 7857045125AQVX
14 300
‘/ ‘/ ‘/ 7857045150AQVX
14 680
\/ ‘/ \/ 7857046125AQVX
15420
\/ \/ ‘/ 7857046150AQVX
15 820
\/ ‘/ ‘/ ‘/ 7857044100AQVADX
14630
‘/ ‘/ ‘/ ‘/ 7857044125AQVADX
14 880
‘/ \/ \/ \/ 7857045100AQVADX
14720
\/ \/ \/ \/ 7857045125AQVADX
14 940
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Oferta pakietowa

Pakiety MCR4

Pakiety MCR4/AQUAvie + AD248P/SMART TC® + XS90A

— P —
Nr ref. pakietu
MCR4 19 Kociot = MCR4 24 Kociot = MCR4 32 Kociot AQUAvie 100 AQUAvie 125 AQUAvie 150 SMART TC Termostat MagnaClean PLN
gazowy gazowy gazowy Podgrzewacz Podgrzewacz Podgrzewacz Termostat pokojowy XS90A (Atom) Filtr
kondensacyjny = kondensacyjny = kondensacyjny = c.w.u.ze stali c.w.u. ze stali c.w.u. ze stali pokojowy programowalny magnetyczny 3/4”
1-f 1-f 1-f nierdzewnej nierdzewnej nierdzewnej modulujacy bezprzewodowy
Indeks
przewodowy
Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks FL1-03-04113
7857044 7857045 7857046 7032624 7797175 7800019 Indeks 100013138P
7691375
‘/ ‘/ \/ \/ 7857045150AQVADX
15 360
‘/ \/ \/ ‘/ 7857046125AQVADX
15 850
\/ \/ ‘/ ‘/ 7857046150AQVADX
16 480

MCR4 19, 24 lub 32 Kociot gazowy kondensacyjny 1-f

— Nascienny gazowy kociot kondensacyjny przystosowany
A do spalania gazu z 20% domieszka wodoru

'[m] — Wyposazony w elektroniczny system kontroli

: spalania Gas Adaptive System, gwarantuje automa-
tyczna kontrole spalania i dostosowuje prace kotta w za-
leznosci od kategorii gazu E, Lw, Ls lub propan/butan

— W przypadku spalania gazu Ls nalezy zastosowad zestaw
przezbrojeniowy (wyposazenie dodatkowe)

— Kociot o bardzo zwartej konstrukcji 395 x 700 x 285 mm
oraz lekki 28,5 kg

— Modut powietrzno-gazowy zapewnia szeroki zakres mo-
dulacji od 10 do 100% mocy, z klapg zwrotna do pracy
z systemami odprowadzania spalin pod cisnieniem C43p

— W dostawie kréciec powietrzno-spalinowy @60/100 mm

— Mozliwos¢ podtaczenia do przewodu
powietrzno-spalinowego (homologacje C10, C13i C33)

<=l — Mozliwo$¢ podtaczenia do komina (homologacja B23p

=

h i C93), systemu rozdzielczego (C53) lub zbiorczego syste-

CE 0085DL0336 mu odprowadzania spalin (C43P)

— Sprawno$¢ przy petnym obcigzeniu do 105,8%

— Niska emisja zanieczyszczen: NOx<14 mg/kWh

— Wymiennik toroidalny wykonany ze stali nierdzewnej,
objety 5-letnia gwarancja

— Modut hydrauliczny z korpusem z mosigdzu zawierajacy
pompe modulowana klasy A o wsp. efektywnosci energ.
EEI<0,23, zawdr przetaczajacy c.0./c.w.u. zamontowany
na zasilaniu, zawér bezp. c.o0. 3 bar

— Naczynie wzbiorcze o poj. 8 litrdw zam. w ramie nosnej

— Konsola sterownicza E-Pilot z automatyka pogodowa
i intuicyjnym interfejsem (wymaga doposazenia o czujnik
temp. zewn. AF60), przystosowana do taczenia z termo-
statem modulujacym Smart TC umozliwiajacym taczenie
z siecig Wi-Fi dla zdalnej kontroli pracy instalacji
i sygnalizacji usterek przy udziale smartfonu lub tabletu
zdarmowa aplikacjg w systemie Android lub i0OS

— Jako wyposazenie dodatkowe dostepna jest ptytka
SCB-17B do bezposredniej zabudowy w kotle umozliwia
zarzadzanie dodatkowym obiegiem grzewczym

AQUAVvie Podgrzewacz c.w.u. ze stali nierdzewnej

— Podgrzewacze c.w.u. ze stali nierdzewnej przeznaczone
sg do podgrzewania i przechowywania cieptej wody
uzytkowej na potrzeby mieszkar, doméw jedno- i wie-
lorodzinnych oraz innych obiektéw wyposazonych w ni-
skotemperaturowe kotty gazowe

— Ciepto potrzebne do nagrzania wody uzytkowej dostar-
czane jest przez wode grzewcza kotta centralnego
ogrzewania przeptywajaca przez spiralng wezownice o
duzej powierzchni grzewczej, znajdujaca sie wewnatrz
zbiornika podgrzewacza

— Podgrzewacz cieptej wody wykonany z wysokogatunko-
wej stali nierdzewnej DUPLEX typ 2304

— Wykonane ze stali nierdzewnej zasobniki nie s3 wyposa-
zane w ochronne anody magnezowe, ktdre s niezbed-
ne w przypadku zasobnikdw stalowych pokrytych gla-
zurg, stad redukcja kosztéw zwigzana z serwisowaniem,
poniewaz nie jest konieczna ich kontrola ani wymiana

— Zredukowany do 50% ciezar w stosunku do podgrzewa-
czy emaliowanych

www.dedietrich.pl

— Wezownica grzewcza wykonana jest z gtadkiej rury ze
stali nierdzewnej

— Obudowa podgrzewacza z ocynkowanej blachy stalo-
wej, pokryta farba proszkowa koloru biatego

— Optymalnie zmniejszona grubos$¢ blachy zasobnika
c.w.u., ze stali nierdzewnej najwyzszej jakosci, gwaran-
tujaca znakomita odpornosé antykorozyjna wzgledem
zasilajacej wody sieciowej i réwnocze$nie zapewniaja
jego minimalny ciezar, przy zachowaniu wysokich para-
metréw wytrzymatosciowych préby ci$nieniowej, bez
obnizenia jego jakosci i zywotnosci

— Podgrzewacze standardowo wyposazone s3
w grzatke elektryczng o mocy 2,7 kW / 230V

— Zawdr bezpieczenstwa 6 bar 1/2" w zakresie dostawy

— Montaz $cienny podgrzewacza Aquavie 100
za pomoca dostarczanych wspornikéw

— Przytacza podgrzewacza AQUAvie skierowane sa do gé-
ry (125, 150) lub w dét (100) w zaleznosci od modelu

— 10-letnia gwarancja na korpus podgrzewacza
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Pakiety MCR4

Pakiety MCR4/AQUAvie + AD248P/SMART TC® + XS90A

SMART TC Termostat pokojowy modulujacy przewodowy

— Precyzyjna zdalna kontrola temperatury pomieszczenia

icw.u.

— Termostat zapewnia mozliwo$¢ potaczenia sie z do- 1
mowa siecia Wi-Fi i zdalnej kontroli pracy instalacji przy
udziale smartfonu lub tabletu

® — Mozliwo$¢ ustawiania programdéw ogrzewania i wytwa- ©
20 5 Adto rzania c.w.u.
SNV — Pomoc utatwiajaca programowanie ;
— Mozliwos$¢ zaprogramowania danych kontaktowych in- (@)
) \ stalatora =
— Zawiera wskazniki zuzycia energii na c.w.u. i ogrzewa- v
[ DeDievicn i ‘ y g g © —
'\ ‘ nie =
— Zdalny dostep bezpieczenstwa dla instalatora ©
o
£
2
AD248P Termostat pokojowy bezprzewodowy
— Regulator temperatury stuzacy do sterowania urzadze- + PROGRAM 7+9 - osobno dla kazdego dnia tygodnia
niami grzewczymi, dostepny w wersji bezprzewodowej — Tryb RECZNY: temperatura zadana ustawiana jest recz-
— Duzy podswietlany wyswietlacz z dotykowymi przyci- nie bezposrednio z poziomu ekranu gtéwnego za po-
skami moca przyciskéw "+" lub "-"
— Mozliwe sa 3 tryby pracy: dzieri/noc, tygodniowy, reczny — Posiada funkcje OPTIMUM START, ktéra pozwala na in-
— Tryb DZIEN/NOC: temperatura zadana jest zalezna od teligentne sterowanie ogrzewaniem, zwieksza efektyw-
g = pory dnia - ustala sie temperature zadana dla dnia i no- no$¢ i zapewnia lepszy komfort cieplny, algorytm regu-
> i | cy (temperatura komfortowa i ekonomiczna) oraz go- latora dobiera optymalny czas zatgczenia kotta z wy-
- i £ 4 dziny, w ktérych sterownik bedzie rozpoczynat pore przedzeniem czasowym potrzebnym do osiaggniecia za-
= dzienng oraz nocna danej temperatury
| — Tryb TYGODNIOWY: uzytkownik ma mozliwos$¢ ustale- — Mozliwo$¢ podtaczenia czujnika temperatury podtogo-
nia, w ktérych godzinach ma obowiazywac temperatura wej, dzieki czemu regulator pokojowy bedzie sterowat
zadana komfortowa, a w ktérych zadana ekonomiczna. temperatura pomieszczenia uwzgledniajac przy tym
Regulator posiada mozliwo$¢ zaprogramowania dzie- temperature podtogi
wieciu réznych programéw dobowych ustawien, ktére — Styk beznapieciowy NO-COM-NC (230V AC / 0,5A (AC1),
podzielone sg na trzy zasadnicze grupy: 24V DC/0,5A (DC1))

+ PROGRAM 1+3 - dla wszystkich dni tygodnia
+ PROGRAM 4+6 - najpierw dla dni roboczych (pon.-pt.),
a nastepnie na weekend

MagnaClean XS90A (Atom) Filtr magnetyczny 3/4”

— Filtr zapewnia skuteczng i trwatg ochrone domowych
instalacji centralnego ogrzewania usuwajac zawiesiny
tlenku zelaza, kamienia kottowego oraz osadéw niema-
gnetycznych

— Kompaktowa budowa umozliwiajgca montaz w cia-
snych miejscach (wymagane jedynie 130 mm)

— Filtr posiada by-pass obejsciowy, dzieki czemu nie ma
koniecznosci montowania zaworéw odcinajacych, a
w trakcie czyszczenia i konserwacji nie ma potrzeby
wytaczania instalacji grzewczej

— Nierzucajacy sie w oczy zawdr spustowy zaprojektowa-
ny w celu utatwienia obstugi i dozowania

— Maksymalna temp. robocza: 95°C

— Odpowietrznik gérny: 20 mm

— Korek spustowy (dolny): 30 mm

— Maks. ci$nienie robocze: 4,5 bar

— Maks. przeptyw: 50 |/min

— Materiat korpusu: mosiadz

— Powierzchnia magnesu: 55 cm?

www.dedietrich.pl
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Pakiety MCR4

Pakiety MCR4/SRK..MG + SMART TC®

— Zestawy pakietowe gazowych kottéw kondensacyjnych
MCR4 z emaliowanymi podgrzewaczami c.w.u.

& Bamg SRK100MG lub SRK150MG
1 — Do wyboru kociot gazowy MCR4 19, 24 lub 32 z regula-
torem SMART TC®
A — Podgrzewacz c.w.u. wyposazony w specjalng mufe
przeznaczong do montazu wspomagajacej grzatki elek-
() trycznej 6/4"
; — Zestaw podtaczeniowy kociot-podgrzewacz oraz czuj-
o nik c.w.u. w zakresie dostawy
)
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Nr ref. pakietu
MCR4 19 Kociot gazowy MCR4 24 Kociot gazowy MCR4 32 Kociot gazowy = SRK100MG Podgrzewacz = SRK150MG Podgrzewacz SMART TC Termostat PLN
kondensacyjny 1-f kondensacyjny 1-f kondensacyjny 1-f c.w.u. stojacy okragty c.w.u. stojacy okragty pokojowy modulujacy
d
Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks [PEASELY
7857044 7857045 7857046 110005562KG 89629023KG Indeks
7691375

v v v 7857044100KTC
13 280
v v v 7857045100KTC
13590
‘/ ‘/ ‘/ 7857045150KTC
13990
v v v 7857046100KTC
15020
/ ‘/ / 7857046150KTC
16 180
MCR4 19, 24 lub 32 Kociot gazowy kondensacyjny 1-f
— — Nascienny gazowy kociot kondensacyjny przystosowany — Sprawnos¢ przy petnym obciazeniu do 105,8%
A do spalania gazu z 20% domieszka wodoru — Niska emisja zanieczyszczen: NOx<14 mg/kWh
— Wyposazony w elektroniczny system kontroli — Wymiennik toroidalny wykonany ze stali nierdzewnej,
spalania Gas Adaptive System, gwarantuje automa- objety 5-letnia gwarancja
tyczna kontrole spalania i dostosowuje prace kotta w za- — Modut hydrauliczny z korpusem z mosigdzu zawierajacy
leznosci od kategorii gazu E, Lw, Ls lub propan/butan pompe modulowana klasy A o wsp. efektywnosci energ.
— W przypadku spalania gazu Ls nalezy zastosowac zestaw EEI<0,23, zawdr przetaczajacy c.0./c.w.u. zamontowany
przezbrojeniowy (wyposazenie dodatkowe) na zasilaniu, zawor bezp. c.o. 3 bar
— Kociot o bardzo zwartej konstrukcji 395 x 700 x 285 mm — Naczynie wzbiorcze o poj. 8 litréw zam. w ramie no$nej
oraz lekki 28,5 kg — Konsola sterownicza E-Pilot z automatyka pogodowa
— Modut powietrzno-gazowy zapewnia szeroki zakres mo- i intuicyjnym interfejsem (wymaga doposazenia o czujnik
dulacji od 10 do 100% mocy, z klapg zwrotna do pracy temp. zewn. AF60), przystosowana do taczenia z termo-
z systemami odprowadzania spalin pod ci$nieniem C43p statem modulujacym Smart TC umozliwiajacym taczenie
— W dostawie kréciec powietrzno-spalinowy @60/100 mm z siecig Wi-Fi dla zdalnej kontroli pracy instalacji
— Mozliwo$¢ podtaczenia do przewodu i sygnalizacji usterek przy udziale smartfonu lub tabletu
powietrzno-spalinowego (homologacje C10, C13i C33) zdarmowa aplikacja w systemie Android lub i0S
— Mozliwo$¢ podtaczenia do komina (homologacja B23p — Jako wyposazenie dodatkowe dostepna jest ptytka
i C93), systemu rozdzielczego (C53) lub zbiorczego syste- SCB-17B do bezposredniej zabudowy w kotle umozliwia
CE 0085DL0336 {3 mu odprowadzania spalin (C43P) zarzadzanie dodatkowym obiegiem grzewczym

www.dedietrich.pl



www.dedietrich.pl
https://dedietrich.pl/baza-wiedzy/?search=mcr4

Pakiety MCR4

Pakiety MCR4/SRK..MG + SMART TC®

SRK..MG Podgrzewacz c.w.u.

— Podgrzewacze c.w.u. przeznaczone s do podgrzewania
i przechowywania cieptej wody uzytkowej na potrzeby
mieszkar, domdw jedno- i wielorodzinnych oraz innych
obiektéw wyposazonych w niskotemperaturowe kotty

w gazowe

. — Ciepto potrzebne do nagrzania wody uzytkowej dostar-

czane jest przez wode grzewcza kotta centralnego
ogrzewania przeptywajaca przez spiralng wezownice o

duzej powierzchni grzewczej, znajdujaca sie wewnatrz
zbiornika podgrzewacza
— Podgrzewacz c.w.u. wyposazony w specjalng mufe
przeznaczonag do montazu wspomagajacej grzatki elek-
trycznej 6/4"
— Cisnieniowy zbiornik podgrzewacza wykonany jest
v | z blachy stalowej pokrytej wewnatrz warstwa specjalnej
emalii ceramicznej, ktdra tworzac szklista powtoke
chroni go przed korozja i zapewnia dobra jako$¢ pod-
grzewanej wody uzytkowej
| — Dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne zbiornika

— Precyzyjna zdalna kontrola temperatury pomieszczenia
icw.u.

— Termostat zapewnia mozliwo$¢ potaczenia sie z do-
mowa siecig Wi-Fi i zdalnej kontroli pracy instalacji przy
udziale smartfonu lub tabletu

— Mozliwos$¢ ustawiania programéw ogrzewania i wytwa-
rzania c.w.u.

— Pomoc utatwiajaca programowanie

— Mozliwos$¢ zaprogramowania danych kontaktowych in-
stalatora

— Zawiera wskazniki zuzycia energii na c.w.u. i ogrzewa-
nie

— Zdalny dostep bezpieczenstwa dla instalatora

stanowi anoda magnezowa, dziatanie ktérej opiera sie
na wykorzystaniu réznicy potencjatéw elektrochemicz-
nych materiatu zbiornika i anody z kablem pomiaro-
wym

— Dostep do anody magnezowej zapewnia zdejmowana
blenda zaslepiajaca

— |zolacje termiczna zbiornika tworzy 5 cm warstwa bez-
freonowej pianki poliuretanowej ostonietej ptaszczem
z PCV w kolorze biatym oraz dolna i gbrna pokrywa wy-
konane z tworzywa sztucznego

— Wszystkie przytacza podgrzewacza skierowane do géry

— Podgrzewacz dostarczany z kurkiem spustowym 1/2"
oraz zaworem bezpieczeristwa 6 bar 1/2"

SMART TC Termostat pokojowy modulujacy przewodowy

www.dedietrich.pl
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Pakiety MCR4

Pakiety MCR4 + XS90A

— Zestawy pakietowe gazowych kottéw kondensacyjnych
MCR4 z filtrem magnetycznym

— Pakiety zawieraja kociot gazowy MCR4 w wersjach:
«jednofunkcyjnej: 19, 24, 32

« dwufunkcyjnej: 19/20 M, 24/29 MI, 32/35 MI
« ze zintegrowanym podgrzewaczem c.w.u. ze stali nie-
rdzewnej o poj. 45 litréw z wezownica: 24/35 BIC

() — W zestawie filtr magnetyczny 3/4” MagnaClean XS90A
; (Atom), ktdrego montaz na instalacji umozliwia skorzy-
o) stanie z rozszerzonej gwarancji: do 5 lat na kociot
e ido 8 lat na wymiennik
Q — Szczegbty programu rozszerzonej gwarangcji dla kottéw
'2 o ps: eaietrich.pl/serwis/warunki-gwarancji
MCR4: https://dedietrich.pl/ is/ ki ji/
©
o
g
(]
o
- —— I s ‘
= E = = k
Nr ref. pakietu
MCR4 19 Kociot MCR4 24 Kociot MCR4 32 Kociot MCR4 19/20 MI MCR4 24/29 M| MCR4 32/35 MI MCR424/35BIC = MagnaClean XS90A PLN
gazowy gazowy gazowy Kociot gazowy Kociot gazowy Kociot gazowy Kociot gazowy (Atom) Filtr
kondensacyjny 1-f = kondensacyjny 1-f | kondensacyjny 1-f = kondensacyjny 2-f = kondensacyjny 2-f = kondensacyjny 2-f = kondensacyjny ze = magnetyczny 3/4”
Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks zmtefr;vpl?dgrz. Indeks
7857044 7857045 7857046 7857047 7857048 7857049 o FL1-03-04113
Indeks
7857050
/ ‘/ 7857044X
11820
‘/ ‘/ 7857045X
11930
\/ ‘/ 7857046X
13320
\/ \/ 7857047X
12 270
\/ ‘/ 7857048X
12720
‘/ ‘/ 7857049X
13290
\/ ‘/ 7857050X
nz

MCR4 Kociot gazowy kondensacyjny jednofunkcyjny i dwufunkcyjny

— Niska emisja zanieczyszczen: NOx<14 mg/kWh

— Wymiennik toroidalny wykonany ze stali nierdzewnej,
objety 5-letnia gwarancja

— Modut hydrauliczny z korpusem z mosigdzu zawierajacy pompe
modulowana klasy A o wsp. efektywnosci energ. EEI<0,23, zawdr
przetaczajacy c.o./c.w.u. zamontowany na zasilaniu, zawdr bezp.
c.0. 3 bar, a w wersji 2-f dodatkowo: ptytowy wymiennik ciepta
ze stali nierdzewnej, ogranicznik przeptywu, czujnik przeptywu,
zawdr do napetniania

— Konsola sterownicza E-Pilot z automatyka pogodowa i intuicyj-
nym interfejsem (wymaga doposazenia o czujnik temp. zewn.
AF60), przystosowana do taczenia z termostatem modulujacym
Smart TC umozliwiajgcym taczenie z siecig Wi-Fi dla zdalnej kon-
troli pracy instalacji i sygnalizacji usterek przy udziale smartfonu
lub tabletu z darmowa aplikacja w systemie Android lub iOS

— Jako wyposazenie dodatkowe dostepna jest ptytka SCB-17B do
bezposredniej zabudowy w kotle umozliwia zarzadzanie dodat-
kowym obiegiem grzewczym

— Do wyboru kociot gazowy kondensacyjny MCR4 w wers;ji 1-f: 19,

A 24 lub 32 oraz 2-f: 19/20 MI, 24/29 MI, 32/35 Ml

— Przystosowany do spalania gazu z 20% domieszka wodoru

— Wyposazony w elektroniczny system kontroli spalania Gas Adap-
tive System, gwarantuje automatyczna kontrole spalania i do-
stosowuje prace kotta w zaleznosci od kategorii gazu E, Lw, Ls
lub propan/butan

— W przypadku spalania gazu Ls nalezy zastosowac zestaw prze-
zbrojeniowy (wyposazenie dodatkowe)

— Modut powietrzno-gazowy zapewnia szeroki zakres modulacji
od 10 do 100% mocy, z klapa zwrotna do pracy z systemami od-
prowadzania spalin pod ci$nieniem C43p

— W dostawie kréciec powietrzno-spalinowy @60/100 mm

— Mozliwo$¢ podtaczenia do przewodu powietrzno-spalinowego
(homologacje C10, C13i C33)

— Mozliwo$¢ podtaczenia do komina (homologacja B23p i C93),
systemu rozdzielczego (C53) lub zbiorczego systemu odprowa-
dzania spalin (C43P)

— Sprawno$¢ przy petnym obciazeniu do 105,8%

—

CE 0085DL0336
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Pakiety MCR4

Pakiety MCR4 + XS90A

MCR4 24/35 BIC

CE 0085DL0336

MagnaClean XS90A (Ato

densacyjny ze zintegr. pod

— Nascienny gazowy kociot kondensacyjny ze zintegrowanym po-
grzewaczem c.w.u. ze stali nierdzewnej o pojemnosci 45 litréw
zwezownica

— Przystosowany do spalania gazu z 20% domieszka wodoru

— Wyposazony w elektroniczny system kontroli spalania Gas Adap-
tive System, gwarantuje automatyczna kontrole spalania i do-
stosowuje prace kotta w zaleznosci od kategorii gazu E, Lw, Ls
lub propan/butan

— W przypadku spalania gazu Ls nalezy zastosowac zestaw prze-
zbrojeniowy (wyposazenie dodatkowe)

— Modut powietrzno-gazowy zapewnia szeroki zakres modulacji
od 10 do 100% mocy, z klapa zwrotna do pracy z systemami od-
prowadzania spalin pod ci$nieniem C43p

— W dostawie kréciec powietrzno-spalinowy @60/100 mm

— Mozliwo$¢ podtaczenia do przewodu powietrzno-spalinowego
(homologacje C10, C13iC33)

— Mozliwo$¢ podtaczenia do komina (homologacja B23p i C93),
systemu rozdzielczego (C53) lub zbiorczego systemu odprowa-
dzania spalin (C43P)

Filtr magnetyczny 3/4”

— Filtr zapewnia skuteczng i trwatg ochrone domowych
instalacji centralnego ogrzewania usuwajac zawiesiny
tlenku zelaza, kamienia kottowego oraz osadéw niema-
gnetycznych

— Kompaktowa budowa umozliwiajaca montaz w cia-
snych miejscach (wymagane jedynie 130 mm)

— Filtr posiada by-pass obejsciowy, dzieki czemu nie ma
konieczno$ci montowania zawordw odcinajacych, a
w trakcie czyszczenia i konserwacji nie ma potrzeby
wytaczania instalacji grzewczej

— Nierzucajacy sie w oczy zawdr spustowy zaprojektowa-
ny w celu utatwienia obstugi i dozowania

— Maksymalna temp. robocza: 95°C

— Odpowietrznik gérny: 20 mm

— Korek spustowy (dolny): 30 mm

— Maks. ci$nienie robocze: 4,5 bar

— Maks. przeptyw: 50 |/min

— Materiat korpusu: mosiadz

— Powierzchnia magnesu: 55 cm?

— Sprawnos¢ przy petnym obciazeniu do 105,8%

— Niska emisja zanieczyszczen: NOx<21 mg/kWh

— Wymiennik toroidalny wykonany ze stali nierdzewnej,
objety 5-letnia gwarancja

— Modut hydrauliczny z korpusem z mosigdzu zawierajacy pompe
modulowana klasy A o wsp. efektywnosci energ. EEI<0,23, zawdr
przetaczajacy c.0./c.w.u. zamontowany na zasilaniu, zawdr
bezp.: c.0. 3 bar, c.w.u. 8 bar

— Naczynie wzbiorcze c.0. 0 poj. 10 litréw oraz c.w.u. o poj. 2 litréw

— Konsola sterownicza E-Pilot z automatyka pogodowa i intuicyj-
nym interfejsem (wymaga doposazenia o czujnik temp. zewn.
AF60), przystosowana do taczenia z termostatem modulujacym
Smart TC umozliwiajgcym taczenie z siecig Wi-Fi dla zdalnej kon-
troli pracy instalacji i sygnalizacji usterek przy udziale smartfonu
lub tabletu z darmowa aplikacja w systemie Android lub iOS

— Jako wyposazenie dodatkowe dostepna jest ptytka SCB-17B do
bezposredniej zabudowy w kotle umozliwia zarzadzanie dodat-
kowym obiegiem grzewczym
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Pakiety MCR4

Pakiety MCR4/AQUAVvie + zestaw spalinowy PP/Alu + XS90A

— Zestawy pakietowe gazowych kottéw kondensacyjnych
MCR4 z podgrzewaczami c.w.u. ze stali nierdzewnej
AQUAVvie 100 w wersji wiszacej oraz AQUAvie 125 i AQU-
Avie 150 w wersji stojacej z zestawami spalinowym
z PP/Alu: koncentrycznym przez Sciane lub bazowym
w szacht

— Pakiety zawieraja kociot gazowy MCR4 w wersji jedno-

(L] funkcyjnej: 19, 24, 32
; — Do wyboru pakiety z filtrem magnetycznym 3/4” Ma-
) gnaClean X'SQO, ktérego mo.ntai na ins}alacji umozliwia
) skorzystanie z rozszerzonej gwarancji: do 5 lat na ko-
()] cioti do 8 lat na wymiennik
'2 — Zestaw podtaczeniowy kociot-podgrzewacz oraz czuj-
nik c.w.u. w zakresie dostawy
) — Szczegbty programu rozszerzonej gwarancji dla kottéw
o MCR4: https://dedietrich.pl/serwis/warunki-gwarancji/
£
5
|
e P - -
= reer .
~ g -C\" ) ‘&‘*‘ Nr ref. pakietu
MCR4 19 Kociot = MCR4 24 Kociot = MCR4 32 Kociot AQUAvie 100 AQUAvie 125 AQUAvie 150 CONNEXT X7 CONNEXT X7 MagnaClean PLN
gazowy gazowy gazowy Podgrzewacz Podgrzewacz Podgrzewacz Zestaw Zestaw bazowy XS90A (Atom) Filtr
kondensacyjny | kondensacyjny = kondensacyjny c.w.u. ze stali c.w.u. ze stali c.w.u. ze stali koncentryczny = w szacht PP/Alu magnetyczny 3/4”
1-f 1-f 1-f nierdzewnej nierdzewnej nierdzewnej przez $ciane ©60/100 na 660
PP/Stal 560/100 Imilzls
Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks FL1-03-04113
7857044 7857045 7857046 7032624 7797175 7800019 Indeks 58870803
58870805
\/ \/ \/ 7857044100AQVDKP
13770
\/ \/ \/ 7857044125AQVDKP
13990
‘/ ‘/ ‘/ 7857044100AQVDYP
13 820
‘/ \/ \/ 7857044125AQVDYP
14 040
\/ \/ \/ 7857045100AQVDYP
13920
\/ \/ ‘/ 7857045125AQVDYP
14120
\/ \/ ‘/ 7857045150AQVDYP
14530
‘/ ‘/ ‘/ 7857046125AQVDYP
15 240
\/ \/ \/ 7857046150AQVDYP
15 650
\/ ‘/ \/ ‘/ 7857044100AQVXDKP
14170
\/ \/ ‘/ ‘/ 7857044125AQVXDKP
14 400
‘/ ‘/ ‘/ ‘/ 7857044100AQVXDYP
14 220
‘/ ‘/ \/ \/ 7857044125AQVXDYP
14 450
\/ ‘/ \/ ‘/ 7857045100AQVXDYP
14 330
\/ \/ ‘/ ‘/ 7857045125AQVXDYP
14 550
‘/ ‘/ ‘/ ‘/ 7857045150AQVXDYP
14930
‘/ ‘/ \/ \/ 7857046125AQVXDYP
15670
\/ \/ \/ \/ 7857046150AQVXDYP
16 070
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Pakiety MCR4

Pakiety MCR4/AQUAVvie + zestaw spalinowy PP/Alu + XS90A

MCR4 19, 24 lub 32 Kociot gazowy kondensacyjny 1-f

— Nascienny gazowy kociot kondensacyjny przystosowany
do spalania gazu z 20% domieszka wodoru
— Wyposazony w elektroniczny system kontroli
spalania Gas Adaptive System, gwarantuje automa-
tyczna kontrole spalania i dostosowuje prace kotta w za-
‘ leznosci od kategorii gazu E, Lw, Ls lub propan/butan
— W przypadku spalania gazu Ls nalezy zastosowac zestaw
przezbrojeniowy (wyposazenie dodatkowe)
— Kociot o bardzo zwartej konstrukcji 395 x 700 x 285 mm
oraz lekki 28,5 kg
— Modut powietrzno-gazowy zapewnia szeroki zakres mo-
dulacji od 10 do 100% mocy, z klapg zwrotna do pracy
z systemami odprowadzania spalin pod ci$nieniem C43p
— W dostawie kréciec powietrzno-spalinowy @60/100 mm
— Mozliwo$¢ podtaczenia do przewodu
powietrzno-spalinowego (homologacje C10, C13i C33)
— Mozliwo$¢ podtaczenia do komina (homologacja B23p
m i C93), systemu rozdzielczego (C53) lub zbiorczego syste-
‘ mu odprowadzania spalin (C43P)

. ‘ "

CE 0085DL0336

— Sprawno$¢ przy petnym obciazeniu do 105,8%

— Niska emisja zanieczyszczen: NOx<14 mg/kWh

— Wymiennik toroidalny wykonany ze stali nierdzewnej,
objety 5-letnig gwarancja

— Modut hydrauliczny z korpusem z mosigdzu zawierajacy
pompe modulowana klasy A o wsp. efektywnosci energ.
EEI<0,23, zawdr przetaczajacy c.0./c.w.u. zamontowany
na zasilaniu, zawér bezp. c.o0. 3 bar

— Naczynie wzbiorcze o poj. 8 litréw zam. w ramie nosnej

— Konsola sterownicza E-Pilot z automatyka pogodowa
i intuicyjnym interfejsem (wymaga doposazenia o czujnik
temp. zewn. AF60), przystosowana do taczenia z termo-
statem modulujgcym Smart TC umozliwiajacym taczenie
z siecig Wi-Fi dla zdalnej kontroli pracy instalacji
i sygnalizacji usterek przy udziale smartfonu lub tabletu
zdarmowa aplikacja w systemie Android lub i0S

— Jako wyposazenie dodatkowe dostepna jest ptytka
SCB-17B do bezposredniej zabudowy w kotle umozliwia
zarzadzanie dodatkowym obiegiem grzewczym

AQUAVvie Podgrzewacz c.w.u. ze stali nierdzewnej

— Podgrzewacze c.w.u. ze stali nierdzewnej przeznaczone
sg do podgrzewania i przechowywania cieptej wody
uzytkowej na potrzeby mieszkar, doméw jedno- i wie-
lorodzinnych oraz innych obiektéw wyposazonych w ni-
skotemperaturowe kotty gazowe

— Ciepto potrzebne do nagrzania wody uzytkowej dostar-
czane jest przez wode grzewcza kotta centralnego
ogrzewania przeptywajaca przez spiralng wezownice o
duzej powierzchni grzewczej, znajdujaca sie wewnatrz
zbiornika podgrzewacza

— Podgrzewacz cieptej wody wykonany z wysokogatunko-
wej stali nierdzewnej DUPLEX typ 2304

— Wykonane ze stali nierdzewnej zasobniki nie s3 wyposa-
zane w ochronne anody magnezowe, ktére s niezbed-
ne w przypadku zasobnikéw stalowych pokrytych gla-
zura, stad redukcja kosztéw zwiagzana z serwisowaniem,
poniewaz nie jest konieczna ich kontrola ani wymiana

.Il — Zredukowany do 50% ciezar w stosunku do podgrzewa-

czy emaliowanych

MagnaClean XS90A (Atom) Filtr magnetyczny 3/4”

— Filtr zapewnia skuteczng i trwatg ochrone domowych
instalacji centralnego ogrzewania usuwajac zawiesiny
tlenku zelaza, kamienia kottowego oraz osadéw niema-
gnetycznych

— Kompaktowa budowa umozliwiajgca montaz w cia-
snych miejscach (wymagane jedynie 130 mm)

— Filtr posiada by-pass obejsciowy, dzieki czemu nie ma
koniecznosci montowania zaworéw odcinajacych, a
w trakcie czyszczenia i konserwacji nie ma potrzeby
wytaczania instalacji grzewczej

— Nierzucajacy sie w oczy zawdr spustowy zaprojektowa-
ny w celu utatwienia obstugi i dozowania

— Maksymalna temp. robocza: 95°C

— Odpowietrznik gérny: 20 mm

— Korek spustowy (dolny): 30 mm

— Maks. ci$nienie robocze: 4,5 bar

— Maks. przeptyw: 50 |/min

— Materiat korpusu: mosiadz

— Powierzchnia magnesu: 55 cm?

CONNEXT X7 Zestaw koncentryczny przez $ciane PP/Stal 60/100

— Wezownica grzewcza wykonana jest z gtadkiej rury ze
stali nierdzewnej

— Obudowa podgrzewacza z ocynkowanej blachy stalo-
wej, pokryta farba proszkowa koloru biatego

— Optymalnie zmniejszona grubo$¢ blachy zasobnika
c.w.u., ze stali nierdzewnej najwyzszej jakosci, gwaran-
tujaca znakomita odpornos¢ antykorozyjna wzgledem
zasilajacej wody sieciowej i réwnoczesnie zapewniaja
jego minimalny ciezar, przy zachowaniu wysokich para-
metréw wytrzymatosciowych préby cisnieniowej, bez
obnizenia jego jako$ci i zywotnosci

— Podgrzewacze standardowo wyposazone s3
w grzatke elektryczng o mocy 2,7 kW / 230V

— Zawdr bezpieczenstwa 6 bar 1/2" w zakresie dostawy

— Montaz $cienny podgrzewacza Aquavie 100
za pomoca dostarczanych wspornikéw

— Przytacza podgrzewacza AQUAvie skierowane sg do gé-
ry (125, 150) lub w dét (100) w zaleznosci od modelu

— 10-letnia gwarancja na korpus podgrzewacza

— Zestaw koncentryczny poziomy przez $ciane przezna-
czony jest do montazu systemdw spalinowych gazo-
wych kottéw kondensacyjnych

— Umozliwia odprowadzenie spalin z jednoczesnym do-
starczeniem powietrza potrzebnego do spalania gazu

— Rura zewnetrzna poziomego ustnika koncentrycznego
wykonana jest ze stali galwanizowanej oraz wewnetrz-
naz tworzywa sztucznego

— W zestawie:

« Kolano koncentryczne z rewizja PP/Alu 260/100 87°

+» Rozeta maskujaca plastikowa 2100 - 2 szt.

« Ustnik koncentryczny poziomy PP/Stal 60/100 L=955
mm
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Pakiety MCR4

Pakiety MCR4/AQUAVvie + zestaw spalinowy PP/Alu + XS90A

CONNEXT X7 Zestaw bazowy w szacht PP/Alu 60/100 na @60

— Zestaw bazowy w szacht przeznaczony jest do montazu
1 systeméw spalinowych gazowych kottéw kondensacyj-
nych
— Umozliwia podtaczenie doprowadzenia powietrza do
spalania i odprowadzenia spalin za pomoca przewodu
koncentrycznego w kottowni do jednosciennego prze-
wodu spalinowego zainstalowanego w szachcie komi-
nowym (nalezy dokupic oddzielnie)
— W zestawie:
« Kolano koncentryczne z rewizja PP/Alu 260/100 87°
« Rura koncentryczna PP/Alu 860/100 L=250 mm
« Kolano spalinowe PP z podparciem 87° @60
» Rozeta maskujaca stalowa 2100
« Pokrywa dachowa komina kondensacyjnego PP 260,
350x350mm (do kominéw murowanych)

Ofertaé;a kietowa
I
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Pakiety MCR4

Pakiety MCR4/AQUAVvie + zestaw spalinowy PP/Alu + AD248P/SMART TC® + XS90A

— Zestawy pakietowe gazowych kottéw kondensacyjnych
MCR4 z podgrzewaczami c.w.u. ze stali nierdzewnej
AQUAVvie 100 w wersji wiszacej oraz AQUAvie 125 i AQU-

Avie 150 w wersji stojacej z zestawami spalinowym 1
z PP/Alu: koncentrycznym przez Sciane lub bazowym
w szacht
— Do wyboru kociot gazowy MCR4 19, 24 lub 32 z regula-
torem SMART TC° lub bezprzewodowym AD248P )
— Podgrzewacze standardowo wyposazone s3 ;
w grzatke elektryczng o mocy 2,7 kW / 230V (o)
— Zestaw podtaczeniowy kociot-podgrzewacz oraz czuj- )
nik c.w.u. w zakresie dostawy Q
— W zestawie filtr magnetyczny 3/4” MagnaClean XS90A '2
(Atom), ktdrego montaz na instalacji umozliwia skorzy-
stanie z rozszerzonej gwarancji: do 5 lat na kociot ©
ido 8 lat na wymiennik o
— Szczegbty programu rozszerzonej gwarancji dla kottéw ©
MCR4: https://dedietrich.pl/serwis/warunki-gwarancji/ t
(V)
S
| [ ]
¢ s ® *
= = o 0% J L_ 3
; T jJUR
(\‘. ‘&t Nr ref. pakietu
MCR4 19 MCR4 24 MCR432 | AQUAvie 100 = AQUAvie 125 AQUAvie150 CONNEXTX7 A CONNEXTX7 = MagnaClean = SMARTTC = Termostat PLN
Kociot gazowy Kociot gazowy Kociot gazowy Podgrzewacz = Podgrzewacz = Podgrzewacz Zestaw Zestaw XS90A (Atom) = Termostat pokojowy
kondensacyj = kondensacyj = kondensacyj = c.w.u.zestali = c.w.u.zestali c.w.u.zestali koncentryczny  bazowy Filtr pokojowy  programowal
ny 1-f ny 1-f ny 1-f nierdzewnej = nierdzewnej = nierdzewnej = przez $ciane wszacht  magnetyczny = modulujacy ny
Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks ::O//S;&; zel:;l/géuna 34 e bezpr‘:;wodo
7857044 7857045 7857046 7032624 7797175 7800019 260 Indeks Indeks
Indeks FL1-03-04113 7691375 Indeks
58870805 Indeks 100013138P
58870803
v v v v v 7857044100AQVTCXDKP
15 040
‘/ ‘/ ‘/ ‘/ ‘/ 7857044125AQVTCXDKP
15 280
v v v v v 7857044100AQVTCXDYP
15090
\/ ‘/ \/ \/ \/ 7857044125AQVTCXDYP
15 330
\/ ‘/ \/ \/ \/ 7857045100AQVTCXDYP
15190
\/ ‘/ / ‘/ ‘/ 7857045125AQVTCXDYP
15 400
‘/ \/ ‘/ ‘/ ‘/ 7857045150AQVTCXDYP
15810
\/ ‘/ \/ \/ \/ 7857046125AQVTCXDYP
16 320
\/ ‘/ \/ \/ \/ 7857046150AQVTCXDYP
16 930
‘/ ‘/ ‘/ \/ ‘/ 7857044100AQVADXDKP
14 830
‘/ \/ ‘/ ‘/ ‘/ 7857044125AQVADXDKP
15080
\/ ‘/ \/ \/ ‘/ 7857044100AQVADXDYP
14 880
\/ ‘/ \/ \/ \/ 7857044125AQVADXDYP
15130
\/ \/ ‘/ \/ \/ 7857045100AQVADXDYP
14970
‘/ \/ ‘/ ‘/ ‘/ 7857045125AQVADXDYP
15190
‘/ \/ ‘/ \/ ‘/ 7857045150AQVADXDYP
15610
\/ ‘/ \/ \/ \/ 7857046125AQVADXDYP
16 100
\/ ‘/ \/ \/ \/ 7857046150AQVADXDYP
16 730
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Pakiety MCR4

Pakiety MCR4/AQUAVvie + zestaw spalinowy PP/Alu + AD248P/SMART TC® + XS90A

MCR4 19, 24 lub 32 Kociot gazowy kondensacyjny 1-f

CE 0085DL0336

A

— Nascienny gazowy kociot kondensacyjny przystosowany
do spalania gazu z 20% domieszka wodoru

— Wyposazony w elektroniczny system kontroli
spalania Gas Adaptive System, gwarantuje automa-
tyczna kontrole spalania i dostosowuje prace kotta w za-
leznosci od kategorii gazu E, Lw, Ls lub propan/butan

— W przypadku spalania gazu Ls nalezy zastosowac zestaw
przezbrojeniowy (wyposazenie dodatkowe)

— Kociot o bardzo zwartej konstrukcji 395 x 700 x 285 mm
oraz lekki 28,5 kg

— Modut powietrzno-gazowy zapewnia szeroki zakres mo-
dulacji od 10 do 100% mocy, z klapg zwrotna do pracy
z systemami odprowadzania spalin pod ci$nieniem C43p

— W dostawie kréciec powietrzno-spalinowy @60/100 mm

— Mozliwo$¢ podtaczenia do przewodu
powietrzno-spalinowego (homologacje C10, C13i C33)

— Mozliwo$¢ podtaczenia do komina (homologacja B23p
i C93), systemu rozdzielczego (C53) lub zbiorczego syste-
mu odprowadzania spalin (C43P)

— Sprawno$¢ przy petnym obciazeniu do 105,8%

— Niska emisja zanieczyszczen: NOx<14 mg/kWh

— Wymiennik toroidalny wykonany ze stali nierdzewnej,
objety 5-letnig gwarancja

— Modut hydrauliczny z korpusem z mosigdzu zawierajacy
pompe modulowana klasy A o wsp. efektywnosci energ.
EEI<0,23, zawdr przetaczajacy c.0./c.w.u. zamontowany
na zasilaniu, zawér bezp. c.o0. 3 bar

— Naczynie wzbiorcze o poj. 8 litréw zam. w ramie nosnej

— Konsola sterownicza E-Pilot z automatyka pogodowa
i intuicyjnym interfejsem (wymaga doposazenia o czujnik
temp. zewn. AF60), przystosowana do taczenia z termo-
statem modulujagcym Smart TC umozliwiajacym taczenie
z siecig Wi-Fi dla zdalnej kontroli pracy instalacji
i sygnalizacji usterek przy udziale smartfonu lub tabletu
zdarmowa aplikacja w systemie Android lub i0S

— Jako wyposazenie dodatkowe dostepna jest ptytka
SCB-17B do bezposredniej zabudowy w kotle umozliwia
zarzadzanie dodatkowym obiegiem grzewczym

AQUAVvie Podgrzewacz c.w.u. ze stali nierdzewnej

— Podgrzewacze c.w.u. ze stali nierdzewnej przeznaczone
sg do podgrzewania i przechowywania cieptej wody
uzytkowej na potrzeby mieszkar, doméw jedno- i wie-
lorodzinnych oraz innych obiektéw wyposazonych w ni-
skotemperaturowe kotty gazowe

— Ciepto potrzebne do nagrzania wody uzytkowej dostar-
czane jest przez wode grzewcza kotta centralnego
ogrzewania przeptywajaca przez spiralng wezownice o
duzej powierzchni grzewczej, znajdujaca sie wewnatrz
zbiornika podgrzewacza

— Podgrzewacz cieptej wody wykonany z wysokogatunko-
wej stali nierdzewnej DUPLEX typ 2304

— Wykonane ze stali nierdzewnej zasobniki nie s3 wyposa-
zane w ochronne anody magnezowe, ktére s niezbed-
ne w przypadku zasobnikéw stalowych pokrytych gla-
zura, stad redukcja kosztéw zwiagzana z serwisowaniem,
poniewaz nie jest konieczna ich kontrola ani wymiana

— Zredukowany do 50% ciezar w stosunku do podgrzewa-
czy emaliowanych

MagnaClean XS90A (Atom) Filtr magnetyczny 3/4”

— Filtr zapewnia skuteczng i trwatg ochrone domowych
instalacji centralnego ogrzewania usuwajac zawiesiny
tlenku zelaza, kamienia kottowego oraz osadéw niema-
gnetycznych

— Kompaktowa budowa umozliwiajgca montaz w cia-
snych miejscach (wymagane jedynie 130 mm)

— Filtr posiada by-pass obejsciowy, dzieki czemu nie ma
koniecznosci montowania zaworéw odcinajacych, a
w trakcie czyszczenia i konserwacji nie ma potrzeby
wytaczania instalacji grzewczej

— Nierzucajacy sie w oczy zawdr spustowy zaprojektowa-
ny w celu utatwienia obstugi i dozowania

— Maksymalna temp. robocza: 95°C

— Odpowietrznik gérny: 20 mm

— Korek spustowy (dolny): 30 mm

— Maks. ci$nienie robocze: 4,5 bar

— Maks. przeptyw: 50 |/min

— Materiat korpusu: mosiadz

— Powierzchnia magnesu: 55 cm?

SMART TC Termostat pokojowy modulujacy przewodowy

— Wezownica grzewcza wykonana jest z gtadkiej rury ze
stali nierdzewnej

— Obudowa podgrzewacza z ocynkowanej blachy stalo-
wej, pokryta farba proszkowa koloru biatego

— Optymalnie zmniejszona grubo$¢ blachy zasobnika
c.w.u., ze stali nierdzewnej najwyzszej jakosci, gwaran-
tujaca znakomita odporno$¢ antykorozyjna wzgledem
zasilajacej wody sieciowej i réwnoczesnie zapewniaja
jego minimalny ciezar, przy zachowaniu wysokich para-
metréw wytrzymatosciowych préby cisnieniowej, bez
obnizenia jego jako$ci i zywotnosci

— Podgrzewacze standardowo wyposazone s3
w grzatke elektryczng o mocy 2,7 kW / 230V

— Zawdr bezpieczenstwa 6 bar 1/2" w zakresie dostawy

— Montaz $cienny podgrzewacza Aquavie 100
za pomoca dostarczanych wspornikéw

— Przytacza podgrzewacza AQUAvie skierowane sg do gé-
ry (125, 150) lub w dét (100) w zaleznosci od modelu

— 10-letnia gwarancja na korpus podgrzewacza

www.dedietrich.pl

— Precyzyjna zdalna kontrola temperatury pomieszczenia
icw.u.

— Termostat zapewnia mozliwo$¢ potaczenia sie z do-
mowa siecig Wi-Fi i zdalnej kontroli pracy instalacji przy
udziale smartfonu lub tabletu

— Mozliwos¢ ustawiania programdw ogrzewania i wytwa-
rzania c.w.u.

— Pomoc utatwiajaca programowanie

— Mozliwos$¢ zaprogramowania danych kontaktowych in-
stalatora

— Zawiera wskazniki zuzycia energii na c.w.u. i ogrzewa-
nie

— Zdalny dostep bezpieczeristwa dla instalatora
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Pakiety MCR4

Pakiety MCR4/AQUAVvie + zestaw spalinowy PP/Alu + AD248P/SMART TC® + XS90A

48P Termostat pokojowy bezprzewodowy

— Regulator temperatury stuzacy do sterowania urzadze- + PROGRAM 7+9 - osobno dla kazdego dnia tygodnia
niami grzewczymi, dostepny w wersji bezprzewodowej — Tryb RECZNY: temperatura zadana ustawiana jest recz-
— Duzy podswietlany wyswietlacz z dotykowymi przyci- nie bezpos$rednio z poziomu ekranu gtéwnego za po- 1
skami moca przyciskéw "+" lub "-"
— Mozliwe sa 3 tryby pracy: dzieri/noc, tygodniowy, reczny — Posiada funkcje OPTIMUM START, ktéra pozwala na in-
— Tryb DZIEN/NOC: temperatura zadana jest zalezna od teligentne sterowanie ogrzewaniem, zwieksza efektyw- ]
- pory dnia - ustala sie temperature zadana dla dnia i no- no$¢ i zapewnia lepszy komfort cieplny, algorytm regu-
T cy (temperatura komfortowa i ekonomiczna) oraz go- latora dobiera optymalny czas zatgczenia kotta z wy- ;
o £ dziny, w ktdrych sterownik bedzie rozpoczynat pore przedzeniem czasowym potrzebnym do osiaggniecia za- (@)
ne dzienna oraz nocna danej temperatury =)
— Tryb TYGODNIOWY: uzytkownik ma mozliwo$¢ ustale- — Mozliwo$¢ podtaczenia czujnika temperatury podtogo- .9
nia, w ktérych godzinach ma obowiazywac temperatura wej, dzieki czemu regulator pokojowy bedzie sterowat 4
zadana komfortowa, a w ktérych zadana ekonomiczna. temperaturg pomieszczenia uwzgledniajac przy tym ©
Regulator posiada mozliwo$¢ zaprogramowania dzie- temperature podtogi o
wieciu réznych programéw dobowych ustawien, ktére — Styk beznapieciowy NO-COM-NC (230V AC / 0,5A (AC1),
podzielone sg na trzy zasadnicze grupy: 24V DC/0,5A (DC1)) (]
+ PROGRAM 1+3 - dla wszystkich dni tygodnia t
+ PROGRAM 4+6 - najpierw dla dni roboczych (pon.-pt.), Q
a nastepnie na weekend qo_

CONNEXT X7 Zestaw koncentryczny przez $ciane PP/Stal 260/100

— Zestaw koncentryczny poziomy przez $ciane przezna-
czony jest do montazu systeméw spalinowych gazo-
wych kottéw kondensacyjnych

— Umozliwia odprowadzenie spalin z jednoczesnym do-
starczeniem powietrza potrzebnego do spalania gazu

— Rura zewnetrzna poziomego ustnika koncentrycznego
wykonana jest ze stali galwanizowanej oraz wewnetrz-

ﬁ na z tworzywa sztucznego
— W zestawie:
« Kolano koncentryczne z rewizjg PP/Alu 260/100 87°
« Rozeta maskujaca plastikowa 2100 - 2 szt.
« Ustnik koncentryczny poziomy PP/Stal #60/100 L=955

mm
CONNEXT X7 Zestaw bazowy w szacht PP/Alu 260/100 na 260

— Zestaw bazowy w szacht przeznaczony jest do montazu
systemow spalinowych gazowych kottéw kondensacyj-
nych

— Umozliwia podtaczenie doprowadzenia powietrza do
spalania i odprowadzenia spalin za pomoca przewodu
koncentrycznego w kottowni do jednosciennego prze-
wodu spalinowego zainstalowanego w szachcie komi-

=Y 2= nowym (nalezy dokupic oddzielnie)
‘@ ‘ L)L i — W zestawie:
« Kolano koncentryczne z rewizja PP/Alu 260/100 87°
% « Rura koncentryczna PP/Alu 860/100 L=250 mm
« Kolano spalinowe PP z podparciem 87° @60

+ Rozeta maskujaca stalowa 100

« Pokrywa dachowa komina kondensacyjnego PP 260,
350x350mm (do komindw murowanych)

www.dedietrich.pl
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Pakiety MCR4

Pakiety MCR4 + zestaw spalinowy PP/Alu + XS90A

— Zestawy pakietowe gazowych kottéw kondensacyjnych
MCR4 z zestawami spalinowym z PP/Alu: koncentrycz-

‘ -
| ! @ . nym przez $ciane lub bazowym w szacht

1 i — Pakiety zawieraja kociot gazowy MCR4 w wersjach:
| f « jednofunkcyjnej: 19, 24, 32

SV « dwufunkcyjnej: 19/20 MI, 24/29 MI, 32/35 MI

| ® @ > : \= « ze zintegrowanym podgrzewaczem c.w.u. ze stali nie-

i - rdzewnej o poj. 45 litréw z wezownica: 24/35 BIC

- ‘ — Do wyboru pakiety z filtrem magnetycznym 3/4” Ma-

. gnaClean XS90, ktérego montaz na instalacji umozliwia

skorzystanie z rozszerzonej gwarancji: do 5 lat na ko-
ciotido 8 lat na wymiennik

— Szczegbty programu rozszerzonej gwarangcji dla kottow
MCR4: https://dedietrich.pl/serwis/warunki-gwarancji/

Oferta pakietowa

0 i0r
S CACRY 3
MCR4 19 Kociot MCR4 24 Kociot MCR4 32 Kociot  MCR4 19/20 Ml = MCR4 24/29 MI = MCR4 32/35 Ml MCR4 24/35BIC. CONNEXT X7 = CONNEXT X7 MagnaClean PLN
gazowy gazowy gazowy Kociot gazowy = Kociot gazowy = Kociot gazowy = Kociot gazowy Zestaw Zestaw bazowy  XS90A (Atom)
kondensacyjny ' kondensacyjny = kondensacyjny  kondensacyjny ' kondensacyjny kondensacyjny = kondensacyjny = koncentryczny ‘w szacht PP/Alu Filtr
1-f 1-f 1-f 2-f 2-f 2-f ze zintegr. przezciane | ©60/100 na @60 magnetyczny

odgrz. c.w.u. PP/Stal 260/100 3/4”
Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks et / / Indeks /
7857044 7857045 7857046 7857047 7857048 7857049 Indeks Indeks 58870803 Indeks

7857050 58870805 FL1-03-04113

Nr ref. pakietu

7857044DKP
\/ v 11600
7857047DKP
‘/ v 12 050
7857044DYP
11650
7857045DYP
11770
7857046DYP
13 150
7857047DYP
12 100
7857048DYP
12 560
7857049DYP
13130
7857050DYP
13 660
7857044XDKP
12 020
7857047XDKP
12 470
7857044XDYP
12 070
7857045XDYP
12180
7857046XDYP
13570
7857047XDYP
12 520
7857048XDYP
12 970
7857049XDYP
13 540
7857050XDYP
14 080
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Pakiety MCR4

Pakiety MCR4 + zestaw spalinowy PP/Alu + XS90A

MCR4 Kociot gazowy kondensacyjny jednofunkcyjny i dwufunkcyjny

— Do wyboru kociot gazowy kondensacyjny MCR4 w wersji 1-f: 19,
24 lub 32 oraz 2-f: 19/20 MI, 24/29 MI, 32/35 MI

— Przystosowany do spalania gazu z 20% domieszka wodoru

— Wyposazony w elektroniczny system kontroli spalania Gas Adap-

‘ tive System, gwarantuje automatyczna kontrole spalania i do-

‘ stosowuje prace kotta w zaleznosci od kategorii gazu E, Lw, Ls
lub propan/butan

— W przypadku spalania gazu Ls nalezy zastosowac zestaw prze-
zbrojeniowy (wyposazenie dodatkowe)

— Modut powietrzno-gazowy zapewnia szeroki zakres modulacji
od 10 do 100% mocy, z klapa zwrotna do pracy z systemami od-
prowadzania spalin pod ci$nieniem C43p

— W dostawie kréciec powietrzno-spalinowy @60/100 mm

— Mozliwo$¢ podtaczenia do przewodu powietrzno-spalinowego
(homologacje C10, C13i C33)

— Mozliwo$¢é podtaczenia do komina (homologacja B23p i C93),
systemu rozdzielczego (C53) lub zbiorczego systemu odprowa-
dzania spalin (C43P)

— Sprawnos¢ przy petnym obciazeniu do 105,8%

. ‘ "

CE 0085DL0336

MCR4 24/35 BIC Kociot gazowy kondensacyjny ze zintegr. podgrz. c.w.u.

— Nascienny gazowy kociot kondensacyjny ze zintegrowanym po-
A grzewaczem c.w.u. ze stali nierdzewnej o pojemnosci 45 litréw
-[m] Z wezownica

— Przystosowany do spalania gazu z 20% domieszka wodoru

— Wyposazony w elektroniczny system kontroli spalania Gas Adap-
tive System, gwarantuje automatyczna kontrole spalania i do-
stosowuje prace kotta w zaleznosci od kategorii gazu E, Lw, Ls
lub propan/butan

— W przypadku spalania gazu Ls nalezy zastosowac zestaw prze-
zbrojeniowy (wyposazenie dodatkowe)

— Modut powietrzno-gazowy zapewnia szeroki zakres modulacji
¢ od 10 do 100% mocy, z klapa zwrotna do pracy z systemami od-
i prowadzania spalin pod ci$nieniem C43p

— W dostawie kréciec powietrzno-spalinowy @60/100 mm

— Mozliwo$¢ podtaczenia do przewodu powietrzno-spalinowego
‘ (homologacje C10, C13iC33)

. — Mozliwo$é podtaczenia do komina (homologacja B23p i C93),

systemu rozdzielczego (C53) lub zbiorczego systemu odprowa-
Filtr magnetyczny 3/4”

dzania spalin (C43P)

— Filtr zapewnia skuteczng i trwatg ochrone domowych
instalacji centralnego ogrzewania usuwajac zawiesiny
tlenku zelaza, kamienia kottowego oraz osadéw niema-
gnetycznych

— Kompaktowa budowa umozliwiajgca montaz w cia-
snych miejscach (wymagane jedynie 130 mm)

— Filtr posiada by-pass obejsciowy, dzieki czemu nie ma
koniecznosci montowania zaworéw odcinajacych, a
w trakcie czyszczenia i konserwacji nie ma potrzeby
wytaczania instalacji grzewczej

— Nierzucajacy sie w oczy zawdr spustowy zaprojektowa-
ny w celu utatwienia obstugi i dozowania

— Maksymalna temp. robocza: 95°C

— Odpowietrznik gérny: 20 mm

— Korek spustowy (dolny): 30 mm

— Maks. ci$nienie robocze: 4,5 bar

— Maks. przeptyw: 50 |/min

— Materiat korpusu: mosiadz

— Powierzchnia magnesu: 55 cm?

CE 0085DL0336

MagnaClean XS90A (Ato

ncentryczny przez $ciane PP/Stal 60/100

— Zestaw koncentryczny poziomy przez $ciane przezna-
czony jest do montazu systemdw spalinowych gazo-
wych kottéw kondensacyjnych

— Umozliwia odprowadzenie spalin z jednoczesnym do-
starczeniem powietrza potrzebnego do spalania gazu

— Rura zewnetrzna poziomego ustnika koncentrycznego
wykonana jest ze stali galwanizowanej oraz wewnetrz-
naz tworzywa sztucznego

— W zestawie:

« Kolano koncentryczne z rewizja PP/Alu 260/100 87°

+» Rozeta maskujaca plastikowa 2100 - 2 szt.

« Ustnik koncentryczny poziomy PP/Stal 60/100 L=955
mm

@ {\*
[ nowost

— Niska emisja zanieczyszczen: NOx<14 mg/kWh
— Wymiennik toroidalny wykonany ze stali nierdzewnej,
objety 5-letnia gwarancja 1
— Modut hydrauliczny z korpusem z mosigdzu zawierajacy pompe
modulowana klasy A o wsp. efektywnosci energ. EEI<0,23, zawér
przetaczajacy c.0./c.w.u. zamontowany na zasilaniu, zawér bezp.
c.0. 3 bar, a w wersji 2-f dodatkowo: ptytowy wymiennik ciepta
ze stali nierdzewnej, ogranicznik przeptywu, czujnik przeptywu,
zawdr do napetniania
Konsola sterownicza E-Pilot z automatyka pogodowa i intuicyj-
nym interfejsem (wymaga doposazenia o czujnik temp. zewn.
AF60), przystosowana do taczenia z termostatem modulujacym
Smart TC umozliwiajgcym taczenie z siecig Wi-Fi dla zdalnej kon-
troli pracy instalacji i sygnalizacji usterek przy udziale smartfonu
lub tabletu z darmowa aplikacja w systemie Android lub iOS
— Jako wyposazenie dodatkowe dostepna jest ptytka SCB-17B do
bezposredniej zabudowy w kotle umozliwia zarzadzanie dodat-
kowym obiegiem grzewczym
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— Sprawnos¢ przy petnym obciazeniu do 105,8%

— Niska emisja zanieczyszczen: NOx<21 mg/kWh

— Wymiennik toroidalny wykonany ze stali nierdzewnej,
objety 5-letnia gwarancja

— Modut hydrauliczny z korpusem z mosigdzu zawierajacy pompe
modulowana klasy A o wsp. efektywnosci energ. EEI<0,23, zawér
przetaczajacy c.0./c.w.u. zamontowany na zasilaniu, zawor
bezp.: c.0. 3 bar, c.w.u. 8 bar

— Naczynie wzbiorcze c.0. 0 poj. 10 litréw oraz c.w.u. 0 poj. 2 litréw

— Konsola sterownicza E-Pilot z automatyka pogodowa i intuicyj-
nym interfejsem (wymaga doposazenia o czujnik temp. zewn.
AF60), przystosowana do taczenia z termostatem modulujacym
Smart TC umozliwiajagcym taczenie z siecia Wi-Fi dla zdalnej kon-
troli pracy instalacji i sygnalizacji usterek przy udziale smartfonu
lub tabletu z darmowa aplikacja w systemie Android lub iOS

— Jako wyposazenie dodatkowe dostepna jest ptytka SCB-17B do
bezposredniej zabudowy w kotle umozliwia zarzadzanie dodat-
kowym obiegiem grzewczym

www.dedietrich.pl
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Pakiety MCR4

Pakiety MCR4 + zestaw spalinowy PP/Alu + XS90A

CONNEXT X7 Zestaw bazowy w szacht PP/Alu 60/100 na @60

— Zestaw bazowy w szacht przeznaczony jest do montazu
1 systeméw spalinowych gazowych kottéw kondensacyj-
nych
— Umozliwia podtaczenie doprowadzenia powietrza do
spalania i odprowadzenia spalin za pomoca przewodu
koncentrycznego w kottowni do jednosciennego prze-
wodu spalinowego zainstalowanego w szachcie komi-
nowym (nalezy dokupic oddzielnie)
— W zestawie:
« Kolano koncentryczne z rewizja PP/Alu 260/100 87°
« Rura koncentryczna PP/Alu 860/100 L=250 mm
« Kolano spalinowe PP z podparciem 87° @60
» Rozeta maskujaca stalowa 2100
« Pokrywa dachowa komina kondensacyjnego PP 260,
350x350mm (do kominéw murowanych)

Ofertaé;a kietowa
I

www.dedietrich.pl
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Pakiety MCR4

Pakiety MCR4/SRK..MG + zestaw spalinowy PP/Alu + SMART TC®

— Zestawy pakietowe gazowych kottéw kondensacyjnych
MCR4 z emaliowanymi podgrzewaczami c.w.u.
SRK100MG lub SRK150MG z zestawami spalinowym
z PP/Alu: koncentrycznym przez $ciane lub bazowym
w szacht

— Do wyboru kociot gazowy MCR4 19, 24 lub 32 z regula-
torem SMART TC®

— Podgrzewacz c.w.u. wyposazony w specjalng mufe )
przeznaczong do montazu wspomagajacej grzatki elek- ;
trycznej 6/4" ) i i (o)
— Zestaw podtaczeniowy kociot-podgrzewacz oraz czuj- )
nik c.w.u. w zakresie dostawy Q
© —
4
©
o
£
5
= = ‘ = i S e =
i‘ - &
I
| & & P
!‘ ’ ? a (\.' &L ‘&.‘t Nr ref. pakietu
MCR4 19 Kociot MCR4 24 Kociot MCR4 32 Kociot SRK100MG SRK150MG CONNEXT X7 CONNEXT X7 SMART TC PLN
gazowy gazowy gazowy Podgrzewacz c.w.u. Podgrzewacz c.w.u. Zestaw Zestaw bazowy Termostat
kondensacyjny 1-f = kondensacyjny 1-f | kondensacyjny 1-f = stojacy okragty stojacy okragty koncentryczny w szacht PP/Alu pokojowy
rzez $ciane PP/Stal  ©60/100 na 060 modulujac!
L R . W R
Indeks 58870803 Indeks
58870805 7691375
\/ \/ \/ 7857044100KDKP
12 640
\/ ‘/ \/ 7857044100KDYP
12 690
‘/ ‘/ \/ 7857045100KDYP
13 000
\/ ‘/ ‘/ 7857045150KDYP
13410
\/ \/ \/ 7857046100KDYP
14530
\/ \/ \/ 7857046150KDYP
15 650
\/ ‘/ ‘/ ‘/ 7857044100KTCDKP
13480
‘/ \/ ‘/ \/ 7857044100KTCDYP
13530
\/ \/ \/ \/ 7857045100KTCDYP
13 840
‘/ \/ \/ ‘/ 7857045150KTCDYP
14 240
\/ ‘/ \/ ‘/ 7857046100KTCDYP
15 270
‘/ ‘/ ‘/ \/ 7857046150KTCDYP
16 430

www.dedietrich.pl



www.dedietrich.pl

()
=
(@]
s
2
=
(]
(]
=
2
@)

Pakiety MCR4

Pakiety MCR4/SRK..MG + zestaw spalinowy PP/Alu + SMART TC®

MCR4 19, 24 lub 32 Kociot gazowy kondensacyjny 1-f

— Nascienny gazowy kociot kondensacyjny przystosowany
do spalania gazu z 20% domieszka wodoru

— Wyposazony w elektroniczny system kontroli

spalania Gas Adaptive System, gwarantuje automa-

‘ tyczna kontrole spalania i dostosowuje prace kotta w za-

‘ leznosci od kategorii gazu E, Lw, Ls lub propan/butan

— W przypadku spalania gazu Ls nalezy zastosowac zestaw
przezbrojeniowy (wyposazenie dodatkowe)

— Kociot o bardzo zwartej konstrukcji 395 x 700 x 285 mm
oraz lekki 28,5 kg

— Modut powietrzno-gazowy zapewnia szeroki zakres mo-
dulacji od 10 do 100% mocy, z klapg zwrotna do pracy
z systemami odprowadzania spalin pod ci$nieniem C43p

— W dostawie kréciec powietrzno-spalinowy @60/100 mm

— Mozliwo$¢ podtaczenia do przewodu
powietrzno-spalinowego (homologacje C10, C13i C33)

— Mozliwo$¢ podtaczenia do komina (homologacja B23p

. ‘ "

i C93), systemu rozdzielczego (C53) lub zbiorczego syste-
mu odprowadzania spalin (C43P)

CE 0085DL0336

— Sprawno$¢ przy petnym obciazeniu do 105,8%

— Niska emisja zanieczyszczen: NOx<14 mg/kWh

— Wymiennik toroidalny wykonany ze stali nierdzewnej,
objety 5-letnig gwarancja

— Modut hydrauliczny z korpusem z mosigdzu zawierajacy
pompe modulowana klasy A o wsp. efektywnosci energ.
EEI<0,23, zawdr przetaczajacy c.0./c.w.u. zamontowany
na zasilaniu, zawér bezp. c.o0. 3 bar

— Naczynie wzbiorcze o poj. 8 litréw zam. w ramie nosnej

— Konsola sterownicza E-Pilot z automatyka pogodowa
i intuicyjnym interfejsem (wymaga doposazenia o czujnik
temp. zewn. AF60), przystosowana do taczenia z termo-
statem modulujgcym Smart TC umozliwiajacym taczenie
z siecig Wi-Fi dla zdalnej kontroli pracy instalacji
i sygnalizacji usterek przy udziale smartfonu lub tabletu
zdarmowa aplikacja w systemie Android lub i0S

— Jako wyposazenie dodatkowe dostepna jest ptytka
SCB-17B do bezposredniej zabudowy w kotle umozliwia
zarzadzanie dodatkowym obiegiem grzewczym

SRK..MG Podgrzewacz c.w.u.

— Podgrzewacze c.w.u. przeznaczone sg do podgrzewania
i przechowywania cieptej wody uzytkowej na potrzeby
mieszkar, domdw jedno- i wielorodzinnych oraz innych
obiektéw wyposazonych w niskotemperaturowe kotty

w gazowe
. — Ciepto potrzebne do nagrzania wody uzytkowej dostar-
czane jest przez wode grzewcza kotta centralnego

ogrzewania przeptywajaca przez spiralng wezownice o
duzej powierzchni grzewczej, znajdujaca sie wewnatrz
zbiornika podgrzewacza

— Podgrzewacz c.w.u. wyposazony w specjalng mufe
przeznaczong do montazu wspomagajacej grzatki elek-
trycznej 6/4"

— Ci$nieniowy zbiornik podgrzewacza wykonany jest
z blachy stalowej pokrytej wewnatrz warstwa specjalnej
emalii ceramicznej, ktdra tworzac szklista powtoke
chroni go przed korozja i zapewnia dobra jako$¢ pod-
grzewanej wody uzytkowej

| — Dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne zbiornika

stanowi anoda magnezowa, dziatanie ktérej opiera sie
na wykorzystaniu réznicy potencjatéw elektrochemicz-
nych materiatu zbiornika i anody z kablem pomiaro-
wym

— Dostep do anody magnezowej zapewnia zdejmowana
blenda zaslepiajaca

— Izolacje termiczng zbiornika tworzy 5 cm warstwa bez-
freonowej pianki poliuretanowej ostonietej ptaszczem
z PCV w kolorze biatym oraz dolna i gbrna pokrywa wy-
konane z tworzywa sztucznego

— Wszystkie przytacza podgrzewacza skierowane do gory

— Podgrzewacz dostarczany z kurkiem spustowym 1/2"
oraz zaworem bezpieczeristwa 6 bar 1/2"

SMART TC Termostat pokojowy modulujacy przewodowy

— Precyzyjna zdalna kontrola temperatury pomieszczenia
icw.u.

— Termostat zapewnia mozliwo$¢ potaczenia sie z do-
mowa siecig Wi-Fi i zdalnej kontroli pracy instalacji przy
udziale smartfonu lub tabletu

& — Mozliwos¢ ustawiania programéw ogrzewania i wytwa-

20 5 Auto rzania c.w.u.

sWweC — Pomoc utatwiajaca programowanie

— Mozliwos$¢ zaprogramowania danych kontaktowych in-

stalatora

DeD!eblch — Zawiera wskazniki zuzycia energii na c.w.u. i ogrzewa-

\ nie

v — Zdalny dostep bezpieczenstwa dla instalatora

czny przez $ciane PP/Stal @60/100

— Zestaw koncentryczny poziomy przez $ciane przezna-
czony jest do montazu systemdw spalinowych gazo-
wych kottéw kondensacyjnych

— Umozliwia odprowadzenie spalin z jednoczesnym do-
starczeniem powietrza potrzebnego do spalania gazu

— Rura zewnetrzna poziomego ustnika koncentrycznego
wykonana jest ze stali galwanizowanej oraz wewnetrz-
naz tworzywa sztucznego

— W zestawie:

« Kolano koncentryczne z rewizja PP/Alu 260/100 87°

+» Rozeta maskujaca plastikowa 2100 - 2 szt.

« Ustnik koncentryczny poziomy PP/Stal 60/100 L=955
mm

www.dedietrich.pl
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Pakiety MCR4

Pakiety MCR4/SRK..MG + zestaw spalinowy PP/Alu + SMART TC®

CONNEXT X7 Zestaw bazowy w szacht PP/Alu 60/100 na @60

— Zestaw bazowy w szacht przeznaczony jest do montazu
systeméw spalinowych gazowych kottéw kondensacyj-
nych 1
— Umozliwia podtaczenie doprowadzenia powietrza do
spalania i odprowadzenia spalin za pomoca przewodu
koncentrycznego w kottowni do jednosciennego prze-
wodu spalinowego zainstalowanego w szachcie komi-
nowym (nalezy dokupic oddzielnie)
— W zestawie:
« Kolano koncentryczne z rewizja PP/Alu 260/100 87°
« Rura koncentryczna PP/Alu 860/100 L=250 mm
« Kolano spalinowe PP z podparciem 87° @60
» Rozeta maskujaca stalowa 2100
« Pokrywa dachowa komina kondensacyjnego PP 260,
350x350mm (do kominéw murowanych)
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Pakiety Modulens G AGC

Pakiety Modulens G AGC.../Inisol SLIM

— Zestawy pakietowe gazowego kotta kondensacyjnego
Modulens AGC z zabudowanym podgrzewaczem solar-
nym 220SHL oraz kolektorem Inisol DH200 SLIM

E E
. £ m Nr ref. pakietu
Modulens G AGC 15/V220 SHL/DIEMATIC ' Modulens G AGC 25/V220 SHL/DIEMATIC = Inisol Uno SLIM 1K-2 Zestaw solarny na = Inisol Uno SLIM 2K-4 Zestaw solarny na PLN
iSystem Kociot gazowy kondensacyjny ze iSystem Kociot gazowy kondensacyjny ze.  dach pochyty pokrycie ceramiczne dach pochyty pokrycie ceramiczne
zintegr. podgrz. solar. zintegr. podgrz. solar. Indeks Indeks
Indeks Indeks T2M1KSPC T2M2KSPC
100018125 100018129
‘/ \/ 100018125M1KSPC
nz
\/ \/ 100018129M1KSPC
nz
‘/ ‘/ 100018125M2KSPC
nz
‘/ ‘/ 100018129M2KSPC
nz

Uwaga: Zestawy montazowe na dach pochyty z pokryciem ceramicznym

MODULENS G AGC../V220 SHL

— Kociot w komplecie z podgrzewaczem c.w.u. emalio-
A wanym warstwowym, wyposazonym w wymiennik pty-
‘ y ml] towy podtaczony do pompy tadujacej oraz w wezow-
| - B nice do podtaczenia instalacji solarnej
— Podgrzewacz umieszczony pod kottem dla stworzenia , ko-
lumny” o jednolitym wzornictwie
— Ochrona antykorozyjna przy pomocy ,,Titan Active Sy-
N stem” (anoda niezuzywajaca sie)
— Wyposazony w kompletny zestaw solarny: pompe, na-
czynie wzbiorcze 12 | (opcjonalnie 18 1), grupe bezpieczen-
[ stwa, odpowietrznik, zbiornik glikolu, regulator solarny,
zawdr antyoparzeniowy
B — Przewody potaczeniowe kociot-zasobnik i czujnik c.w.u.
w zakresie dostawy, regulowane ndzki
| B — Dostosowany do pracy z gazem ziemnym E
— Mozliwo$¢ dostosowania do pracy z gazem ziemnym Lw/Ls
| lub propanem
— Mozliwo$¢ podtaczenia do komina (homologacja B23p
i C93), systemu rozdzielczego (homologacja C53) lub zbior-

CE 0085CM0178 (3

www.dedietrich.pl

czego systemu odprowadzania spalin (homologacja C43)

— Roczna sprawnos¢ eksploatacyjna do 109%

— Niska emisja zanieczyszczen

— Wymiennik odlewany monoblok ze stopu
aluminiowo-krzemowego. Wyjatkowo odporny na od-

lie si¢ kamienia kottowego, z unikalna 7-letnia

gwarancja

— Palnik gazowy ze stali nierdzewnej z catkowitym wstepnym
zmieszaniem, modulujacy w zakresie od 22 do 100% mocy

— Palnik wyposazony w zawdr zwrotny klapowy dla pracy
z ci$nieniowymi systemami odprowadzania spalin

— Zapton elektroniczny i jonizacyjna kontrola ptomienia

— Konsola sterownicza z modutem nastawnym, wyposazona
w programowalng pogodowa regulacje elektroniczng DIE-
MATIC iSystem z optymalizacja sterowania systeméw mul-
tienergetycznych, a zwtaszcza z mozliwoscia regulacji para-
metréw solarnych

Jednostka dostawy: 4 pakiety

kiad
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Pakiety Modulens G AGC

Pakiety Modulens G AGC.../Inisol SLIM

DH 200 SLIM Kolektory solarne ptaskie

— Kolektory ptaskie o wysokiej sprawnosci do montazu — Uwaga: kolektory nalezy magazynowad w miejscu chro-
pionowego na dachu lub tarasie nigcym przed wptywem czynnikéw atmosferycznych.
— Absorber aluminiowy z powtoka selektywna, z wymien- Jednostka dostawy: 1 pakiet 1

nikiem miedzianym typu ,harfa”

— Podtaczenie szeregowe do 10 kolektoréw przy montazu
pionowym bok do boku

— Grubos¢ kolektora jedynie 46 mm, co zapewnia niska
wage instalacji i tatwo$¢ montazu

— Dostosowany do pracy pod ci$nieniem w systemie Drain
Back

— Izolacja tylna i boczna z wetny mineralnej o grubosci 20
mm

— Obudowa wykonana z profilu aluminiowego, z rowkiem
mocujacym na obwodzie i aluminiowa tylng pokrywa
zamykajaca

— Przezroczysta szyba ze szkta solarnego o grubosci 3,2
mm, przezroczysto$¢ > 91%

— Systemy montazu na dachach ptaskich, pochytych, ze-

E Keymark 078/000259; 078/00 stawy podtaczenia hydraulicznego
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Pakiety Alezio S s ECO=

Pakiety Alezio S + Alezio S R32 + Assure ASHP : SBLTIONS

— Zestawy pakietowe powietrznej pompy ciepta Alezio S czy R410a dostepne do wyczerpania zapaséw
o i lub Alezio S R32 z podgrzewaczem c.w.u. Assure ASHP o
pojemnosci 210, 250 lub 300 litréw
1 = — Do wyboru pakiety z jednostkami Alezio S 6 MR/E, 11

— TR/E, 16 TR/E na czynnik chtodniczy R410a oraz Alezio
A SR326 MR/EM i 8 MR/EM na czynnik chtodniczy R32
— Ci$nieniowy zbiornik podgrzewacza wykonany jest ze

() stali nierdzewnej Duplex, ktéra chroni go przed korozja
; o i zapewnia dobra jako$¢ podgrzewanej wody uzytkowej
o ‘ — W zestawie z podgrzewaczem dostarczane sg akceso-
e ria: naczynie wyréwnawcze z wieszakiem, zawor
()] przetaczajacy c.0./c.w.u., reduktor cisnienia z zawo-
'2 rem bezp. 6 bar i zaworem zwrotnym, lejek, zawér
bezp. temp.-ci$nieniowy 90°C/10 bar
© — Podgrzewacz c.w.u. standardowo wyposazony jest
o w dwie wspomagajace grzatki elektryczne o mocy 3 kW
© kazda, zamontowane w specjalnych mufach
t — Podgrzewacz c.w.u. ze stali nierdzewnej objety 10-let-
nia gwarancja
‘-lq—) — Promocyjne pakiety z Alezio S 6 MR na czynnik chtodni-
¢ 7
‘ :
. . i
.= .= i Eﬁ‘ =
P
= e = — — — — 0’ Nr ref. pakietu
Alezio S 6 MR Alezio SR326 Alezio SR328 AlezioS11 TR AlezioS16 TR ' Assure ASHP 210 ' Assure ASHP 250 = Assure ASHP 300 = Czujnik c.w.u. PLN
(MIV-S/E) Pompa ' MR/EM Pompa MR/EM Pompa | (MIV-S/E) Pompa ' (MIV-S/E) Pompa  Podgrzewacz Podgrzewacz Podgrzewacz
ciepta ciepta ciepta ciepta ciepta cw.udopomp = cw.udopomp | c.w.udopomp Indeks
powietrze/woda = powietrze/woda = powietrze/woda = powietrze/woda = powietrze/woda ciepta ciepta ciepta 100000030P
(1-faz.) (1-faz.) (1-faz.) (3-faz.) (3-faz.)
Indeks Indeks Indeks
Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks 7736225 7736226 7736227
7610015 7792410 7792411 7610021 7610025
\/ \/ \/ 7610015ASHP210
31600
\/ / ‘/ 7610015ASHP250
32200
‘/ ‘/ ‘/ 7610015ASHP300
32380
v v v 7792410ASHP210
34630
\/ \/ ‘/ 7792410ASHP250
35200
\/ ‘/ ‘/ 7792410ASHP300
35400
‘/ \/ ‘/ T7792411ASHP210
38 300
v v v 7792411ASHP250
38 890
/ J / T7792411ASHP300
39 070
‘/ \/ ‘/ 7610021ASHP250
45 920
‘/ ‘/ \/ 7610021ASHP300
46 100
‘/ ‘/ ‘/ 7610025ASHP250
51990
v v v 7610025ASHP300
52170
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Pakiety Alezio S 5! ECO=

Pakiety Alezio S + Alezio S R32 + Assure ASHP : SBLTIONS

Alezio S
. — Pompa ciepta powietrze/woda "Split Inverter" sktada sie pradu rozruchowego, ptyte mocy i filtrujaca
o do [Ny z jednostki zewnetrznej AWHP i modutu wewnetrznego MIV-S — Modut hydrauliczny wewnetrzny MIV-S wspomagany przez
-[m] — Pracado -20°C (-15°C dla 4,5 i 6 MR) powietrza zewn. kociot lub przez zintegrowana grzatke elektryczng o mocy 2, 4 1
. — Standardowo dostepna mozliwo$é chtodzenia przy pomocy lub 6 kW zasilanej pradem 1-f albo 0 mocy 3, 6 lub 9 kW zasila-
instalacji ogrzew. podtogowego (wersja /E lub /H) lub za po- nej pradem 3-f, zawiera:
$rednictwem klimakonwektoréw (wersja /EI lub /HI) w mode- - konsole sterownicza DIEMATIC Evolution prostg w obstudze ]
lach dostarczanych z ramg montazowa i izolacja zregulacja pogodowa,
— Zasilanie elektryczne 1-f w modelach MR lub 3-fw TR - skraplacz stanowigcy ptytowy wymiennik ciepta wykonany ;
— Ograniczenie pradu rozruch. dzieki techn. INVERTER ze stali nierdz., rozdzielacz hydr., pompe obiegowa c.o. o
— Jednostka zewnetrzna zawiera: (EEI<0,23), naczynie wzbiorcze o poj. 8 litréw, manometr, )
- wysokowydajng sprezarke modul. typu Twin Rotary zawor bezp., odpowietrznik automatyczny, czujnik przeptywu ()]
lub Scroll (techn. DC Inverter), wsp. COP do 5,11 przy — Dostepne s3 2 modele dla nastepujacych przypadkdw: '2
+7/+35°C, - Model dla ogrzew. i chtodzenia przy pomocy ogrzew. podtog. ©
- parownik powietrzny stanowiacy zesp6t miedzianych rurek (wersja../EM lub /H z zasilaniem 1-fi ../ET lub ../H z 3-f). Q_
i aluminiowych lameli, - Model wyposazony fabrycznie do ogrzew. i chtodzenia przy
- 1 lub 2 ciche wentylatory osiowe o zm. predkosci obr., pomocy klimakonwektoréw (wersja ../EMI lub /HI zasilana C
- separator cieczy, zbiornik akumulator mocy (poza 4,5 MR), pradem 1-fiwersja ../ETI lub /HI 3-f) dostarczany z ramg mon- t
- 2 elektr. zawory rozprezne (poza 4,5 MR), filtr, presostaty tazowa Q
zab. wysokiego i niskiego cisnienia, zawdr rewersyjny, ogr. — Pompa ciepta objeta 5-letnia gwarancja S
o
Alezio S R32
— Pompa ciepta powietrze/woda "Split Inverter" sktada nany ze stali nierdz., rozdzielacz hydr., pompe obie-
sie z jednostki zewnetrznej AWHPR i modutu wewnetrz- gowa c.o. (EEI<0,23), naczynie wzbiorcze o poj. 8 litréw,
nego MIV-S R32 manometr (dostepny jako wyp. dodatk.), zawér bezp.,
— Alezio S R32 jest idealnym produktem spetniajacym wy- odpowietrznik automatyczny, czujnik
magania WT2021 oraz Programu "Czyste Powietrze" przeptywu, czujnik ci$nienia w obiegu czynnika chtodni-
— Wskaznik tworzenia efektu cieplarnianego (GWP) dla czego
czynnika R32 jest prawie trzy razy nizszy niz dla R410A — Ptytka trybu cichego w standardzie
— Standardowo dostepna mozliwo$¢ chtodzenia podtogo- — Dostepne s3 2 modele dla nastepujacych przypadkdéw:
wego lub za posrednictwem klimakonwektoréw - wspomaganie za pomoca grzatki elektrycznej (EM)
" — Pracado -20°C - wspomaganie hydrauliczne (H)
— Zasilanie elektryczne 1-f w modelach MR — Mozliwo$¢ podtaczenia termostatu SMART TC® i stero-
— Ograniczenie pradu rozruch. dzieki techn. INVERTER wania praca urzadzenia przez Wi-Fi za pomoca smartfo-
— Modut hydrauliczny wewnetrzny MIV-S R32 wspomaga- na lub tabletu
ny przez kociot lub przez zintegrowana grzatke elek- — Pompa ciepta objeta 5-letnia gwarancja

tryczng o mocy 3 lub 6 kW zasilanej pradem 1-f albo o
mocy 6 kW zasilanej pradem 3-f, zawiera:

<
- konsole sterownicza DIEMATIC Evolution prosta
w obstudze z regulacja pogodowa,
E Keymark (3 - skraplacz stanowiacy ptytowy wymiennik ciepta wyko-
Assure ASHP
2 — Podgrzewacze c.w.u. przeznaczone sa do podgrzewania ani ich wymiany, co minimalizuje koszty wieloletniej
i przechowywania cieptej wody uzytkowej na potrzeby eksploatacji urzadzenia
e 21 mieszkari, doméw jedno- i wielorodzinnych oraz innych — |zolacje termiczna zbiornika tworzy 6 cm warstwa bez-
obiektéw wyposazonych w pompy ciepta freonowej pianki poliuretanowej ostonietej ptaszczem
—_ — Ciepto potrzebne do nagrzania wody uzytkowej dostar- z PCV w kolorze biatym oraz dolna i gbrna pokrywa wy-
5 | £ 250,300 czane jest przez wode grzewczg pompy ciepta przepty- konane z tworzywa sztucznego
50, wajaca przez spiralna wezownice o duzej powierzchni — Wyposazenie w grzatki elektryczne daje mozliwo$¢ wy-
grzewczej, znajdujaca sie wewnatrz zbiornika podgrze- korzystania urzadzenia jako samodzielnego elektrycz-
wacza nego podgrzewacza c.w.u., co w potaczeniu z przydo-
y 7 — Lepsza izolacja cieplna o grubosci 60 mm z bezfreono- mowa instalacja fotowoltaiczna moze przynosié wy-
wej pianki poliuretanowej zmniejsza straty postojowe mierne oszczednosci dla domowego budzetu
— Podgrzewacz c.w.u. standardowo wyposazony jest — W zestawie z podgrzewaczem dostarczane sg akcesoria:
— w dwie wspomagajace grzatki elektryczne o mocy 3 kW naczynie wyréwnawcze z wieszakiem, zawor przeta-
" ™ kazda, zamontowane w specjalnych mufach czajacy c.o0./c.w.u., reduktor ci$nienia z zaworem
ol — Cisnieniowy zbiornik podgrzewacza wykonany jest ze bezp. 6 bar i zaworem zwrotnym, lejek, zawér bezp.
stali nierdzewnej Duplex, kt6ra chroni go przed korozja temp.-cisnieniowy 90°C/10 bar
= — i zapewnia dobra jakos¢ podgrzewanej wody uzytkowej — Dodatkowy, nakrecany uchwyt umozlwiajacy przeno-
m — Wykonanie ze stali nierdzewnej nie wymaga montazu szenie podgrzewacza
(3 dodatkowych anod zabezpieczajacych przed korozja — 10-letnia gwarancja na korpus podgrzewacza
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Pakiety Modena

Pakiety Modena + Assure

— Zestawy pakietowe powietrznej pompy ciepta Modena
z podgrzewaczem c.w.u. Assure ASHP o pojemnosci
210, 250 lub 300 litréw
— W zestawie znajduje sie réwniez panel zdalnego stero-
* wania pompy ciepta oraz czujnik temp. zasilania
— Ci$nieniowy zbiornik podgrzewacza wykonany jest ze
stali nierdzewnej Duplex, ktéra chroni go przed korozja
- i zapewnia dobra jakos¢ podgrzewanej wody uzytkowej
— W zestawie z podgrzewaczem dostarczane sg akceso-
ria: naczynie wyréwnawcze z wieszakiem, zawor
przetaczajacy c.0./c.w.u., reduktor cisnienia z zawo-
rem bezp. 6 bar i zaworem zwrotnym, lejek, zawér
bezp. temp.-cisnieniowy 90°C/10 bar
= — Podgrzewacz c.w.u. standardowo wyposazony jest

()
=
(@]
s
2
=X
(]
o
(]
=
2
@)

Tl IR w dwie wspomagajace grzatki elektryczne o mocy 3 kW
- kazda, zamontowane w specjalnych mufach
— Podgrzewacz c.w.u. ze stali nierdzewnej objety 10-let-
nig gwarancja
=3 = = = =5
. . . . . ‘.' 4" '.. > y ‘.' 4"
i i e S e — ~ — Nr ref. pakietu
Modena 6 MR Modena 8 MR Modena 10 MR Modena 12 TR Modena 16 TR Assure ASHP 210 = Assure ASHP 250 = Assure ASHP 300 PLN
Pompa ciepta Pompa ciepta Pompa ciepta Pompa ciepta Pompa ciepta Podgrzewacz c.w.u = Podgrzewacz c.w.u = Podgrzewacz c.w.u
powietrze/woda powietrze/woda powietrze/woda powietrze/woda powietrze/woda do pomp ciepta do pomp ciepta do pomp ciepta
typu monoblok, typu monoblok, typu monoblok, typu monoblok, typu monoblok,
zasilanie 1-f zasilanie 1-f zasilanie 1-f zasilanie 3-f zasilanie 3-f Indeks Indeks Indeks
7736225 7736226 7736227
Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks
T794583A T794584A T794585A T794589A T794592A
\/ ‘/ T794583ASHP210
26 500
\/ \/ 7794583ASHP250
27100
‘/ ‘/ T794584ASHP210
29 450
\/ ‘/ T794584ASHP250
30000
\/ ‘/ T794584ASHP300
30 260
\/ \/ 7794585ASHP250
31000
\/ ‘/ T794585ASHP300
31240
‘/ ‘/ T794589ASHP250
37940
\/ \/ T794589ASHP300
38150
\/ ‘/ 7794592ASHP300
40 000

Modena

iregulacja c.w.u.

— Komunikacja via Modbus zapewnia potaczenie z systemami BMS

— W zestawie standardowo dostarczany jest czujnik c.w.u.

— Petne sterowanie c.w.u.: wytwarzanie c.w.u. do 65 °C, regulacja
temp. wody w podgrzewaczu, sterowanie pompa cyrkulacyjna
c.w.u. orazintegracja z instalacja solarng

— Nadaje sie do instalacji ogrzew. podtogowego oraz ogrzew.
za pomoca klimakonwektoréw

— Inteligentne odszranianie dzieki monitorowaniu temp.
otoczenia, czynnika chtodniczego i wytwarzanej c.w.u. w danym
trybie pracy

— Sprezarka inwerterowa DC o szerokim zakresie pracy

— Czynnik chtodniczy o niskim GWP (R32)

— Standardowo wyposazona w pompe obiegowg o wysokiej mocy,
czujnik przeptywu, naczynie przeponowe o poj. 8 litréw, zawér
bezp., manometr i filtr skosny

— Dzigki nowym logikom funkcjonowania oraz modutowosci
daje mozliwos¢ pracy w kaskadzie do 6 pomp ciepta, spetniajac
wymagania wielu komercyjnych instalacji

— Pompa ciepta powietrze/woda typu monoblok dla ogrzewania,
A“"""' chtodzenia i wytwarzania c.w.u.
35c  — Szeroki zakres pracy: temperatura zewn. w trybie grzania do -25
°C, w trybie chtodzenia do +43°C
— Maksymalna efektywnos¢ energetyczna
— Podwdjna sprezarka rotacyjna z inwerterem pradu statego z wewn.
zabezpieczeniem termicznym i wytrzymatym korpusem, zam. na
amortyzatorach antywibracyjnych i izolowana, aby zmniejszy¢
przenoszenie hatasu i wibracji podczas pracy
— Panel zdalnego sterowania w zakresie dostawy, stuzy do
zarzadzania roznymi konfiguracjami instalacji bezp. z jednostki:
< ogrzewaniem i chtodzeniem za pomoca 32 krzywych pogodowych
« zasobnikiem c.w.u., integracja z instalacja solarna
i zarzadzanie pompa cyrkulacyjna c.w.u.
« zintegrowanym kottem i wspomagajacg grzatka elektryczna (wyp.
dodatkowe)
« funkcja dezynfekcji termicznej
« tryb eco z podwdjna nastawa wartosci zadanej; tryb cichy z 2 usta-
wianymi poziomami; tryb urlopowy: zabezp. antyzamrozeniowe

A
:[m] 55°'C

E Keymark

www.dedietrich.pl



www.dedietrich.pl
https://dedietrich.pl/baza-wiedzy/?search=MODENA

Pakiety Modena

Pakiety Modena + Assure

Assure ASHP

— Podgrzewacze c.w.u. przeznaczone s do podgrzewania
i przechowywania cieptej wody uzytkowej na potrzeby
mieszkar, domdw jedno- i wielorodzinnych oraz innych
obiektéw wyposazonych w pompy ciepta

— Ciepto potrzebne do nagrzania wody uzytkowej dostar-
czane jest przez wode grzewcza pompy ciepta przepty-
wajaca przez spiralng wezownice o duzej powierzchni
grzewczej, znajdujaca sie wewnatrz zbiornika podgrze-
wacza

— Lepsza izolacja cieplna o grubosci 60 mm z bezfreono-
wej pianki poliuretanowej zmniejsza straty postojowe

— Podgrzewacz c.w.u. standardowo wyposazony jest
w dwie wspomagajace grzatki elektryczne o mocy 3 kW
kazda, zamontowane w specjalnych mufach

- — Cidnieniowy zbiornik podgrzewacza wykonany jest ze

stali nierdzewnej Duplex, ktéra chroni go przed korozja

i zapewnia dobra jako$¢ podgrzewanej wody uzytkowej

| I | — Wykonanie ze stali nierdzewnej nie wymaga montazu
(3 dodatkowych anod zabezpieczajacych przed korozja

210

ani ich wymiany, co minimalizuje koszty wieloletniej
eksploatacji urzadzenia

— Izolacje termiczng zbiornika tworzy 6 cm warstwa bez-
freonowej pianki poliuretanowej ostonietej ptaszczem
z PCV w kolorze biatym oraz dolna i gérna pokrywa wy-
konane z tworzywa sztucznego

— Wyposazenie w grzatki elektryczne daje mozliwo$¢ wy-
korzystania urzadzenia jako samodzielnego elektrycz-
nego podgrzewacza c.w.u., co w potaczeniu z przydo-
mowa instalacja fotowoltaiczna moze przynosié wy-
mierne oszczednosci dla domowego budzetu

— W zestawie z podgrzewaczem dostarczane sg akcesoria:
naczynie wyréwnawcze z wieszakiem, zawor przeta-
czajacy c.0./c.w.u., reduktor cisnienia z zaworem
bezp. 6 bar i zaworem zwrotnym, lejek, zawor bezp.
temp.-cisnieniowy 90°C/10 bar

— Dodatkowy, nakrecany uchwyt umozlwiajacy przeno-
szenie podgrzewacza

— 10-letnia gwarancja na korpus podgrzewacza

Panel zdalnego sterowania do pompy ciepta Modena

— Panel zdalnego sterowania do zarzadzania roznymi
konfiguracjami instalacji bezposrednio z jednostki:
« zarzadzanie ogrzewaniem i chtodzeniem za pomocg 16
krzywych pogodowych
« zarzadzanie zasobnikiem c.w.u., integracja
zinstalacja solarna i zarzadzanie pompa cyrkulacyjna
c.w.u.
« zarzadzanie zintegrowanym kottem
i wspomagajaca grzatka elektryczna (wyp. dodatkowe)
« funkcja dezynfekcji termicznej
« tryb eco z podwdjna nastawa wartosci zadanej; tryb ci-

MENU A ON/OFF
> - > chy z 2 ustawianymi poziomami ciszy; tryb wakacyjny:
zabezpieczenie przeciw zamarznieciu i regulacja c.w.u.
BACK v UNLOCK za pomoca dedykowanych wartosci zadanych

www.dedietrich.pl

)
=
o
=
.9
=
(4v)
o
(]
-
2
o



www.dedietrich.pl
https://dedietrich.pl/baza-wiedzy/?search=assure

Pakiety Modena

Pakiety Modena + BTW

— Zestawy pakietowe powietrznej pompy ciepta Modena
z zasobnikiem buforowym BTW o pojemnosci 80, 120
lub 150 litréw

— W zestawie znajduje sie réwniez panel zdalnego stero-
wania pompy ciepta, zawér przetaczajacy c.o0./c.w.u.
oraz czujnik temp. zasilania

— Zasobniki buforowe przeznaczone sa do gromadzenia,

lub 9 kW (modele 10 MR, 12 TRi 16 TR)

— Cyklicznym automatycznym zatgczaniem i wytacza-
niem zasilania grzatki w miare stygniecia lub poboru
cieptej wody steruje termoregulator wspétpracujacy
z czujnikiem kapilarnym, umieszczonym w specjalnej
rurce ostonowej zanurzonej w wodzie. Przekrecajac
pokrettem termoregulatora mozna w sposdb bezstop-

() przechowywania i przekazywania nadmiaru cieptej wo- niowy nastawic zagdana temperature wody w zbiorniku
; dy grzewczej lub innych ptynéw dopuszczonych do w zakresie od 5°C (symbol ptatka $niegu) do 75°C (sym-
o ) kontaktu ze stala, uzyskanych z réznych Zrédet ciepta: bol eee)
kottéw c.o., kolektoréw stonecznych, pomp ciepta, itp.
)
Q — Stanowia zabezpieczenie instalacji c.0., przejmujac réz-
'2 nice pomiedzy moca cieplna urzadzenia i moca odda-
(1 wang do uktadu grzewczego
© L — Przeznaczone do montazu w formie wiszacej na $cianie
o - — Izolacje termiczna zasobnikéw buforowych tworzy war-
© stwa pianki poliuretanowej o grubo$ci 25 mm
— Jako dodatkowe wsparcie podgrzewania wody, do za-
g
sobnika buforowego dostarczana jest grzatka
|q)| elektryczna (400V) o mocy 6 kW (modele 6 MR i 8 MR)
] = = ] ]
.~~ - .*- - .~~ - .*- = .~~ - Nrref. pakietu
Modena 6 MR Modena 8 MR Modena 10 MR Modena 12 TR Modena 16 TR BTW80 Zasobnik = BTW120 Zasobnik = BTW150 Zasobnik PLN
Pompa ciepta Pompa ciepta Pompa ciepta Pompa ciepta Pompa ciepta buforowy wiszacy = buforowy wiszacy = buforowy wiszacy
powietrze/woda powietrze/woda powietrze/woda powietrze/woda powietrze/woda 80 litréw 120 litréw 150 litréw
typu monoblok, typu monoblok, typu monoblok, typu monoblok, typu monoblok, Indek Indek Indek
zasilanie 1-f zasilanie 1-f zasilanie 1-f zasilanie 3-f zasilanie 3-f ;9:465 ;‘905475 ;9:485
Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks
T794583A TT94584A T794585A T794589A T794592A
v v 7794583BTW80
25600
‘/ ‘/ 7794584BTW80
27 200
\/ \/ 7794585BTW120
28 800
v v 7794589BTW150
36 000
v v 7794592BTW150
37 000

Modena

— Pompa ciepta powietrze/woda typu monoblok dla ogrzewania,
chtodzenia i wytwarzania c.w.u.

— Szeroki zakres pracy: temperatura zewn. w trybie grzania do -25

°C, w trybie chtodzenia do +43°C

Maksymalna efektywno$¢ energetyczna

Podwdjna sprezarka rotacyjna z inwerterem pradu statego z wewn.

zabezpieczeniem termicznym i wytrzymatym korpusem, zam. na

amortyzatorach antywibracyjnych i izolowana, aby zmniejszy¢

przenoszenie hatasu i wibracji podczas pracy

Panel zdalnego sterowania w zakresie dostawy, stuzy do

zarzadzania roznymi konfiguracjami instalacji bezp. z jednostki:

« ogrzewaniem i chtodzeniem za pomoca 32 krzywych pogodowych

« zasobnikiem c.w.u., integracja z instalacja solarng

izarzadzanie pompa cyrkulacyjna c.w.u.

« zintegrowanym kottem i wspomagajaca grzatka elektryczna (wyp.

dodatkowe)

« funkcja dezynfekcji termicznej

« tryb eco z podwdjna nastawa wartosci zadanej; tryb cichy z 2 usta-

wianymi poziomami; tryb urlopowy: zabezp. antyzamrozeniowe

Sy

35°C

E Keymark
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iregulacja c.w.u.

— Komunikacja via Modbus zapewnia potaczenie z systemami BMS

— W zestawie standardowo dostarczany jest czujnik c.w.u.

— Petne sterowanie c.w.u.: wytwarzanie c.w.u. do 65 °C, regulacja
temp. wody w podgrzewaczu, sterowanie pompa cyrkulacyjna
c.w.u. orazintegracja z instalacja solarng

— Nadaje sie do instalacji ogrzew. podtogowego oraz ogrzew.
za pomoca klimakonwektoréw

— Inteligentne odszranianie dzieki monitorowaniu temp.
otoczenia, czynnika chtodniczego i wytwarzanej c.w.u. w danym
trybie pracy

— Sprezarka inwerterowa DC o szerokim zakresie pracy

— Czynnik chtodniczy o niskim GWP (R32)

— Standardowo wyposazona w pompe obiegowa o wysokiej mocy,
czujnik przeptywu, naczynie przeponowe o poj. 8 litréw, zawér
bezp., manometr i filtr sko$ny

— Dzieki nowym logikom funkcjonowania oraz modutowosci
daje mozliwos¢ pracy w kaskadzie do 6 pomp ciepta, spetniajac
wymagania wielu komercyjnych instalacji
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Pakiety Modena

Pakiety Modena + BTW

Panel zdalnego sterowania do pompy ciepta Modena

— Panel zdalnego sterowania do zarzadzania roznymi
konfiguracjami instalacji bezposrednio z jednostki:
« zarzadzanie ogrzewaniem i chtodzeniem za pomocg 16 1
krzywych pogodowych
« zarzadzanie zasobnikiem c.w.u., integracja
zinstalacja solarna i zarzadzanie pompa cyrkulacyjna
c.w.u.
« zarzadzanie zintegrowanym kottem
i wspomagajaca grzatka elektryczna (wyp. dodatkowe)
« funkcja dezynfekcji termicznej
MENU A oM /OFF « tryb eco z podwéjng nastawa wartosci zadanej; tryb ci-
chy z 2 ustawianymi poziomami ciszy; tryb wakacyjny:
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- o L zabezpieczenie przeciw zamarznigciu i regulacja c.w.u.
BACK v UNLOCK za pomoca dedykowanych wartosci zadanych
BTW Zasobnik buforowy wody grzewczej
— Zasobniki buforowe przeznaczone sa do gromadzenia, krywe wykonang z tworzywa sztucznego ABS
przechowywania i przekazywania nadmiaru cieptej wo- — Dodatkowe wsparcie do podgrzewacza BTW
dy grzewczej lub innych ptynédw dopuszczonych do kon- za pomoca dotaczonej do zestawu grzatki elektrycznej o
taktu ze stala, uzyskanych z réznych zrédet ciepta: mocy 4,5 lub 6,0 kW

kottéw c.o., kolektoréw stonecznych, pomp ciepta, itp.
— Stanowig zabezpieczenie instalacji c.o., przejmujac réz-
nice pomiedzy moca cieplna urzadzenia i moca odda-
wang do uktadu grzewczego
— Przeznaczone do montazu w formie wiszacej na $cianie
— Opcjonalnie dostepna grzatka elekryczna o mocy 2,0 kW
— Maksymalne ci$nienie pracy zbiornika wynosi 0,3 MPa
— Zasobniki buforowe wykonane sa z blachy stalowej
czarnej
— Izolacje termiczng zasobnikdw buforowych tworzy war-
stwa pianki poliuretanowej o grubosci 25 mm
— Ostone izolacji termicznej stanowi ptaszcz wykonany
z cienkiej blachy stalowej, pokrytej farbg proszkowa
m — Wszystkie zasobniki buforowe przystosowane sa do
(3 pracy w pozycji pionowej i posiadajg dolna i gérna po-

Grzatki elektryczne do zasobnikéw buforowych

— Grzatki elektryczne stuzg do wsparcia podgrzewania wo- wigzek zamontowania zaworu bezpieczenistwa o ci$nie-
dy w zasobnikach buforowych niu otwarcia nie wiekszym niz podano w parametrach

— Zbudowane s3 z rurkowych elementdéw grzejnych zawie- pracy wszystkich urzadzen podtaczonych do instalacji
rajacych wewnatrz drut oporowy, elementéw oprawy — Cyklicznym automatycznym zataczaniem i wytaczaniem
izolujacej grzatke, gtowicy metalowej oraz z obudowy zasilania grzatki w miare stygniecia lub poboru cieptej
mieszczacej zesp6t zasilania pradu tréjfazowego: termo- wody steruje termoregulator wspdtpracujacy z czujni-
regulator z ptynna nastawg temperatury i wytacznik STB kiem kapilarnym, umieszczonym w specjalnej rurce osto-

— Grzatki elektryczne dostepne w modelach o mocy 4,5 kW nowej zanurzonej w wodzie. Przekrecajac pokrettem
i9,0 kW przystosowane s3 do zasilania pragdem 3-fazo- termoregulatora mozna w sposéb bezstopniowy nasta-
wym (400V). Wyposazone fabrycznie w czterozytowe wié zadana temperature wody w zbiorniku w zakresie od
przewody zasilajace o dtugosci ok.1,5 m bez wtyczki 5°C (symbol ptatka $niegu) do 75°C (symbol ess)

— Przystosowane do zabudowy w zbiornikach ci$nienio- — Przed przegrzaniem grzatke chroni niesamoczynny ogra-
wych o ci$nieniu dopuszczalnym nie wiekszym niz 10 bar nicznik temperatury tzw. STB, ktéry odcina doptyw pra-

— Pokretto termoregulatora grzatki oraz dioda LED osadzo- du do zespotu grzejnego w przypadku uszkodzenia ter-
ne sa w pokrywie zamykajacej korpus obudowy od géry moregulatora i wzrostu temp. wody powyzej 93°C

— Dolna cze$¢ korpusu obudowy zakoriczona jest radetko- — Termoregulator zastosowany w grzatce posiada funkcje
wang gtowica metalowa z gwintem 1%2”, ktéra umozliwia ochrony przed zamarzaniem dla utrzymania temp. wody
wkrecenie grzatki do mufy zbiornika w zbiorniku na poziomie +5°C

— Podczas montazu nalezy zachowaé bezwzgledny obo-

www.dedietrich.pl
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Pakiety Modena

Pakiety Modena + Assure + BTW

— Zestawy pakietowe powietrznej pompy ciepta Modena z podgrze-
waczem c.w.u. Assure ASHP o pojemnosci 210, 250 lub 300 litréw
oraz zasobnikiem buforowym BTW o pojemnosci 80, 120 lub 150
litrow

— W zestawie znajduje sie réwniez panel zdalnego sterowania
pompy ciepta oraz czujnik temp. zasilania

— Ci$nieniowy zbiornik podgrzewacza wykonany jest ze stali nie-
rdzewnej Duplex, ktéra chroni go przed korozja i zapewnia dobra
jako$¢ podgrzewanej wody uzytkowej

— W zestawie z podgrzewaczem dostarczane sg akcesoria: naczynie
wyré ze z wi kiem, zawér przetaczajacy c.o./c.w.u.,
reduktor ci$nienia z zaworem bezp. 6 bar i zaworem zwrot-
nym, lejek, zawér bezp. temp.-cisnieniowy 90°C/10 bar

— Podgrzewacz c.w.u. standardowo wyposazony jest w dwie wspo-
magajgce grzatki elektryczne o mocy 3 kW kazda, zamontowane
w specjalnych mufach

— Podgrzewacz c.w.u. ze stali nierdzewnej objety 10-letnia gwa-
rancja

— Zasobniki buforowe przeznaczone sg do gromadzenia, przecho-
wywania i przekazywania nadmiaru cieptej wody grzewczej

lub innych ptynédw dopuszczonych do kontaktu ze stalg, uzyska-
nych z réznych Zrédet ciepta: kottéw c.o., kolektoréw stonecz-
nych, pomp ciepta, itp.

— Stanowig zabezpieczenie instalacji c.o., przejmujac réznice po-
miedzy moca cieplng urzadzenia i moca oddawang do uktadu
grzewczego

— Przeznaczone do montazu w formie wiszacej na $cianie

— Izolacje termiczna zasobnikéw buforowych tworzy warstwa pian-
ki poliuretanowej o grubosci 25 mm

— Jako dodatkowe wsparcie podgrzewania wody, do zasobnika bu-
forowego dostarczana jest grzatka elektryczna (400V) o mocy 6
kW (modele 6 MR i 8 MR) lub 9 kW (modele 10 MR, 12 TR 16 TR)

— Cyklicznym automatycznym zataczaniem i wytaczaniem zasilania
grzatki w miare stygniecia lub poboru cieptej wody steruje termo-
regulator wspotpracujacy z czujnikiem kapilarnym, umieszczo-
nym w specjalnej rurce ostonowej zanurzonej w wodzie. Przekre-
cajac pokrettem termoregulatora mozna w sposéb bezstopniowy
nastawi¢ zadang temperature wody w zbiorniku w zakresie od
5°C (symbol ptatka $niegu) do 75°C (symbol «ss)

. 7‘ . T e . 0
= = - E=) =) -
EEEEE |
e = e e B e ~— = .- Nr ref. pakietu
Modena 6 MR ' Modena 8 MR Modena 10 MR Modena 12 TR Modena 16 TR Assure ASHP = Assure ASHP | Assure ASHP BTW80 BTW120 BTW150 PLN
Pompa ciepta  Pompa ciepta  Pompa ciepta  Pompa ciepta  Pompa ciepta 210 250 300 Zasobnik Zasobnik Zasobnik
powietrze/wo  powietrze/wo ' powietrze/wo  powietrze/wo | powietrze/wo Podgrzewacz = Podgrzewacz = Podgrzewacz = buforowy buforowy buforowy
datypu datypu da typu datypu datypu  c.w.udo pomp c.w.udo pomp c.w.udopomp wiszacy80 = wiszacy 120 | wiszacy 150
monoblok, monoblok, monoblok, monoblok, monoblok, ciepta ciepta ciepta litréw litréw litréw
zasilanie 1-f | zasilanie 1-f = zasilanie 1-f | zasilanie 3-f = zasilanie 3-f Indeks Indeks Indeks Indeks \ndeks Indeks
Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks 7736225 7736226 7736227 29046 29047 29048
T794583A T794584A T794585A T794589A T794592A
\/ \/ \/ 7794583ASHP210BTW80
30500
\/ \/ \/ 7794583ASHP250BTW80
31000
\/ ‘/ \/ T794584ASHP210BTW80
33000
‘/ ‘/ ‘/ T794584ASHP250BTW80
33680
\/ \/ \/ T794584ASHP300BTW80
34000
\/ ‘/ \/ 7794585ASHP250BTW120
35000
‘/ \/ ‘/ 7794585ASHP300BTW120
35500
‘/ ‘/ ‘/ T794589ASHP250BTW150
41 500
‘/ \/ ‘/ T794589ASHP300BTW150
42 000
‘/ \/ \/ 7794592ASHP300BTW150
43 000

Modena

— Pompa ciepta powietrze/woda typu monoblok dla ogrzewania,
chtodzenia i wytwarzania c.w.u.
— Szeroki zakres pracy: temperatura zewn. w trybie grzania do -25

Sy

35°C
EE °C, w trybie chtodzenia do +43°C
t A-\--\' — Maksymalna efektywnos¢ energetyczna
ssc  — Podwéjna sprezarka rotacyjna z inwerterem pradu statego z wewn.

'[m] zabezpieczeniem termicznym i wytrzymatym korpusem, zam. na
amortyzatorach antywibracyjnych i izolowana, aby zmniejszy¢
przenoszenie hatasu i wibracji podczas pracy

— Panel zdalnego sterowania w zakresie dostawy, stuzy do
zarzadzania roznymi konfiguracjami instalacji bezp. z jednostki:
< ogrzewaniem i chtodzeniem za pomoca 32 krzywych pogodowych
« zasobnikiem c.w.u., integracja z instalacja solarna
i zarzadzanie pompa cyrkulacyjna c.w.u.

« zintegrowanym kottem i wspomagajacg grzatka elektryczna (wyp.
dodatkowe)

« funkcja dezynfekcji termicznej

« tryb eco z podwdjna nastawa wartosci zadanej; tryb cichy z 2 usta-
wianymi poziomami; tryb urlopowy: zabezp. antyzamrozeniowe

E Keymark
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iregulacja c.w.u.

— Komunikacja via Modbus zapewnia potaczenie z systemami BMS

— W zestawie standardowo dostarczany jest czujnik c.w.u.

— Petne sterowanie c.w.u.: wytwarzanie c.w.u. do 65 °C, regulacja
temp. wody w podgrzewaczu, sterowanie pompa cyrkulacyjna
c.w.u. orazintegracja z instalacja solarng

— Nadaje sie do instalacji ogrzew. podtogowego oraz ogrzew.
za pomoca klimakonwektoréw

— Inteligentne odszranianie dzieki monitorowaniu temp.
otoczenia, czynnika chtodniczego i wytwarzanej c.w.u. w danym
trybie pracy

— Sprezarka inwerterowa DC o szerokim zakresie pracy

— Czynnik chtodniczy o niskim GWP (R32)

— Standardowo wyposazona w pompe obiegowg o wysokiej mocy,
czujnik przeptywu, naczynie przeponowe o poj. 8 litréw, zawér
bezp., manometr i filtr skosny

— Dzigki nowym logikom funkcjonowania oraz modutowosci
daje mozliwos¢ pracy w kaskadzie do 6 pomp ciepta, spetniajac
wymagania wielu komercyjnych instalacji


www.dedietrich.pl
https://dedietrich.pl/baza-wiedzy/?search=MODENA

Pakiety Modena

Pakiety Modena + Assure + BTW

Panel zdalnego sterowania do pompy ciepta Modena

— Panel zdalnego sterowania do zarzadzania roznymi
konfiguracjami instalacji bezposrednio z jednostki:
« zarzadzanie ogrzewaniem i chtodzeniem za pomocg 16 1
krzywych pogodowych
« zarzadzanie zasobnikiem c.w.u., integracja
zinstalacja solarna i zarzadzanie pompa cyrkulacyjna
c.w.u.
« zarzadzanie zintegrowanym kottem
i wspomagajaca grzatka elektryczna (wyp. dodatkowe)
« funkcja dezynfekcji termicznej
MENU A oM /OFF « tryb eco z podwéjng nastawa wartosci zadanej; tryb ci-
chy z 2 ustawianymi poziomami ciszy; tryb wakacyjny:
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- o L zabezpieczenie przeciw zamarznigciu i regulacja c.w.u.
BACK v UNLOCK za pomoca dedykowanych wartosci zadanych
Assure ASHP
A — Podgrzewacze c.w.u. przeznaczone sg do podgrzewania ani ich wymiany, co minimalizuje koszty wieloletniej
i przechowywania cieptej wody uzytkowej na potrzeby eksploatacji urzadzenia
e 210 mieszkar, domdw jedno- i wielorodzinnych oraz innych — Izolacje termiczng zbiornika tworzy 6 cm warstwa bez-
obiektéw wyposazonych w pompy ciepta freonowej pianki poliuretanowej ostonietej ptaszczem
—_ — Ciepto potrzebne do nagrzania wody uzytkowej dostar- 2 PCV w kolorze biatym oraz dolna i gbrna pokrywa wy-
| £ czane jest przez wode grzewczg pompy ciepta przepty- konane z tworzywa sztucznego
250,300 wajaca przez spiralna wezownice o duzej powierzchni — Wyposazenie w grzatki elektryczne daje mozliwo$¢ wy-
grzewczej, znajdujaca sie wewnatrz zbiornika podgrze- korzystania urzadzenia jako samodzielnego elektrycz-
wacza nego podgrzewacza c.w.u., co w potaczeniu z przydo-
e — Lepsza izolacja cieplna o grubosci 60 mm z bezfreono- mowa instalacja fotowoltaiczna moze przynosié wy-
wej pianki poliuretanowej zmniejsza straty postojowe mierne oszczednosci dla domowego budzetu
— Podgrzewacz c.w.u. standardowo wyposazony jest — W zestawie z podgrzewaczem dostarczane sg akcesoria:
w dwie wspomagajace grzatki elektryczne o mocy 3 kW naczynie wyréwnawcze z wieszakiem, zawor przeta-
" kazda, zamontowane w specjalnych mufach czajacy c.o0./c.w.u., reduktor ci$nienia z zaworem
* — Cisnieniowy zbiornik podgrzewacza wykonany jest ze bezp. 6 bar i zaworem zwrotnym, lejek, zawér bezp.
stali nierdzewnej Duplex, kt6ra chroni go przed korozja temp.-cisnieniowy 90°C/10 bar
o — i zapewnia dobra jako$¢ podgrzewanej wody uzytkowej — Dodatkowy, nakrecany uchwyt umozlwiajacy przeno-
m — Wykonanie ze stali nierdzewnej nie wymaga montazu szenie podgrzewacza
(3 dodatkowych anod zabezpieczajacych przed korozja — 10-letnia gwarancja na korpus podgrzewacza

BTW Zasobnik buforowy wody grzewczej

— Zasobniki buforowe przeznaczone sa do gromadzenia, krywe wykonana z tworzywa sztucznego ABS
przechowywania i przekazywania nadmiaru cieptej wo- — Dodatkowe wsparcie do podgrzewacza BTW
dy grzewczej lub innych ptynéw dopuszczonych do kon- za pomoca dotaczonej do zestawu grzatki elektrycznej o
taktu ze stalg, uzyskanych z réznych zrédet ciepta: mocy 4,5 lub 6,0 kW

kottéw c.o., kolektoréw stonecznych, pomp ciepta, itp.
— Stanowig zabezpieczenie instalacji c.o., przejmujac réz-
nice pomiedzy moca cieplna urzadzenia i moca odda-
wang do uktadu grzewczego
— Przeznaczone do montazu w formie wiszacej na $cianie
— Opcjonalnie dostepna grzatka elekryczna o mocy 2,0 kW
— Maksymalne ci$nienie pracy zbiornika wynosi 0,3 MPa
— Zasobniki buforowe wykonane sa z blachy stalowej
czarnej
— Izolacje termiczna zasobnikdw buforowych tworzy war-
stwa pianki poliuretanowej o grubosci 25 mm
— Ostone izolacji termicznej stanowi ptaszcz wykonany

z cienkiej blachy stalowej, pokrytej farbg proszkowa
.Il — Wszystkie zasobniki buforowe przystosowane sa do

pracy w pozycji pionowej i posiadaja dolna i gérna po-

Grzatki elektryczne do zasobnikéw buforowych

— Grzatki elektryczne stuzg do wsparcia podgrzewania wo- wigzek zamontowania zaworu bezpieczeristwa o ci$nie-
dy w zasobnikach buforowych niu otwarcia nie wiekszym niz podano w parametrach

— Zbudowane sa z rurkowych elementéw grzejnych zawie- pracy wszystkich urzadzen podtaczonych do instalacji
rajacych wewnatrz drut oporowy, elementéw oprawy — Cyklicznym automatycznym zataczaniem i wytaczaniem
izolujacej grzatke, gtowicy metalowej oraz z obudowy zasilania grzatki w miare stygniecia lub poboru cieptej
mieszczacej zesp6t zasilania pradu tréjfazowego: termo- wody steruje termoregulator wspdtpracujacy z czujni-
regulator z ptynna nastawg temperatury i wytacznik STB kiem kapilarnym, umieszczonym w specjalnej rurce osto-

— Grzatki elektryczne dostepne w modelach o mocy 4,5 kW nowej zanurzonej w wodzie. Przekrecajac pokrettem
19,0 kW przystosowane sg do zasilania pragdem 3-fazo- termoregulatora mozna w sposéb bezstopniowy nasta-
wym (400V). Wyposazone fabrycznie w czterozytowe wi¢ zadana temperature wody w zbiorniku w zakresie od
przewody zasilajace o dtugosci ok.1,5 m bez wtyczki 5°C (symbol ptatka $niegu) do 75°C (symbol ese)

— Przystosowane do zabudowy w zbiornikach ci$nienio- — Przed przegrzaniem grzatke chroni niesamoczynny ogra-
wych o ci$nieniu dopuszczalnym nie wiekszym niz 10 bar nicznik temperatury tzw. STB, ktéry odcina doptyw pra-

— Pokretto termoregulatora grzatki oraz dioda LED osadzo- du do zespotu grzejnego w przypadku uszkodzenia ter-
ne sa w pokrywie zamykajacej korpus obudowy od géry moregulatora i wzrostu temp. wody powyzej 93°C

— Dolna czes¢ korpusu obudowy zakoriczona jest radetko- — Termoregulator zastosowany w grzatce posiada funkcje
wang gtowica metalowa z gwintem 1%2”, ktéra umozliwia ochrony przed zamarzaniem dla utrzymania temp. wody
wkrecenie grzatki do mufy zbiornika w zbiorniku na poziomie +5°C

— Podczas montazu nalezy zachowa¢ bezwzgledny obo-
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Pakiety CLIM UP SMART
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Pakiety CLIM'UP SMART + TADO

— W zestawie: termostat TADO, przylepne podktadki, zasi-
lacz sieciowy oraz kabel zasilajacy

— Zestawy pakietowe klimatyzatora CLIM'UP SMART oraz
termostatu pokojowego TADO

— Do wyboru 5 modeli klimatyzatora: 20, 25, 35, 50, 70

— Czynnik chtodniczy o niskim GWP (R32)

— W zestawie zdalne sterowanie klimatyzatora o zasiegu
do8m

— Regulator temperatury TADO pozwalajacy na sterowa-
nie klimatyzacja oraz kontrolowanie poziomu tempera-
tury w domu

— Mozna wygodnie sterowac dowolnymi parametrami
w aplikacji mobilnej za pomoca smartfona lub asysten-
ta gtosowego

— TADO dodatkowo umozliwia m.in. wykrycie otwartych
okien, harmonogramy czasowe pracy klimatyzatora czy
geofencing (wytaczenie klimatyzatora w momencie
opuszczenia domu przez uzytkownika)

— Termostat posiada wbudowany czujnik temperatury
oraz czujnik wilgotnosci

— Nalezy podtaczy¢ go do domowej sieci Wi-Fi, nastepnie
poprzez pilot na podczerwien do klimatyzatora
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W Nr ref. pakietu
CLIM’UP SMART 20 CLIM’UP SMART 25 CLIM’UP SMART 35 CLIM’UP SMART 50 CLIM’UP SMART 70 | TADO SMART AC CONTROL PLN
Klimatyzator Klimatyzator Klimatyzator Klimatyzator Klimatyzator V3+ Termostat pokojowy
Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks do sterowania klimatyzacja
7749039 7749100 7749101 7749102 7749103 Indeks
7843044
\/ \/ 7749039TD
3550
\/ \/ 7749100TD
3700
\/ ‘/ 7749101TD
3850
\/ ‘/ 7749102TD
5300
/ / 7749103TD
8100

CLIM'UP SMART

— Klimatyzacja typu monosplit (pompa ciepta

A+ powietrze-powietrze)

— Petna technologia DC Inverter, odwracalna, sktadajaca
sie z jednostki wewnetrznej UMS i jednostki zewnetrz-
nej MOSE

— Jednostka zewnetrzna jest wyposazona w wysokowy-
dajna sprezarke ROTARY DC INVERTER zasilang czynni-
kiem R32, 4-drogowy zawor rewersyjny (tryb
chtodzenia/grzania) oraz wentylator o regulowanej
predkosci

— Regulacja predkosci wentylatora zapewnia szeroki za-
kres pracy i wysoka efektywno$¢ energetyczna. Este-
tyczna i wytrzymata kratka ochronna. Moc wentylatora
utrzymywana nawet w ekstremalnych warunkach

— Jednostka wewnetrzna jest wyposazona w wentylator o
zmiennej predkosci, ktdry umozliwia nawiew powietrza
we wszystkich 4 kierunkach i na odlegto$¢ do 15 m

— Przytacza chtodnicze, elektryczne i kondensatu znaj-
(3 duja sie za boczna pokrywa ochronna, ktéra zapewnia

www.dedietrich.pl

doskonate wykoriczenie

— Wysoka jako$¢ wykoriczenia, zaokraglone i eleganckie
ksztatty

— Auto-restart, wentylator o zmiennej predkosci oraz licz-
ne funkcje zwiekszajace komfort

— Moze pracowad w 5 trybach: Auto, Chtodzenie, Grzanie,
Osuszanie, Wentylacja

— Posiada réwniez nastepujace funkcje: Noc, Samo-
oczyszczenie, Eco, Turbo, Eliminacja nawiewu zimnego
powietrza

— Elastyczno$é nadmuchu powietrza we wszystkich 4 kie-
runkach

— Cicha praca

— Proste i intuicyjne zdalne sterowanie o zasiegu do 8 m
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Pakiety CLIM UP SMART ECO=

Pakiety CLIM'UP SMART + TADO e

— Regulator temperatury TADO pozwalajacy na sterowa-
nie klimatyzacja oraz kontrolowanie poziomu tempera-
tury w domu 1

— Mozna wygodnie sterowac dowolnymi parametrami
w aplikacji mobilnej za pomocg smartfona lub asysten-
ta gtosowego

— TADO dodatkowo umozliwia m.in. wykrycie otwartych
okien, harmonogramy czasowe pracy klimatyzatora czy
geofencing (wytaczenie klimatyzatora w momencie
opuszczenia domu przez uzytkownika)

— Termostat posiada wbudowany czujnik temperatury
oraz czujnik wilgotnosci

— Nalezy podtaczy¢ go do domowej sieci Wi-Fi, nastepnie

i poprzez pilot na podczerwien do klimatyzatora
— W zestawie: termostat TADO, przylepne podktadki, zasi-
lacz sieciowy oraz kabel zasilajacy
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