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dla kottow
Modulens

1 obieg bezposredni grzejnikowy
lub ogrzewanie podtogowe
AGC AFC
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Modulens
e

JAT

Modulens
o

+Wypos. | + wypos.
dod. regu- dod. regu-
lacje: lacje:
1 obieg mieszaczowy + 1 obieg
bezposredni grzejnikowy
(lub ogrzewanie podtogowe)
AGC AFC
JA 83 MV 31
(3)
lub
T +Wwypos. | + wypos.
dod. regu- dod. regu-
lacje: lacje:
3 obiegi, w tym 2 mieszaczowe
JAT MV 6
AG + +
EA 140 EA 140
+ +
2x 2x
HE. EA 144 EA 144
[—se
LT
+Wypos. | + wypos.
dod. regu- dod. regu-
lacje: lacje:
1x 1x
AD 199 AD 199
+ +
1x 1x
AD 249 AD 249

(3) + MV 10 w przypadku podtaczenia obiegu ogrzewania podtogowego

bezposrednio

Akcesoria hydrauliczne




Uwzgledniajac poszczegdlne elementy przedstawione na nastepnej stronie, mozna zaleznie

od warunkoéw instalacji zestawiaé kompletne moduty hydrauliczne 1
Wykaz wymaganych pakietéw wedtug typu instalacji do wykonania:
O dla kottow CFU EcoNox i CFU C Condens o s ais

Montaz modutow
na scianie

Montaz modutéw
samonosnych

CFU C Condens
CFU EcoNox

CFU EcoNox

1 obieg bezposredni 1 obieg bezposredni
MY470
MY460 (montaz prawostronny) (montaz prawostronny,
lub lewostronny
MY465 (montaz lewostronny) lub montaz centralny)
+ EA143 + EA142
MY480* +EA143
A Ape— + wyposazenie dodatkowe
T e _ regulacje + wyposazenie dodatkowe
zﬁmw\am - regulacje
1 obieg z zaworem mieszajagcym MYa70
()] MY460 (montaz prawostronny) (montaz prawostronny,
e lub lewostronny
N MY465 (montaz lewostronny) lub montaz centralny)
R +EA143 +EA142
- MY480* +EAl44
=
© — 7 +wyposazenie dodatkowe
S O regulacje + wyposazenie dodatkowe
d ISl _<_<>ma_v\bmm MY440 HDW—_—N&Q
) i, | MY440
<=
.ala 1 wEmm. bezposredni + 1 obieg z zaworem | Mys60 (montaz prawostronny) MY470
|- mieszajacym lub (montaz prawostronny,
(@] MY465 (montaz lewostronny) lewostronny
(7)) +EA143 lub montaz centralny)
Q +EA140 +EA140
O vag0* | +EA143 +EA141
= +EA144 +EA143
<L - +EA144
ﬁ,ﬂ § + wyposazenie dodatkowe + wyposazenie dodatkowe
z_fJO\ 465 regulacje regulacje
sBe MY440 MY440

* wyposazenie dodatkowe * wyposazenie dodatkowe




Moduty hydrauliczne

MT12

— Modut ten zawiera pompe dla obiegu bezposredniego z mozliwoscia regulacji. Bypass moze by¢ zamkniety
oraz pompe i 3-drogowy zawdr mieszajacy z sitownikiem lub otwarty.
dla obiegu mieszaczowego. Zawiera rdwniez termome-  — Zalecany zakres stosowania:
try zintegrowane w zaworach odcinajacych dla 2 - ob. pompowy do 23 kW, 20 K do 1000 |/min, Kvs 4,3
obiegéw. Jest dostarczany catkowicie zmontowany, za- - ob. mieszaczowy 19 kW, 20 K do 820 |/min, Kvs 3,0
izolowany i przetestowany fabrycznie. - rozdzielacz (petni role sprzegta hydraulicznego) Kvs 7,8
— Nadaje sie szczegdlnie do pracy zdwoma zréznicowany- — Dane techniczne:
mi temperaturowo obiegami grzewczymi, np. podtaczo- - ci$nienie maksymalne 10 bar
ny do odbiornikéw ciepta z wysoka i niska temperatura - temperatura maksymalna 110 °C
zasilania, np. grzejniki oraz ogrzewanie podtogowe. - ztacza obiegdw %" GW, ztacza kotta 34" GW lub 1" GZ

— Rozdzielacz wyposazony jest w zintegrowany bypass

Pakiet MT12
Indeks 323621DED04
PLN 7200

MT22

— Modut ten zawiera dwie pompy i dwa zawory 3-drogowe z mozliwoscia regulacji. Bypass moze byé zamkniety

mieszajace z sitownikami dla dwdch obiegéw mieszaczo-  lub otwarty.
wych. Zawiera rowniez termometry zintegrowane w za- ~ — Zalecany zakres stosowania:
worach odcinajacych dla 2 obiegéw. Jest dostarczany - 2x ob. mieszaczowy 19 kW, 20 K do 820 |/min, Kvs 10
catkowicie zmontowany, zaizolowany i przetestowany - rozdzielacz (petni role sprzegta hydraulicznego) Kvs 7,8
fabrycznie. — Dane techniczne:
— Nadaje sie szczegdlnie do pracy z dwoma zrdznicowany- - ci$nienie maksymalne 10 bar
mi temperaturowo obiegami grzewczymi, np. podtaczo- - temperatura maksymalna 110 °C
ny do odbiornikdw ciepta z wysoka i niska temperaturag - ztacza obiegbw %" GW, ztacza kotta %" GW lub 1" GZ

zasilania, np. grzejniki oraz ogrzewanie podtogowe.
— Rozdzielacz wyposazony jest w zintegrowany bypass

Pakiet MT22
Indeks 323622DED04
PLN 8500

EA143

— Modut hydrauliczny dla 1 obiegu bezposredniego - ci$nienie maksymalne 8 bar
— Catkowicie zmontowany, zaizolowany i przetestowany - temperatura maksymalna 110°C
— Wyposazony w pompe elektroniczna o wskazniku ener- -ztacza 1" GW

gochtonnosci pomp obiegowych EEI<0,23, termometr
zintegrowany w zaworze odcinajacym, zawdr zwrotny
klapowy zintegrowany w zaworze powrotu
— Zalecany zakres stosowania:
- ob. pompowy do 40 kW, 20 K do 1750 l/min, Kvs 6,3
— Dane techniczne:

Pakiet EA143
Indeks 100020167
PLN 2780
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Moduty hydrauliczne

EA144

— Modut hydrauliczny dla 1 obiegu mieszaczowego — Dane techniczne:

— Catkowicie zmontowany, zaizolowany i przetestowany - ci$nienie maksymalne 8 bar

— Wyposazony w pompe elektroniczng o wskazniku ener- - temperatura maksymalna 110°C
gochtonnosci pomp obiegowych EEI<0,23, 3-drogowy - ztacza 1" GW

zawdr mieszajacy z sitownikiem, termometr zintegrowa-
ny w zaworze odcinajacym, zawdr zwrotny klapowy zin-
tegrowany w zaworze powrotu

— Zalecany zakres stosowania:
- ob. mieszaczowy do 35 kW, 20 K do 1500 |/min, Kvs 6,0

Pakiet EA144
Indeks 100020168
PLN 3950

EA145

— Modut ten zawiera pompe c.o. i 3-drogowy zawér mie- — Dane techniczne:
szajacy z sitownikiem dla obiegu mieszaczowego, termo- - ci$nienie maksymalne 10 bar
metry zintegrowane w zaworach odcinajacych dla 2 - temperatura maksymalna 110 °C
obiegbw. Jest dostarczany catkowicie zmontowany, za- - ztacza obiegbw %" GW, ztacza kotta %" GW lub 1" GZ

izolowany i przetestowany fabrycznie. Polecany dla
kottéw wiszacych dla rozdziatu obiegéw grzewczych
— Zalecany zakres stosowania:
- ob. mieszaczowy 19 kW, 20 K do 820 |/min, Kvs 10
- rozdzielacz (petni role sprzegta hydraulicznego) Kvs 7,8

Pakiet EA145
Indeks 100020169
PLN 4470

WYPOSAZENIE DODATKOWE MODU£OW HYDRAULICZNYCH

Akcesoria .
Pakiet Indeks PLN
cMix Regulator dla dwdch obiegéw grzewczych AD290 5103303 1950
iSense Termostat pokojowy modulujacy progr lny pr dowy AD289 $103293 950

Termostat ten zapewnia regulacje i programowanie ogrzewania i wytwarzania cieptej
wody uzytkowej. Regulator dopasowuje moc kotta do rzeczywistego zapotrzebowa-
nia. Dysponuje parametrami nastawy dla odno$nych kottéw: charakterystyka grzew-

we s3 3 tryby pracy: AUTOMATYCZNY: wedtug programu tygodniowego: dla kazdego
zaprogramowanego przedziatu czasu mozna wskazac zadana temperature. STALY: po-
& zwala utrzymad stale temperature wybrana dla dnia, nocy,

lub przeciw-zamrozeniowa. URLOPOWY: Przeznaczony do zastosowania w przypadku
dtuzszej nieobecnosci. Pozwala wprowadzié daty poczatku i korica urlopu, jak réwniez
temperature podtrzymania. Dla pracy zaleznej od temperatury zewnetrznej, moze by¢
zamontowany czujnik zewnetrzny.

———— o cza, maksymalna temperatura kotta, predkos¢ wentylatora..., wersja 288 i 289 réwniez
- posiada funkcje zliczania energii (ilo$¢ godzin pracy pompy, c.w.u., ogétem...). Mozli-
———— =

Rozdzielacz hydrauliczny 2-obiegi EA140 100020164 1460
Wykorzystywany w przypadku instalacji zdwoma obiegami. DN25, Kvs 12,5.

Konsola montazowa rozdzielacza hydraulicznego EA140 EA141 100020165 183
Konsola montazowa pojedynczego zespotu hydraulicznego EA 143/144 EA142 100020166 570

Posiada 2 mosiezne ztaczki meskie/zenskie. Stosuje sie, gdy jeden z 2 modutéw hy-
draulicznych (dla obiegu bezposredniego lub dla obiegu mieszaczowego) jest monto-
wany pojedynczo i pozwala na zamocowanie ich na $cianie.

www.dedietrich.pl
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Moduty hydrauliczne

WYPOSAZENIE DODATKOWE MODU:OW HYDRAULICZNYCH

Akcesoria
Pakiet Indeks PLN

Czwornik potaczeniowy (2 szt.) EA45 89997000 318

Pozwala podtaczy¢ przewody potaczeniowe kociot-podgrzewacz, zestaw
zabezpieczajacy (opcja) i naczynie wzbiorcze.

Czwérnik potaczeniowy do kotta GTU € 1200/V130 (2 szt.) EA46 89997001 335

Pozwala podtaczy¢é przewody potaczeniowe kociot-podgrzewacz, zestaw
zabezpieczajacy (opcja) i naczynie wzbiorcze.

Grupa bezpieczeristwa do NeOvo, Essencio MY480 7629826 480
Zawiera odpowietrznik automatyczny, zawdr bezp. wytarowany na 3 bar

i manometr. Grupe bezpieczeristwa montuje sie na czwérniku podtaczeniowym u gé-
ry.

Akcesoria tylko dla kotlow Modulens G AGC
Pakiet Indeks PLN

Wewnetrzny zespot pompowy dla obiegu z mieszaczem do AGC JA83 7602811 3650

Zesp6t zaworu 3-drogowego wewn. (z sitownikiem) umozliwia podtaczenie obiegu
mieszaczowego. Zespét ten jest zamontowany pod obudowa kotta i zawiera fabrycz-
nie czujnik zasilania AD 199.

Zestaw do montazu zewnetrznego pakietu dla obiegu z zaworem mieszajacym JAT 100017390 331
V I Zestaw dopasowania zewnetrznego zaworu 3-drogowego umozliwia podtaczenie 2

obiegdw mieszaczowych na zewnatrz kotta.

Akcesoria tylko dla kotlow Modulens O AFC i
Pakiet Indeks PLN

Wewnetrzny zespét pompowy z mieszaczem z pompa klasy A MV31 7608112 3740
Zespdt zaworu 3-drogowego wewn. (z sitownikiem) umozliwia podtaczenie obiegu
mieszaczowego. Zespét ten jest zamontowany pod obudowa kotta i zawiera fabrycz-
nie czujnik zasilania AD 199.

[
H

Zestaw dostosowawczy zewnetrznego zaworu 3-drogowego MVe 100016490 590

Zestaw dopasowania zewnetrznego zaworu 3-drogowego umozliwia podtaczenie 2
obiegéw mieszaczowych na zewnatrz kotta.
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Zestawy hydrauliczne MIX

MIX1

— Zestaw hydrauliczny z pakietem regulacyjnym, dedyko-
wany do kottéw wiszacych z protokotem OpenTherm
(MCR3 evo, Lumea MPX)

— Zawiera modut EA 145, regulator c-Mix, termostat modu-
lacyjny iSense

Pakiet MIX1
Indeks 100020169M1
PLN 6380

MIX2

— Zestaw hydrauliczny z pakietem regulacyjnym, dedyko-
wany do kottéw wiszacych z protokotem OpenTherm
(MCR3 evo, Lumea MPX)

— Zawiera modut MT12, regulator c-Mix, termostat modu-
lacyjny iSense

Pakiet MIX2
Indeks 7616233M2
PLN 8 020

MIX3

— Zestaw hydrauliczny z pakietem regulacyjnym, dedyko-
wany do kottéw wiszacych z protokotem OpenTherm
(MCR3 evo, Lumea MPX)

— Zawiera modut MT12, regulator c-Mix, dwa termostaty
modulacyjne iSense

Pakiet
Indeks
PLN

MIX3
7616233M3
8730

www.dedietrich.pl
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PRZYKEAD KONFIGURACJI

Zestaw MIX1

— Lumea MPX 20/24 MI

— 1 obieg bezposredni "grzejnikowy"
— 1 obieg ogrzewania podtogowego

S8

De Dietrich <>

Zestaw MIX3

A

— Lumea MPX 28/33 MI

— 1 obieg bezposredni "grzejnikowy"
— 1 obieg ogrzewania podtogowego

ECO=
SOLUTIONS

De Dietrich &

PAKIET

INDEKS

Lymea MPX 20/24 Ml Kociot gazowy kondensacyjny + zestaw podtaczeniowy + czuj- . 767906401A

nik zewnetrzny

MIX1 Zestaw hydrauliczny z pakietem regulacyjnym MIX1 100020169M1

Modut hydrauliczny do dwéch obiegéw grzewczych z pompa klasy A EA145 100020169

cMix Regulator dla dwéch obiegéw grzewczych AD290 S103303

iSense Termostat pokojowy modulujacy programowalny przewodowy AD289 $103293
AD290

ZESTAWIENIE PAKIET INDEKS

MIX3 Zestaw hydrauliczny z pakietem regulacyjnym MIX3 7616233M3

Modut hydrauliczny z 2 pompami dla dwéch obiegéw mieszaczowych MT22 323622DED04

cMix Regulator dla dwéch obiegéw grzewczych AD290 $103303

2 x iSense Termostat pokojowy modulujacy programowalny przewodowy 2 x AD289 2 x 5103293
AD290

o 230v.
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Chemia i akcesoria do wody grzewczej

DEY

Chemia do wody grzewczej

Indeks

PLN

MC1+ Inhibitor korozji 500ml

Wysoko wydajny inhibitor korozji MC1+. Stuzy do ochrony domowych instalacji centralnego ogrze-
wania przed dziataniem korozji metalicznej i osadzaniem sie kamienia. Hamuje korozje wszystkich
metali i stopdw powszechnie wystepujacych w systemach grzewczych, w tym stali, miedzi i alumi-
nium oraz ich stopéw. Jest kompatybilny ze wszystkimi gumami i innymi niemetalicznymi kompo-
nentami. Jedno opakowanie zapewnia ochrone systemu grzejnego o ztadzie 125|, odpowiada to
zwykle 15 grzejnikom.

CH1-03-01669-
EE

MC1+ Inhibitor korozji 5L

Wysoko wydajny inhibitor korozji MC1+. Stuzy do ochrony domowych instalacji centralnego ogrze-
wania przed dziataniem korozji metalicznej i osadzaniem sie kamienia. Hamuje korozje wszystkich
metali i stopdw powszechnie wystepujacych w systemach grzewczych, w tym stali, miedzi i alumi-
nium oraz ich stopéw. Jest kompatybilny ze wszystkimi gumami i innymi niemetalicznymi kompo-
nentami. 500ml inhibitora zapewnia ochrone systemu grzejnego o ztadzie 125!, odpowiada to zwy-
kle 15 grzejnikom.

CH1-03-01723-
WE

MC3+ $rodek czyszczacy 500ml

Wysokowydajny $rodek czyszczacy MC3+ do usuwania szlamu, osadéw i kamienia z istniejacych sys-
temdw grzewczych, przywracanie sprawnosci grzewczej. Usuwa korozje ze wszystkich metali

i stopdéw powszechnie wystepujacych w systemach grzewczych, w tym w stali, miedzi, aluminium
iich stopédw. Kompatybilny ze wszystkimi gumami i innymi niemetalicznymi komponentami. 500ml
MC3+ stosuje sie do 15 grzejnikéw ptytowych lub 125 litréw ztadu.

CH1-03-01670-
EE

MC3+ $rodek czyszczacy 5L

Wysokowydajny $rodek czyszczacy MC3+ do usuwania szlamu, osadéw i kamienia z istniejacych sys-
temdw grzewczych, przywracanie sprawnosci grzewczej. Usuwa korozje ze wszystkich metali

i stopdéw powszechnie wystepujacych w systemach grzewczych, w tym w stali, miedzi, aluminium
iich stopédw. Kompatybilny ze wszystkimi gumami i innymi niemetalicznymi komponentami. 500ml
MC3+ stosuje sie do 15 grzejnikéw ptytowych lub 125 litréw ztadu.

CH1-03-01725-
WE

MCZero Ptyn przeciw zamarzaniu 5L, stezenie 40% do -22°C

MCzero jest Srodkiem przede wszystkim zapobiegajacym zamarzaniu wody w uktadzie grzewczym,
ale réwniez zapobiega korozji metalu i tworzeniu sie kamienia. Zapobiega zamarzaniu wody w c.o.
Zmniejsza ryzyko pekniecia rur. Dtugotrwale chroni przed korozja i osadzaniem sie kamienia. Utrzy-
muje efektywno$¢ ogrzewania. Pomaga obnizy¢ koszty ogrzewania oraz serwisu. Dawka 25% MCze-
ro zapewni dtugotrwata ochrone przed zamarzaniem systemu centralnego ogrzewania do -11 °C.

CH1-03-00990

Test zawartosci inhibitora MC1+

Zestaw Quick Test Kit zapewnia szybkie i doktadne testowanie stezenia inhibitora MC1+ w instalacji
centralnego ogrzewania. Wyniki sa widoczne w ciggu 10 sekund.

CP1-03-00742-
01

Indeks

PLN

M 3

Clean Pr 12 Filtr magnetyczny 22mm

Filtr zapewnia skuteczng i trwatg ochrone domowych instalacji centralnego ogrzewania usuwajgc
zawiesiny tlenku zelaza, kamienia kottowego oraz osadéw niemagnetycznych. Kompaktowa budo-
wa umozliwiajaca montaz w ciasnych miejscach. Niskoprofilowy zawdr spustowy - tatwiejsze serwi-
sowanie i dozowanie. Dwie strefy przeptywu wstecznego - maksymalizuja skuteczne wychwytywa-
nie zanieczyszczen. Dwie strefy wychwytywania zanieczyszczeri niemagnetycznych.

CP1-03-00022-
WE

MagnacClean XP Filtr magnetyczny podtaczenie 28mm

MagneClean Professional XP jest liderem w swojej klasie urzadzen dzieki unikalnym petnoprzeloto-
wym zaworom 28 mm i zwiekszonej pojemnosci filtra. Jest wyjatkowo skuteczny w ochronie domo-
wych instalacji przed dziataniem czarnego szlamu i tlenkdw zelaza oraz zanieczyszczen niemagne-
tycznych. Filtr jest dedykowany do wiekszych instalacji grzewczych. Instalacja filtru pozwala zmniej-
szy¢ wysoko$¢ rachunkdw za energie, wydtuzy¢ okres eksploatacji instalacji centralnego ogrzewania
oraz zmniejszy¢ koszty konserwacji.

FL1-03-01357-
EE

MagnaClean Dual XP Filtr magnetyczny podtaczenie teleskopowe 35mm/42mm

MagnaClean DualXP zapewnia wyjatkowo skuteczng ochrone przed szkodliwym dziataniem czarne-
go szlamu z tlenkéw zelaza oraz zanieczyszczen niemagnetycznych, ktére negatywnie wptywaja na
wydajno$¢ kottéw w matych komercyjnych instalacjach grzewczych. Filtr ten zapewnia trwata
ochrone i wysoka sprawnos$¢ instalacji grzewczej, co przektada sie na jej wigksza niezawodno$¢ oraz
obnizenie kosztéw eksploatacji.

FL1-03-02028

www.dedietrich.pl
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Chemia i akcesoria do wody grzewczej

DEY

Filtry magnetyczne
Yy g y Indeks PLN

MagnaClean XS90A (Atom) Filtr magnetyczny 3/4” FL1-03-04113 750
Filtr zapewnia skuteczna i trwatg ochrone domowych instalacji centralnego ogrzewania usuwajac
zawiesiny tlenku zelaza, kamienia kottowego oraz osadéw niemagnetycznych. Kompaktowa budo-
wa umozliwiajaca montaz w ciasnych miejscach. Filtr posiada by-pass obejsciowy, dzieki czemu nie
ma konieczno$ci montowania zaworéw odcinajacych, a w trakcie czyszczenia i konserwacji nie ma
potrzeby wytaczania instalacji grzewczej. Nierzucajacy sie w oczy zawdr spustowy zaprojektowany
w celu utatwienia obstugi i dozowania. Maksymalna temp. robocza: 95°C. Odpowietrznik gérny: 20
mm. Korek spustowy (dolny): 30 mm. Maks. ci$nienie robocze: 4,5 bar. Maks. przeptyw: 50

|/min. Materiat korpusu: mosiadz. Powierzchnia magnesu: 55 cm2.

MagnacClean Micro2 Filtr magnetyczny 22mm FL1-03-01274- nz

Filtr zapewnia skuteczng i trwatg ochrone domowych instalacji centralnego ogrzewania usuwajac EU
zawiesiny tlenku zelaza, kamienia kottowego oraz osadéw niemagnetycznych. Kompaktowa budo-
wa umozliwiajagca montaz w ciasnych miejscach. Dwukierunkowy przeptyw umozliwiajacy zastoso-
wanie obu otworéw jako wlotu, co podnosi elastyczno$¢ dziatania. Bardzo cienka ostona zwiek-
szajaca skutecznos$¢ wytapywania zanieczyszcze magnetycznych. Nierzucajacy sie w oczy zawor
spustowy zaprojektowany w celu utatwienia obstugi i dozowania. Podwéjny przeptyw zwrotny mak-
symalizujacy zatrzymywanie osaddw. Lepiej zaprojektowana ostona, zapewniajaca podwdjng wy-
dajnos¢ zatrzymywania zanieczyszczen niemagnetycznych. Szybkoztacza dla tatwiejszego serwisu.

MagnaClean TwinTech Filtr magnetyczny 22mm TT170287 nz
Filtr zapewnia skuteczng i trwatg ochrone domowych instalacji centralnego ogrzewania, a

w szczegdlnosci ogrzewania podtogowego, usuwajac zawiesiny tlenku zelaza, kamienia kottowego
oraz osadéw niemagnetycznych i biologicznych. Kompaktowa budowa umozliwiajgca montaz w cia-
snych miejscach.

Zestawy
Indeks PLN

Zestaw zabezpieczajacy dla kottow stojacych i pomp ciepta BMPDDO1 1490

Zestaw filtra magnetycznego Boilermag z preparatem czyszczacym instalacje Cleaner BM3 500 ml
oraz inhibitorem korozji BM1 500 ml, przeznaczony dla kottéw gazowych stojacych i pomp ciepta.
Wysokowydajny filtr zapewnia skuteczng i trwatg ochrone instalacji centralnego ogrzewania usu-
wajac wszelkiego typu zanieczyszczenia (zardwno magnetyczne jak i niemagnetyczne). Technologia
podwdéjnego przeptywu maksymalizuje wydajnos$é wytapywania zanieczyszczen, a regulacja 360°
pozwala na szybki i tatwy montaz pod dowolnym katem na instalacji. Pakiet zabezpieczajacy zawie-
ra: filtr Boilermag z zaworami kulowymi, Inhibitor BM1 do zabezpieczenia instalacji (500 ml), Cleaner
BM3 do czyszczenia instalacji (500 ml), paski pomiarowe do pomiaru stezenia inhibitora BM1, naklej-
ka informujaca o uzyciu inhibitora.

Pakiet filtr magnetyczny MagnacClean Professional2 1" GW plus inhibitory (MC1+0,5l; MC3+0,51)  FL1-03-02433 nz

Zestaw filtra magnetycznego MagnaClean Professional2 1”GW z inhibitorem korozji MC1+ 500ml
oraz preparatem czyszczacym MC3+ 500ml.
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