@ PODGRZEWACZE C.W.U.

SR..MG, SRK..MG BSL, BSL..N
AQUAvie BEPC
ASSURE

BPB

AQUAvie

Pojemnos¢ 100, 125 lub 200 litréw
Wersja wiszaca i stojgca
Sltal?dardowo wyposazone w grzatke
elektryczng . -
Znakomita odpornosc¢ antykorozyjna e m“ i
stali nierdzewne;j

BPB

Pojemnos¢ od 150 do 500 litrow
Powtoka z emalii o wysokiej jakosci
Ochrona anod3a magnezowa
Wysoki komfort c.w.u.




Podgrzewacze c.w.u.
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Podgrzewacze c.w.u.

Pojemnosc (1)

Korpus

Ciezar (kg)
stal nierdzew-

emaliowany

Anoda

magnezowa

e

&=

"

Do umieszczenia
Grzatka
elektryczna

na podtodze na $cianie

SR..MG
SR100MG 100 62 X X X opcjonalnie 5
SR150MG 150 90 X X X opcjonalnie 5
SR200MG 200 110 X X X opcjonalnie 5
SRK..MG
SRK100MG 100 58 X X X opcjonalnie 6
SRK150MG 150 72 X X X opcjonalnie 6
AQUAvie
. 1x
AQUAvie 100 100 26,5 X w standardzie 7
. 1x
AQUAvie 125 125 31 X w standardzie T
. 1x
AQUAvie 150 150 37,3 X w standardzie 7
210
250,300 il
ASHP (210, 250, 300)

Korpus Do umieszczenia
ok Grzatka
Assure ASHP Pojemnosc (l) | Ciezar (kg) e elektryczna
emaliowany . na podtodze na scianie
nierdzewna
ASSURE
2x
ASHP 210 210 46 X w standardzie 8
ASHP 250 250 54 M o 8
w standardzie
ASHP 300 300 62 X x 8
w standardzie
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wyposazenie

na podtodze na $cianie zintegrowana dodatkowe
BPB 150 150 710 X 9
BPB 200 200 960 X 9
BPB 300 300 1330 X 9
BPB 400 400 1670 X 9
BPB 500 500 2115 X 9
Wyposazenie dodatkowe dla podgrzewaczy c.w.u. 10
N4
| 4
.
A
De Dietrich <> D
BSL 200, 300, 400
Podgrze ola
= Podgrzewacz poje
U » oje o) (o}
: ze zintegrowanym ) S
zezintegrowanymwy- o0 bez wspomagania hy-
miennikiem c.w.u. pdraul%cznym Y draulicznego

Inisol BSL 200 232 X X 12
Inisol BSL 300 301 X X 12
Inisol BSL 400 400 X X 12
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BSL 200N, 300N,
400N, 501N
Podgrzewa o)
- Podgrze poje
D » oje o) (0}
) ze zintegrowanym ) S8
ze zintegrowanym wy- . bez wspomagania hy-
e wspomaganiem hy- .
miennikiem c.w.u. I — draulicznego
Inisol BSL 200 N 232 X X 13
Inisol BSL 300 N 301 X X 13
Inisol BSL 400 N 400 X X 13
Inisol BSL 500 N 508 X X 13
—(
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BEPC 300

290

Pojemnos¢ [l]

Do umieszczenia

Ciezar [kg]

na podtodze na scianie

Grzatka elektryczna

wyposazenie do-

zintegrowana el

110 X
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@ Podgrzewacze c.w.u. ze stali emaliowanej

SR..MG ECO=

SOLUTIONS
SR(100, 150, 200)MG
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R — Podgrzewacze c.w.u. przeznaczone s do podgrzewania nej zapewnia zdejmowany panel obstugowy
D [ [ | i przechowywania cieptej wody uzytkowej na potrzeby =~ — Podgrzewacz c.w.u. wyposazony w specjalng mufe prze-
m mieszkan, doméw jedno- i wielorodzinnych oraz innych znaczona do montazu wspomagajacej grzatki elektrycz-
obiektéw wyposazonych w niskotemperaturowe kotty nej1'1/2"
<[ gazowe — Izolacje termiczng zbiornika tworzy 5 cm warstwa bez-
. — Ciepto potrzebne do nagrzania wody uzytkowej dostar- freonowej pianki poliuretanowej, ostonietej ptaszczem
D % SR100 czane jest przez wode grzewcza kotta centralnego ogrze- obudowy wykonanym z cienkiej blachy stalowej pokrytej
wania przeptywajaca przez spiralng wezownice o duzej farba proszkowa oraz dolng i gérna pokrywa wykonana
Z powierzchni grzewczej, znajdujaca sie wewnatrz zbiorni- z tworzywa sztucznego
< ka podgrzewacza — Wszystkie przytacza podgrzewacza skierowane do géry
— Ci$nieniowy zbiornik podgrzewacza wykonany jest z bla- — Opcjonalnie dostepne grzatki 230V o mocach 1,5 kW, 2,0
I— chy stalowej pokrytej wewnatrz warstwa specjalnej ema- kW oraz 3,0 kW
Ln lii ceramicznej, ktdra tworzac szklista powtoke chroni go
przed korozja i zapewnia dobra jako$¢ podgrzewanej

wody uzytkowej

. — Dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne zbiornika sta-
nowi anoda magnezowa, dziatanie ktérej opiera sie na
- | I | wykorzystaniu réznicy potencjatéw elektrochemicznych
(3 materiatu zbiornika i anody z kablem pomiarowym
— Dostep do anody magnezowej oraz rurki termometrycz- Zaleta pro duktu
Duzy komfort c.w.u.
1 | Mufa grzatki elektrycznej 22
2 | Wlot wody grzewczej 3/4" i ] i />/20
4 | Wylot wody grzewczej 3/4" OJF C — 10
8 | Wylot cieptej wody uzytkowej 3/4" A 4 c
9 | Wlot zimnej wody uzytkowej 3/4" - }
10 | Spustwody 1/2" - ﬁ”
- — 13
11 | Rurka pod czujnik temperatury kotta — 2| L7
12 | Termometr B k= — D1+
lonm—— =
13 | Ptaszcz wymiennika Dn500 G .
14 | Izolacja termiczna wymiennika Dn500 % " =
15 | Obudowa wymiennika Dn600 —% ﬁ ;’
16 | Rura CATS Dn20 L=10200 mm - wezownica kY @_ @/ o
17 | Cyrkulacja 3/4" bl
18 | Regulowane stopy b h Q
10 21 18 N
19 | Anoda magnezowa )
20 | Pokrywa gdrna ©
21 | Pokrywa dolna Podgrzewacz H 2D A B C E F G ;
22 | Panel obstugowy SR100MG 950 565 300 150 180 160 100 50 q)
SR150MG 880 715 300 180 165 140 75 50 N
SR200MG 1020 715 300 180 165 140 75 50 Sb-n
DANE TECHNICZNE '8
Max. ci$nienie robocze c.w.u.: 6 bar - obieg pierwotny (wymiennik): 100°C o
Max. temperatura robocza: - obieg wtérny (podgrzewacz): 80°C
Pojemno$¢ podgrzewacza l 97 159 191 1 6
Klasa efektywnosci energetycznej A B B
Powierzchnia wymiany m? 1,07 1,35 1,55
Znamionowy przeptyw w obiegu pierwotnym m®/h 3 3 3
Opér przeptywu wody w wezownicy mbar 50 100 130
Wydajno$é poczatkowa c.w.u. przy 60/10/45°C 1/10 min 120 170 220
Wydajnos¢ poczatkowa c.w.u. przy 80/10/45°C 1/10 min 160 240 300
Strata postojowa w 30 39 42
Waga podgrzewacza bez wody kg 62 90 110
SR100MG SR150MG SR200MG
Indeks 110005562G 89629023G 89629024G
PLN 4550 5590 6 830
WYPOSAZENIE DODATKOWE
Akcesoria
Indeks PLN
Grzatka do SR..MG, SRK..MG 1,5 kW/230V 6/4" 607-15-230 530
% Grzatka do SR..MG, SRK..MG 2,0 kW/230V 6/4" 607-20-230 600
Grzatka do SR..MG 3,0 kW/230V 6/4" 607-30-230 640

www.dedietrich.pl
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SRK(100, 150)MG

. — Podgrzewacze c.w.u. przeznaczone s do podgrzewania wykorzystaniu réznicy potencjatéw elektrochemicznych
D - "',A ": T i przechowywania cieptej wody uzytkowej na potrzeby materiatu zbiornika i anody z kablem pomiarowym
m mieszkan, doméw jedno- i wielorodzinnych orazinnych  — Dostep do anody magnezowej zapewnia zdejmowana
obiektéw wyposazonych w niskotemperaturowe kotty blenda zaslepiajaca
<[ X3 gazowe — Izolacje termiczng zbiornika tworzy 5 cm warstwa bez-
u — Ciepto potrzebne do nagrzania wody uzytkowej dostar- freonowej pianki poliuretanowej ostonietej ptaszczem
D czane jest przez wode grzewcza kotta centralnego ogrze- z PCV w kolorze biatym oraz dolna i gbrna pokrywa wy-
wania przeptywajaca przez spiralng wezownice o duzej konane z tworzywa sztucznego
Z powierzchni grzewczej, znajdujaca sie wewnatrz zbiorni-  — Wszystkie przytacza podgrzewacza skierowane do gory
< ka podgrzewacza — Podgrzewacz dostarczany z kurkiem spustowym 1/2"
— Podgrzewacz c.w.u. wyposazony w specjalng mufe prze- oraz zaworem bezpieczeristwa 6 bar 1/2"
|— znaczona do montazu wspomagajacej grzatki elektrycz-
Ln nej 6/4"
— Cisnieniowy zbiornik podgrzewacza wykonany jest z bla-
~ chy stalowej pokrytej wewnatrz warstwa specjalnej ema-
L / lii ceramicznej, ktéra tworzac szklista powtoke chroni go

wody uzytkowej

przed korozjg i zapewnia dobra jako$¢ podgrzewanej
. — Dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne zbiornika sta-

nowi anoda magnezowa, dziatanie ktdrej opiera sie na Zaleta pro duktu
Duzy komfort c.w.u.
1 | Pokrywa gérna —
2 | Izolacja termiczna wymiennika M e L
3 | Anoda magnezowa -
AR A AR AR B ®\ |
4 | Termometr =~ -
5 | Rura CATS DN20 - wezownica ®\ 1 1
6 | Tulejka pod czujnik temperatury kotta 1T =
7 | Spustwody 1/2” @
8 | Regulowane stopy H ] Ol ES
. 9 | Blenda mocowania anody @/ @
S 10 | Mufa grzatki elektrycznej 6/4" ~ o Hee]
S ZW - Wlot zimnej wody uzytkowej 3/4” @ ® @— ) m
; CW - Wylot cieptej wody uzytkowej 3/4” ) <l
8] CY - Cyrkulacja 3/4” [ ———— N WG
ZG - Wlot wody grzewczej 3/4”
(] PG - Wylot wody grzewczej 3/4”
N Podgrzewacz A B H D
8 SRK100MG 127 643 906 595
; SRK150MG 130 640 940 690
(U]
o
Max. ci$nienie robocze c.w.u.: 6 bar - obieg pierwotny (wymiennik): 100°C
) Max. temperatura robocza: obieg wtérny (podgrzewacz): 80°C
O
o Pojemnos¢ podgrzewacza l 100 150
Powierzchnia wymiany m? ‘ 0,82 ‘ 1,14 ‘
1 6 Znamionowy przeptyw w obiegu pierwotnym m3/h ‘ 2,5 ‘ 2,5 ‘
Wydajnos¢ wezownicy przy 80/10/45°C I/h ‘ 625 ‘ 825 ‘
Strata postojowa w ‘ 33 ‘ 39 ‘
Waga podgrzewacza bez wody kg ‘ 58 ‘ 72 ‘
SRK100MG SRK150MG
Indeks 110005562KG 89629023KG
PLN 4260 5590
WYPOSAZENIE DODATKOWE
Akcesoria
Indeks PLN

Grzatka do SR..MG, SRK..MG 1,5 kW/230V 6/4" 607-15-230 530

i Grzatka do SR..MG, SRK..MG 2,0 kW/230V 6/4" 607-20-230 600

www.dedietrich.pl
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od 100
do 1251

STANDARD

@ Podgrzewacze c.w.u. ze stali nierdzewnej

AQUAvie

AQUAvie(100, 125, 1

— Podgrzewacze c.w.u. ze stali nierdzewnej przeznaczone
sg do podgrzewania i przechowywania cieptej wody
uzytkowej na potrzeby mieszkan, doméw jedno- i wielo-
rodzinnych oraz innych obiektéw wyposazonych w ni-
skotemperaturowe kotty gazowe

— Ciepto potrzebne do nagrzania wody uzytkowej dostar-
czane jest przez wode grzewcza kotta centralnego ogrze-
wania przeptywajaca przez spiralng wezownice o duzej
powierzchni grzewczej, znajdujaca sie wewnatrz zbiorni-
ka podgrzewacza

— Podgrzewacz cieptej wody wykonany z wysokogatunko-
wej stali nierdzewnej DUPLEX typ 2304

— Wykonane ze stali nierdzewnej zasobniki nie s3 wyposa-
zane w ochronne anody magnezowe, ktére sa niezbedne
w przypadku zasobnikéw stalowych pokrytych glazura,
stad redukcja kosztéw zwigzana z serwisowaniem, po-
niewaz nie jest konieczna ich kontrola ani wymiana

— Zredukowany do 50% ciezar w stosunku do podgrzewa-
czy emaliowanych

— Wezownica grzewcza wykonana jest z gtadkiej rury ze

ECO=
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stali nierdzewnej

— Obudowa podgrzewacza z ocynkowanej blachy stalowej,
pokryta farba proszkowa koloru biatego

— Optymalnie zmniejszona grubos$¢ blachy zasobnika
c.w.u., ze stali nierdzewnej najwyzszej jakosci, gwaran-
tujaca znakomita odpornos¢ antykorozyjna wzgledem
zasilajacej wody sieciowej i rbwnoczesnie zapewniaja je-
go minimalny ciezar, przy zachowaniu wysokich para-
metréw wytrzymatosciowych préby ci$nieniowej, bez
obnizenia jego jako$ci i zywotnosci

— Podgrzewacze standardowo wyposazone s3
w grzatke elektryczng o mocy 2,7 kW / 230V

— Zawér bezpieczenstwa 6 bar 1/2" w zakresie dostawy

— Montaz $cienny podgrzewacza Aquavie 100
za pomoca dostarczanych wspornikéw

— Przytacza podgrzewacza AQUAvie skierowane sa do gory
(125, 150) lub w dét (100) w zaleznosci od modelu

— 10-letnia gwarancja na korpus podgrzewacza

Zoleto produktu

Duzy komfort c.w.u.

Max. ci$nienie robocze:
zbiornik: 7 bar
wezownica: 3,5 bar

Max. temp. robocza:
Ob. pierwotny (wezownica): 80°C
Ob. wtérny (zbiornik): 70°C

Max. moc grzatki elektr.: 2,7 kw/230 V
Termostat grzatki elektr.: od 10°C do 70°C

125 150
1 1
0,9 0,9
20,9 22,0
20 20
141 157
49 56
31 37,3

Pojemnosc podgrzewacza l 100
Powierzchnia wymiany m? 1
Znamionowy przeptyw w obiegu pierwotnym m3/h 0,9
Moc wezownicy* kw 21,2
Strata ci$nienia wezownicy mbar 20
Czas podgrzewu za pomoca grzatki elektrycznej (od 15°C .
do 60°C min 125
Strata postojowa w 37
Masa podgrzewacza bez wody kg 26,5
* 80/10/40°C temperatura wody grzewczej / temperatura wody zasilajacej / temperatura wody uzytkowej

Indeks 7032624

PLN 5370

7797175
5630

7800019
6100

www.dedietrich.pl

1 | Podtaczenie elektryczne grzatki AQUAvie 100 (wiszacy) AQUAVvie 125, 150 (stojacy)
2 | Zasilanie wezownicy podgrzewacza 3/4"
3| Wlot zimnej wody uzytkowej 3/4" \
4 | Wylot cieptej wody uzytkowej 3/4" ne 1o \ @ D \oJ
o B
5 | Powrdt z zasilania wezownicy podgrz. 3/4" 450 3 8 1539 N
6 | Tulejazanurzeniowa czujnika c.w.u. e nze
GE == T4 @ Ny
L2 1| SR K 0/6]0'6)
L]
DL =
L. <
. - 2
) @@ Ol O
0 =5 v
N
< O
© ©
TE wo | —— oo wa N T D ;
A0 OO 3
N
Podgrzewacz A B C D E S
AQUAvie 100 220 786 819 254 528 o)
(wiszacy) o
AQUAvie 125
(stojacy) 438 947 979 X X o
AQUAvie 150 619 1105 1137 X X
(stojacy) 1
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od 210do

3001
— — Podgrzewacze c.w.u. przeznaczone sa do podgrzewania atacji urzadzenia
A, i przechowywania cieptej wody uzytkowej na potrzeby — Wyposazenie w grzatki elektryczne daje mozliwo$¢ wy-
X mieszkan, doméw jedno- i wielorodzinnych oraz innych korzystania urzadzenia jako samodzielnego elektryczne-
210 obiektéw wyposazonych w pompy ciepta go podgrzewacza c.w.u., co w potaczeniu z przydomowa
< — Ciepto potrzebne do nagrzania wody uzytkowej dostar- instalacja fotowoltaiczng moze przynosi¢ wymierne
. czane jest przez wode grzewcza pompy ciepta przepty- oszczednosci dla domowego budzetu
m % 250,300  wajaca przez spiralng wezownice o duzej powierzchni — W zestawie z podgrzewaczem dostarczane sg akcesoria:
grzewczej, znajdujaca sie wewnatrz zbiornika podgrze- naczynie wyréwnawcze z wieszakiem, zawor przeta-
wacza czajacy c.o0./c.w.u., reduktor cisnienia z zaworem
— Podgrzewacz c.w.u. standardowo wyposazony jest bezp. 6 bar i zaworem zwrotnym, lejek, zawér bezp.
N mj\ w dwie wspomagajace grzatki elektryczne o mocy 3 kW temp.-ci$nieniowy 90°C/10 bar
NOX kazda, zamontowane w specjalnych mufach — Dodatkowy, nakrecany uchwyt umozlwiajacy przenosze-
— Lepsza izolacja cieplna o grubosci 60 mm z bezfreonowe;j nie podgrzewacza
pianki poliuretanowej zmniejsza straty postojowe — 10-letnia gwarancja na korpus podgrzewacza
"e " — Cisnieniowy zbiornik podgrzewacza wykonany jest ze

stali nierdzewnej Duplex, ktéra chroni go przed korozja
i zapewnia dobra jako$¢ podgrzewanej wody uzytkowej
. — Wykonanie ze stali nierdzewnej nie wymaga montazu
(3 dodatkowych anod zabezpieczajacych przed korozja ani

ich wymiany, co minimalizuje koszty wieloletniej eksplo- Zaleta pro duktu

Mozliwos¢ pracy jako samodzielny

elektryczny podgrzewacz c.w.u.

1 | Powrdt z obiegu pierwotnego G 3/4" Q
2 | Zasilanie obiegu pierwotnego G 3/4"
3 | Wlot wody zimnej G 3/4" BAXI
4 | Tuleja zanurzeniowa czujnika 1/2" wew.
5 | Obiegwtérny 1/2" wew. 6@
6 | Zawdr bezpieczenstwa ,.\9
7 | Wyptyw c.w.u. G 3/4" h @ 3
8 | Gérna grzatka 3 kW .l
. 9 | Dolna grzatka 3 kw ~
=3 u
L]
; =]
D )
8]
(4]
’Cl‘) OB
8] J 7186 ="
© qo 00 1
= j )
GN) K
S Model A B C
oo 210 987 1072 1516
-8 250 1238 1323 1767
o 300 1552 1637 2082

210 250 300

Pojemno$é nominalna l

Pojemnosé c.w.u. (>40°C) | 204 242 289
Klasa efektywnosci energetycznej B C C
Czas podgrzewu przy 15 |/min min 21,5 22,8 27,8
Moc znamionowa wezownicy przy 15 |/min kW 33,2 36,8 35,5
Powierzchnia wezownicy m? 2,0 3,0 3,0
Pojemno$¢ wezownicy l 5,2 8,9 8,9
Grubos¢ izolacji mm 60 60 60
Straty postojowe kWh/24h 1,5 1,78 2,05
Max ci$nienie w zbiorniku bar 16 16 16
Ci$nienie robocze bar 3 3 3
Moc grzatki elektrycznej kw 2x3 2x3 2x3
Masa netto kg 46 54 62
Masa (wraz z woda) kg 255 300 349
ASSURE
Indeks 7736225 7736226 7736227
PLN 10580 11520 11 850

www.dedietrich.pl
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@ Niezalezne podgrzewacze cieptej wody uzytkowej
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150, 200, 300, 401, 501

— Niezalezne podgrzewacze cieptej wody uzytkowej

— Zasobnik z blachy stalowej pokrytej emalia dopuszczong
do kontaktu ze Srodkami spozywczymi, ochrona antyko-
rozyjna przy pomocy anody magnezowej z przyciskiem
Jtest”

— Wymiennik o duzej pojemnosci, w ksztatcie wezownicy,
stalowy, emaliowany

— Klapa rewizyjna z boku DN 120 i termometr

— Wlot wody zimnej u dotu, stuzacy réwniez jako otwér
spustowy

— Izolacja o grubosci 75 mm z pianki poliuretanowej (bez-
freonowej) wtryskiwanej bezposrednio w obudowie
zewnetrznej

— Obudowa zewnetrzna z ABS o gtadkiej powierzchni, z po-

krywa z ABS koloru szarego

WYMIARY

1 Wyptywcw.u.G1
2 | CyrkulacjaG3/4
3 Wlot wymiennika G 1

Tuleja zanurzeniowa dla czujnika c.w.u. @

4 wewn. 16,1 mm
5  Wylot wymiennika G 1
6 | Wlot wody zimnej i otwdr spustowy G 1
7 | Termometr
8 | Anoda(3)
(1) N6zki regulowane od 19 do 29 mm 5.
(2) Dla modeli 300, 400 i 500 litréw .
(3) Dla modelu 150 litréw tylko gérna anoda ;
8]
(U]
N
BPB 150 BPB 200 BPB 300 BPB 401 BPB 501 (&)
A 964 1234 1754 1642 1760 ©
B 70 70 70 66 71 ;
C 282 282 282 282 283 qN)
E 612 747 972 972 1152 A
F 692 910 1262 1220 1348 %D
G 844 1114 1634 1509 1618 o
aH 660 660 660 760 810 n_
Max. temperatura robocza: - ob. wtdérny (zasobnik): 95°C - ob. pierwotny (wymiennik): 10 bar 1 6
- ob. pierwotny (wymiennik): 110°C Max. ci$nienie robocze: - ob. wtérny (zasobnik): 10 bar
Model BPB 150 BPB 200 BPB 300 BPB 401 BPB 501
Klasa efektywnosci energetycznej B B B B B
Pojemnos$¢ zasobnika l 145 195 290 385 485
Powierzchnia wymiany m? 0,84 1,2 1,7 2,2 3,1
Pojemnos¢ wezownicy | 5,6 8,1 11,4 14,8 20,8
Znamionowe natez. przeptywu w ob. pierw. m3/h 3 3 3 3 3
Strata ci$nienia na wezownicy przy 3 m3/h kPa 12 14 17 20 26
Moc wymiany przy At=35K (1) kw 29 39 54 68 86
Wydajno$¢ godzinowa przy At=35K (1) I/h 710 960 1330 1670 2110
Wydajnos$¢ poczatk. w ciggu 10 min. przy At=30K (2) 1/10 min 250 340 520 670 800
Wspdtczynnik strat ciepta UA W/K 1,02 1,2 1,48 1,55 1,82
Straty postojowe przy AT 45 K kWh/24h 1,1 1,3 1,6 1,68 1,97
Liczba znamionowa mocy N 2,5 4.7 11 16 20
Masa netto kg 51,5 78 106,5 137 172

(1) temp. wody zimnej: 10°C, temp. zasil. ob. pierwotnego: 80°C, temp. wyptywu c.w.u.: 45°C. (2) temp. wody zimnej: 10°C, temp. zasil. ob. pierwotnego: 80°C

BPB 150 BPB 200 BPB 300 BPB 401 BPB 501

Pakiet EC609 EC610 EC611 EC790 ECT795
Indeks 100018093 100018094 100018095 7682199 7682313
PLN 5700 6380 7 840 10 640 11620
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Wyposazenie dodatkowe

BPB

YPOSAZENIE DODATKOWE

Akcesoria .
Pakiet Indeks PLN
Termostat do pompy tadujacej SLA 2 EC320 100007832 1300
Regulator réznicowy SLA2 dostarczany jest z 2 czujnikami. Umozliwia regulacje tem-
peratury niezaleznego podgrzewacza potaczonego z kottem (bez regulatora), zasobni-
ka buforowego z kottem (bez regulatora), zasobnika buforowego z kottem na drewno
lub bufora solarnego. Mozliwo$¢ monitorowania powrotu ogrzewania i obejscia pod-
grzewacza solarnego, jezeli temperatura powrotu jest wieksza od temperatury pod-
grzewacza solarnego.
Zestaw potaczeniowy wraz z pompa EA121 100007827 2050
{e 5 Zestaw potaczeniowy wraz z pompa modulujgca do AMC/C140 45-115 z BPB
2828 @ 150-200-300.
< Aktywna anoda tytanowa do BPB 150-300 AJ38 89757752 1020
M y Yoo
E %2
~
~

Correx Anoda pradowa samoadaptujaca do BPB 401-501 AM7 89608920 2950
Zawor przetaczajacy c.0./c.w.u. z czujnikiem c.w.u. EH145 100015479 2050
Grzatka 3 kW 230V do BLC, BPB 150-500 (nie do BL 150) (1) ER336 100020083 2640
Grzatka 1,7-5,3 kW (240/380 V) do BPB EC740 7628986 2100

I

Hg“ .
Lo
g O

(1) Montaz grzatki w ostonie nie jest zgodny z zastosowaniem anody zasilanej z obcego Zrédta "samoadaptujacej"
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Wyposazenie dodatkowe

BPB

PRZYKEAD KONFIGURACJI

C 240-160 DIEMATIC Evolution ZESTAWIENIE PAKIET INDEKS
— L obiegbezposredni C 240-160 Kociot gazowy kondensacyjny - 7745364
— 1 obieg ogrzewania podtogowego (z ra i cunikdla ied = -
zaworem mieszajacym) Ptytka i czujnik dla jednego zaworu mieszajacego AD249 100013304
— podgrzewacz c.w.u. AF60 Czujnik zewnetrzny FM46 85757741
Czujnik c.w.u. AD212P 100000030P
BPB 501 Podgrzewacz c.w.u. EC795 7682313
AQA Perla Black Zmiekczacz wody uzytkowej 20 litréw - 240029326
ECO=
—
SOLUTIONS
De Dietrich <>
FM 46

{1xAD249 | —
A02127 =
[ U
~ Pt H<H ()
AQA Perla Black = N
C240... S
N
S
joT)]
O
o
o
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@ Podgrzewacze solarne do przygotowania c.w.u.

Inisol BSL SEOEQ%

BSI_ 200, 300, 400 De Dietrich <O

— Podgrzewacze solarne cieptej wody uzytkowej — Podtaczenia z tytu poprzez «Plug and Heat System»
— Zasobnik stalowy, emaliowany, z izolacja ze spienionej ~ — Obudowa zewnetrzna i pokrywy z ABS
bezfreonowej pianki poliuretanowej o grubosci 50 mm,  jednostka dostawy: 1 pakiet
chroniony antykorozyjnie anodg magnezowa.
— Wymiennik dolny solarny i wymiennik gérny podtaczany
do kotta, wykonane z gtadkiej rury emaliowanej od stro-
ny zewnetrznej.
— Grzatka elektryczna jako wyposazenie dodatkowe
— Fabrycznie okablowany i wyposazony we wszystkie ele-
menty wymagane do podtaczenia i sterowania instalacji
solarnej: stacje solarna z modulowana pompa klasy A o
wskazniku efektywnosci energetycznej EEI<0,23 zawory

STANDARD

R
l odcinajace z zaworami zwrotnymi, termometry, odpo-
= wietrznik reczny, naczynie wzbiorcze 251, solarna grupe
@ bezpie- czefistwa, manometr, zespét do napetniania
i oprézniania, zawdr antyoparzeniowy
— Zamontowany z przodu regulator solarny SOL AEL o kon-
cepcji ,matched flow” dobiera optymalna warto$¢ prze-
(3 ptywu w zalezno$ci od temperatury kolektoréw i pod-
grzewacza Zaleta produktu

Podgrzewacz solarny zawierajacy
wszystkie elementy hydrauliczne

1 | Wyptyw c.w.u. G1"
2 | Wlot wymiennika G1"
3 Cyrkulacja c.w.u. G 3/4"
4 | Czujnik c.w.u.
5 | Wylot wymiennika G1"
6 | Wlot wody zimnej + otwér spustowy G1"
7 | Wlot wymiennika solarnego DN18
8 | Wylot wymiennika solarnego DN18
. 9 | Potozenie czujnika solarnego
- 10 | Wspomaganie elektryczne (opcjonalne) P
;' 11 | Anoda
BSL 200, 300
° Model BSL 200 BSL 300 BSL 400
U A 70,5 71 66
B 912 1127 992
3 C 1092 1307 172
D 1182 1397 1262
(@) s 13235 1694 1558
F 1422,5 1796 1672
m G(9) 604 604 704
; H 892 892 992
I 1718 1898 1899
(U]
N
— DANE TECHNICZNE
%D Max. temperatura robocza: - obieg wtérny (zasobnik): 95°C - obieg pierwotny (wymienniki): 10 bar
o - obieg pierwotny (wymienniki): 110°C Max. ci$nienie robocze: - obieg wtérny (zasobnik): 10 bar
(a
Pojemnos$¢ catkowita podgrzewacza | 225 300 400
1 6 Pojemno$¢ wspomagania hydraulicznego l 75 105 150
Pojemnosé solarna l 150 195 250
Wymiennik dolny (sol.) gorny(kous dolny (sol.) gorny(koag dolny (sol.) gorny(kocn{c;
Pojemno$¢ wymiennika | 5,6 5,1 8,1 5,1 10,1 5,1
Powierzchnia wymiany m2 0,84 0,76 1,2 0,76 1,5 0,76
Natezenie przeptywu w obiegu pierwotnym m3/h 2 2 2
Temperatura w obiegu pierwotnym °C 80 80 80
Moc wymiany (1)(2) kW 24 24 24
Wydajnos¢ godzinowa przy At=35 K (1)(2) I/h 590 590 590
Wydajnos¢ poczatkowa w ciggu 10 min. przy At=30 K (1)(3) 1/10 Min. 150 200 270
Straty postojowe przy At=45 K kWh/24h 1,8 2,2 2,6
Masa netto kg 109 1115 145
(1) Temp. wody zimnej: 10°C (2), temp. c.w.u. 45°C, temp. obiegu pierwotnego 80°C, natezenie przeptywu w obiegu pierwotnym 2 m2/h. (3) Temp. c.w.u. 40°C, temp. ma-
p y ) p p gu P 8 € przep gu P y 3 3
gazynowania c.w.u. 65°C, wartosci mierzone tylko na objetosci wspomagania

Pakiet ES146 ES147 ES148
Indeks 7786639 7786640 7786641
PLN 13780 14 650 15940
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@ Podgrzewacze solarne do przygotowania c.w.u.

Inisol BSL..N s%g%%

— Podgrzewacze cieptej wody uzytkowej do zintegrowa-
nych systemdw solarnych

— Izolacja podgrzewacza wykonana ze spienionej pianki
poliuretanowej o grubosci 50 mm, chroniony antykoro-
zyjnie anoda magnezowa

— Wymiennik dolny solarny i wymiennik gérny podtaczany

BSL 200N, 300N, 400N, 501N
do kotta, wykonane z gtadkiej rury emaliowanej

. mm ]
(=]
zzewnatrz.

© — Wszystkie podtaczenia z tytu oprécz podtaczenia wy-
° ¢ miennika solarnego z przodu
‘ — Grzatka elektryczna jako wyposazenie dodatkowe
— Obudowa zewnetrzna i pokrywy z ABS
— Dostepne s3 zestawy wyposazenia dodatkowego (zob.

@ | | odnos$na strona) zawierajace wszystkie elementy wyma-

STANDARD

gane do podtaczenia i sterowania instalacja solarna
I Jednostka dostawy: 1 pakiet

WYMIARY
1 [ Wyplywewu. 61 stz sse oo
2 | Wlot wymiennika G 1 26 26
3 | cyrkulacja G 3/4 e ra—
4 | Miejsce zamontowania czujnika c.w.u.
5 | Wylot wymiennika G 1 ® ®
6 | Wlot wody zimnej uzytkowej + spust G 1 BSL 200 N BSL 400 N
7 | Wlot wymiennika solarnego G 3/4 BSL30ON BsLSoiN
8 | Wylot wymiennika solarnego G 3/4 H ©) H ©
9 | Miejsce zamontowania czujnika solarnego 9l© 9l©
@ @
10 | Anoda
13 Miejsce zamontowania opcjonalnej grzatki
elektrycznej
A B C D E F G H
BSL200 N 71 912 1092 1182 1324 682 604 1423
BSL 300 N 71 1127 1397 1397 1694 862 604 1796
BSL 400 N 66 992 1217 1262 1558 812 704 1672
BSL 501N 71 1133 1313 1403 1666 948 814 1812
DANE TECHNICZNE
Max. temperatura robocza: - obieg wtérny (zasobnik): 95°C - obieg pierwotny (wymienniki): 10 bar
- obieg pierwotny (wymienniki): 110°C Max. ci$nienie robocze: - obieg wtérny (zasobnik): 10 bar
Pojemno$¢ uzytkowa podgrzewacza l 225 300 400 500
Pojemno$¢ wspomagania hydraulicznego | 75 105 150 160
Pojemnos¢ solarna | 150 195 250 340
Wymiennik dolny gé_rny dolny g(’)rny dolny gérny dolny gérny
(sol.)  (kociot) (sol.) = (kociot) (sol.) = (kociot) (sol.) = (kociot)
Pojemnos¢ wymiennika | 5,6 51 8,1 51 10,1 51 12,8 51
Powierzchnia wymiany m? 0,84 0,76 1,2 0,76 1,5 0,76 1,9 0,76
Natezenie przeptywu w obiegu pierwotnym m/h 2 2 2 2
Temperatura w obiegu pierwotnym °C 80 80 80 80
Moc wymiany (1)(2) kW 24 24 24 24
Wydajno$é godzinowa przy At 35 K (1)(2) I/h 590 590 590 590
Wydajnos¢ poczatkowa w ciggu 10 min. przy At 30 K (1)(3) 1/10 Min. 150 200 270 305
Straty postojowe przy At=45 K kWh/24h 1,8 2,2 2,6 3,0
Masa netto kg 106 129 156 188
(1) Temp. wody zimnej: 10°C
(2), temp. c.w.u. 45°C, temp. obiegu pierwotnego 80°C, natezenie przeptywu w obiegu pierwotnym 2 m2/h
(3) Temp. c.w.u. 40°C, temp. magazynowania c.w.u. 65°C, wartosci mierzone tylko na objetosci wspomagania
INISOL BSL..N BSL 200 N BSL 300 N BSL 400 N BSL 501 N
Pakiet ER418 ER419 ER420 ER340
Indeks 100019528 100019521 100019525 7680594
PLN 5680 6 380 7750 8500
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Wyposazenie dodatkowe

Inisol BSL..N

WYPOSAZENIE DODATKOWE DLA PODGRZEWACZY W SYSTEMACH SOLARNYCH

Akcesoria dla podgrzewaczy BSL i BSL..N

Pakiet Indeks PLN
Grzatka elektryczna 1,5 kW z czujnikiem do sterowania regulatorem AEL ER392 100019163 1630
Grzatka elektryczna 3,0 kW z czujnikiem do sterowania regulatorem AEL ER394 100019165 1470

Podgrzewacze c.w.u.

e
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@ Podgrzewacz c.w.u. dla pomp ciepta

BEPC 300 ECO=

BEPC 300 De Dietrich <o

|
L ’

— Podgrzewacz cieptej wody uzytkowej do podtaczenia do
pompy ciepta

— Zasobnik z blachy stalowej emaliowanej, chroniony an-
tykorozyjnie anodg magnezowa

— Wymiennik ciepta w postaci wezownicy

— Wbudowana grzatka elektryczna ze zintegrowanym ter-
mostatem

— Izolacja o grubosci 50mm ze spienionej pianki poliureta-
nowej (bezfreonowej)

— Termometr

Jednostka dostawy: 1 pakiet

Zoleto produktu

Efektywny podgrzewacz dla
zopty li 'go ster i
tadowania c.w.u.

1 Wyptywcw.u.G1
2 | Wlot wymiennika G 1
3 CyrkulacjaG3/4
4 | Wlot wody zimnej G 1
5  Wylot wymiennika G 1
6 | Anoda
7  Grzatka elektryczna
Noézki regulowane od 19 do 29 mm
G: Gwint zewnetrzny cylindryczny (uszczelniony .
uszczelka ptaska)
=
=
)
(U]
N
(9
2
(v
o
Max. temperatura robocza: Max. ci$nienie robocze: Nr strefy regulacji: 1 %D
- ob!eg pierwotny (wymiennik): 110°C - ob?eg piemotny (wynﬁennik): 10 bar o
- obieg wtérny (podgrzewacz): 90°C - obieg wtérny (zasobnik): 7 bar o
Model BEPC 300
Pojemnos$¢ zasobnika l 290
Pojemnos¢ wezownicy l 16,7 1 6
Powierzchnia wymiany m? 2,5
Natezenie pradu jednofazowego o napieciu 230 V A 13,7
Natez przept. c.w.u. ob. pierw. m3/h 1 2 3
Przy temp. wypt. c.w.u.: 45°C:
- temp. wejsciowa obiegu pierwotnego °C 80 80 80
- moc wymiany kw 49,4 67,6 78,6
- wydajno$é godzinowa przy AT =35 K I/h 1213 1661 1931
Moc elektryczna grzatki w 3000
Czas podgrzewu "elektrycznego" od 15 do 65°C h 53
Wspdtczynnik strat ciepta UA W/K 1,85
Pobdr energii elektrycznej przy AT = 45K, (Qpr) kWh/24h 2,0
Strata ci$nienie w ob. pierwotnym przy przeptywie 3 m*/h kPa 21
Ciezar netto kg 110
cevAwer O BEPC300 |
Pakiet ER615
Indeks 7620661
PLN 9130

www.dedietrich.pl
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Wyposazenie dodatkowe

BEPC 300

WYPOSAZENIE DODATKOWE

Akcesoria .
Pakiet Indeks PLN
! Zawér trzydrogowy 5/4" przetaczajacy do c.w.u. z zestawem kabli EH84 100009229 2430
Anoda pradowa samoadaptujaca AJ39 89757753 1290
Czujnik c.w.u. AD212P 100000030P 201

Umozliwia regulacje z priorytetem temperatury i programowanie wytwarzania cieptej
wody uzytkowej w podgrzewaczu pojemnosciowym UWAGA: do pomp GSHP wsp6t-
pracujacych z zewnetrznym zasobnikiem c.w.u. nalezy zamdwic 2szt czujnika.
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