Evodens Pro AMC

Ulepszona konstrukcja
Eostepne 6 modeli od 40,8 do 147,6
W

Uktady kaskadowe do 8 kottow
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AMC (45, 55, 65, 90, AMC 135,AMC 160  AMC (45,55, 65,90,100,  AMC (45, 55, 65, 90, 100,
100, 115) 115, 135, 160) montowa- 115,135, 160) w kaskadzie,

p IQ D J & KT ne w kaskadzie z wymiennikiem ptytowym

Produkcja c.w.u.

w niezaleznym
Do podtaczenia do podgrzewaczu po-

komina lub prze- Konsole sterowni- jemnosciowym
wodu pow.-spal. cze lub podgrzewaczu
(uktad szczelny) do natychmiasto-
wego wytwarzania

c.w.u.

Mozliwa praca
z gazem ziemnym
ipropanem

Palnik gazowy mo-
dulujacy

Evodens Pro Moc znamionowa

TYLKO OGRZEWANIE
AMC 45do 115 8do 107 X X X zob. rozdz. 8 x (zob. rozdz. 9 10) 3
AMC 130 i AMC 160 29,5do 147,6 X X X zob. rozdz. 8 x (zob. rozdz. 9 10) 4
AMC 45 do 160 zamontowane

w kaskadzie (*) 80 do 592 X X X zob. rozdz. 8 X (zob. rozdz. 9 10) 5
SYSTEMY SPALINOWE EVODENS PRO zob. rozdz. 7
Wyposazenie dodatkowe i przyktady konfiguracji dla Evodens Pro 13
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Pakiety Evodens Pro AMC Pakiety Evodens Pro AMC
+ DD Project Control LTE + DD Project Control

p IQ D J & KT +GTWO08 Ethernet + GTWO08

DD Project Control Ether-

Pakiety Evodens Pro AMC Moc kotta DD Project Control LTE - Bramka GTW-08 Strony
Pakiety Evodens Pro AMC + DD Project
Control LTE + GTWO8 od 42,4 kW do 161,6 kW X X 20
Pakiety Evodens Pro AMC + DD Project
42,4 kW do 161,6 kW 22
Control Ethernet + GTW08 0d 42,4 kW do 1616 X X
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— Nascienny gazowy kociot kondensacyjny przystosowany
do spalania gazu z 20% domieszka wodoru

— Wyposazony do pracy z gazami ziemnymi z mozliwoscia
przestawienia na propan

— Konsola sterownicza DIEMATIC Evolution z programo-

metalowych, modulujacy od 21 do 100% mocy
— Cisnienie zasilania gazem E: 20 mbar
— Wewnetrzne o$wietlenie kotta
— Niska emisja zanieczyszczen
— Wentylator z ttumikiem zasysania powietrza, wyposazo-

& F

walng elektroniczna regulacja pogodowa, przystoso-

ny w zawor zwrotny klapowy dla pracy z systemami od-

PROJEKT

" wana do konfiguracji uktadéw kaskadowych oraz do ta- prowadzania spalin pod ci$nieniem, jako zabezpieczenie
czenia z termostatem modulujgcym Smart TC umozli- przed brakiem ciagu i do pracy kaskadowej ze wspSlnym
wiajacemu taczenie z siecig Wi-Fi dla zdalnej kontroli odprowadzaniem spalin
pracy instalacji i sygnalizacji usterek przy udziale smart- — Dostarczany z odpowietrznikiem automatycznym i syfo-
fonu lub tabletu z darmowa aplikacjg w systemie Andro- nem odprowadzajgcym kondensat
id lubiOS — Czujnik temp. zewnetrznej AF60 dostepny jako wyposa-

— Nowe rozwigzanie ergonomii i optymalizacja sterowania zenie dodatkowe

9 . T . . . .
N taczonymi systemami ogrzewania — Komunikacja z systemami BMS z ModBus za pomoca
— Korpus kotta: monoblok ze stopu alum.-krzem. bramki GTW08 - bramka dostepna jako wyposazenie do-
— zunikalng 7-letnia gwarancja datkowe
— Sprawnos¢ przy czesciowym obciazeniu do 108,9%
. — Zapton elektroniczny i jonizacyjna kontrola ptomienia
CE 0063CS3928 (% —Palnik gazowy ze wstepnym zmieszaniem, wykonany ze

stali nierdzewnej o powierzchni ze splecionych wtdkien

Zoleto produktu

Kompaktowe rozwiazanie systemow
kaskadowych

2 Zasilaniec.0.R11/4 500
4 | Zasilanie gazem R 3/4 191
6 | Powrdtzc.o.R11/4 JZ:L .
Odprowadzenie kondensatu (syfon i waz od- T \ { <T100 T
8 | prowadzajacy pierscieniowaty @ 25 mm ; l 1 T
zewn. w dostawie) 8o 340 80 T
Odprowadzenie spalin i przewdd doprowa- T
9 dzajacy powietrze 8 T
@80/125 mm dla AMC 45 T
@ 100/150 mm dla AMC 55, 65, 90, 100 i 115
T
L T
T
[ 1]
TR ] ¥ = .
& . 1]
| _Is
150, 1]
| 191
o 365 -
DANE TECHNICZNE
Kondensacja Maksymalna temp robocza: 90°C 45-90) Cep Coy
Srednia temperatura robocza: Max. ci$nienie robocze: 4 bar Stopieri ochrony: IPX4D (B23, B23p, B33
T o max 85°C Zasilanie elektr.: 230 V/50 Hz redukuje do IP20)
rob_min: 25°C Kategoria gazu: Il ., , .o (Ls tylkoAMC  Homologacja: B,,, B,,,, B,,, C,,, C,,, Co,,
Klasa efektywnosci energetycznej A A A - - -
Moc znamionowa 50/30° C (dla c.0.) min/max kW 9,1-42,4 12,3-58,6 13,3-65,0 15,8-89,5 21,2-99,9 21,2-109,7
Moc znamionowa 80/60° C (dla c.0.) min/max kW 8-40,8 11,1-55,3 12-61,5 14,1-84,2 18,9-94,6 18,9-103,9
Sprawno.s'c uzyt.k<_)wa (Hi) dla c.o.owg. 92/42/EWG dla obc. % 972 978 983 979 971 971
petnego i Sredniej temp. kotta 70°C
Sprgvynosc uz_ytkowa (Hi) dla c.o[.) wg. 92/42/EWG dla obc. % 108,4 1087 1089 108,1 108 108
czesciowego i temp. powrotu 30°C
Efektywnos¢ energ. wg. Rozp. KE nr 813/2013:
Sezonowa efektywnosc energ. ogrzew. pomieszczen nS % 94 92 94 - - -
Se.zonov!la efekty.wnosc energ. ogrzew. pomieszczen % % 04 %6 B } )
(Diematic Evolution + cz. zewn.) nS
Efektywnos¢ energ. dla 100% znam. mocy cieplnej n, % 89,3 88,1 89,4 88,2 87,5 87,5
Efektywnos¢ energ. dla 30% znam. mocy cieplnej n, % 99,6 97,9 99,5 97,4 97,3 97,3
Strata postojowa dla At=30K kW 0,101 0,11 0,11 0,123 0,123 0,123
Zuzycie gazu ziemnego E m3/h 0,9-4,4 1,2-6,0 1,3-6,6 1,5-9,1 2,1-10,1 2,1-11,3
Zuzycie gazu ptynnego P m3/h 0,4-1,7 0,5-2,3 0,5-2,5 0,9-3,5 0,9-3,7 0,9-4,4
Moc akust. Lwa/Cinienie akustyczne w odl. Im dBA 53/45,1 55/46,7 55/46,7 60/51,6 59/51,1 59/51,1
Pojemno$¢ wodna l 43 6,4 6,4 9,4 9,4 9,4
Opér hydrauliczny przy At=20K mbar 114 130 163 153 218 250
Sprez wentylatora Pa 150 120 100 160 220 220
Masa netto kg 53 60 60 67 68 68
DIEMATIC Evolution Indeks 7725243 7725244 7725246 7725247 7821483 7725248
PLN 17 810 nz nz nz nz nz
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— Nascienny gazowy kociot kondensacyjny przystosowany metalowych, modulujacy od 21 do 100% mocy

do spalania gazu z 20% domieszka wodoru — Cidnienie zasilania gazem E: 20 mbar
M @ — Wyposazony do pracy z gazami ziemnymi z mozliwoscia ~— Wewnetrzne odwietlenie kotta
dJ przestawienia na propan — Niska emisja zanieczyszczen
— Konsola sterownicza DIEMATIC Evolution z programo- — Wentylator z ttumikiem zasysania powietrza, wyposazo-
—/ READY walng elektroniczna regulach pogodowa, przystoso- ny w zawor zwrotny klapovyy dla pracy z systemami od-
D wana do konfiguracji uktadéw kaskadowych oraz do ta- prowadzania spalin pod ci$nieniem, jako zabezpieczenie
czenia z termostatem modulujgcym Smart TC umozli- przed brakiem ciagu i do pracy kaskadowej ze wspSlnym
m wiajacemu taczenie z siecig Wi-Fi dla zdalnej kontroli odprowadzaniem spalin
D_ pracy instalacji i sygnalizacji usterek przy udziale smart- — Dostarczany z odpowietrznikiem automatycznym i syfo-
fonu lub tabletu z darmowa aplikacjg w systemie Andro- nem odprowadzajgcym kondensat
id lubiOS — Czujnik temp. zewnetrznej AF60 dostepny jako wyposa-
— Nowe rozwigzanie ergonomii i optymalizacja sterowania zenie dodatkowe
. i taczonymi systemami ogrzewania — Komunikacja z systemami BMS z ModBus za pomoca
" — Korpus kotta: monoblok ze stopu alum.-krzem. bramki GTW08 - bramka dostepna jako wyposazenie do-
e z unikalna 7-letnia gwarancja datkowe
— Sprawnos¢ przy czesciowym obciazeniu do 108,8% — Model AMC 135 dostepny od 3Q 2023
. — Zapton elektroniczny i jonizacyjna kontrola ptomienia
CE 0063CQ3781 (% —Palnik gazowy ze wstepnym zmieszaniem, wykonany ze

stali nierdzewnej o powierzchni ze splecionych wtdkien Zaleta pro duktu

Najlzejszy w wadze superciezkiej

1 | Powrétzc.o.R11/4 a
2 Zasilaniec.0.R11/4 e e 229 46
3 | Zasilanie gazem R 1 i 152|305 143 ==
4 Odprowadzenie kondensatu (syfon w dosta- I |
wie) f
, . . 226
5 Przewdd doprowadzenia powietrza @ 150 BN ‘ ‘
mm 602
6 | Odprowadzenie spalin @ 150 mm 1045 112
L]
A ___
300 ‘ 80 ‘
T
214
175 | 185 [1301110 E
600
DANE TECHNICZNE
Kondensacja T op min: 25°C Zasilanie elektr.: 230 V/50 Hz Kategoria gazu: I, .o
Srednia temperatura robocza: Max. temperatura robocza: 90°C Stopieri ochrony: IPX1B Homologacja: B,,,B,,C,,,C.,,C,.,C ,C.
T o max 85°C Max. ci$nienie robocze: 4 bar Klasa NOx: 6
Moc znamionowa 50/30° C (dla c.0.) min/max kW 34,7-136,1 34,7-161,6
Moc znamionowa 80/60° C (dla c.0.) min/max kW 31,5-128,1 31,5-152,1
Sprawno.slc uzyt.k9wa (Hi) dla c.o.owg. 92/42/EWG dla obc. % 978 975
petnego i Sredniej temp. kotta 70°C
Spr§v§mosc uz-ytkowa (Hi) dla c.o‘; wg. 92/42/EWG dla obc. % 1088 1085
czesciowego i temp. powrotu 30°C
Efektywnos¢ energ. wg. Rozporzadzenia KE nr
813/2013:
.e o . .
Efektyu_mosc energ. dla 100% znamionowej mocy % 88,1 87,8
cieplnejn,
Efektywnos¢ energ. dla 30% znam. mocy cieplnej n, % 98,0 97,8
Strata postojowa dla At=30K kw 0,191 0,191
Zuzycie gazu ziemnego E m3/h 3,4-139 3,4-16,5
Zuzycie gazu plynnego P m3/h 1,4-53 1,4-6,3
Moc akustyczna Lwa/Ci$nienie akustyczne w odl. 1m dBA 68,0/59,5 68,0/59,5
Pojemno$¢ wodna l 17 17
Opér hydrauliczny przy At=20K mbar 126 170
Sprez wentylatora Pa 200 200
Masa netto kg 147 147
DIEMATIC Evolution Indeks 7845583 7745368
PLN nz nz
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— Systemy kaskadowe AMC 45 do 160 s3 dostepne - zestawy podtaczeniowe kotta z zaworem zasilania,
w 3 wersjach: LW (do zawieszenia w rzedzie na wielofunkcyjnym zaworem powrotu (z zaworem na-
@ $cianie), LV (montaz wolnostojacy na podtodze petniania i oprézniania, zaworem odcinajacym, za-
l_ w jednym rzedzie), RG (montaz wolnostojacy na worem zwrotnym, zaworem bezpieczeristwa i re-
podtodze tytem do siebie) dukcja do podtaczenia naczynia wzbiorczego) oraz
M — Systemy te zawieraja: zaworem gazowym
dJ - sprzegto hydrauliczne DN65 (DN100 powyzej 460 - listwe do montazu nasciennego dla wersji LW
kw) lub dla wersji LV (RG) wsporniki montazowe z pod-
pn - kolektor podtaczenia kottéw zawierajacy przewo- stawg montazowg kottéw
D dy potaczeniowe zasilania i powrotu z c.0. @ 65 mm - czujnik temp zewnetrznej AF60, czujnik zasilania +
m (@100 dla AMC 135 160), przewody zasilania ga- tuleja zanurzeniowa i kabel potaczeniowy S-BUS
zem @50 mm (& 65 dla AMC 135 160) i wymagane miedzy kottami
D_ kotnierze $lepe - komplet izolacji termicznej wszystkich elementéw
ZESTAW - jesli wymagany ze yvzgledu na konfiguracje kottéw systemu kagkadowego (w tym izolacja sprz/eg’ta)
1ZOLACJI (w linii lub nieparzyscie tytem do siebie), zestawy - komplet nézek regulowanych dla zestawdw stoja-
W KOMPLECIE zaslepiajgce wolne podtaczenia kotta na kolektorze cych

- modulowane pompy kottowe obiegu pierwotnego
kL. A o wspétczynniku efektywnosci energetycznej
EEI<0,23

Zaleto produktu

PRZYKEADOWE ZESTAWY ""KASKAD'' W ZALEZNOSCI OD ILOSCI KOTEOW

Modutowos¢ w odpowiedzi
na duze moce

- W rzedzie na scianie: “LW”

2 kotty
A
[

80 AMC 45 3,43 LW.0080KW.20000 nz
— — 122 AMC 65 5,23 LW.0122kW.02000 nz
%Eg %E; ? 168 AMC 90 72 LW.0168KW.00200 nz
; E : 214 AMC 115 9,17 LW.0214kW.00020 nz
: b 296 AMC 160 13,1 LW.0296kW.00002 nz
S
Lo
« 3 kotty
A
, R - R L T
120 AMC 45 5,14 LW.0120kW.30000 nz
_ X?A _ 183 AMC 65 7,84 LW.0183kW.03000 nz
% 3 E % E B 252 AMC 90 10,8 LW.0252kW.00300 nz
) — J‘ 321 AMC 115 13,76 LW.0321kW.00030 nz
: : 5 = 444 AMC 160 19,65 LW.0444KW.00003 nz
T |

- _

160 AMC 45 6,86 LW.0160kW.40000 nz
244 AMC 65 10,46 LW.0244kW.04000 nz
336 AMC 90 14,4 LW.0336kW.00400 nz
428 AMC 115 18,34 LW.0428kW.00040 nz
592 AMC 160 26,2 LW.0592kW.00004 nz

« Wymiary

Wymiary (mm) A B C D Woda Gaz

@DN  @DN
2 x AMC 45/65/90/115 1030 1576 500 1337 65 50
2 x AMC 160 1230 2005 500 1637 100 65
3 x AMC 45/65/90/115 1560 1576 500 1867 65 50
3 x AMC 160 1860 2005 500 2607 100 65
4 x AMC 45/65/90 2090 1576 500 2397 65 50
4xAMC 115 2090 1576 500 2739 65 50

4 x AMC 160 2490 2005 500 3169 100 65
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- W rzedzie na podtodze: “LV”

* 2 kotty
T e RS e

80 AMC 45 3,43 LV.0080kW.20000 nz
— — ‘ 122 AMC 65 5,23 LV.0122kW.02000 nz
%, EH % i 168 AMC 90 7,2 LV.0168kW.00200 nz
irj ‘ 214 AMC 115 9,17 LV.0214kW.00020 nz
D T 296 AMC 160 13,1 LV.0296kW.00002 nz

WL

L

« 3 kotty
: _

= 20 e
120 AMC 45 5,14 LV.0120kW.30000 nz
183 AMC 65 7,84 LV.0183kW.03000 nz

— — — B
%‘, MH %g @H %,, M 252 AMC 90 108 LV.0252KW.00300 nz
— — —  — 321 AMC 115 13,76 LV.0321kW.00030 nz

i i -
) 444 AMC 160 19,65 LV.0444kW.00003 nz

* 4 kotty
i g 1 _
= Pﬂa—om P@m bds—um
160 AMC 45 6,86 LV.0160kW.40000 nz
— et — 244 AMC 65 10,46 LV.0244KW.04000 nz
B
%., ﬂ %. % E 336 AMC 90 14,4 LV.0336kW.00400 nz
=0 428 AMC 115 18,34 LV.0428KW.00040 nz
> 0 1N I I
L T
592 AMC 160 26,2 LV.0592kW.00004 nz
* Wymiary
Wymiary (mm) A B C D Woda Gaz
@DN @ DN
2 xAMC 45/65/90/115 1110 1576 550 1362 65 50
2 x AMC 160 1310 2005 550 1647 100 65
3xAMC 45/65/90/115 1640 1576 550 1892 65 50
3 x AMC 160 1940 2005 550 2617 100 65
4xAMC 45/65/90 2170 1576 550 2422 65 50
4xAMC 115 2170 1576 550 2739 65 50
4xAMC 160 2570 2005 550 3179 100 65

- W szeregu tytem do siebie: ,,RG”

« 3 kotty
A
— A
s | _

’ 120 AMC 45 5,14 RG.0120kW.30000 nz
— ! 183 AMC 65 7,84 RG.0183kW.03000 nz
] 252 AMC 90 10,8 RG.0252KW.00300 nz
L - 1 321 AMC 115 13,76 RG.0321kW.00030 nz
444 AMC 160 19,65 RG.0444KW.00003 nz
SR =
Cc
| o
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- _

160 AMC 45 6,86 RG.0160kW.40000 nz
R 244 AMC 65 10,46 RG.0244kW.04000 nz
336 AMC 90 14,4 RG.0336kW.00400 nz
i 428 AMC 115 18,34 RG.0428kW.00040 nz
592 AMC 160 26,2 RG.0592kW.00004 nz
I
« Wymiary
Wymiary {mm) A B C D Woda Gaz
@DN  @DN
3xAMC 45/65/90/115 1110 1576 550 1362 65 50
3 xAMC 160 1310 2005 602 1647 100 65
4xAMC45/65/90 1110 1576 550 1362 65 50
4xAMC 115 110 1576 550 1647 100 50
4x AMC 160 1310 2005 602 1647 65 50
Legenda
LW 0214kW.00020
Typ Moc Zawartosé: 0 kottéw AMC 45
ustawienia catkowita 0 kottéw AMC 65
(W, VIub RG] (1512, 80/60°C) 0 kottéw AMC 90

2 kotly AMC 115
0 kottéw AMC 160
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— Systemy kaskadowe AMC 45 do 160 s3 dostepne
w 3 wersjach: LW (do zawieszenia w rzedzie na
$cianie), LV (montaz wolnostojacy na podtodze
w jednym rzedzie), RG (montaz wolnostojacy na
podtodze tytem do siebie)

— Systemy te zawieraja:
eptytowy wymiennik ciepta De Dietrich fabrycznie
dobrany do kaskady kottéw, dostarczany z izolacjg
i specjalnie zaprojektowanym zestawem
przytaczeniowym ekolektor podtaczenia kottdw za-
wierajacy przewody potaczeniowe zasilania i po-
wrotu z ¢.0. @ 65 mm (@ 100 dla AMC 135 160),
przewody zasilania gazem @ 50 mm (@ 65 dla AMC

podtaczeniowe kotta z zaworem zasilania, wielo-
funkcyjnym zaworem powrotu (z zaworem napet-
niania i oprézniania, odcinajacym, zaworem zwrot-
nym, bezpieczenstwa i redukcja do podtaczenia na-
czynia wzbiorczego) oraz zaworem

gazowym elistwe do montazu nasciennego dla wer-
sji LW lub dla wersji LV (RG) wsporniki montazowe
z podstawg montazowa kottéw sczujnik temp
zewnetrznej AF60, czujnik zasilania i kabel potacze-
niowy S-BUS miedzy kottami ekomplet izolacji ter-
micznej wszystkich elementéw systemu kaskado-
wego (oprécz zestawu podtaczeniowego wymienni-
ka ptytowego) skomplet nézek regulowanych dla

PROJEKT

ZESTAW 135 160) i wymagane kotnierze s'lepe/-jeéli wyma- zestawow stojgcych .
1ZOLACJI gany ze wzgledu na konfiguracje kottéw (w linii — Uwaga: kotty nalezy zamawiac
W KOMPLECIE lub nieparzyscie tytem do siebie), zestawy zasle- oddzielnie poniewaz nie wchodza one w sktad
piajace wolne podtaczenia kotta na kolektorze systeméw kaskadowych
emodulowane pompy kottowe obiegu pierwotnego
kl. A o wsp. efektywnosci energ. EEI<0,23 szestaw
Py & g Zoleto produktu

PRZYKEADOWE ZESTAWY "'"KASKAD'' W ZALEZNOSCI OD ILOSCI KOTEOW Modutowos¢ w odpowiedzi

- W rzedzie na scianie: “LW”
2 kotty

80 AMC 45 LW.0080kW.20000000.PHEX nz

110 AMC 55 LW.0110kW.02000000.PHEX nz

o 122 AMC 65 LW.0122kW.00200000.PHEX nz

168 AMC 90 LW.0168kW.00020000.PHEX nz

— 188 AMC 100 LW.0188kW.00002000.PHEX nz

i 208 AMC 115 LW.0208kW.00000200.PHEX nz

256 AMC 135 LW.0256kW.00000020.PHEX nz

304 AMC 160 LW.0304kW.00000002.PHEX nz

3 kotty

o [eweamwen e e

120 AMC 45 LW.0120kW.30000000.PHEX nz

(, 165 AMC 55 LW.0165kW.03000000.PHEX nz

O - 183 AMC 65 LW.0183kW.00300000.PHEX nz

252 AMC 90 LW.0252kW.00030000.PHEX nz

I ] 282 AMC 100 LW.0282kW.00003000.PHEX nz

l " - 312 AMC 115 LW.0312kW.00000300.PHEX nz

384 AMC 135 LW.0384kW.00000030.PHEX nz

456 AMC 160 LW.0456kW.00000003.PHEX nz

* 4 kotty

o [eweomn rew e e

160 AMC 45 LW.0160kW.40000000.PHEX nz

220 AMC 55 LW.0220kW.04000000.PHEX nz

o 244 AMC 65 LW.0244kW.00400000.PHEX nz

336 AMC 90 LW.0336kW.00040000.PHEX nz

— i 376 AMC 100 LW.0376kW.00004000.PHEX nz

A - 416 AMC 115 LW.0416kW.00000400.PHEX nz

512 AMC 135 LW.0512kW.00000040.PHEX nz

608 AMC 160 LW.0608kW.00000004.PHEX nz

na duze moce
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200 AMC 45 LW.0200kW.50000000.PHEX nz
275 AMC 55 LW.0275kW.05000000.PHEX nz
305 AMC 65 LW.0305kW.00500000.PHEX nz
420 AMC 90 LW.0420kW.00050000.PHEX nz
470 AMC 100 LW.0470kW.00005000.PHEX nz
520 AMC 115 LW.0520kW.00000500.PHEX nz
640 AMC 135 LW.0640kW.00000050.PHEX nz
760 AMC 160 LW.0760kW.00000005.PHEX nz

« 6 kottow

240 AMC 45 LW.0240kW.60000000.PHEX nz

o 330 AMC 55 LW.0330kW.06000000.PHEX nz

366 AMC 65 LW.0366kW.00600000.PHEX nz

1

1 504 AMC 90 LW.0504kW.00060000.PHEX nz

564 AMC 100 LW.0564kW.00006000.PHEX nz

624 AMC 115 LW.0624kW.00000600.PHEX nz

768 AMC 135 LW.0768kW.00000060.PHEX nz

912 AMC 160 LW.0912kW.00000006.PHEX nz

- _

280 AMC 45 LW.0280kW.70000000.PHEX nz

385 AMC 55 LW.0385kW.07000000.PHEX nz

427 AMC 65 LW.0427kW.00700000.PHEX nz

588 AMC 90 LW.0588kW.00070000.PHEX nz

658 AMC 100 LW.0658kW.00007000.PHEX nz

728 AMC 115 LW.0728kW.00000700.PHEX nz

896 AMC 135 LW.0896kW.00000070.PHEX nz

1064 AMC 160 LW.1064kW.00000007.PHEX nz

* Wymiary

W Wymiary [rom] A C  F Weda Gaz
@DN  @DN
2«AMC 45/55/65,90/100/115 1060 1576 520 65 50
2xAMC 135/160 1260 2004 602 100 65
3¢AMC 45/55/65/90/100/115 1590 1576 520 65 50
3xAMC 135/160 1890 2004 602 100 65
AxAMC 45/55/65/90/100/115 2120 1576 520 65 50
4x AMC 135/160 2520 2004 602 100 65
5xAMC 45/55/65/90 250 1576 50 65 50
5xAMC 1007115 250 1576 520 100 65
5xAMC 135/160 3150 2004 402 100 65
X AMC 45/55/65 3180 1576 520 65 50
6xAMC 90/100/115 3180 1576 520 100 65
6xAMC 135/160 3780 2004 602 100 65
7x AMC 45/55/65 3710 1576 520 65 50
7xAMC 9071007115 3710 1576 50 100 65
7xAMC 135/160 4410 2004 602 100 65

- W rzedzie na podtodze: “LV”
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* 2 kotty
O decomOM el s w
I I 80 AMC 45 LV.0080KW.20000000.PHEX nz
110 AMC 55 LV.0110KWW.02000000.PHEX nz
122 AMC 65 LV.0122kW.00200000.PHEX nz
168 AMC 90 LV.0168KWW.00020000.PHEX nz
188 AMC 100 LV.0188kW.00002000.PHEX nz
A 208 AMC 115 LV.0208KWW.00000200.PHEX nz
256 AMC 135 LV.0256kW.00000020.PHEX nz
304 AMC 160 LV.0304KW.00000002.PHEX nz
« 3 kotty

* 4 kotty

« 5 kottow

=B

120

165

183

252

282

312

384

456

AMC 45

AMC 55

AMC 65

AMC 90

AMC 100

AMC 115

AMC 135

AMC 160

LV.0120kW.30000000.PHEX

LV.0165kW.03000000.PHEX

LV.0183kW.00300000.PHEX

LV.0252kW.00030000.PHEX

LV.0282kW.00003000.PHEX

LV.0312kW.00000300.PHEX

LV.0384kW.00000030.PHEX

LV.0456kW.00000003.PHEX

nz

nz

nz

nz

160

220

244

336

376

416

512

608

AMC 45

AMC 55

AMC 65

AMC 90

AMC 100

AMC 115

AMC 135

AMC 160

LV.0160kW.40000000.PHEX

LV.0220kW.04000000.PHEX

LV.0244kW.00400000.PHEX

LV.0336kW.00040000.PHEX

LV.0376kW.00004000.PHEX

LV.0416kW.00000400.PHEX

LV.0512kW.00000040.PHEX

LV.0608kW.00000004.PHEX

nz

nz

nz

nz

200

275

305

420

470

520

640

760

AMC 45

AMC 55

AMC 65

AMC 90

AMC 100

AMC 115

AMC 135

AMC 160

LV.0200kW.50000000.PHEX

LV.0275kW.05000000.PHEX

LV.0305kW.00500000.PHEX

LV.0420kW.00050000.PHEX

LV.0470kW.00005000.PHEX

LV.0520kW.00000500.PHEX

LV.0640kW.00000050.PHEX

LV.0760kW.00000005.PHEX

nz

nz

nz
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« 6 kottow
F _

240 AMC 45 LV.0240kW.60000000.PHEX nz

N u§ WEE ‘ @ MH wé ﬂé M % DM wé M 9 330 AMC 55 LV.0330kW.06000000.PHEX nz

\ | . 366 AMC 65 LV.0366kW.00600000.PHEX nz

[ T T | T

R = 504 AMC 90 LV.0504KW.00060000.PHEX nz

564 AMC 100 LV.0564kW.00006000.PHEX nz

624 AMC 115 LV.0624KW.00000600.PHEX nz

768 AMC 135 LV.0768KW.00000060.PHEX nz

912 AMC 160 LV.0912KW.00000006.PHEX nz

- _

280 AMC 45 LV.0280kW.70000000.PHEX nz

9 385 AMC 55 LV.0385kW.07000000.PHEX nz

427 AMC 65 LV.0427KW.00700000.PHEX nz

I

7 588 AMC 90 LV.0588KW.00070000.PHEX nz

658 AMC 100 LV.0658KW.00007000.PHEX nz

728 AMC 115 LV.0728KW.00000700.PHEX nz

896 AMC 135 LV.0896KW.00000070.PHEX nz

1064 AMC 160 LV.1064kW.00000007.PHEX nz

« Wymiary

W Wymiary ] A C  F W Goz
@DN @DN
2x AMC 45/55/65/90/100/115 1110 1576 575 65 50
2x AMC 135/160 1310 2004 676 100 65
3x AMC 45/55/65/90/100/115 1640 1576 575 65 50
3x AMC 135/160 1940 2004 676 100 65
4x AMC 45/55/65/90/100/115 2170 1576 575 65 50
4x AMC 135/160 2570 2004 676 100 65
5x AMC 45/55/65/90 2700 1576 575 65 50
5xAMC 100/115 2700 1576 575 100 65
5x AMC 135/160 3200 2004 676 100 65
6x AMC 45/55/65 3230 1576 575 65 50
6x AMC 90/100/115 3230 1576 575 100 65
6x AMC 135/160 3830 2004 676 100 65
7x AMC 45/55/65 3760 1576 575 65 50
7x AMC 90/100/115 3760 1576 575 100 65
7x AMC 135/160 4460 2004 676 100 65

- W szeregu tytem do siebie: ,,RG”

e _
U E—

] 120 AMC 45 RG.0120kW.30000000.PHEX nz

J ‘ 165 AMC 55 RG.0165kW.03000000.PHEX nz

TL 183 AMC 65 RG.0183kW.00300000.PHEX nz
- ! 252 AMC 90 RG.0252kW.00030000.PHEX nz
e 282 AMC 100 RG.0282kW.00003000.PHEX nz
312 AMC 115 RG.0312kW.00000300.PHEX nz

384 AMC 135 RG.0384kW.00000030.PHEX nz

456 AMC 160 RG.0456kW.00000003.PHEX nz
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160 AMC 45 RG.0160kW.40000000.PHEX nz
220 AMC 55 RG.0220kW.04000000.PHEX nz
244 AMC 65 RG.0244kW.00400000.PHEX nz
336 AMC 90 RG.0336kW.00040000.PHEX nz
376 AMC 100 RG.0376kW.00004000.PHEX nz
416 AMC 115 RG.0416kW.00000400.PHEX nz
512 AMC 135 RG.0512kW.00000040.PHEX nz
608 AMC 160 RG.0608kW.00000004.PHEX nz

200 AMC 45 RG.0200kW.50000000.PHEX nz
275 AMC 55 RG.0275kW.05000000.PHEX nz
305 AMC 65 RG.0305kW.00500000.PHEX nz
420 AMC 90 RG.0420kW.00050000.PHEX nz
470 AMC 100 RG.0470kW.00005000.PHEX nz
520 AMC 115 RG.0520kW.00000500.PHEX nz
640 AMC 135 RG.0640kW.00000050.PHEX nz
760 AMC 160 RG.0760kW.00000005.PHEX nz

240 AMC 45 RG.0240kW.60000000.PHEX nz
330 AMC 55 RG.0330kW.06000000.PHEX nz
366 AMC 65 RG.0366kW.00600000.PHEX nz
504 AMC 90 RG.0504kW.00060000.PHEX nz
564 AMC 100 RG.0564kW.00006000.PHEX nz
624 AMC 115 RG.0624kW.00000600.PHEX nz
768 AMC 135 RG.0768kW.00000060.PHEX nz
912 AMC 160 RG.0912kW.00000006.PHEX nz

280

385

427

588

658

728

896

1064

AMC 45

AMC 55

AMC 65

AMC 90

AMC 100

AMC 115

AMC 135

AMC 160

RG.0280kW.70000000.PHEX

RG.0385kW.07000000.PHEX

RG.0427kW.00700000.PHEX

RG.0588kW.00070000.PHEX

RG.0658kW.00007000.PHEX

RG.0728kW.00000700.PHEX

RG.0896kW.00000070.PHEX

RG.1064kW.00000007.PHEX

nz

nz

nz
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« Wymiary

"RG" Wymiary [mm] A C F Woda Gaz

@DN  @DN
3x AMC 45/55/65/90/100/115 1110 1576 1095 65 50
3x AMC 135/160 1310 2004 1278 100 65
4x AMC 45/55/65/90/100/115 1110 1576 1095 65 50
4x AMC 135/160 1310 2004 1278 100 65
5x AMC 45/55/65/90 1640 1576 1095 65 50
5xAMC 100/115 1640 1576 1095 100 65
5x AMC 135/160 1940 2004 1278 100 65
6x AMC 45/55/65 1640 1576 1095 65 50
6x AMC 90/100/115 1640 1576 1095 100 65
6x AMC 135/160 1940 2004 1278 100 65
7x AMC 45/55/65 2170 1576 1095 65 50
7x AMC 90/100/115 2170 1576 1095 100 65
7x AMC 135/160 2570 2004 1278 100 65

Legenda
Legenda

LW.0188kW.00002000.PHEX

JL Ll

Typ ustawienia Moc catkowita Zawartos¢: Plytowy wymiennik ciepta De Dietrich
(LW, LV lub RG) (przy 80/60°C) 0 kottow AMC 45 fabrycznie dobrany do kaskady

0 kottéw AMC 55

0 kottéw AMC 65

0 kottow AMC 90

2 kotty AMC 100

0 kottéw AMC 115

0 kottéw AMC 135

0 kottéw AMC 160

WYPOSAZENIE DODATKOWE OPROCZ REGULACJI

Akcesoria .
Pakiet Indeks PLN
Armatura podtaczeniowa do AMC/MCA 45-115 HC139 100002310 1830
Zestaw podtaczen hydraulicznych zawiera: zawér odcinajacy zasilania 5/4" zintegro-
’ wany z zaworem uzupetniania i spuszczania ztadu, zawér odcinajacy powrotu 5/4"
' z zaworem bezpieczeristwa 3 bar oraz podtaczeniem pod naczynie przeponowe, zawdr

odcinajacy do gazu 3/4".

¢¢ Armatura podtaczeniowa kotta pod izolacje skrzynkowa do AMC/MCA 45-115 HC139A 5101645 2280

H/
n
»no
""":.C:':'
Zestaw podtaczen hydraulicznych do AMC 135/160 EH680 7637550 3750
UPM2 25-70-130 Pompa kottowa modulowana klasy A z przytaczami i okablowaniem S101614 2510
do AMC/MCA 45, 65
UPML 25-105 130 Pompa kottowa modulowana klasy A z przytaczami i okablowaniem 7608398 2650
do AMC/MCA 90, 115
UPMXL 25-105 180 Pompa kottowa modulowana klasy A z przytaczami i okablowaniem 7637223 3650
do AMC 135/160
=i=

Sprzegto hydrauliczne 60/60-1 w izolacji (max. 3,0 m3/h) GV45 100019346 2110
Sprzegto hydrauliczne 80/60 - 11/4 w izolacji (max. 4,5 m3/h) GV46 100019347 2730
Sprzegto hydrauliczne 120/80 - 2 w izolacji (max. 8,0 m3/h) GV4T 100019348 3550
Zestaw przezbrojeniowy na propan blok gazowy do AMC/MCA/C140 90 7606393 1370
Zestaw przezbrojeniowy na propan do AMC 135,160/C 240-160 EH693 7656909 151
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Akcesoria .
Pakiet Indeks PLN
& Termostat spalin HR43 $100310 335
. DN1 SA1 Neutralizator kondensatu grawitacyjny do kottéw o mocy do 75 kW SAl 7613605 1580
&2
( \7 )
’%\
Uchwyt nascienny do neutralizatora kondensatu DN1 SA2 7613606 590
DN2 SA3 Neutralizator kondensatu grawitacyjny do kottéw o mocy do 450 kW SA3 7613609 2040
<5
<o Neutralizator kondensatu pompowy do kottéw o mocy do 120 kW DU13 83877009 6000
& ek
HN1.6 SA4 Neutralizator kondensatu pompowy do kottéw o mocy do 300 kW SA4 7613610 7490
,\_ﬁ Neutralizator kondensatu pompowy do kottéw o mocy od 300 do 1300 kW DU15 83877011 8810
&
sy %S
Granulat neutralizujacy 10 kg 94225601 368
-
=
Granulat neutralizujacy 25 kg SAT 7613613 650
/ SPS Rozdzielacz alternatywny @80/125 na #80/80 (AMC/MCA 45) DY906 S100762 440
|
‘ € Rozdzielacz spalinowy alternatywny 100/150 na 100/100 (AMC/MCA 55-115) DY907 5101626 490
\
\
V)
Adapter spalinowy 2x 150 na 100/150 do AMC 135/160 (AMC 160) EH692 7619539 600
Dyfuzor spalin 150/200 do AMC 135/160 EH645 7627596 590
Filtr powietrza do AMC 135/160 EH646 7624821 nz
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WYPOSAZENIE DODATKOWE OPROCZ REGULACJI

Przygotowanie c.w.u.

Pakiet Indeks PLN
S—_ Czujnik c.w.u. AD212P 100000030P 201
“@ @ - Umozliwia regulacje z priorytetem temperatury i programowanie wytwarzania cieptej
) ' wody uzytkowej w podgrzewaczu pojemnosciowym
. . &’
Wyposazenie dodatkowe dla systemow kaskadowych Evodens Pro AMC .
Pakiet Indeks PLN
Zestaw 2 tukéw kotnierzowych 90° DN65 HC209 111788 3470
Zestaw 2 tukéw kotnierzowych 90° DN100 HC210 111790 4050
Izolacja tukéw 90° (DN 65 i DN 100) HC216 111167 430
i Filtr gazu DN50 HC255 $101655 3300
= <
Filtr gazu DN65 HC256 S101656 3650
>
g’
Nézka regulowana HC219 111807 17

WYPOSAZENIE DODATKOWE REGULACJE

Dobor wyposazenia dodatkowego w zaleznosci od podtaczonych obiegow

Typ obie- =
gu i
c.w.u.
DIEMATIC
Evolution
1xAD212

To% MR RR TR R

, . bezp. +1x . bezp. +2x . . . .
bezposr. miesz. . 2 x miesz. K 3xmiesz. miesz. 2xmiesz. | 3xmiesz.
miesz. miesz.
z konsola DIEMATIC Evolution (2)
fabrycznie 1xAD199 1xAD199 2 X AD199 1xAD1991 2xAD1991
(1) x AD249 x AD249 1xADIS9 | 2xADl9g | 2XAD199+
X X 1xAD249

Kazdy kociot od 2 do 8 w kaskadzie

1 %W

Kociot pojedynczy lub kociot 1 w kaskadzie

(1) + pakiet FM46 (czujnik zewnetrzny) do sterowania pogodowego instalacji pojedynczego kotta.
(2) Kazdy kolejny kociot z Diematic Evolution zwieksza odpowiednio ilosci obstugiwanych obiegéw. Jesli taczne mozliwosci nie zabezpieczajg obstugi wszystkich obiegdw
w instalacji, zaleca sie stosowanie odpowiedniej liczby automatyk DIEMATIC VM Evolution (AD315).

Akcesoria dla konsoli DIEMATIC Evolution

Pakiet Indeks PLN
Ptytka i czujnik dla jednego zaworu jaceg AD249 100013304 690
) - Do sterowania zaworu mieszaczowego z sitownikiem elektromechanicznym lub elek-
@; @I‘ trotermicznym. Ptytke montuje sie w konsoli DIEMATIC i podtacza przy pomocy nieza-
‘ mienialnych wtykéw. Konsola DIEMATIC moze by¢ wyposazona w jedna dodatkowa
»ptytke + czujnik”, do sterowania jednego zaworu mieszaczowego.
A Czujnik dla obiegu z mieszaczem L=2,5m AD199p 88017017P 201
N Czujnik ten jest wymagany przy podtaczeniu pierwszego obiegu z zaworem mieszaja-
I \ ' cym.
S——_ Czujnik c.w.u. AD212P 100000030P 201
“@ @ - Umozliwia regulacje z priorytetem temperatury i programowanie wytwarzania cieptej
) o wody uzytkowej w podgrzewaczu pojemnosciowym
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Akcesoria dla konsoli DIEMATIC Evolution

Pakiet Indeks

PLN

¥

Czujnik zanurzeniowy z gilza AD218 100004781
Czujnik zanurzeniowy NTC 10K jest dostarczany ze skrzynka podtaczeniowa IP 54

i gilza @ 1/2", dtugos¢ uzytkowa pod gtowica 120 mm. Wymagany w instalacji wieloko-

ttowej.

500

Czujnik zasobnika buforowego lub zasilania kaskady AD250P 100013305P

Zawiera 1 czujnik c.o. do sterowania zasobnika buforowego lub kaskady przy pomocy
urzadzenia wyposazonego w konsole sterowniczg DIEMATIC m3.

201

Wi

L
T

Termostat pokojowy nieprogramowalny przewodowy AD140 88017859

Ten termostat pokojowy pozwala regulowac temperature pomieszczenia
w zakresie od 6 do 30 °C.

114

- U

’(é 3

AF60 Czujnik zewnetrzny FM46 85757741

Czujnik zewnetrzny moze by¢ uzywany samodzielnie lub w potaczeniu z termostatami
pokojowymi

201

S-Bus Kabel komunikacyjny L=1,5 m + 2 wtyczki mostkujace AD308P 7663618P

Kabel komunikacyjny S-Bus z parg wtyczek mostkujacych do taczenia urzadzer z au-
tomatyka DIEMATIC Evolution.

350

S-Bus Kabel komunikacyjny L=3,0 m + 2 wtyczki mostkujace AD307P 7663662P

Kabel komunikacyjny S-Bus z parg wtyczek mostkujacych do taczenia urzadzeri z au-
tomatyka DIEMATIC Evolution.

460

S-Bus Kabel komunikacyjny L=12 m + 2 wtyczki mostkujace AD309P 7663561P

Kabel komunikacyjny S-Bus z parg wtyczek mostkujacych do taczenia urzadzeri z au-
tomatyka DIEMATIC Evolution.

640

S-Bus Kabel komunikacyjny L=20 m + 2 wtyczki mostkujace AD310P 7663619P

Kabel komunikacyjny S-Bus z parg wtyczek mostkujacych do taczenia urzadzeri z au-
tomatyka DIEMATIC Evolution.

830

Wtyczki mostkujace BUS AD321 7688305

399

SMART TC Termostat pokojowy modulujacy pr dowy AD324 7691375

Termostat zapewnia mozliwo$¢ potaczenia sie zdomowa siecia Wi-Fi i zdalnej kontroli
pracy instalacji przy udziale smartfonu lub tabletu z darmowa aplikacjg w systemie
Android lub iOS. Precyzyjna zdalna kontrola temperatury pomieszczenia i c.w.u. Mozli-
wos$¢ ustawiania programéw ogrzewania i wytwarzania c.w.u. Pomoc utatwiajaca pro-
gramowanie. Mozliwos$¢ zaprogramowania danych kontaktowych instalatora. Zawiera
wskazniki zuzycia energii na c.w.u. i ogrzewanie. Zdalny dostep bezpieczeristwa dla in-
stalatora.

1380

VM DIEMATIC Evolution Konsola sterownicza AD315 7676561

Regulator elektroniczny VM DIEMATIC Evolution, montowany w obudowie nasciennej,
pozwala na sterowanie oraz regulacje 3 obiegami c.o. oraz 2 obiegami c.w.u. Kazdy

z tych obiegdw grzewczych moze by¢ obiegiem bezposrednim lub z 3-drogowym za-
worem mieszajacym z sitownikiem. Mozna taczy¢ szeregowo do 8 regulatoréw VM DIE-
MATIC Evolution lub Zrédet ciepta wyposazonych w konsole sterownicza Diematic Evo-
lution lub Inicontrol-2. Moze by¢ zintegrowany réwniez z DIEMATIC iSystem poprzez
Modbus jako "SLAVE" (system wtdrny). VM DIEMATIC Evolution jest zalecany do uzy-
wania w kaskadach z kottami: Evodens Pro AMC, Elidens C140, C 230 EVO, C 240, C 340,
C640, a takze pompami ciepta: HPI S, MMTC, Modena (praca regulatora VM tylko do
sterowania obiegami grzewczymi, zasobnikiem buforowym oraz podgrzewaczem
c.w.u.; do pompy MODENA tylko sygnat zatacz/wytacz). Regulator moze pracowac sa-
modzielnie, aby regulowac obiegi c.o. i c.w.u. w zalezno$ci od temperatury zewnetrz-
nej (czujnik FM46 zamawiany oddzielnie). Regulator posiada réwniez wejscie 0-10V,
ktére moze by¢ skonfigurowane jako tacze telefoniczne ON/OFF. Drzwiczki na zawia-
sach zamiennych, blokowane i plombowane. Wymiary: dtugos¢: 320 mm, wysoko$¢:
260 mm, gteboko$¢: 130 mm.

nz

GTW-08 Bramka Modbus AD332 7721982
Bramka z konwerterem sygnatéw dedykowana do taczno$ci pomiedzy konsolami re-

gulacyjnymi z systemami nadzoru BMS. Realizuje transmisje danych zgodnych ze stan-

dardem Modbus RTU i interfejsem RS485.

1100

GTW-21 Bramka BacNet 7756023
Bramka z konwerterem sygnatéw dedykowana do taczno$ci pomiedzy urzadzeniem

z konsola sterownicza Diematic Evolution a systemem zarzadzania budynkiem (BMS).

Realizuje transmisje danych w oparciu o protokét komunikacyjny BACNet.

1100
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ECO=

SOLUTIONS
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Evodens Pro AMC 45
DIEMATIC Evolution
— 2 obiegi mieszaczowe
— 1 podgrzewacz c.w.u.

A
ECO= | L
SOLUTIONS ﬂ
EM4S AMC 45
7 Diematic Evolution
o1

ZESTAWIENIE PAKIET INDEKS
Evodens Pro AMC 45/DIEMATIC Evolution Kociot gazowy kondensacyjny wiszacy - 7725243
Sprzegto hydrauliczne 60/60-1 w izolacji (max. 3,0 m3/h) GV45 100019346
BPB 401 Podgrzewacz c.w.u. EC790 7682199
Czujnik c.w.u. AD212P 100000030P
Armatura podtaczeniowa do AMC/MCA 45-115 HC139 100002310
UAPMZ 25-70-130 Pompa kottowa modulowana klasy A z przytaczami i okablowa- _ $101614
niem do AMC/MCA 45, 65
TEST_DESCRIPTION 2 xAD199p 2 x88017017P
AF60 Czujnik zewnetrzny FM46 85757741
DN1 SA1 Neutralizator kondensatu grawitacyjny do kottéw o mocy do 75 kW SAl 7613605
AQA Perla Black Zmiekczacz wody uzytkowej 15 litréw - 240029325
L
Sterowanie

AQA Perla Black

A zewnetrzne

BPB 401

E\.IOden.S Pro AM_C 160 ZESTAWIENIE PAKIET INDEKS
Dlin;?)E:gEl;l:zl:Egrnedni Evodens Pro AMC 160/DIEMATIC Evolution Kociot gazowy kondensacyjny wiszacy - 7745368
— 1 obieg z zaworem mieszajacym Czujnik dla obiegu z mieszaczem L=2,5 m AD199p 88017017P
— 1 podgrzewacz c.w.u. BH 750 Podgrzewacz c.w.u. = 89759840H
Czujnik c.w.u. AD212P 100000030P
AF60 Czujnik zewnetrzny FM46 85757741
Zestaw podtaczen hydraulicznych do AMC 135/160 EH680 7637550
*
EC@ - 1 L Nézki regulowane do pogrzewaczy BH i BH/2 (4 szt.) - 06210H
a— Termometr do pogrzewaczy BH i BH/2 - 06597H
SOLUD[LQ"ES;’ ﬂ DN2 SA3 Neutralizator kondensatu grawitacyjny do kottéw o mocy do 450 kW SA3 7613609
AQA Perla Black Zmiekczacz wody uzytkowej 20 litréw - 240029326
(M 46
T —
AMC 160 =
Diematic 1
Evolution n

SA3

AD199p

AQA Perla Black

@ Sterowanie

DK

cmmmmmmmmmnm

zewngtrzne

D
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3x Evodens Pro AMC 45 DIEMATIC Evolu-

Y

De Dietrich <o

} G ZESTAWIENIE PAKIET INDEKS
t'°; “LSy;‘t;méz kaacskadgwym 3 x Evodens Pro AMC 45/DIEMATIC Evolution Kociot gazowy kondensacyjny wiszacy - 3x 7725243
— 2 obiegi mieszaczow —

— 1 obieg bezpoéredni Czujnik c.w.u. AD212P 100000030P
— 1 obieg c.w.u. Czujnik dla obiegu z mieszaczem L=2,5 m AD199p 88017017P
Ptytka i czujnik dla jednego zaworu mieszajacego AD249 100013304
BH 1000 Podgrzewacz c.w.u. = 89759841H
LW/3xAMC45 System kaskadowy/montaz na $cianie/izolowany - LW.0120kW.30000
EC@ - DN2 SA3 Neutralizator kondensatu grawitacyjny do kottéw o mocy do 450 kW SA3 7613609
— AQA Perla Black Zmiekczacz wody uzytkowej 20 litréw - 240029326
SOLUTIONS
De Dietrich >
T e e e e e e e e e 1
wes T s o S s
D Diematic Evolution i Diematic Evolution Diematic Evolution
i B - m
AD249 \ 20V 20/
50Hz 50Hz
= S I
LBUS L 8 i
C i 7
] : {_ —
1 I BH1000
. \V/ i
D JAN \VTAN
i 2 f
| . N N N
. GAZ I I 1 N
m:temkaskadowyLW : D) ? @I E----E
SA3 e i -!;i:: I
_Y_ AQA Perla Black X
2x Evodens Pro AMC 160 ZESTAWIENIE PAKIET INDEKS
Diematic Evolution 2 x Evodens Pro AMC 160/DIEMATIC Evolution Kociot gazowy kondensacyjny wisza-
— 1 obieg bezposredni "grzejnikowy" oy / 2 4 AN - 2x7745368
— Lobieg bezp. z wentylokonwektorem %/ i q12 obiegu 2 mieszaczem L=2,5 m AD199p 88017017P
— 1 obieg mieszaczowy —
AF60 Czujnik zewnetrzny FM46 85757741
LV/2xAMC160 System kaskadowy/montaz wolnostojacy w szeregu/izolowany - LV.0296kW.00002
DN2 SA3 Neutralizator kondensatu grawitacyjny do kottéw o mocy do 450 kW SA3 7613609
AQA Perla Black Zmiekczacz wody uzytkowej 20 litréw - 240029326

ECO=

SOLUTIONS
De Dietrich <>
] & | AMC 160 AMC 160
L2205 Diematic Diematic I S
Evolution Evolution |
| | | | l
|
e
: ; ..

Y System kaskadowy w szeregu na scianie (LV) '

. AQA Perla Black
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3x Evodens Pro AMC 55 DIEMATIC Evolu- B4y \VI=N[3 PAKIET INDEKS
:&?eﬁsgf;teomwi;nlfl“kadowym zwymien- |73 Eyodens Pro AMC 55/DIEMATIC Evolution Kociot gazowy kondensacyjny wiszacy - 3x 7725244
e e Czujnik c.w.u. AD212P 100000030P
— 1 obieg bezposredni Czujnik dla obiegu z mieszaczem L=2,5 m AD199p 88017017P
— 1 obiegc.w.u. Ptytka i czujnik dla jednego zaworu mieszajacego AD249 100013304
BPB 1000 Podgrzewacz c.w.u. = 100023530
LW/3xAMC55 System kaskadowy z wymiennikiem ptytowym/montaz na . LW.0165kW.03000000.PH
-~ $cianie/izolowany EX
E 6: DN2 SA3 Neutralizator kondensatu grawitacyjny do kottéw o mocy do 450 kW SA3 7613609
SOLUTIONS AQA Perla Black Zmiekczacz wody uzytkowej 20 litrow - 240029326
DeDietrich o
e e e —— =
AMC 55 H AMC 55 AMC 55 H
D Diematic Evolution | Diematic Evolution Diematic Evolution || gmmmme—- i
R S Jol .l ! ;
AD249~ |

BPB1000

<FOR Frame [Konfiguracja - Dzial (3617328)] under Group [Konfiguracja L (3617371)] : NOT set
[PROPERTY .Assignment.isConfiguration_L] ("PROPERTY .isConfiguration_L") IN Group [Konfiguracja L
(3617371)] under Group [Akcesoria+Konfiguracje (3102014)]>
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— Zestawy pakietowe na bazie komercyjnego kotta gazo-
wego Evodens Pro AMC z modutem zdalnego nadzoru
DD Project Control LTE oraz bramkg GTW08

— DD Project Control LTE jest wielofunkcyjnym narze-
dziem diagnostycznym dla stuzb serwisowych kottow-
ni, ktére stuzy do zarzadzania urzadzeniami grzewczy-
mi lub kaskadami urzadzen wyposazonych w automa-
tyke Diematic M3, Diematic 3, Diematic iSystem, Die-
matic Evolution

P ol — Do taczenia z Internetem DD Project Control LTE wyko-
- rzystuje modut LTE, ktéry wymaga instalacji karty SIM
dowolnego operatora z dostepna ustuga transferu da-
nych
— Do wyboru pakiety z kottami o mocach od 42,4 kW do
161,6 kW
Nr ref. pakietu
Evodens Pro Evodens Pro Evodens Pro Evodens Pro Evodens Pro Evodens Pro Evodens Pro Evodens Pro 'GTW-08 Bramka DD Project PLN
AMC AMC AMC AMC AMC AMC AMC AMC Modbus Control LTE
45/DIEMATIC | 55/DIEMATIC | 65/DIEMATIC | 90/DIEMATIC | 100/DIEMATIC | 115/DIEMATIC | 135/DIEMATIC & 160/DIEMATIC Modut zdalnego
Evolution Evolution Evolution Evolution Evolution Evolution Evolution Evolution Indeks nadzoru
Kociot gazowy = Kociot gazowy ' Kociot gazowy = Kociot gazowy = Kociot gazowy = Kociot gazowy = Kociot gazowy = Kociot gazowy TI2LERD:
kondensacyjny ' kondensacyjny = kondensacyjny = kondensacyjny  kondensacyjny ' kondensacyjny = kondensacyjny ' kondensacyjny Indeks
wiszacy wiszacy wiszacy wiszacy wiszacy wiszacy wiszacy wiszacy 100016096PC
Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks
7725243 7725244 7725246 7725247 7821483 7725248 7845583 7745368
/ \/ \/ 7725243PC
nz
\/ \/ ‘/ 7725244PC
nz
\/ ‘/ ‘/ 7725246PC
nz
\/ ‘/ \/ 7725247PC
nz
v v v 7821483PC
nz
v v v 7725248PC
nz
\/ \/ ‘/ 7845583PC
nz
‘/ ‘/ ‘/ 7745368PC
nz
; — Nascienny gazowy kociot kondensacyjny przystosowa- stali nierdzewnej o powierzchni ze splecionych wtdkien
. A ny do spalania gazu z 20% domieszka wodoru metalowych, modulujacy od 21 do 100% mocy
'm]] — Wyposazony do pracy z gazami ziemnymi z mozliwoscig — Cisnienie zasilania gazem E: 20 mbar
¢ przestawienia na propan — Wewnetrzne o$wietlenie kotta
— Konsola sterownicza DIEMATIC Evolution z programo- — Niska emisja zanieczyszczen
walna elektroniczna regulacja pogodowa, przystoso- — Wentylator z ttumikiem zasysania powietrza, wyposazo-
wang do konfiguracji uktadéw kaskadowych oraz do ta- ny w zawdr zwrotny klapowy dla pracy z systemami od-
czenia z termostatem modulujacym Smart TC umozli- prowadzania spalin pod ci$nieniem, jako zabezpiecze-
wiajagcemu taczenie z siecig Wi-Fi dla zdalnej kontroli nie przed brakiem ciagu i do pracy kaskadowej ze
pracy instalacji i sygnalizacji usterek przy udziale smart- wspdlnym odprowadzaniem spalin
fonu lub tabletu z darmowa aplikacja w systemie An- — Dostarczany z odpowietrznikiem automatycznym i syfo-
droid lub i0S nem odprowadzajacym kondensat
v — Nowe rozwigzanie ergonomii i optymalizacja sterowa- — Czujnik temp. zewnetrznej AF60 dostepny jako wyposa-
S — nia taczonymi systemami ogrzewania zenie dodatkowe
— Korpus kotta: monoblok ze stopu alum.-krzem. — Komunikacja z systemami BMS z ModBus za pomoca
=== z unikalna 7-letnia gwarancja bramki GTWO8, ktéra dostarczana jest w pakiecie
— Sprawnos¢ przy czeSciowym obcigzeniu do 108,9%
l I I — Zapton elektroniczny i jonizacyjna kontrola ptomienia
CE 0063CS3928 (i — Palnik gazowy ze wstepnym zmieszaniem, wykonany ze
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Pakiety Evodens Pro AMC

Pakiety Evodens Pro AMC + DD Project Control LTE + GTWO08

DD Project Control LTE Modut zdalnego nadzoru

— DD Project Control LTE jest wielofunkcyjnym narze-
dziem diagnostycznym dla stuzb serwisowych kottowni,
ktére stuzy do zarzadzania urzadzeniami grzewczymi
lub kaskadami urzadzer wyposazonych w automatyke
Diematic M3, Diematic 3, Diematic iSystem, Diematic
Evolution

— Zapewnia monitoring pracy kottowni przez przegla-
darke internetowa za pomoca smartfonu, laptopa
lub PC

— Urzadzenie dostarcza dane dla potrzeb bilansu energe-
tycznego, a takze umozliwia analize btedéw online i ich
raportowanie przez SMS, mail lub dedykowana apli-
kacje

— Modut zdalnego nadzoru posiada wejscia cyfrowe, ana-
logowe i 3 przekazniki, ktore umozliwiajg podtaczenie
czujnikéw cisnienia, temperatury, jak réwniez moga
stuzyé jako ztacza alarmowe

— DD Project Control LTE wykorzystuje modut LTE do ta-
czenia z Internetem. Wymaga on instalacji karty SIM do-

— Bramka GTW-08 z konwerterem sygnatéw dedykowana
jest do tacznosci pomiedzy konsolami regulacyjnymi
z systemami nadzoru BMS

— Realizuje transmisje danych zgodnych ze standardem
Modbus RTU i interfejsem RS485

— Bramka GTW-08 jest niezbednym wyposazeniem dla

niu do telemetrycznego systemu zdalnego monitoringu
kottowni De Dietrich Project Control

kottéw z automatyka Diematic Evolution przy podtacza-

wolnego operatora z dostepna ustuga Internet (w miej-
scach ze stabszym zasiegiem karta dodatkowo musi ob-
stugiwaé potaczenia internetowe przez 2G).

— Do kottéw z automatyka Diematic Evolution niezbedna
jest bramka GTW-08

GTW-08 Bramka Modbus

www.dedietrich.pl

yjne mag

kotty kondensac

scienne gazowe
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Evodens Pro

Evodens Pro

AMC AMC
45/DIEMATIC = 55/DIEMATIC
Evolution Evolution
Kociot gazowy = Kociot gazowy
kondensacyjny ' kondensacyjny
wiszacy wiszacy
Indeks Indeks
7725243 7725244

v

v

CE 0063CS3928

— Zestawy pakietowe na bazie komercyjnego kotta gazo-
wego Evodens Pro AMC z modutem zdalnego nadzoru
DD Project Control Ethernet oraz bramka GTW08

— DD Project Control Ethernet jest wielofunkcyjnym
narzedziem diagnostycznym dla stuzb serwisowych ko-
ttowni, ktére stuzy do zarzadzania urzadzeniami grzew-
czymi lub kaskadami urzadzen wyposazonych w auto-
matyke Diematic M3, Diematic 3, Diematic iSystem,
Diematic Evolution

— Do taczenia z serwerem DD Project Control Ethernet

7w
" wykorzystuje protokét TCP i wymaga przewodowego
dostepu do Internetu
— Do wyboru pakiety z kottami o mocach od 42,4 kW do
161,6 kW

Evodens Pro Evodens Pro Evodens Pro

L s &
s - W

Evodens Pro  GTW-08 Bramka

Nr ref. pakietu

DD Project

Evodens Pro Evodens Pro PLN
AMC AMC AMC AMC AMC AMC Modbus Control
65/DIEMATIC | 90/DIEMATIC = 100/DIEMATIC = 115/DIEMATIC @ 135/DIEMATIC = 160/DIEMATIC Ethernet Modut
Evolution Evolution Evolution Evolution Evolution Evolution Indeks zdalnego
Kociot gazowy = Kociot gazowy = Kociot gazowy = Kociot gazowy = Kociot gazowy ' Kociot gazowy TI2LERD: nadzoru
kondensacyjny  kondensacyjny ' kondensacyjny = kondensacyjny ' kondensacyjny ' kondensacyjny Indek
N N N 5 q : ndeks
wiszacy wiszacy wiszacy WIiszacy WISzacy wiszacy 100016096PCE
Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks
7725246 7725247 7821483 7725248 7845583 7745368
\/ \/ 7725243PCE
nz
‘/ ‘/ 7725244PCE
nz
\/ ‘/ ‘/ 7725246PCE
nz
\/ \/ \/ 7725247PCE
nz
\/ \/ \/ 7821483PCE
nz
\/ ‘/ \/ 7725248PCE
nz
\/ \/ ‘/ 7845583PCE
nz
‘/ ‘/ ‘/ 7745368PCE
nz

— Nascienny gazowy kociot kondensacyjny przystosowa-
ny do spalania gazu z 20% domieszka wodoru

— Wyposazony do pracy z gazami ziemnymi z mozliwoscig
przestawienia na propan

— Konsola sterownicza DIEMATIC Evolution z programo-
walna elektroniczna regulacja pogodowa, przystoso-
wang do konfiguracji uktadéw kaskadowych oraz do ta-
czenia z termostatem modulujacym Smart TC umozli-
wiajagcemu taczenie z siecig Wi-Fi dla zdalnej kontroli
pracy instalacji i sygnalizacji usterek przy udziale smart-
fonu lub tabletu z darmowa aplikacja w systemie An-
droid lub i0S

— Nowe rozwigzanie ergonomii i optymalizacja sterowa-
nia taczonymi systemami ogrzewania

— Korpus kotta: monoblok ze stopu alum.-krzem.
z unikalna 7-letnia gwarancja

— Sprawnos¢ przy czeSciowym obcigzeniu do 108,9%

— Zapton elektroniczny i jonizacyjna kontrola ptomienia

— Palnik gazowy ze wstepnym zmieszaniem, wykonany ze

A
m

stali nierdzewnej o powierzchni ze splecionych wtdkien
metalowych, modulujacy od 21 do 100% mocy

— Cisnienie zasilania gazem E: 20 mbar

— Wewnetrzne o$wietlenie kotta

— Niska emisja zanieczyszczen

— Wentylator z ttumikiem zasysania powietrza, wyposazo-
ny w zawdr zwrotny klapowy dla pracy z systemami od-
prowadzania spalin pod ci$nieniem, jako zabezpiecze-
nie przed brakiem ciagu i do pracy kaskadowej ze
wspdlnym odprowadzaniem spalin

— Dostarczany z odpowietrznikiem automatycznym i syfo-
nem odprowadzajacym kondensat

— Czujnik temp. zewnetrznej AF60 dostepny jako wyposa-
zenie dodatkowe

— Komunikacja z systemami BMS z ModBus za pomoca
bramki GTWO8, ktéra dostarczana jest w pakiecie
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Pakiety Evodens Pro AMC

Pakiety Evodens Pro AMC + DD Project Control Ethernet + GTW08

DD Project Control Ethernet Modut zdalnego nadzoru

— DD Project Control Ethernet jest wielofunkcyjnym
narzedziem diagnostycznym dla stuzb serwisowych ko-
ttowni, ktdre stuzy do zarzadzania urzadzeniami grzew-
czymi lub kaskadami urzadzen wyposazonych w auto-
matyke Diematic M3, Diematic 3, Diematic iSystem, Die-
matic Evolution

— Zapewnia monitoring pracy kottowni przez przegla-
darke internetowa za pomoca smartfonu, laptopa
lub PC

— Urzadzenie dostarcza dane dla potrzeb bilansu energe-
tycznego, a takze umozliwia analize btedéw online i ich
raportowanie przez SMS, mail lub dedykowana apli-
kacje

— Do taczenia z serwerem DD Project Control Ethernet wy-
korzystuje protokét TCP i wymaga przewodowego
dostepu do Internetu

— Do kottéw z automatyka Diematic Evolution niezbedna
jest bramka GTW-08

yjne mag

GTW-08 Bramka Modbus

kotty kondensac

— Bramka GTW-08 z konwerterem sygnatéw dedykowana
jest do tacznosci pomiedzy konsolami regulacyjnymi
z systemami nadzoru BMS

— Realizuje transmisje danych zgodnych ze standardem
Modbus RTU i interfejsem RS485

— Bramka GTW-08 jest niezbednym wyposazeniem dla
kottéw z automatyka Diematic Evolution przy podtacza-
niu do telemetrycznego systemu zdalnego monitoringu
kottowni De Dietrich Project Control

scienne gazowe
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