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STANDARD

CFUF30(22,29, CFUF3022/VEL110SL CFU F30 (22, 29)/VEL

36,46)

J

160SL

Moc zna-
THEHETE Zintegrowany podgrze-
przy Podtaczenie spalin Tablica sterownicza gwacz cyv\?u g
80/60°C -
(kW) chdatek
WW.u.
CFU/CFU F30 dla1ob. (I/min) Strona
EcoNox opcja syste- _ c.o.+1ob. 2godnie
bezzesta-  zzestawem  zpoborem opcjaregu- c.ozzaw.l ZEN 13203
wu pompy pompy powietrza ow.-spali lacji pogo- ob. c.o. +
Z Wypos. Z Wypos. zkottowni P n P dowej opcja 1 ob.
: miesz.+
cw.u
Tylko ogrzewanie
CFU F30 (22, 29, 36, 46) | 22,4d029,8 X M x(1) M x(2) 3
Ogrzewanie i ciepta woda uzytkowa
CFU F3022/VEL 110SL 22,4 X X X X X X 18,5 4
CFU F30(22,29) VEL 160SL | 22,4d029,8 X X X X X X 24.do 25 5
Systemy spalinowe
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od 7,8do
46,4 kW
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— Stojacy, klasyczny kociot olejowy

— Podtaczenie do komina: homologacja B,,

— Zgodnos$¢ z wymaganiami dyrektyw ERP:
- sprawno$¢ przy czeSciowym obciazeniu do 97,3%
- klasa B dla efektywnosci ogrzewania

— Korpus kotta wykonany z zeliwa eutektycznego z trzycia-
gowym przeptywem spalin dla cichej pracy

— Nowa konsola sterownicza z regulatorem pogodowym
E-pilot to sterowania obiegiem bezposrednim i opcjonal-
nie obiegiem c.w.u oraz jednym obiegiem mieszaczo-
wym lub dwoma obiegami mieszaczowymi

— Nowy kompaktowy palnik olejowy zintegrowany pod po-
krywa kotta, o niskiej emisji NOx i CO, spetniajacy najsu-
rowsze wymagania

— Regulowane nézki

— Kotty sa kompatybilne i wstepnie skonfigurowane do

pracy z biopaliwem F30 (nalezy dostosowa¢ do pracy ze
.lll standardowym olejem zgodnie z instrukcja )

Jednostka dostawy: 1 pakiet

CE 0085CQ0004

Zoleto produktu

Mocna konstrukcja i trwatos¢ dzieki
korpusowi z zeliwa eutektycznego

CFUF30 | CFUF30
22/29 36/46

1 | Zasilaniec.o. G1" G1"
2 Powrét z c.o. G1" G1" 600 N A o 300 230
4 | Kréciec spalin (mm) @125 @153

(1) Regulowane nézki:
- CFU F3022/29:9-35 mm
- CFU F30 36/46: 19-45 mm
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Wymiary (mm) A B C D E F G
CFU F3022 1075 102 146 397 75 458 460
CFUF3029 1174 226 270 397 75 485 460
CFU F3036 1384 98 190 696 52 449 280
CFU F3046 1510 225 320 823 75 449 280
DANE TECHNICZNE
Srednia temperatura eksploatacji Maksymalna temp. robocza: 90°C Termostat zabezpieczajacy: 110°C
Temperatura robocza: Maksymalne ci$nienie robocze: 3 bar Klasa NOx: 3
Tmax: 90°C, Tmin: 30°C Zakres regulacji termostatu od 30 do 90°C Homologacja: B,,
Model CFU F30 22 29 36 46
Moc znamionowa 80/60° C (dla c.0.) min/max kW 22,4 29,8 37,2 46,4
Moc cze$ciowa 30% nominalnej kw 7,0 9,3 11,6 14,5
Sprawno_ss: uzyt.k9wa (Hi) dla c.o.owg 92/42/EWG dla obc. % 933 93,1 93,1 92,7
petnego i Sredniej temp. kotta 70°C
Sprflvynosc uz_ytkowa (Hi) dla c.oc.’ wg 92/42/EWG dla obc. % 973 %6 97,0 96,7
czesciowego i temp. powrotu 30°C
Efektywnos¢ energetyczna wg Rozporzadzenia KE nr
813/2013:
Sezopowa efektywnosc energ. ogrzewania % 86,0 86,0 86,0 86,0
pomieszczen ns
Straty ciepta w trybie czuwania Pstby kW 0,083 0,095 0,109 0,122
Maksymalne zuzycie energii elektrycznej na potrzeby wta- KW 0,152 0,162 0,156 0,160
sne elmax
Zuzycie oleju max. kg/h 2 2,7 3,4 42
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu Lwa dB 61 61 63 65
Pojemno$¢ wodna (bez naczynia wzbiorczego) l 24,5 30 35,5 41
Masa netto kg 195 224 241 266
Indeks ochrony elektrycznej IP IPx1B IPx1B IPx1B IPx1B

Warto$¢ mocy znamionowej (maks. moc zakresu) i CO, = 13% przy oleju opatowym

CFUF30
Pakiet MY836 MY837 MY838
Konsola sterownicza E-Pilot Indeks 7798343 7798329 7798344 7798381
PLN 16 410 17 440 19 850 22 240

www.dedietrich.pl
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od7,0
do 22,4 kW

CE 0085CQ0004

— Kociot o konstrukcji modutowej z emaliowanym pod-
grzewaczem c.w.u. o pojemnosci 110 litréw z wezow-
nica, umieszczonym pod kottem dla utworzenia kolum-
ny o jednolitym wygladzie

— Ochrona przy pomocy anody magnezowej

— Przewody potaczeniowe kociot/podgrzewacz z modu-
lujaca pompa tadujaca o wskazniku energochtonnosci
pomp EEI < 0,23 oraz czujnik c.w.u. w zakresie dostawy,
regulowane ndzki

— Podtaczenie do komina: homologacja B,

— Zgodnos$¢ z wymaganiami dyrektyw ERP:

- sprawno$¢ przy 30% ($r. 40°C) do 97,3%
- klasa B dla efektywnosci ogrzewania

— Korpus kotta wykonany z zeliwa eutektycznego z trzycia-
gowym przeptywem spalin dla cichej pracy

— Nowy kompaktowy palnik olejowy zintegrowany pod po-
krywa kotta, o niskiej emisji NOx i CO, spetniajacy najsu-
rowsze wymagania

— Nowa konsola sterownicza z regulatorem pogodowym
E-pilot to sterowania obiegiem bezposrednim i opcjonal-

Zasilanie c.o., obieg bez-

8 posredni

2 | Powrdtzc.o.

4 | Krociec spalin (mm)

5 | Wlot wody zimnej

6 | Wyptyw c.w.u.

7 Powrét z cyrkulacji (do-

wolnie)

Zwér spustowy, podtacze-
8 | nie przewodu (@ wewn.
w mm)

G1"

G1"
@125
G1"
G1"

G3/4"

14

600
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nie obiegiem c.w.u oraz jednym obiegiem mieszaczo-
wym lub dwoma obiegami mieszaczowymi

— Kotty sa kompatybilne i wstepnie skonfigurowane do
pracy z biopaliwem F30 (nalezy dostosowac do pracy ze
standardowym olejem zgodnie z instrukcja )

Jednostka dostawy: 4 pakiety

Zoleto produktu

Rozwiagzanie kompaktowe
z podgrzewaczem c.w.u.
i zintegrowanym palnikiem

1123

300 230

|

(2) Regulowane ndzki (mm): 10 - 30

Srednia temperatura eksploatacji

Temperatura robocza:
Tmax: 90°C, Tmin: 30°C

Model

Moc znamionowa kotta

Pojemno$¢ podgrzewacza c.w.u.

Moc wymiany

Wydajnos$¢ poczatkowa przy At =30 K (wg EN 13203-1)

Wydajnos¢ godzinowa przy At =35 K

Wydajno$¢ poczatkowa w ciggu 10 min. przy At =30 K

Straty postojowe At=45K (EN 625)

Ciezar

Maksymalna temp. robocza: 90°C
Maksymalne ci$nienie robocze: 3 bar

194
=
-
146
[T L
1189
1427
1081
764
533
333 laa
l 303
@ vro

420 50

Klasa NOx: 3

Zakres regulacji termostatu od 30 do 90°C Homologacja: B,,

CFU

kw

l

kw
|/min
I/h

1/10 min
w

kg

Termostat zabezpieczajacy: 110°C

500 300 300

Maks. temp. robocza c.w.u.: 95°C
Maks. ci$nienie robocze c.w.u.: 10 bar

22/VEL110SL
22,4

110

22,4

18,5

550

190

65,6

267

Parametry sanitarne przy temperaturze otoczenia w pomieszczeniu przy Pn: 20°C, temp. wody zimnej przy Pn: 10°C, temp. cieptej wody przy Pn: 45°C, temp. wody grzew-
czej w obiegu pierwotnym: 80°C, temp. magazynowania c.w.u.: 60°C

Konsola sterownicza E-Pilot

CFU F30
Indeks

PLN

22/VEL110SL
7798343110
21 800

www.dedietrich.pl
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0d 7,0 EC@‘
do 29,8 kW O=
De Dietrich <o
— Kociot o konstrukcji modutowej z emaliowanym pod- — Nowa konsola sterownicza z regulatorem pogodowym
£ grzewaczem C.w.u. o pojemnosci 160 litréw z wezow- E-pilot to sterowania obiegiem bezposrednim i opcjonal-
nica, umieszczonym poziomo pod kottem przy $cianie nie obiegiem c.w.u oraz jednym obiegiem mieszaczo-
dla utworzenia kolumny o jednolitym wygladzie i zmniej-  wym lub dwoma obiegami mieszaczowymi
szonej gtebokosci — Kotty sa kompatybilne i wstepnie skonfigurowane do
— Ochrona przy pomocy anody magnezowej pracy z biopaliwem F30 (nalezy dostosowa¢ do pracy ze
— Przewody potaczeniowe kociot/podgrzewacz z modu- standardowym olejem zgodnie z instrukcjg )
lujaca pompa tadujaca o wskazniku energochtonnosci  jednostka dostawy: 4 pakiety
| pomp EEI <0,23 oraz czujnik c.w.u. w zakresie dostawy,
regulowane ndzki
— Podtaczenie do komina: homologacjaB,,B,..,C..,C,,
Csa’ Csa’ (,:9,3 . )
— Zgodno$¢ z wymaganiami dyrektyw ERP:
- sprawno$¢ przy 30% ($r. 40°C) do 97,3%
- klasa B dla efektywnosci ogrzewania
— Korpus kotta wykonany z zeliwa eutektycznego z trzycia-
gowym przeptywem spalin dla cichej pracy
| I | — Nowy kompaktowy palnik olejowy zintegrowany pod po-
CE 0085CQ0004 (3 krywa kotta, o niskiej emisji NOx i CO, spetniajacy najsu-
rowsze wymagania Zoleto produktu
(]
WYMIARY Podwyzszony komfort c.w.u. ;
Zasilanie c.o., obieg bez- " 500 1286 N 9..
1 . . Gl
posredni ()]
—
2 | Powrdtzc.o. G1" B (o)
4 | Kréciec spalin (mm) @125 3-@/ >
5 | Wlot wody zimnej G1" - et
ot wody zimnej rar]
6 | Wyptyw c.w.u. G1" 1 o
; ‘F/’Vc;ﬁric;'; z cyrkulacji (do- 634" a4
@1 ()]
Zwor spustowy, podtacze- 1189 N c
8 | nie przewodu (@ wewn. 14 1460 o N
w mm) L oy (@)
1081 266 >
(%)
764 ©
2
vy | | /(2) -
489 53, 794 . 193, |107/107|, 193
B C
CFU F30
22/VEL160SL 5 i
CFU F30
29/VEL160SL 318 210
Srednia temperatura eksploatacji Maksymalna temp. robocza: 90°C Termostat zabezpieczajacy: 110°C Maks. temp. robocza c.w.u.: 95°C
Temperatura robocza: Maksymalne ci$nienie robocze: 3 bar Klasa NOx: 3 Maks. ci$nienie robocze c.w.u.: 10 bar
Tmax: 90°C, Tmin: 30°C Zakres regulacji termostatu od 30 do 90°C Homologacja: B,,
Model CFU F3022/VEL160SL F3029/VEL160SL
Moc znamionowa kotta kW 22,4 29,8
Pojemnos¢ podgrzewacza c.w.u. l 160 160
Moc wymiany kW 22,6 26,4
Wydajno$¢ poczatkowa przy At =30 K (wg EN 13203-1) I/min 24 25
Wydajnos¢ godzinowa przy At =35 K I/h 555) 650
Wydajno$é poczatkowa w ciggu 10 min. przy At =30 K /10 min 245 250
Straty postojowe At=45K (EN 625) w 68,6-69 68,6
Masa netto kg 285 314

Parametry sanitarne przy temperaturze otoczenia w pomieszczeniu przy Pn: 20°C, temperatura wody zimnej przy Pn: 10°C, temperatura cieptej wody przy Pn: 45°C, tem-
peratura wody grzewczej w obiegu pierwotnym: 80°C, temperatura magazynowania c.w.u.: 60°C

Konsola sterownicza E-Pilot

CFU F30
Indeks

PLN

22/VEL160SL
7798343160
22770

29/VEL160SL
7798329160
23740

www.dedietrich.pl
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— Nowa seria zestawdw ptytowych wymiennikdw ciepta o no- « konstrukcja wsporcza wraz z uchwytami transportowymi

|_ minalnej mocy wyjéciowej do 1280 kW, z niestandardowy- wytacznie do wymiennikéw RHB 110 oraz RMB 235
M mi zestawami przytaczeniowymi, ktére s3 idealnie dopaso- « odpowietrznik
wane do naszych systeméw kaskadowych kottéw Evodens « kotnierze zadlepiajace (z przyt. naczynia wzbiorczego G1")
lJJ Pro AMC 45-160 « redukcja podtaczenia wymiennika ptytowego (opcjonal-
/M — Zadaniem ptytowego wymiennika jest przekazanie okre- nie w zaleznosci od zestawu)
D $lonej iloSci ciepta, ktére jest przenoszone z jednego czyn- « instrukcja instalowania
nika na drugi w wyniku przeptywu cieczy przez ptyty wy- — Wymienniki fabrycznie dobrane do systeméw kaskado-
m miennika wych kottéw Evodens Pro AMC 45-160, brak koniecznosci
D_ — Specjalnie zaprojektowane zestawy przytaczeniowe uta- wykonywania dodatkowych obliczeri doborowych
twiaja szybkie i bezproblemowe podtaczenie do systeméw  — Produkty wysokiej jakosci i trwato$ci dzieki zastosowanym
kaskadowych De Dietrich materiatom i solidnej konstrukcji
— Ptytowy wymiennik ciepta moze by¢ uzywany jako separa-  — Po stronie pierwotnej At=25K, po stronie wtérnej At=20K
tor hydrauliczny podczas instalowania nowych kottéw kon- — Mozliwo$¢ stosowania glikolu przy uwzglednieniu maksy-
densacyjnych w istniejgcym systemie, zapewniajac catko- malnego stezenia 35-40%
wite oddzielenie obwodu pierwotnego — Ptytowy wymiennik ciepta moze petnié funkcje separatora
— Zestawy ptytowych wymiennikéw sktadaja sie z nastepuja- hydraulicznego
cych elementéw: — Oddzielenie obiegdw zapewnia wytrzymato$¢ i dtuga zy-
« ptytowy wymiennik z izolacja cieplna wotno$¢ gtéwnego wymiennika kotta
« zestaw podtaczeniowy — Wymienniki pt Zaleta pro duktu

WYMIARY Dopasowane do systemoéw
kaskadowych

Wymiar

RHB-60-60 752 480 617 201 68 400 604 G11/4"

RHB-60-80 752 480 617 248 68 400 651 G11/4"
RHB-60-100 752 480 617 295 68 400 698 G11/4"
RHB-60-120 752 480 617 342 68 400 745 G11/4"
RHB-60-140 752 480 617 389 68 400 792 G11/4"
RHB-110-80 964 520 684 308 91 400 703 G2"
RHB-110-100 964 520 684 360 91 400 755 G2"
RHB-110-120 964 520 684 412 91 400 807 G2"
RHB-110-140 977 520 698 526 91 400 890 G2"
RHB-110-160 964 520 684 516 91 400 911 G2"
RMB-235-80 1140 682 1016 333 204 400 757 DN80
RMB-235-100 1140 682 1016 383 204 400 807 DN80
RMB-235-120 1140 682 1016 433 204 400 857 DN80
RMB-235-140 1140 682 1016 483 204 400 907 DN80
RMB-235-160 1140 682 1016 588 204 400 957 DN80
RMB-235-180 1140 682 1016 583 204 400 1007 DN80
RMB-235-220 1140 682 1016 683 204 400 1107 DN80

RMB-235-280 1140 682 1016 833 204 400 1257 DN80
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od 80
do 1280 kW

g

Dop. ci$nienie pracy: - RHB-110, RMB-235: 25 bar
- RHB-60: 30 bar Dopuszczalna temp. pracy: 230°C
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7809536 RHB-60-60 - 2,90 54 G11/4" 126,6 15,3 DN65 37
7857805 RHB-60-60 tak 2,90 5,4 G11/4" 126,6 15,3 DN100 51
7809537 RHB-60-80 - 6,16 7,2 G11/4" 179,0 18,5 DN65 37
7857806 RHB-60-80 tak 6,16 7,2 G11/4" 179,0 18,5 DN100 51
7857807 RHB-60-100 - 7,26 9,0 G11/4" 211,0 18,5 DN65 47
7857808 RHB-60-100 tak 7,26 9,0 G11/4" 211,0 18,5 DN100 61
7857809 RHB-60-120 - 6,71 11,0 G11/4" 195,0 13,2 DN65 47
7857810 RHB-60-120 tak 6,71 11,0 G11/4" 195,0 13,2 DN100 61
7809538 RHB-60-140 - 9,24 13,0 G11/4" 268,5 17,5 DN65 52
7857811 RHB-60-140 tak 9,24 13,0 G1l1/4" 268,5 17,5 DN100 66
7809541 RHB-110-80 - 12,32 19,2 G2" 358,0 22,1 DN65 72
7856602 RHB-110-80 tak 12,32 19,2 G2" 358,0 22,1 DN100 86
7809539 RHB-110-100 - 13,07 24,0 G2" 379,8 16,8 DN65 7
7856600 RHB-110-100 tak 13,07 24,0 G2" 379,8 16,8 DN100 91
7809540 RHB-110-120 - 15,39 28,8 G2" 4475 18,0 DN65 82
7856601 RHB-110-120 tak 15,39 28,8 G2" 4475 18,0 DN100 96
7809544 RHB-110-140 - 16,68 33,6 G2" 537,0 20,1 DN65 92
7856604 RHB-110-140 tak 16,68 33,6 G2" 537,0 20,1 DN100 106
7809543 RHB-110-160 - 15,65 36,4 G2" 468,8 12,8 DN65 102
7856603 RHB-110-160 tak 15,65 36,4 G2" 468,8 12,8 DN100 116
7809545 RMB-235-80 - 22,36 31,4 DN 80 650,0 18,9 DN100 176
7861090 RMB-235-80 tak 22,36 31,4 DN 80 650,0 18,9 DN65 182
7809546 RMB-235-100 - 27,80 39,4 DN 80 808,0 19,1 DN100 186
7861091 RMB-235-100 tak 27,80 39,4 DN 80 808,0 19,1 DN65 192
7809547 RMB-235-120 - 30,79 47,4 DN 80 895,0 17,7 DN100 201
7809548 RMB-235-140 - 33,35 55,4 DN 80 969,6 15,9 DN100 216
7809549 RMB-235-160 - 38,91 63,4 DN 80 1131,2 17,2 DN100 226
7809550 RMB-235-180 - 44,47 71,4 DN 80 1292,8 18,5 DN100 246
7809552 RMB-235-220 - 37,74 87,2 DN 80 877,6 10,2 DN100 281
7858647 RMB-235-280 - 47,17 111,2 DN 80 1097,0 11,8 DN100 331
o
RHB-60-60 Indeks 7809536 7857805
PLN nz nz
RHB-60-80 Indeks 7809537 7857806
PLN nz nz
RHB-60-100 Indeks 7857807 7857808
PLN nz nz
RHB-60-120 Indeks 7857809 7857810
PLN nz nz
RHB-60-140 Indeks 7809538 7857811
PLN nz nz
RHB-110-80 Indeks 7809541 7856602

www.dedietrich.pl
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CENA NETTO

RHB-110-100

RHB-110-120

RHB-110-140

RHB-110-160

RMB-235-80

RMB-235-100

RMB-235-120

RMB-235-140

RMB-235-160

RMB-235-180

RMB-235-220

RMB-235-280

PLN
Indeks
PLN
Indeks
PLN
Indeks
PLN
Indeks
PLN
Indeks
PLN
Indeks
PLN
Indeks
PLN
Indeks
PLN
Indeks
PLN
Indeks
PLN
Indeks
PLN
Indeks
PLN

nz
7809539
nz
7809540
nz
7809544
nz
7809543
nz

RHB (REDUKCJA
DN65-DN100)

nz
7856600
nz
7856601
nz
7856604
nz
7856603
nz

7809545
nz
7809546
nz
7809547
nz
7809548
nz
7809549
nz
7809550
nz
7809552
nz
7858647
nz

RMB (REDUKCJA
DN65-DN100)

7861090
nz
7861091
nz
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Wyposazenie dodatkowe

CFU EcoNox
WYPOSAZENIE KOWE OPROCZ ,,REGULACJI”
Akcesoria .
Pakiet Indeks PLN
Neutralizator kondensatu FM155 100004290 1420
4 Zestaw uzupetniajgcy do neutralizatora kondensatu FM156 100004291 790
Wspornik neutralizatora kondensatu FM157 100004292 790
(]
Pompa ttoczaca FM158 100004293 2250 ;
O
—
v
—
(@)
P
]
Zestaw filtr oleju i odpowietrznik FloCO-Top * MT11 100019100 1050 o
=
)
c
N
o
P
Pompa + zestaw naczynia wzbiorczego obiegu c.o. o pojemnosci 18l MY445 7629652 3680 2}
-
* Rabat jak na czesci zamienne x

Moduty hydrauliczne

zob. rozdz. 15

Przygotowanie c.w.u.
Pakiet Indeks PLN

wody uzytkowej w podgrzewaczu pojemnosciowym
AC| Zestaw anody MY475 7629841 800

Czujnik c.w.u. AD212P 100000030P 201
@; Umozliwia regulacje z priorytetem temperatury i programowanie wytwarzania cieptej
i‘/“

T
Lo

N
¥

Tester anody magnezowej MY456 7629902 399

o
<

w podgrzewaczu c.w.u. 110 | lub 160 | umieszczonym pod kottem zob. poprzednie strony
w podgrzewacu c.w.u. wolnostojgcym zob. rozdz. 17
w podgrzewaczu solarnym zob. rozdz. 13

WYPOSAZENIE DODATKOWE "REGULACJE"

Dobor wyposazenia dodatkowego zaleznie od podtaczonych obiegow

Rodzaj obiegu

A % M MR

bezposr. + bezposr. +2x

c.w.u. bezp. miesz. ; - 2x miesz.
miesz. miesz.
CFU F30 AD212 (1) fabrycznie (2) MY440 (2) MY440 (2) 2XMY440 (2) | 2xMY440 (2)
E-Pilot 22/29/36/46
CFU F30../VEL fabrycznie fabrycznie (2) MY440 (2) MY440 (2) 2x MY440 (2) 2x MY440 (2)

Regulacja pogodowa :
(1) Dla umozliwienia programowania funkcji c.w.u., wymagane jest zainstalowanie modulujacych termostatéw pokojowych AD 288 lub AD 289 . .
(2) Do ewentualnego uzupetnienia o 1 termostat pokojowy (pakiet AD 140, AD 288 lub AD 289) www.dedietrich. pl
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POS NIE DO KOWE "REGULACJE"

Wyposazenie dodatkowe ""Regulacje" dla konsoli E-Pilot .
Pakiet Indeks PLN

SMART TC Termostat pokojowy modulujacy pr dowy AD324 7691375 1380

Termostat zapewnia mozliwo$¢ potaczenia sie zdomowa siecig Wi-Fi i zdalnej kontroli
pracy instalacji przy udziale smartfonu lub tabletu z darmowa aplikacja w systemie
Android lub i0S. Precyzyjna zdalna kontrola temperatury pomieszczenia i c.w.u. Mozli-
wo$¢ ustawiania programdéw ogrzewania i wytwarzania c.w.u. Pomoc utatwiajaca pro-
gramowanie. Mozliwos¢ zaprogramowania danych kontaktowych instalatora. Zawiera
wskazniki zuzycia energii na c.w.u. i ogrzewanie. Zdalny dostep bezpieczenistwa dla in-
stalatora.

Ptytka + czujnik dla 1 zaworu mieszajacego MY440 7628142 1120
Pozwala sterowad zawdr mieszajacy z silnikiem elektromechanicznym

lub elektro-termicznym. Ptytke umieszcza sie w konsoli sterowniczej IniControl 2

i podtacza przy pomocy ztaczy wtykowych.

iSense Termostat pokojowy modulujacy programowalny przewodowy AD289 $103293 950
Termostat ten zapewnia regulacje i programowanie ogrzewania i wytwarzania cieptej
wody uzytkowej. Regulator dopasowuje moc kotta do rzeczywistego zapotrzebowa-
nia. Dysponuje parametrami nastawy dla odno$nych kottéw: charakterystyka grzew-
oD cza, maksymalna temperatura kotta, predkos¢ wentylatora..., wersja 288 i 289 réwniez
posiada funkcje zliczania energii (ilo$¢ godzin pracy pompy, c.w.u., ogétem...). Mozli-
we s3 3 tryby pracy: AUTOMATYCZNY: wedtug programu tygodniowego: dla kazdego
zaprogramowanego przedziatu czasu mozna wskazac zadang temperature. STALY: po-
zwala utrzymad stale temperature wybrana dla dnia, nocy,
lub przeciw-zamrozeniowa. URLOPOWY: Przeznaczony do zastosowania w przypadku
dtuzszej nieobecnosci. Pozwala wprowadzié daty poczatku i korica urlopu, jak réwniez
temperature podtrzymania. Dla pracy zaleznej od temperatury zewnetrznej, moze by¢
zamontowany czujnik zewnetrzny.

iSense Radio Termostat pokojowy modulujacy programowalny bezprzewodowy AD288 $103295 2170
Termostat ten zapewnia regulacje i programowanie ogrzewania i wytwarzania cieptej
wody uzytkowej. Regulator dopasowuje moc kotta do rzeczywistego zapotrzebowa-
nia. Dysponuje parametrami nastawy dla odno$nych kottéw: charakterystyka grzew-
cza, maksymalna temperatura kotta, predko$¢ wentylatora..., wersja 288 i 289 réwniez

~ posiada funkcje zliczania energii (ilo$¢ godzin pracy pompy, c.w.u., ogétem...).

. Mozliwe sg 3 tryby pracy:

- AUTOMATYCZNY: wedtug programu tygodniowego: dla kazdego zaprogramowanego

przedziatu czasu mozna wskaza¢ zadang temperature.
STALY: pozwala utrzymad stale temperature wybrana dla dnia, nocy,
lub przeciw-zamrozeniowa.
URLOPOWY: Przeznaczony do zastosowania w przypadku dtuzszej nieobecnosci. Po-
zwala wprowadzi¢ daty poczatku i korica urlopu, jak réwniez temperature podtrzyma-
nia. Dla pracy zaleznej od temperatury zewnetrznej, moze byé zamontowany czujnik
zewnetrzny.

Termostat pokojowy programowalny przewodowy AD247P 100012645P 440

Przewodowy regulator temperatury stuzacy do sterowania urzadzeniami grzewczymi,
z duzym podswietlanym wyswietlaczem i dotykowymi przyciskami. Mozliwe s3 3 tryby

o pracy: dziefi/noc, tygodniowy, reczny. Regulator posiada funkcje OPTIMUM START,
- LD ktéra pozwala na inteligentne sterowanie ogrzewaniem, zwieksza efektywnos¢ i za-
€ pewnia lepszy komfort cieplny, algorytm regulatora dobiera optymalny czas zatacze-

nia urzadzenia z wyprzedzeniem potrzebnym do osiggniecia zadanej temperatury.
Mozliwo$é podtaczenia czujnika temp. podtogowej, dzieki czemu regulator pokojowy
bedzie sterowat temp. pomieszczenia uwzgledniajac przy tym temp. podtogi. Styk
beznapieciowy NO-COM-NC (230V AC/0,5A (AC1), 24V DC/0,5A (DC1)).

Termostat pokojowy programowalny bezprzewodowy AD248P 100013138P 790

Bezprzewodowy regulator temperatury stuzacy do sterowania urzadzeniami grzew-
czymi, z duzym podswietlanym wyswietlaczem i dotykowymi przyciskami. Mozliwe s3

L = 3 tryby pracy: dzieri/noc, tygodniowy, reczny. Regulator posiada funkcje OPTIMUM
- = START, ktéra pozwala na inteligentne sterowanie ogrzewaniem, zwieksza efektywno$¢
- - i zapewnia lepszy komfort cieplny, algorytm regulatora dobiera optymalny czas zata-
- czenia urzadzenia z wyprzedzeniem potrzebnym do osiagniecia zadanej temperatury.
Mozliwo$¢ podtaczenia czujnika temp. podtogowej, dzieki czemu regulator pokojowy
bedzie sterowat temp. pomieszczenia uwzgledniajac przy tym temp. podtogi. Styk
beznapieciowy NO-COM-NC (230V AC/0,5A (AC1), 24V DC/0,5A (DC1)).
Termostat pokojowy nieprogramowalny przewodowy AD140 88017859 114
{:Wf”" Ten termostat pokojowy pozwala regulowac temperature pomieszczenia
..( :T w zakresie od 6 do 30 °C.
- .
B Perrnnn,
S— Czujnik c.w.u. AD212P 100000030P 201
; @ _ ) ¥ Umozliwia regulacje z priorytetem temperatury i programowanie wytwarzania cieptej
» wody uzytkowej w podgrzewaczu pojemnosciowym
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PRZYKEAD KONFIGURACJI

Evodens Pro AMC 45 PAKIET INDEKS
DIEMATIC Evolution

Evodens Pro AMC 45/DIEMATIC Evolution Kociot gazowy kondensacyjny wiszacy - 7725243
AF60 Czujnik zewnetrzny FM46 85757741
SMART TC Termostat pokojowy modulujacy przewodowy AD324 7691375
Czujnik c.w.u. AD212P 100000030P
BPB 300 Podgrzewacz c.w.u. EC611 100018095
A (1) + pakiet FM46 (czujnik zewnetrzny) do sterowania pogodowego instalacji pojedynczego kotta.
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CFU F3p EcoNOx?Z/VE}llOSH ZESTAWIENIE PAKIET INDEKS
— 1 obieg bezposredni ,.grzejnikowy CFU F30 EcoNox 22 F30/VEL110SL Kociot olejowy klasyczny ze zintegr. podgrz. : 98343110
C.W.U.
SMART TC Termostat pokojowy modulujacy przewodowy AD324 7691375
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Klasyczne kotty olejowe |,

12

Wyposazenie dodatkowe

CFU EcoNox

Essencio EcoNOx CFU 22/VEL160SL

— 1 obieg bezposredni "grzejnikowy"

— 1 obieg ogrzewania podtogowego (z
zaworem mieszajacym)

SOLUTIONS

De Dietrich <>

ECO=
e

www.dedietrich.pl

ZESTAWIENIE
CFU F30 EcoNox 22 F30/VEL160SL Kociot olejowy klasyczny ze zintegr. podgrz.
[AATH

PAKIET

INDEKS

7798343160

Ptytka + czujnik dla 1 zaworu mieszajacego MY440 7628142
AF60 Czujnik zewnetrzny FM46 85757741
2 x iSense Termostat pokojowy modulujacy programowalny przewodowy 2 xAD289 2 x 5103293
Zesp6t pompowy do obiegu bez mieszacza z pompa klasy A EA143 100020167
Zespbt pompowy do obiegu z mieszaczem z pompa klasy A EA144 100020168
Rozdzielacz hydrauliczny 2-obiegi EA140 100020164
Zestaw armatury potaczeniowj kociot-kolektor dla podtaczenia z prawej strony MY460 7629813
Grupa bezpieczeristwa do NeOvo, Essencio MY480 7629826
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PRZYKEAD KONFIGURACJI

Evodens Pro /\IMQ 45 ZESTAWIENIE PAKIET INDEKS
R el Evodens Pro AMC 45/DIEMATIC Evolution Kociot gazowy kondensacyjny wiszacy - NET_WEIGHT
AF60 Czujnik zewnetrzny FM46 DESCRIPTION
Czujnik dla obiegu z mieszaczem L=2,5 m AD199p PACKAGE
2 x SMART TC Termostat pokojowy modulujacy przewodowy 2 x AD324 2 x PACKAGE
Czujnik c.w.u. AD212P PACKAGE
" BPB 300 Podgrzewacz c.w.u. EC611 PACKAGE
EC@‘ i[llll - przewdd @ 110 mm
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Klasyczne kotty olejowe ﬂ
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