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45,65, 90,115 45EP,65EP,90EP, 45SH,65SH,90SH, Systemy kaskadowe
115EP 115SH od 2 do 4 kottéw

|

PROJEKT

Ciénienie zasilania Mozliwa praca
o B znamo. Palnik gaz. komina Konsole stero
Elidens C140 prZy(E\%GO € meciiiaey ) lub przewodu wnicze
20/25 mbar 302;?? | gaz:ryn;lem- z propanem pow.-spal.

TYLKO OGRZEWANIE

Elidens C140 45-115 40,8-103,9 X X X X X zob. rozdz. 8 5
Elidens C140 45-115 SH 40,8-103,9 X X X X X zob. rozdz. 8 6
Elidens C140 45-115 EP 40,8-103,9 X X X X X zob. rozdz. 8 7
sgiiens €140 45-115 w kaska- 81,6-428 X X X X X zob. rozdz. 8 13
Wyposazenie dodatkowe i przyktady konfiguracji dla Elidens C140 8
Wyposazenie dodatkowe i przyktady konfiguracji dla Elidens C140 w kaskadzie 14
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85,130, 210

PROJEKT

Produkcja
Ci$nienie zasilania Mozliwa praca c.w.u. w
niezaleznym
Do podgrzewacz
Moc znamion podtaczenia u pojemnosci
C 230 ECO oWa DIz Palnik gazow do komina Konsole ster owym Stron
80/60"5 (k{N) y modulujacy lub przewod ownicze lub podgrze Y
20/25 mbar St = Zgazem P U pow.-spal. ( Il
opcja ziemnym uktad) do natychmi
astowego wy
twarzania
c.w.u.
TYLKO OGRZEWANIE
X (zob. rozdz.
85 20-93 X X X X X X zob. rozdz. 8 9i10) 23
130 24-129 X X X X X X z0b.rozdz.8 | X (ZOb.' rozdz. 23
9i10)
210 44-217 X X X X X X z0b.rozdz.8 | X (zop. rozdz. 23
9i10)
SYSTEMY SPALINOWE zob. rozdz. 7
Wyposazenie dodatkowe i przyktady konfiguracji 19
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85, 130, 170, 210

PROJEKT

Produkcja
Cisnienie zasilania Mozliwa praca c.w.u.w
niezaleznym
Do podgrzewacz
Moc znamion podtaczenia u pojemnosci
C 230 EVO owa prz Palnik gazow do komina Konsole ster owym
80/60“(’3 (k{/\l) y modulujacy lub przewod ownicze lub podgrze
20/25 mbar S0 il 7= Zgazem zpropanem | pow.-spal. ( el
opcja ziemnym uktad) do natychmi
astowego wy
twarzania
cw.u.
TYLKO OGRZEWANIE
85 20-93 X X X X X X z0b.rozdz.8 | X (ZOb.' rozdz. 23
9i10)
130 24-129 X X X X X X z0b.rozdz.8 | ¥ (ZOb.' rozdz. 23
9i10)
170 33-179 X X X X X X zob.rozdz.8 | X (Zop' rozdz. 23
9i10)
210 44-217 X X X X X X zob.rozdz.8 | * (ZOb.' rozdz. 23
9i10)
SYSTEMY SPALINOWE zob. rozdz. 7
Wyposazenie dodatkowe i przyktady konfiguracji 24
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160, 200, 250, 300 Systemy kaskadowe
od 2 do 4 kottow

PROJEKT

Produkcja
Ci$nienie zasilania Mozliwa praca c.w.u.w
niezaleznym
Do podgrzewacz
podtaczenia u pojemnosci
Palnik gazow do komina Konsole ster owym
y modulujacy lub przewod ownicze lub podgrze

Moc znamion
owa przy

TYETEE, 300 mbar - zgazem u pow.-spal. waczu

20/25 mbar z propanem

opcja ziemnym uktad) do natychmi
astowego wy
twarzania

c.w.u.

TYLKO OGRZEWANIE

C 240 160-300 152,1-290,9 X X X X X s0b.rozdz.8 | * (zcét?.lrl;zdz. 2
€240 160-300 w kaskadzie 295-1160 X X M X M 20b.rozdz.8 | (Zt;bi-lr&zdz. 35
Wyposazenie dodatkowe i przyktady konfiguracji dla C 240 30
Wyposazenie dodatkowe i przyktady konfiguracji dla C 240 w kaskadzie 36
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PROJEKT

Moc znamion
owa przy
80/60°C (kW)

Palnik gazow

y modulujacy
300 mbar -

20/25 mbar N
opcja

Mozliwa praca

Do
podtaczenia
do komina
lub przewod
u pow.-spal. (
uktad)

Konsole ster

2 ownicze

gazem ziemn
ym

z propanem

TYLKO OGRZEWANIE

280, 350, 430, 500,
570, 650

Produkcja
[AATRY
niezaleznym
podgrzewacz
u pojemnosci
owym
lub podgrze
waczu
do natychmi
astowego wy
twarzania
c.w.u.

C 340-280 51/261 X X X X z0b.rozdz. 8 | X (zc;bi.lr(t)))zdz. 39
C 340-350 65/327 X X X M sob.rozdz.8 | X (th;. lr(c;)zdz 39
C 340-430 79/395 X X X X s0b.rozdz.8 | X (ngi- 1rg)zdz. 39
C 340-500 92/461 X X X X z0b.rozdz. 8 | X (ngiAlrg)zdz. 39
C 340-570 106/530 x X X X sob.rozdz.8 | X (23% lrg)zdz. 19
C 340-650 119/601 X X X X sob.rozdz.8 | % (ngi- 1rg)zdz. 39
SYSTEMY SPALINOWE zob. rozdz. 7
Wyposazenie dodatkowe i przyktady konfiguracji 40
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PROJEKT

Moc znamion
owa przy
80/60°C (kW)

Palnik gazow

y modulujacy
300 mbar -

20/25 mbar N
opcja

Mozliwa praca

Do
podtaczenia
do komina
lub przewod
u pow.-spal. (
uktad)

Konsole ster

2 ownicze

gazem ziemn
ym

z propanem

TYLKO OGRZEWANIE

560, 700, 860, 1000,
1140, 1300

Produkcja
CW.U. W
niezaleznym
podgrzewacz
u pojemnosci
owym
lub podgrze
waczu
do natychmi
astowego wy
twarzania
c.w.u.

C 640-560 69/522 X X X X z0b.rozdz. 8 | X (zc;bi.lr(t)))zdz. 44
C 640-700 87/654 M x M M zob.rozdz.8 | X (Z‘;t;'lrg)mz‘ 44
€ 640-860 123/790 X X X X z0b.rozdz.8 | X (Z‘;bi-lf(‘)’)zdL m
C 640-1000 122/922 X X X X zob.rozdz.8 | ¥ (Z‘;‘ji~1’(‘>’)zdz~ 44
C 640-1140 148/1060 X X X X 20b.rozdz.8 | * (Z‘;t;-lf(‘)’fdl 4
C 640-1300 158/1202 X X X X zob.rozdz.8 | ¥ (zc;bi.lr(t)))zdz. 44
SYSTEMY SPALINOWE 20b. rozdz. 7
Wyposazenie dodatkowe i przyktady konfiguracji 45
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— Stojacy gazowy kociot kondensacyjny przeznaczony dla
A matych instalacji zbiorczych oraz na wymiane starszych

urzadzen, przystosowany do spalania gazu z 20% do-
mieszka wodoru

— Wyposazony i nastawiony do pracy z gazem ziemnym,
z mozliwoscia dostosowania do propanu

— Cisnienie zasilania gazem E/Lw/propan: 20/20/37 mbar

— Mozliwo$¢ podtaczenia do komina (homologacja B23p
i C93), systemu rozdzielczego (homologacja C53)
lub zbiorczego systemu odprowadzania spalin (homolo-
gacja C43)

— Niska emisja zanieczyszczen

— Sprawdzony korpus kotta - monoblok ze stopu
aluminowo-krzemowego, z unikalna 7-letnig gwarancja

— Palnik gazowy ze wstepnym zmieszaniem, wykonany ze
stali nierdzewnej o powierzchni ze splecionych wtdkien
metalowych, modulujacy od 21 do 100% mocy

— Wentylator z ttumikiem zasysania powietrza

— Konsola sterownicza DIEMATIC Evolution z programo-
walna elektroniczna regulacjg pogodowa, przystoso-

READY/|

PROJEKT

|

CE 0085CT0009

ECO=
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De Dietrich <o

wana do konfiguracji uktadéw kaskadowych oraz do ta-
czenia z termostatem modulujgcym Smart TC umozli-
wiajacemu taczenie z siecig Wi-Fi dla zdalnej kontroli
pracy instalacji i sygnalizacji usterek przy udziale smart-
fonu lub tabletu z darmowa aplikacja w systemie Andro-
id lubi0S

— Wewnetrzne o$wietlenie kotta

— Zestawy podtaczenia hydraulicznego jako wyposazenie
dodatkowe

— Komunikacja z systemami BMS z ModBus za pomoca
bramki GTWO08 - bramka dostepna jako wyposazenie do-
datkowe

Jednostka dostawy: 2 pakiety

Zoleto produktu

Kompaktowe rozwigzanie dla matych

instalacji zbiorczych

1 | zasilanie obiegu c.0.: 11/4" 600 150 605
2 | Zasilanie gazem: 3/4"
3 | Powrét zobiegu c.0.:11/4 1 J— , s q @
4 | Odprowadzenie kondensatu (@22 wew.) - - L
- ~Td
Odprowadzenie spalin i przewéd doprowa- 100 H 00 o]
dzajacy powietrze (kréciec pomiarowy w ze- @ ﬂ
5 | stawie) . .
C140-45 : @80/125 mm oz 240
C140-65/90/115 : @100/150 mm -
A "B 95 (2 -
Odpowietrznik automatyczny c *’a‘ D N7 -
7 | Zawér spustowy z koficowka 92 % .
105 ‘ O
E @ 78
Tra1]] T T
T 418 | T
I 1
A B C D E F G
C140-45/65 1340 1082 971 410 87 128 1226
C140-90/115 1562 1304 1193 632 303 350 1448

DANE TECHNICZNE

Max. ci$nienie robocze: 4 bar Klasa NOx: 6 C,.,» Coys Cyy
Toobmin: 25°C Zasilanie elektr.: 230 V/50 Hz Kategoria gazu: Il ..
Max. temperatura robocza: 90°C Stopier ochrony: IPX1B Homologacja: B,,, B, ,B,,,C ,C,, C,sCos

Srednia temperatura robocza: 53

Moc znamionowa 50/30° C (dla c.0.) min/max kW 9,1-42,4 13,5-65,0 15,8-89,5 21,2-109,7
Moc znamionowa 80/60° C (dla c.0.) min/max kw 8,0 - 40,8 12,0-61,5 14,1-842 18,9-103,9
e L e e
e
Efektywnos¢ energ. wg. Rozp. KE nr 813/2013:
Sezonowa efektywnos¢ energ. ogrzew. pomieszczen nS % 95 94 - -
Sezonowa efektywnos¢ energ. ogrzew. pomieszczen o
(Diematic Evolution + cz. zewn.) n$ % & €2 - °
Efektywnos¢ energ. dla 100% znam. mocy cieplnej n, % 89,3 89,4 88,2 87,5
Efektywnos¢ energ. dla 30% znam. mocy cieplnej n, % 99,6 99,5 97,4 97,3
Strata postojowa dla At=30K kW 0,105 0,114 0,119 0,119
Zuzycie gazu ziemnego E/Lw m?/h 0,9-4,4/1,1-5,3 1,3-6,6/1,6-8,0 1,5-9,1/1,8-11,0 2,0-11,7/2,4-14,1
Zuzycie gazu ziemnego Ls/ptynnego (propan) m3/h 1,2-6,1/0,4-1,7 1,8-9,1/0,5-2,5 2,1-12,5/0,9-3,5 2,8-16,1/0,9-4,5
;/I:‘c akust. w pomieszczeniu Lwa/S$r. ciénienie akust. w odl. dB 55/40 55/40 61/45 60/45
Sprez wentylatora Pa 150 100 160 220
Opér hydrauliczny przy At=20K (strona kotta) mbar 108 167 157 255
Pojemno$é wodna | 5.2 7,1 10,1 10,1
Masa netto kg 87 98 109 109
ELIDENS C140
Indeks 7709265 7709263 7709261 7709159
PLN nz nz nz nz
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— Stojacy gazowy kociot kondensacyjny przeznaczony dla ma-
tych instalacji zbiorczych oraz na wymiane starszych urzadzen,
przystosowany do spalania gazu z 20% domieszka wodoru

— Wyposazony i nastawiony do pracy z gazem ziemnym, z mozli-
woscia dostosowania do propanu

— Kotty C140 EP wyposazone sa w zestaw wymiennika
ptytowego wstepnie zwymiarowanego, zawierajacy:

— Sprawdzony korpus kotta - monoblok ze stopu
aluminowo-krzemowego, z unikalng 7-letnig gwarancja

— Palnik gazowy ze wstepnym zmieszaniem, wykonany ze stali
nierdzewnej o powierzchni ze splecionych wtdkien metalo-
wych, modulujacy od 21 do 100% mocy

— Wentylator z ttumikiem zasysania powietrza

— Konsola sterownicza DIEMATIC Evolution z programowalng

PROJEKT

- Pompe modulujaca sterowang sygnatem PWM

- Izolowany wymiennik ptytowy dla zabezpieczenia przed osa-
dami ze starszych instalacji

- Naczynie wzbiorcze

- Przewody podtaczeniowe do kotta zzaworem zwrotnym i za-
worem bezpieczefistwa 4 bar (strona pierwotna). Przewody od

elektroniczna regulacja pogodowa, przystosowang do konfigu-
racji uktadéw kaskadowych oraz do taczenia z termostatem
modulujgcym Smart TC umozliwiajacemu taczenie z siecia
Wi-Fi dla zdalnej kontroli pracy instalacji i sygnalizacji usterek
przy udziale smartfonu lub tabletu z darmowa aplikacja w sys-
temie Android lub i0S

— Wewnetrzne o$wietlenie kotta

— Zestawy podtaczenia hydraulicznego jako wyposazenie dodat-
kowe

— Komunikacja z systemami BMS z ModBus za pomoca bramki
GTWO8 - bramka dostepna jako wyposazenie dodatkowe

Jednostka dostawy: 3 pakiety

Zoleto produktu

strony wtérnej doprowadzone do gérnej czesci kotta dla ta-
twego podtaczenia

— Cisnienie zasilania gazem E/Lw/propan: 20/20/37 mbar

— Mozliwo$¢ podtaczenia do komina (homologacja B23p i C93),
systemu rozdzielczego (homologacja C53) lub zbiorczego sys-
temu odprowadzania spalin (homologacja C43)

— Niska emisja zanieczyszczenr

CE 0085CT0009

Kompaktowe rozwigzanie dla matych
instalacji zbiorczych
W zestawie zestaw hydrauliczny

Zasilanie obiegu c.0.: 1 1/4"
393 ®
Zasilanie gazem: 3/4" 600 L 351

Powrdt z obiegu c.0.:11/4" =100 % ,%L\ : B
Odprowadzenie kondensatu (@22 wew.) — N # m %, \‘@

N R S R

Odprowadzenie spalin i przew6d doprowa-
dzajacy powietrze (kréciec pomiarowy w ze-
5 | stawie)

C140-45 : 380/125 mm

C140-65/90/115 : @100/150 mm

G M N
6 | Odpowietrznik automatyczny A B .

7 | Zawér spustowy z koficowka

605
1027
10-40
A B G M N
C140-45/65 1340 1082 1226 1164 1289
C140-90/115 1562 1304 1448 1386 1511
DANE TECHNICZNE
Srednia temperatura robocza: Max. ci$nienie robocze: 4 bar Klasa NOx: 6 Ce Caz‘ Cps

T b min: 25°C Zasilanie elektr.: 230 V/50 Hz Kategoria gazu: Il
B,.» B, C., C., C C

Max. temperatura robocza: 90°C Stopieni ochrony: IPX1B Homologacja: B,,,B,,,B,,C,C.,C ,C_,

2ELW3P

Moc znamionowa 50/30° C (dla c.0.) min/max kW 9,1-42,4 13,5-65,0 15,8-89,5 21,2-109,7
Moc znamionowa 80/60° C (dla c.0.) min/max kw 8,0 -40,8 12,0-61,5 14,1-84,2 18,9-103,9
Syt ions (4 ., /NG dt
chesciowego remp. powroty pic & /e dlacbe % 1106 1104 108.1 108
Efektywnos¢ energ. wg. Rozp. KE nr 813/2013:
Sezonowa efektywnos¢ energ. ogrzew. pomieszczer nS % 95 94 - -
Sezonowa efektywnos¢ energ. ogrzew. pomieszczen o
(Diematic Evolution + cz. zewn.) nS & 2 28 - -
Efektywnos¢ energ. dla 100% znam. mocy cieplnejn, % 89,3 89,4 88,2 87,5
Efektywnos¢ energ. dla 30% znam. mocy cieplnej n, % 99,6 99,5 97,4 97,3
Strata postojowa dla At=30K kW 0,105 0,114 0,119 0,119
Zuzycie gazu ziemnego E/Lw m3/h 0,9-4,4/1,1-5,3 1,3-6,6/1,6-8,0 1,5-9,1/1,8-11,0 2,0-11,7/2,4-14,1
Zuzycie gazu ziemnego Ls/ptynnego (propan) m3/h 1,2-6,1/0,4-1,7 1,8-9,1/0,5-2,5 2,1-12,5/0,9-3,5 2,8-16,1/0,9-4,5
;/Ir?]c akust. w pomieszczeniu Lwa/Sr. ci$nienie akust. w odl. dB 55/40 55/40 61/45 60/45
Sprez wentylatora Pa 150 100 160 220
Opér hydrauliczny przy At=20K (strona kotta) mbar 108 167 157 255
Pojemno$¢ wodna l 52 7,1 10,1 10,1
Masa netto kg 87 98 109 109
ELIDENS C140 EP
Indeks 7721427 7721428 7721429 7721430
PLN nz nz nz nz
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PROJEKT

— Wyposazony i nastawiony do pracy z gazem ziemnym,

z mozliwoscig dostosowania do propanu

— Kotty C140 SH wyposazone sg w zestaw rozdzielacza hy-

draulicznego wstepnie zwymiarowanego, zawierajacy:

- Pompe modulujaca sterowana sygnatem PWM

- Sprzegto hydrauliczne zaizolowane, z pretem magnetycz-
nym i odpowietrznikiem automatycznym

- Przewody podtaczeniowe do kotta zzaworem zwrotnym

i zaworem bezpieczeristwa 4 bar (strona pierwotna). Prze-

— Stojacy gazowy kociot kondensacyjny przeznaczony dla ma- — Sprawdzony korpus kotta - monoblok ze stopu
tych instalacji zbiorczych oraz na wymiane starszych urza- aluminowo-krzemowego, z unikalng 7-letnig gwarancja
dzen, przystosowany do spalania gazu z 20% domieszka wo- — Palnik gazowy ze wstepnym zmieszaniem, wykonany ze stali
doru nierdzewnej o powierzchni ze splecionych wtékien metalo-

wych, modulujacy od 21 do 100% mocy

— Wentylator z ttumikiem zasysania powietrza
— Konsola sterownicza DIEMATIC Evolution z programowalng

elektroniczna regulacja pogodowa, przystosowana do konfi-
guracji uktadéw kaskadowych oraz do taczenia z termosta-
tem modulujacym Smart TC umozliwiajgcemu taczenie

z siecig Wi-Fi dla zdalnej kontroli pracy instalacji i sygnaliza-
cji usterek przy udziale smartfonu lub tabletu z darmowa
aplikacja w systemie Android lub i0OS

wody od strony wtérnej doprowadzone do gérnej czesci
kotta dla tatwego podtaczenia
— Cisnienie zasilania gazem E/Lw/propan: 20/20/37 mbar
— Mozliwo$¢ podtaczenia do komina (homologacja B23p
i C93), systemu rozdzielczego (homologacja C53) lub zbior-
czego systemu odprowadzania spalin (homologacja C43)
— Niska emisja zanieczyszczen

— Wewnetrzne odwietlenie kotta

— Zestawy podtaczenia hydraulicznego jako wyposazenie do-
datkowe

— Komunikacja z systemami BMS z ModBus za pomoca bramki
GTWO08 - bramka dostepna jako wyposazenie dodatkowe

Jednostka dostawy: 3 pakiety

Zoleto produktu

CE 0085CT0009

tatwe podtaczenie
Sprzegto hydrauliczne w zestawie

1 | Zasilanie obiegu c.0.: 2" ®
2 | Zasilanie gazem: 3/4" O
3 | Powrét zobiegu c.0.:2" K 315 _fod
4 | Odprowadzenie kondensatu (@22 wew.) 600 l;ﬁ ‘
Odprowadzenie spalin i przew6d doprowa- 90/115 SH \% -
dzajacy powietrze (kréciec pomiarowy w ze- _ 4 =
5 | stawie) ] 45/65 SH \.‘ =
C140-45 : @80/125 mm e
C140-65/90/115 : @100/150 mm ' I
6 | Odpowietrznik automatyczny : 1387
A B
7 | Zawdér spustowy z koricdwka
) 604
1027
10-40 : Iy
A B K
C140-45/65 1340 1082 79
C140-90/115 1562 1304 43
DANE TECHNICZNE
Srednia temperatura robocza: Max. ci$nienie robocze: 4 bar Klasa NOx: 6 Co Ces Cis
T b min: 25°C Zasilanie elektr.: 230 V/50 Hz Kategoria gazu: Il .
Max. temperatura robocza: 90°C Stopieri ochrony: IPX1B Homologacja: B,,,B,,,,B,,,C ., C,,, C,,, C.,,
Moc znamionowa 50/30° C (dla c.0.) min/max kW 9,1-42,4 13,5-65,0 15,8-89,5 21,2-109,7
Moc znamionowa 80/60° C (dla c.0.) min/max kW 8,0-40,8 12,0-61,5 14,1-84,2 18,9-103,9
Sprawno.st: uzyt.kgwa (Hi) dla c.o,owg. 92/42/EWG dla obc. % 99,1 99,2 979 971
petnego i Sredniej temp. kotta 70°C
Sprgvynosc ugytkowa (Hi) dla c‘oo. wg. 92/42/EWG dla obc. % 1106 1104 108,1 108
czesciowego i temp. powrotu 30°C
Efektywnos¢ energ. wg. Rozp. KE nr 813/2013:
Sezonowa efektywnos¢ energ. ogrzew. pomieszczen nS % 95 94 - -
Sezonowa efektywnos¢ energ. ogrzew. pomieszczen
q a A % 97 96 - -
(Diematic Evolution + cz. zewn.) nS
Efektywnos¢ energ. dla 100% znam. mocy cieplnejn, % 89,3 89,4 88,2 87,5
Efektywnosc energ. dla 30% znam. mocy cieplnej n, % 99,6 99,5 97,4 97,3
Strata postojowa dla At=30K kW 0,105 0,114 0,119 0,119
Zuzycie gazu ziemnego E/Lw m3/h 0,9-4,4/1,1-5,3 1,3-6,6/1,6-8,0 1,5-9,1/1,8-11,0 2,0-11,7/2,4-14,1
Zuzycie gazu ziemnego Ls/ptynnego (propan) m3/h 1,2-6,1/0,4-1,7 1,8-9,1/0,5-2,5 2,1-12,5/0,9-3,5 2,8-16,1/0,9-4,5
I:Intzc akust. w pomieszczeniu Lwa/Sr. ciSnienie akust. w odl. dB 55/40 55/40 61/45 60/45
Sprez wentylatora Pa 150 100 160 220
Opér hydrauliczny przy At=20K (strona kotta) mbar 108 167 157 255
Pojemno$¢é wodna | 5,2 7,1 10,1 10,1
Masa netto kg 87 98 109 109
ELIDENS C140 SH
Indeks 7721423 7721424 7721425 7721426
PLN nz nz nz nz
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POSAZENIE D

TKOWE OPROCZ “REGULACJI”

Akcesoria .
Pakiet Indeks PLN

Zawér gazowy prosty DN20 HC158 100004641 271
UPM 25-105 Pompa kottowa JJ416 7723290 2690
DN1 SA1 Neutralizator kondensatu grawitacyjny do kottéw o mocy do 75 kW SAl 7613605 1580
Uchwyt nascienny do neutralizatora kondensatu DN1 SA2 7613606 590
DN2 SA3 Neutralizator kondensatu grawitacyjny do kottéw o mocy do 450 kW SA3 7613609 2040

o5

oo Neutralizator kondensatu pompowy do kottéw o mocy do 120 kW DU13 83877009 6000

HN1.6 SA4 Neutralizator kondensatu pompowy do kottéw o mocy do 300 kW SA4 7613610 7490

= >3

<
= Neutralizator kondensatu pompowy do kottéw o mocy od 300 do 1300 kW DU15 83877011 8810
N

Wy % g

Granulat neutralizujgcy 10 kg 94225601 368
=
Granulat neutralizujacy 25 kg SAT 7613613 650
Zestaw przezbrojeniowy na propan blok gazowy do AMC/MCA/C140 90 7606393 1370
Sprzegto hydrauliczne 60/60-1 w izolacji (max. 3,0 m3/h) GV45 100019346 2110
Sprzegto hydrauliczne 80/60 - 11/4 w izolacji (max. 4,5 m3/h) GV46 100019347 2730
Sprzegto hydrauliczne 120/80 - 2 w izolacji (max. 8,0 m3/h) GV4T 100019348 3550
* Sprzegto hydrauliczne GV45 60/60 - 1" dla C140-45i 65; GV46 80/60 1" 1/4 dla C140-901i 115.
Przygotowanie c.w.u. .
Pakiet Indeks PLN

Czujnik c.w.u. AD212P 100000030P 201

- Umozliwia regulacje z priorytetem temperatury i programowanie wytwarzania cieptej
& wody uzytkowej w podgrzewaczu pojemnosciowym
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WYPOSAZENIE DODATKOWE OPROCZ “REGULACJI”

Zestawy hydrauliczne X
Pakiet Indeks PLN

Zestaw wymiennika ptytowego dla Elidens C140 45-65 JJ4o7 7720938 16 840
Zestaw wymiennika ptytowego dla Elidens C140 90-115 JJ408 7720939 16 460
Zestaw separatora ze sprzegtem dla Elidens C140 45-65 JJ409 7709269 16 960
Zestaw separatora ze sprzegtem dla Elidens C140 90-115 JJ410 7709270 19710

Uwaga! Zestawy wymiennika ptytowego sa fabrycznie dostarczane z wersjami kottéw C 140...EP. Zestawy separatora ze sprzegtem sa fabrycznie dostarczane z wersjami kottéw C 140...SH.

WYPOSAZENIE DODATKOWE “REGULACJE”

Dobor wyposazenia dodatkowego zaleznie od podtaczonych obiegow

Kociot 2 do 8 w kaskadzie na ko-
ciot dodatkowy:

e f8 R R R ORR R W R ORR W

Kociot pojedynczy lub kociot 1 w kaskadzie

. . bezp.+1 bezp.+2 3x .
cw.u. | bezposr.  miesz. - ) ) - miesz. - -

X miesz. miesz. X miesz. miesz. miesz. miesz.
Elidens z konsola DIEMATIC Evolution
C140 .

DIEMATIC = fabrycznie 1xAD199 | 2xAD199 2 x AD199

ﬁtﬁ?giﬁla Evolution ,7- 1xAD212 ) 1xAD199 | 1xAD199 | 2XADISS |\ inoio  13ADIS | 1) ADISS | 2x ADISS o
nicza AD249

(1) + pakiet FM46 (czujnik zewnetrzny) do sterowania pogodowego instalacjg pojedynczego kotta.

Wyposazenie dodatkowe "Regulacje" dla konsoli DIEMATIC Evolution .
Pakiet Indeks PLN

SMART TC Termostat pokojowy dulujacy pr dowy AD324 7691375 1380
Termostat zapewnia mozliwo$¢ potaczenia sie zdomowa siecig Wi-Fi i zdalnej kontroli

pracy instalacji przy udziale smartfonu lub tabletu z darmowa aplikacja w systemie

Android lub i0S. Precyzyjna zdalna kontrola temperatury pomieszczenia i c.w.u. Mozli-

wos¢ ustawiania programéw ogrzewania i wytwarzania c.w.u. Pomoc utatwiajaca pro-

gramowanie. Mozliwos¢ zaprogramowania danych kontaktowych instalatora. Zawiera

wskazniki zuzycia energii na c.w.u. i ogrzewanie. Zdalny dostep bezpieczeristwa dla in-

stalatora.

AF60 Czujnik zewnetrzny FM46 85757741 201

Czujnik zewnetrzny moze by¢ uzywany samodzielnie lub w potaczeniu z termostatami
pokojowymi

Ptytka i czujnik dla jednego zaworu mi jaceg: AD249 100013304 690

% Do sterowania zaworu mieszaczowego z sitownikiem elektromechanicznym lub elek-
@f/ & =) trotermicznym. Ptytke montuje sie w konsoli DIEMATIC i podtacza przy pomocy nieza-
‘ mienialnych wtykéw. Konsola DIEMATIC moze by¢ wyposazona w jedna dodatkowa
»ptytke + czujnik”, do sterowania jednego zaworu mieszaczowego.
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WYPOSAZENIE DODATKOWE “REGULACJE”

Wyposazenie dodatkowe "Regulacje" dla konsoli DIEMATIC Evolution .
Pakiet Indeks PLN

Czujnik dla obiegu z mieszaczem L=2,5 m AD199p 88017017P 201
Czujnik ten jest wymagany przy podtaczeniu pierwszego obiegu z zaworem mieszaja-
cym.
< Czujnik c.w.u. AD212P 100000030P 201
w)@ Umozliwia regulacje z priorytetem temperatury i programowanie wytwarzania cieptej
) = #» wody uzytkowej w podgrzewaczu pojemnosciowym
Czujnik zasobnika buforowego lub zasilania kaskady AD250P 100013305P 201

Zawiera 1 czujnik c.o. do sterowania zasobnika buforowego lub kaskady przy pomocy
urzadzenia wyposazonego w konsole sterowniczg DIEMATIC m3.

S-Bus Kabel komunikacyjny L=1,5 m + 2 wtyczki mostkujace AD308P 7663618P 350

Kabel komunikacyjny S-Bus z parg wtyczek mostkujacych do taczenia urzadzeri z au-
tomatyka DIEMATIC Evolution.

S-Bus Kabel komunikacyjny L=12 m + 2 wtyczki mostkujace AD309P 7663561P 640
K’ Kabel komunikacyjny S-Bus z parg wtyczek mostkujacych do taczenia urzadzen z au-
tomatyka DIEMATIC Evolution.
S-Bus Kabel komunikacyjny L=20 m + 2 wtyczki mostkujace AD310P 7663619P 830
@ Kabel komunikacyjny S-Bus z parg wtyczek mostkujacych do taczenia urzadzer z au-
- ~~ tomatyka DIEMATIC Evolution.
Wtyczki mostkujace BUS AD321 7688305 399

VM DIEMATIC Evolution Konsola sterownicza AD315 7676561 nz

Regulator elektroniczny VM DIEMATIC Evolution, montowany w obudowie nasciennej,
pozwala na sterowanie oraz regulacje 3 obiegami c.o. oraz 2 obiegami c.w.u. Kazdy

z tych obiegéw grzewczych moze by¢ obiegiem bezposrednim lub z 3-drogowym za-
worem mieszajacym z sitownikiem. Mozna taczy¢ szeregowo do 8 regulatoréw VM DIE-
MATIC Evolution lub Zrédet ciepta wyposazonych w konsole sterownicza Diematic Evo-
lution lub Inicontrol-2. Moze byé zintegrowany réwniez z DIEMATIC iSystem poprzez
Modbus jako "SLAVE" (system wtdrny). VM DIEMATIC Evolution jest zalecany do uzy-
wania w kaskadach z kottami: Evodens Pro AMC, Elidens C140, C 230 EVO, C 240, C 340,
C640, a takze pompami ciepta: HPI S, MMTC, Modena (praca regulatora VM tylko do
sterowania obiegami grzewczymi, zasobnikiem buforowym oraz podgrzewaczem
c.w.u.; do pompy MODENA tylko sygnat zatacz/wytacz). Regulator moze pracowac sa-
modzielnie, aby regulowac obiegi c.o. i c.w.u. w zalezno$ci od temperatury zewnetrz-
nej (czujnik FM46 zamawiany oddzielnie). Regulator posiada réwniez wejscie 0-10V,
ktére moze by¢ skonfigurowane jako tacze telefoniczne ON/OFF. Drzwiczki na zawia-
sach zamiennych, blokowane i plombowane. Wymiary: dtugos$é: 320 mm, wysoko$¢:
260 mm, gteboko$¢: 130 mm.

GTW-08 Bramka Modbus AD332 7721982 1100

Bramka z konwerterem sygnatéw dedykowana do taczno$ci pomiedzy konsolami re-
gulacyjnymi z systemami nadzoru BMS. Realizuje transmisje danych zgodnych ze stan-
dardem Modbus RTU i interfejsem RS485.

GTW-21 Bramka BacNet 7756023 1100

Bramka z konwerterem sygnatéw dedykowana do taczno$ci pomiedzy urzadzeniem
z konsola sterownicza Diematic Evolution a systemem zarzadzania budynkiem (BMS).
Realizuje transmisje danych w oparciu o protokét komunikacyjny BACNet.
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PRZYKEAD KONFIGURACJI

Elidens C140-45 EP DIEMATIC Evolution ZESTAWIENIE PAKIET INDEKS
— L obiegbezposredni Elidens C140-45 EP Kociot gazowy kondensacyjny/DIEMATIC Evolution - 7721427
— 1 obieg ogrzewania podtogowego (z - — - - -
zaworem mieszajacym) P{yt.ka? i czujnik dla jednego zaworu mieszajacego AD249 100013304
—1 podgrzewacz C.W.U. ze wspomaga- CZanIk C.W.u. AD212P 100000030P
niem solarnym FWS 750 ET Podgrzewacz solarny do natychmiastowego wytwarzania c.w.u. - 7696903
STS 14-30 CME Zesp6t transferowy ER667 7619966
DN1 SA1 Neutralizator kondensatu grawitacyjny do kottdw o mocy do 75 kW SAl 7613605
- AQA Perla Black Zmiekczacz wody uzytkowej 15 litréw - 240029325
ECO=
SOLUTIONS
DeDietrich &>
...... AN
FM46

e |
iz I

SA1 AQA Perla Black
Y.
] C140... FWS 750
Elidens C140-45 SH DIEMATIC Evolution  SA=Syy\[[EN13 PAKIET INDEKS
— 1 obieg bezposredni Elidens C140-45 SH Kociot gazowy kondensacyjny/DIEMATIC Evolution - 7721423
— 1 obieg ogrzewania podtogowego (z ttka i czunik dia ied —
zaworem mieszajacym) Ptytka i czujnik dla jednego zaworu mieszajgcego AD249 100013304
— podgrzewacz c.w.u. AF60 Czujnik zewnetrzny FM46 85757741
Czujnik c.w.u. AD212P 100000030P
FWS 750 ET Podgrzewacz solarny do natychmiastowego wytwarzania c.w.u. - 7696903
" Przytacze cyrkulacji c.w.u. ER29 100015099
AQA Perla Black Zmiekczacz wody uzytkowej 15 litrow - 240029325

ECO=

m
SOLUTIONS ﬂ

De Dietrich &

FM46[E N e e e e e e

AD199p f---

A ZB0V50Hz

—>
1AD249:

AQA Perla Black

C140...
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Wyposazenie dodatkowe
Elidens C140

ZESTAWIENIE PAKIET INDEKS

_— A
SOLUTIONS | g8
[

Stojace gazowe kotty kondensacyjne ¥}

www.dedietrich.pl
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— Systemy kaskadowe Elidens C140-45 do 115 dostar- - czujnik zasilania + tuleja zanurzeniowa i kabel
czane sg jako zestawy gotowe do montazu potaczeniowy S-BUS miedzy kottami
— Systemy kaskadowe sg dostepne w 2 wersjach: — Uwaga: Kotty, przewody zasilania gazem, prze-
- LV: kotty ustawione w jednym rzedzie na podtodze ciwkotnierze oraz czujnik temp. zewnetrznej na-
_ _ - RG: montaz wolnostojacy na podtodze tytem do lezy zamawiac oddzielnie, poniewaz nie
— — siebie wchodza one w sktad systeméw kaskadowych.
| i | T — Systemy te zawieraja: W dostawie izolacja termiczna sprzegta, nato-
- sprzegto hydrauliczne DN65 miast izolacja pozostatych elementéw systemu
- kolektor podtaczenia kottéw zawierajacy przewo- kaskadowego nie wystepuje.

dy potaczeniowe zasilania i powrotu z c.o0. DN 65

- pompy kottowe obiegu pierwotnego modulujace,

o wsp. efektywnosci energetycznej EEI<0,23, stero-

wane sygnatem PWM

- zestawy podtaczeniowe kotta z zaworem zasilania,

Ji | wielofunkcyjnym zaworem powrotu (z zaworem na-

petniania i oprézniania, zaworem odcinajacym, za-

worem zwrotnym, zaworem bezpieczenstwa i re-
CE 0085CT0009 dukcja do podtaczenia naczynia wzbiorczego) oraz

zaworem gazowym

PROJEKT

Zaleto produktu

PRZYKEADOWE ZESTAWY "'"KASKAD'' W ZALEZNOSCI OD ILOSCI KOTEOW Mozliwos¢ pracy w kaskadzie do 8

kottow

- W rzedzie na podtodze: “LV”
2 kotty

81,6 -207,8 C140x 2 3,43-9,81 LV.C140.2 nz

122,4-311,7 C140x3 5,14-13,37 LV.C140.3 nz

160 - 350 C140 x 4.350 6,86-14,4 LV.C140.4.350 nz

| 350-415,6 C140 x 4.460 14,4-17,83 LV.C140.4.460 nz
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- W szeregu tytem do siebie: ,,RG”
* 2 kotty

81,6 -207,8 C140x2 3,43-8,91 RG.C140.2 nz

« 3 kotty

122,4-311,7 C140x 3 5,14-13,37 RG.C140.3 nz

* 4 kotty

160 - 350 C140 x 4.350 6,86-14,4 RG.C140.4.350 nz

350-415,6 €140 x 4.460 14,4-17,83 RG.C140.4.460 nz

« Elementy zestawu

Kolektor DN65

Zestaw podtaczenia hydraulicznego
Pompa c.o.

Sprzegto hydrauliczne + zestaw izolacji
Zestaw 2 kotnierzy petnych

Zestaw 2 korkéw

Czujnik zasilania kaskady + tuleja

CISNORONORONONC)

Kabel potagczeniowy S-BUS

Legenda

Lv.C140.2
LV.C140 .4 . 460

Pt .

Typ System llosé Moc graniczna
ustawienia kaskadowy  kottéw  kaskady 4 kottéw
(LV lub RG) kotta (przy 80/60°C)

Elidens C140

WYPOSAZENIE DODATKOWE DLA SYSTEMOW KASKADOWYCH ELIDENS C140

Akcesoria hydrauliczne
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WYPOSAZENIE DODATKOWE DLA SYSTEMOW KASKADOWYCH ELIDENS C140

Akcesoria hydrauliczne
Pakiet Indeks PLN

! Zestaw 2 tukdw kotnierzowych 90° DN65 HC209 111788 3470

7
| l Izolacja tukéw 90° (DN 65 i DN 100) HC216 111167 430

3 Izolacja sprzegta hydraulicznego do mocy 350 kW HC224 115269 460
' Izolacja sprzegta hydraulicznego o mocy powyzej 350 kW HC215 111067 970
Nézka regulowana HC219 111807 17

g;
oo

Wyposazenie dodatkowe

Pakiet Indeks PLN
Filtr gazu DN50 HC255 5101655 3300

Filtr gazu DN65 HC256 5101656 3650

=5
oo }I
bl
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PRZYKEAD KONFIGURACJI

2x Elidens C140-45 EP DIEMATIC Evolu- @43y \W[I3N[[2 PAKIET INDEKS
tionw _kaskadz|g ) . 2 x Elidens C140-45 EP Kociot gazowy kondensacyjny/DIEMATIC Evolution - 2 x 7721427
— 1 obieg "grzejnikowy" z zaw. miesz. — - -
— 2 obiegi ogrzew. podt. z zaw. miesz. 3 x Czujnik dla obiegu z mieszaczem L=2,5 m 3xAD199p 3x88017017P
— 1 obieg zasobnika buforowego Ptytka i czujnik dla jednego zaworu mieszajacego AD249 100013304
— 1 stacja wytwarzania c.w.u. 2 x Czujnik c.w.u. 2 x AD212P 2 x 100000030P
— 1zasobnik buforowy AF60 Czujnik zewnetrzny FM46 85757741
" PSB 1000 Zasobnik buforowy wody grzewczej - 7650456HS
EC@ FRIWA Maxi Stacja przygotowania c.w.u DN 25 = 64066DEDO1
— DN2 SA3 Neutralizator kondensatu grawitacyjny do kottéw o mocy do 450 kW SA3 7613609
SOLU‘IL%L:‘\S, ﬂ AQA Perla Black Zmiekczacz wody uzytkowej 20 litréw = 240029326

FMA6 o

o=

230V/50Hz.
I g——

230/50Hz

S sssssnnnnnnnn

. ‘ %
1 AD249 . = i - i 1 ?
s N E i
SA3
C140..EP e C140..EP FRIWA
2x Elidens C140-45 DIEMATIC Evolution  Bdayy\TI[=213 PAKIET INDEKS
— 1 obieg "grzejnikowy" z zaw. miesz. 2 x Elidens C140-45 Kociot gazowy kondensacyjny/DIEMATIC Evolution - 2 x 7709265
— 3 obiegi ogrzew. podt. z zaw. miesz. — - - -
— 1 obieg bezp. z wentylokonwektorem Ptytka i czujnik dla jednego zaworu mieszajacego AD249 100013304
— 1stacja wytwarzania c.w.u. AF60 Czujnik zewnetrzny FM46 85757741
— 1 obieg zasobnika buforowego 2 x Czujnik c.w.u. 2 xAD212P 2 x 100000030P
6 x Czujnik dla obiegu z mieszaczem L=2,5m 6 x AD199p 6x88017017P
< 2 x Ptytka i czujnik dla jednego zaworu mieszajgcego 2 x AD249 2 x 100013304
E 6 - il PSB 1000 Zasobnik buforowy wody grzewczej - 7650456HS
a— FRIWA Maxi Stacja przygotowania c.w.u DN 25 - 64066DEDO1
SOLUTIONS ﬂ AQA Perla Black Zmiekczacz wody uzytkowej 20 litrow - 240029326
”ﬁ*"* ’’’’’’’’’’’’’ e s e W N
FM46

| 1xAD249 |
‘; R f.';
i

] ' [} 1
2xAD199pt | | o

T C140... PSB..HS FRIWA


www.dedietrich.pl

@ Stojace gazowe kotty kondensacyjne montowane w kaskadzie

do 416 kW . : EC@‘-
== Elidens C140 w kaskadzie CLW=
Systemy kaskadowe od 2 do 4 kottéw De Dietrch o~

ZESTAWIENIE PAKIET INDEKS

ECO=

SOLUTIONS

De Dietrich &

Stojace gazowe kotty kondensacyjne [N

o 4 e
2]

<FOR Frame [Konfiguracja - Dzial (3617328)] under Group [Konfiguracja L (3617371)] : NOT set
[PROPERTY.Assignment.isConfiguration_L] ("PROPERTY .isConfiguration_L") IN Group [Konfiguracja L
(3617371)] under Group [Akcesoria+Konfiguracje (3102014)]>
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PROJEKT

CE 0085BS0132

— Gazowy stojacy kociot kondensacyjny, przystosowany do
spalania gazu z 20% domieszka wodoru

— Nastawa fabryczna na gaz ziemny, a na propan dzieki ze-
stawowi do przezbrojenia (wyposazenie dodatkowe)

— Ci$nienie zasilania gazem E/Lw: 20/25 mbar

— Roczna sprawno$¢ eksploatacyjna do 109%

— Niska emisja zanieczyszczen: NOx < 56 mg/kWh

— Mata powierzchnia zabudowy (0,54 m?)

— Kociot zmontowany i przetestowany w fabryce

— Wymiennik cztonowy ze stopu aluminiowo-krzemowego

— Palnik ze wstepnym zmieszaniem, modulujacy w zakre-
sie od 18 do 100% mocy

— 2 konsole sterownicze do wyboru :
- DIEMATIC-m3: z programowang automatyka pogo-
dowa; mozliwe réwniez sterowanie kaskady do 10
kottow
- K3 : tylko w potaczeniu z konsolg DIEMATIC-m3 do ste-
rowania kottéw "podrzednych" (w dostawie kabel BUS
12 m AD134)

— Wyposazenie dodatkowe dostarczane dla podtaczenia

do poziomego lub pionowego przewodu powietrznospa-
linowego (homologacje C , lub C,,) lub do komina (ho-
mologacjaB,,iB,, )

— Mozliwosc¢ dostawy z modutem zdalnego nadzoru DD
Project Control

— Mozliwo$¢ dostawy bramki komunikacyjnej GTW26 do
systemdéw BMS z ModBus

— Dostepny do wyczerpania zapaséw

Jednostka dostawy: 2 pakiety

Zoleto produktu

Bardzo zwarta konstrukcja
z uproszczong obstuga

1 | Zasilaniec.o.

2 | Powrétzc.o.

3 Zasilanie gazem R 1 1/4

Zawdr napetniania i oprézniania, podtaczenie
drugiego powrotuR1 s

Odprowadzenie kondensatu, syfon w dosta-
wie, dla przewodu PCW @ 32 mm zewn.

6 | Krdciec spalin @ 150 mm

7 | Wlot powietrza do spalania

1) Redukcje 1" 1/2 - 1" 1/4 w dostawie

1200
1070

DeDietricn &

o
~F .
m‘ |
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A 1 2
C230-85Eco 1309 R11/4 R11/4
C230-130 Eco 1309 R11/4 R11/4
C230-210 Eco 1324 R11/2(1) R11/2(1)

Moc znamionowa 50/30° C (dla c.0.) min/max
Moc znamionowa 80/60° C (dla c.0.) min/max

Sprawnos¢ uzytkowa (Hi) dla c.0. wg. 92/42/EWG dla obc.
petnego i $redniej temp. kotta 70°C

Sprawnos¢ uzytkowa (Hi) dla c.0. wg. 92/42/EWG dla obc.
cze$ciowego i temp. powrotu 30°C

Efektywnosc energ. wg. Rozp. KE nr 813/2013:
Efektywnos¢ energ. dla 100% znam. mocy cieplnejn,
Efektywnosc energ. dla 30% znam. mocy cieplnej n,
Strata postojowa dla At=30K

Zuzycie gazu ziemnego E/Lw

Zuzycie gazu ptynnego (propan)

Moc akustyczna Lwa/Ci$nienie akustyczne w odl. 1m
Pojemno$¢é wodna

Opér po stronie wodnej przy At=10/20 K

Sprez wentylatora

Masa netto

kW 18/93 24/129 44217
kW 16/87 22/120 39/200
% 97,4 97,5 97,6

% 108,6 108,1 108,4
% 87,7 87,8 87,8
% 97,7 97,5 97,6

W 230 257 288
m/h 1,8-9,4/2,2-11,5 2,4-13,0/3,0-15,9 4,3-21,7/5-24,2
m/h 1,0-3,6 1,0-4,8 1,8-8,4
dBA 67/59 67/59 67/59
| 12 16 24
mbar 660/165 540/135 720/180
Pa 130 130 130
kg 115 135 188

Indeks
PLN
Indeks
PLN

C230EcoK3 (1)

C 230 Eco DIEMATIC-m3

C 230-.. ECO

7778615
nz
7777553
nz

7778616
nz

7778618
nz
7777556
nz

(1) C 230 Eco K3 pracuje tylko w potaczeniu z C 230 Eco DIEMATIC-m3. Konsola K3 zawiera w dostawie przewdd BUS 12 m (AD134).
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WYPOSAZENIE DODATKOWE OPROCZ “REGULACJI”

Akcesoria .
Pakiet Indeks PLN
Podtaczenie drugiego powrotu GR5 100002442 690
Tuleja zanurzeniowa dla czujnika zewnetrznego regulatora bezprzewodowego GR6 100002443 271
Urzadzenie do kontroli szczelnosci bloku gazowego GV26 100011035 440
Filtr powietrza 200 GR8 100002445 2860
Czujnik ci$nienia gazu do C 230 EVO/C 230 ECO 3- i 4-cztonowy GV22 100011031 480
Czujnik ci$nienia gazu do C 230 EVO/C 230 ECO 5- i 6-cztonowy GV25 100011034 480
Termostat spalin GV21 100011030 383
Klapa spalin GV24 100011033 4770
Sprzegto hydrauliczne 80/60 - 11/4 w izolacji (max. 4,5 m3/h) GV46 100019347 2730
ﬁ Sprzegto hydrauliczne 120/80 - 2 w izolacji (max. 8,0 m3/h) GV4T7 100019348 3550
‘ DN2 SA3 Neutralizator kondensatu grawitacyjny do kottéw o mocy do 450 kW SA3 7613609 2040
b
&S
<t Neutralizator kondensatu pompowy do kottéw o mocy do 120 kW DU13 83877009 6000
HN1.6 SA4 Neutralizator kondensatu pompowy do kottéw o mocy do 300 kW SA4 7613610 7490
= Neutralizator kondensatu pompowy do kottéw o mocy od 300 do 1300 kW DU15 83877011 8810
N~
sy %S
% - & Neutralizator kondensatu grawitacyjny do kottéw o mocy do 200 kW 7767043 6650
Granulat neutralizujgcy 10 kg 94225601 368
—_—
=
Granulat neutralizujgcy 25 kg SAT 7613613 650
——
=2
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WYPOSAZENIE DODATKOWE OPROCZ “REGULACJI”

Akcesoria .
Pakiet Indeks PLN
N Zestaw przezbrojeniowy na propan do C 230 EVO/C 230 ECO 3- i 4-cztonowy GV23 100011032 2160
D
=
o Zestaw przezbrojeniowy na propan do C 230 EVO/C 230 ECO 5- i 6-cztonowy GV27 100011036 540
L) :
g %
Przygotowanie c.w.u. .
Pakiet Indeks PLN
Czujnik c.w.u. AD212P 100000030P 201

Umozliwia regulacje z priorytetem temperatury i programowanie wytwarzania cieptej
wody uzytkowej w podgrzewaczu pojemnosciowym

WYPOSAZENIE DODATKOWE “REGULACJE”

Dobor wyposazenia dodatkowego w zaleznosci od typu konsoli sterowniczej i podtaczonych obiegow

Konsola Sterownicza

C230Eco
Diematic-
m3

C230Eco
K3

DIEMATIC-
m3 (1)

K3 (1)

n N

1x
AD 212

Rodzaj obiegu

Kociot pojedynczy lub kociot 1 w kaskadzie

PO ORE RE TR TR

Bezp.+1 2 x miesz. 1x bezp.

K . 3xmiesz.
miesz. +2 xmiesz.

bezp. miesz.

1XEM 48 1xAD 199 2XFM48 1xAD 199

fabrycznie 1x
AD 199 +1xFM48 +2xFM 48

Kociot 2 do 10 w kaskadzie na ko-

?% R

miesz.

1xAD 220

ciot dodat. (2)

2 X miesz.

1xAD 220
+1xFM48

3 X miesz.

1xAD 220
+2xFM 48

(1) Kazdy z obiegbw grzewczych moze by¢ uzupetniony o zdalne sterowanie do wyboru AD 285, AD 284 +AD 252 lub FM 52
(2) Nalezy pamietaé o zaméwieniu czujnika zasilania kaskady: pakiet AD 218

Wyposazenie dodatkowe "Regulacje" dla konsoli DIEMATIC m3

Pakiet

Indeks

PLN

Ptytka + czujnik dla jednego zaworu mi g

Pozwala sterowac zawér mieszajacy z sitownikiem elektromechanicznym lub elektro-
termicznym sitownika zaworu mieszajacego. Ptytke montuje sie w konsoli DIEMATIC
m3 i podtacza przy pomocy niezamienialnych wtykéw. Konsola DIEMATIC m3 moze
by¢ wyposazona w 1 lub 2 opcjonalne zestawy "ptytka + czujnik", umozliwiajace stero-
wania jednego lub dwéch zaworéw mieszajacych.

FM48

85757743

1160

Czujnik dla obiegu z mieszaczem L=2,5 m
Czujnik ten jest wymagany przy podtaczeniu pierwszego obiegu z zaworem mieszaja-
cym.

AD199p

88017017P

201

CDI-D Programowalny czujnik pokojowy

Zdalne sterowanie dialogowe przewodowe, z pomieszczenia w ktérym jest zainstalo-
wane, pozwala odstapi¢ od wszystkich rozkazéw konsoli DIEMATIC iSystem/m3. Do-
datkowo dopasowuje samoadaptujaco charakterystyki grzewcze danych obiegédw
(jedno CDI D iSystem lub CDR D iSystem na obieg).

AD285

100018924

810

CDR-D Programowalny czujnik pokojowy bezprzewodowy

Zdalne sterowanie dialogowe, bezprzewodowe, pozwala odstapic od wszystkich roz-
kazéw konsoli DIEMATIC iSystem/m3 z pomieszczenia w ktérym jest zainstalowane.
Dodatkowo dopasowuje samo-adaptujaco charakterystyki grzewcze danych obiegéw
(jedno CDI D iSystem lub CDR D iSystem na obieg). Dane s3 transmitowane drogg ra-
diowa z miejsca zainstalowania do urzadzenia nadawczo-odbiorczego (pakiet AD 252)
umieszczonego w poblizu urzadzenia grzewczego.

AD284

100018923

1140

Czujnik zewnetrzny bezprzewodowy

Bezprzewodowy czujnik temperatury zewnetrznej dla tzw. regulacji pogodowej, do
wspdtpracy z kottami wyposazonymi w konsole Diematic iSystem. Stosowany w miej-
sce czujnika przewodowego. Do komunikacji ze sterownikiem kotta wymagany jest
dodatkowo modut radiowy AD252.

AD251

100013306

540
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WYPOSAZENIE DODATKOWE “REGULACJE”

Wyposazenie dodatkowe "Regulacje" dla konsoli DIEMATIC m3 .
Pakiet Indeks PLN

Modut radiowy kotta nadajnik/odbiornik AD252 100013307 540
Umozliwia transmitowanie danych droga radiowa z miejsca zainstalowania CDR

D.iSystem do urzadzenia nadawczo-odbiorczego umieszczonego w poblizu urzadzenia

grzewczego.

Kabel BUS L=12m AD134 88017851 640
Kabel BUS pozwala potaczy¢ urzadzenie wyposazone w konsole DIEMATIC Evolution

z urzadzeniem z konsolg DIEMATIC iSystem, 2 urzadzenia wyposazone w konsole DIE-

MATIC iSystem lub w instalacji kaskadowej, jak tez podtaczy¢ regulator nascienny VM

DIEMATIC lub nadajnik sieci zdalnego sterowania.

Kabel potaczeniowy BUS L=40 m DB119 81997720 830

Ekranowany kabel o dtugosci 40 m jest przeznaczony do zastapienia kabla BUS o dtu-
gosci 12 m (pakiet AD 134), jezeli jest on za krétki.

Element posrednicacy do BUS AD 139 AD139 88017858 381

Element ten stuzy do potaczenia dwéch kabli BUS, w przypadku gdy dwa kotty s za-
nadto oddalone od siebie.

- ) Czujnik c.w.u. AD212P 100000030P 201
ﬂ@ - Umozliwia regulacje z priorytetem temperatury i programowanie wytwarzania cieptej
) o wody uzytkowej w podgrzewaczu pojemnosciowym

Czujnik zanurzeniowy z gilza AD218 100004781 500
- Czujnik zanurzeniowy NTC 10K jest dostarczany ze skrzynka podtaczeniowa IP 54
] i gilza @ 1/2", dtugos¢ uzytkowa pod gtowica 120 mm. Wymagany w instalacji wieloko-
ttowej.

Czujnik zasobnika buforowego lub zasilania kaskady AD250P 100013305P 201

Zawiera 1 czujnik c.o. do sterowania zasobnika buforowego lub kaskady przy pomocy
urzadzenia wyposazonego w konsole sterowniczg DIEMATIC m3.

Czujnik zasobnika buforowego do DIEMATIC 3 AD160 88017887 620
Zawiera 1 czujnik c.w.u. i 1 czujnik c.o0. do sterowania zasobnika buforowego przy po-
@ s mocy kotta wyposazonego w konsole sterowniczg DIEMATIC 3. - dla wszystkich kottéw

wyposazonych w konsole DIEMATIC 3 lub DIEMATIC-m3 oprécz Elidens DTG 130-45 do
115iC330/630 Eco

GTW26 Bramka Modbus - DIEMATIC m3/iSystem AD325 7714175 1520
.
j’ _ Bramka z konwerterem sygnatéw dedykowana do taczno$ci pomiedzy konsolami re-
_____ b om ” gulacyjnymi Diematic iSystem/Diematic m3 a systemami nadzoru systeméw BMS. Re-

alizuje transmisje danych zgodnych ze standardem Modbus RTU i interfejsem RS485.

Wyposazenie dodatkowe "Regulacje" dla konsoli K3 .
Pakiet Indeks PLN

Ptytka przekaznikow oraz ptytka i czujnik dla pierwszego zaworu mieszaczowego AD220 100004970 2080

Pakiet ten jest wymagany do podtaczenia 1-go obiegu z zaworem mieszajacym do ko-
tta wyposazonego w konsole sterowniczg K3 w instalacji kaskadowej.

Ptytka + czujnik dla jednego zaworu mi g FM48 85757743 1160
Pozwala sterowad zawdr mieszajacy z sitownikiem elektromechanicznym lub elektro-

termicznym sitownika zaworu mieszajgcego. Ptytke montuje sie w konsoli DIEMATIC

m3 i podtacza przy pomocy niezamienialnych wtykéw. Konsola DIEMATIC m3 moze

byé wyposazona w 1 lub 2 opcjonalne zestawy "ptytka + czujnik", umozliwiajace stero-

wania jednego lub dwdch zaworéw mieszajacych.

CDI-D Programowalny czujnik pokojowy AD285 100018924 810
Zdalne sterowanie dialogowe przewodowe, z pomieszczenia w ktérym jest zainstalo-

wane, pozwala odstapic od wszystkich rozkazéw konsoli DIEMATIC iSystem/m3. Do-

datkowo dopasowuje samoadaptujaco charakterystyki grzewcze danych obiegédw

(jedno CDI D iSystem lub CDR D iSystem na obieg).

CDR-D Programowalny czujnik pokojowy bezprzewodowy AD284 100018923 1140
Zdalne sterowanie dialogowe, bezprzewodowe, pozwala odstapic od wszystkich roz-

kazéw konsoli DIEMATIC iSystem/m3 z pomieszczenia w ktérym jest zainstalowane.

Dodatkowo dopasowuje samo-adaptujaco charakterystyki grzewcze danych obiegéw

(jedno CDI D iSystem lub CDR D iSystem na obieg). Dane sa transmitowane droga ra-

diowa z miejsca zainstalowania do urzadzenia nadawczo-odbiorczego (pakiet AD 252)

umieszczonego w poblizu urzadzenia grzewczego.

Modut radiowy kotta nadajnik/odbiornik AD252 100013307 540
/ Umozliwia transmitowanie danych droga radiowa z miejsca zainstalowania CDR
D.iSystem do urzadzenia nadawczo-odbiorczego umieszczonego w poblizu urzadzenia
i grzewczego.
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PRZYKEAD KONFIGURACJI

C 230-ECO DIEMATIC-m 3+ C 230 ECO K3 Bvdsyy\\I=a 1=

— 4 obiegi mieszaczowe
— podgrzewacz c.w.u.

PAKIET

INDEKS

C 230-85 ECO/DIEMATIC 3 Kociot gazowy kondensacyjny stojacy - 100010397
C 230-85 ECO/K3 Kociot gazowy kondensacyjny stojacy - 100010393
BH 750 Podgrzewacz c.w.u. - 89759840H
Czujnik dla obiegu z mieszaczem L=2,5m AD199p 88017017P
2 x Ptytka + czujnik dla jednego zaworu mieszaczowego 2 x FM48 2 x 85757743
Ptytka przekaznikdw oraz ptytka i czujnik dla pierwszego zaworu mieszaczowego AD220 100004970
Czujnik zanurzeniowy z gilza AD218 100004781
Czujnik c.w.u. AD212P 100000030P
2 x Klapa spalin 2xGV24 2x100011033
4 x CDI-D Programowalny czujnik pokojowy 4 x AD285 4x100018924

4x CDI D.iSystem

=

FM46

1x
AD199p Qm

2x iﬁ
FM48 @@

C 230 ECO
DIEMATIC-m3

C 230 ECO K3

EETTE -

BH750
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ECO=

SOLUTIONS

De Dietrich <o

— Gazowy stojacy kociot kondensacyjny, przystosowany do — Dostepna jako wyposazenie dodatkowe bramka komuni-
spalania gazu z 20% domieszka wodoru kacyjna GTWO08 protokotu ModBUS RTU (RS-485) do sys-

— Nastawa fabryczna na gaz ziemny, a na propan dzieki ze- temdéw BMS
stawowi do przezbrojenia (wyposazenie dodatkowe) — Czujnik pogodowy dostepny opcjonalnie

— Roczna sprawno$¢ eksploatacyjna do 108,6% — Zaawansowany system zabezpieczer parametréw pracy

— Niska emisja zanieczyszczen: NOx < 56 mg/kWh kotta, w tym temperaturowe zabezpieczenie przed bra-

— Mata powierzchnia zabudowy (0,54 m?) kiem wody eliminujace konieczno$¢ stosowania obiekto-

— Kociot zmontowany i przetestowany w fabryce wego ogranicznika zaniku wody

— Sprawdzodny wymiennik cztonowy ze stopu
aluminiowo-krzemowego, z unikalng 7-letnia gwa-
rancja

— Palnik ze wstepnym zmieszaniem, modulujacy w zakre-
sie od 18 do 100% mocy

— Konsola sterownicza DIEMATIC Evolution z programo-
walna elektroniczna regulacjg pogodowa, przystoso-
wang do konfiguracji uktadéw kaskadowych oraz do
zarzadzania obiegami grzewczymi

. — Mozliwo$¢ podtaczenia do komina (homologacja B23p
(3 i C13, C33, C63, C93), systemu rozdzielczego (homologa-

cjaC53)

PROJEKT

CE 0063D03332
Zoleto produktu

Bardzo zwarta konstrukcja
z uproszczong obstuga

C230EVO

85/130/ 170 210 3] / ™
\/

© | zasilanie obiegu c.o. Gwint meski 172" Gwint meski 174" /
© | Powrdt z obiegu c.o. Gwint meski 174" Gwint meski 174"
© |Proytacze gazu Gwint meski 174" Gwint meski 1%4” \
© | odprowadzenie kondensatu @32mmzewnetrzna | @32 mm zewnetrzna
© | Doprowadzenie powietrza @150 mm @150 mm 160 T‘g
O | Wylot spalin @150 mm @150 mm o
@ | Drugi powrdt (opcjonalnie) Gwint meski 172" Gwint meski 172"

o O

S| K|

S e

il — L
1190

Max. ci$nienie rob.: 6 bar
Min. ci$nienie robocze: 0,8 bar Klasa NOx: 6
Maksymalna temp. robocza: 90°C Zasilanie elektryczne: 230 V/50 Hz Kategoria gazu: 11I2ELwW3P (85, 130, 170),
Termostat zabezpieczajacy: 110°C Stopieri ochrony: IPX1 (system B, redu- [12E3P (210)

Sr. temperatura robocza: kuje do IP20) Homologacja: B

Tmax: 90°C, Tmin: 20°C

23p7 C13’ C33’ C53’ CES’C%

Moc znamionowa 50/30° C (dla c.0.) min/max kW 20/93 24/129 33/179 44/217
Moc znamionowa 80/60° C (dla c.0.) min/max kW 18/87 22/120 29/166 39/200
R D R e
St houa (1) s, 2/ 2/ENG da o
Efektywnos¢ energ. wg. Rozp. KE nr 813/2013:
Efektywnos¢ energ. dla 100% znam. mocy cieplnejn, % 87,7 87,8 87,8 87,8
Efektywnosc energ. dla 30% znam. mocy cieplnej n, % 97,7 97,5 97,3 97,6
Zuzycie gazu ziemnego E m3/h 1,8-9,4 2,4-13,0 3,3-18,0 43-21,7
Zuzycie gazu ptynnego (propan) m*/h 1,0-3,6 1,0-4,8 1,6-7,0 1,8-8,4
Moc akustyczna Lwa/Ci$nienie akustyczne w odl. 1m dBA 67/59 67/59 67/59 67/59
Pojemnos¢ wodna l 12 16 20 24
Opér po stronie wodnej przy At=20 K mbar 165 135 170 180
Sprez wentylatora Pa 130 130 130 130
Masa netto kg 115 135 165 188
C230EVO
Indeks 7836301 7836304 7836305 7836306
PLN nz nz nz nz
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WYPOSAZENIE DODATKOWE OPROCZ “REGULACJI”

Akcesoria .
Pakiet Indeks PLN
. Podtaczenie drugiego powrotu GR5 100002442 690
f Urzadzenie do kontroli szczelnosci bloku gazowego GV26 100011035 440
Czujnik ci$nienia gazu do C 230 EVO/C 230 ECO 3- i 4-cztonowy GV22 100011031 480
Czujnik ci$nienia gazu do C 230 EVO/C 230 ECO 5- i 6-cztonowy GV25 100011034 480
)
m Filtr powietrza 200 GR8 100002445 2860
Klapa spalin GV24 100011033 4770
Sprzegto hydrauliczne 80/60 - 11/4 w izolacji (max. 4,5 m3/h) GV46 100019347 2730
ﬁ Sprzegto hydrauliczne 120/80 - 2 w izolacji (max. 8,0 m3/h) Gv4T 100019348 3550
‘ DN2 SA3 Neutralizator kondensatu grawitacyjny do kottéw o mocy do 450 kW SA3 7613609 2040
5
DN3 SA9 Neutralizator kondensatu grawitacyjny do kottéw o mocy do 1300 kW SA9 7622256 5360
oo Neutralizator kondensatu pompowy do kottéw o mocy do 120 kW DU13 83877009 6000
HN1.6 SA4 Neutralizator kondensatu pompowy do kottéw o mocy do 300 kW SA4 7613610 7490
—= Neutralizator kondensatu pompowy do kottéw o mocy od 300 do 1300 kW DU15 83877011 8810
S .
Wy < CQ
Granulat neutralizujacy 10 kg 94225601 368
=
Granulat neutralizujacy 25 kg SAT 7613613 650
Zestaw przezbrojeniowy na propan do C 230 EVO/C 230 ECO 3- i 4-cztonowy GV23 100011032 2160

Zestaw przezbrojeniowy na propan do C 230 EVO/C 230 ECO 5- i 6-cztonowy GV27 100011036 540
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WYPOSAZENIE DODATKOWE OPROCZ “REGULACJI”

Akcesoria .
Pakiet Indeks PLN
i DN1 SA1 Neutralizator kondensatu grawitacyjny do kottéw o mocy do 75 kW SAl 7613605 1580
@y
o N
Uchwyt nascienny do neutralizatora kondensatu DN1 SA2 7613606 590
Przygotowanie c.w.u. .
Pakiet Indeks PLN
S—_ Czujnik c.w.u. AD212P 100000030P 201
ﬂ@ @ > Umozliwia regulacje z priorytetem temperatury i programowanie wytwarzania cieptej
) o wody uzytkowej w podgrzewaczu pojemnosciowym

WYPOSAZENIE DODATKOWE “REGULACJE”

Dobor wyposazenia dodatkowego w zaleznosci od podtaczonych obiegow

. . . . Kociot 2 do 8 w kaskadzie na ko-
Kociot pojedynczy lub kociot 1 w kaskadzie )
ciot dodatkowy:
, . bezp.+1 2x bezp.+2 3x . 2x 3x
C.W.U. bezposr. miesz. K K K K miesz. . K
X miesz. miesz. X miesz. miesz. miesz. miesz.
C 230 EVO DIEMA- z konsola DIEMATIC Evolution
zkonsola o fabrycznie 1xAD199 = 2xAD199 2 x AD199
TIC Evo- - 1xAD212 1xAD199 1xAD199 @ 2xAD199 X
st.erow- lfj:tlo: | — X (1) X x X 1xAD249 = 1xAD249 = 14AD199 @ 2xAD199 +1x
nicza AD249
(1) + pakiet FM46 (czujnik zewnetrzny) do sterowania pogodowego instalacja pojedynczego kotta.
Wyposazenie dodatkowe "Regulacje" dla konsoli DIEMATIC Evolution .
Pakiet Indeks PLN
AF60 Czujnik zewnetrzny FM46 85757741 201
Czujnik zewnetrzny moze by¢ uzywany samodzielnie lub w potaczeniu z termostatami
> pokojowymi (1)
™
[é 3
Ptytka i czujnik dla jednego zaworu jaceg AD249 100013304 690
) 2 Do sterowania zaworu mieszaczowego z sitownikiem elektromechanicznym lub elek-
@; @ trotermicznym. Ptytke montuje sie w konsoli DIEMATIC i podtacza przy pomocy nieza-
‘ mienialnych wtykéw. Konsola DIEMATIC moze by¢ wyposazona w jedna dodatkowa
»ptytke + czujnik”, do sterowania jednego zaworu mieszaczowego.
Czujnik dla obiegu z mieszaczem L=2,5m AD199p 88017017P 201
Czujnik ten jest wymagany przy podtaczeniu pierwszego obiegu z zaworem mieszaja-
cym.
S—_ Czujnik c.w.u. AD212P 100000030P 201
ﬂ@ @ - Umozliwia regulacje z priorytetem temperatury i programowanie wytwarzania cieptej
) o wody uzytkowej w podgrzewaczu pojemnosciowym
- Czujnik zasobnika buforowego lub zasilania kaskady AD250P 100013305P 201
&@ 2 w Zawiera 1 czujnik c.0. do sterowania zasobnika buforowego lub kaskady przy pomocy
o — urzadzenia wyposazonego w konsole sterownicza DIEMATIC m3.
S-Bus Kabel komunikacyjny L=1,5 m + 2 wtyczki mostkujace AD308P 7663618P 350
— = % o i . ) ,
o abel komunikacyjny S-Bus z parg wtyczek mostkujacych do taczenia urzadzen z au-
tomatyka DIEMATIC Evolution.
S-Bus Kabel komunikacyjny L=12 m + 2 wtyczki mostkujace AD309P 7663561P 640
K’ Kabel komunikacyjny S-Bus z parg wtyczek mostkujacych do taczenia urzadzeri z au-
tomatyka DIEMATIC Evolution.
S-Bus Kabel komunikacyjny L=20 m + 2 wtyczki mostkujace AD310P 7663619P 830
@ Kabel komunikacyjny S-Bus z para wtyczek mostkujacych do taczenia urzadzeri z au-
- ~~ tomatyka DIEMATIC Evolution.
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WYPOSAZENIE DODATKOWE “REGULACJE”

Wyposazenie dodatkowe ""Regulacje" dla konsoli DIEMATIC Evolution .
Pakiet Indeks PLN

Wtyczki mostkujace BUS AD321 7688305 399

VM DIEMATIC Evolution Konsola sterownicza AD315 7676561 nz

Regulator elektroniczny VM DIEMATIC Evolution, montowany w obudowie nasciennej,
pozwala na sterowanie oraz regulacje 3 obiegami c.o. oraz 2 obiegami c.w.u. Kazdy

z tych obiegdw grzewczych moze by¢ obiegiem bezposrednim lub z 3-drogowym za-
worem mieszajacym z sitownikiem. Mozna taczy¢ szeregowo do 8 regulatoréw VM DIE-
MATIC Evolution lub Zrédet ciepta wyposazonych w konsole sterownicza Diematic Evo-
lution lub Inicontrol-2. Moze by¢ zintegrowany réwniez z DIEMATIC iSystem poprzez
Modbus jako "SLAVE" (system wtdrny). VM DIEMATIC Evolution jest zalecany do uzy-
wania w kaskadach z kottami: Evodens Pro AMC, Elidens C140, C 230 EVO, C 240, C 340,
C640, a takze pompami ciepta: HPI S, MMTC, Modena (praca regulatora VM tylko do
sterowania obiegami grzewczymi, zasobnikiem buforowym oraz podgrzewaczem
c.w.u.; do pompy MODENA tylko sygnat zatacz/wytacz). Regulator moze pracowac sa-
modzielnie, aby regulowac obiegi c.o. i c.w.u. w zalezno$ci od temperatury zewnetrz-
nej (czujnik FM46 zamawiany oddzielnie). Regulator posiada réwniez wejscie 0-10V,
ktére moze by¢ skonfigurowane jako tacze telefoniczne ON/OFF. Drzwiczki na zawia-
sach zamiennych, blokowane i plombowane. Wymiary: dtugos¢: 320 mm, wysoko$¢:
260 mm, gteboko$¢: 130 mm. (2)

GTW-08 Bramka Modbus AD332 7721982 1100
Bramka z konwerterem sygnatéw dedykowana do taczno$ci pomiedzy konsolami re-
- gulacyjnymi z systemami nadzoru BMS. Realizuje transmisje danych zgodnych ze stan-
E dardem Modbus RTU i interfejsem RS485.
P w GTW-21 Bramka BacNet 7756023 1100

Bramka z konwerterem sygnatéw dedykowana do taczno$ci pomiedzy urzadzeniem
z konsola sterownicza Diematic Evolution a systemem zarzadzania budynkiem (BMS).
Realizuje transmisje danych w oparciu o protokét komunikacyjny BACNet.

Czujnik zanurzeniowy z gilza AD218 100004781 500
o Czujnik zanurzeniowy NTC 10K jest dostarczany ze skrzynka podtaczeniowa IP 54
B i gilza @ 1/2", dtugos¢ uzytkowa pod gtowica 120 mm. Wymagany w instalacji wieloko-
‘ ttowej.
SMART TC Termostat pokojowy modulujacy przewodowy AD324 7691375 1380

Termostat zapewnia mozliwo$¢ potaczenia sie zdomowa siecia Wi-Fi i zdalnej kontroli
pracy instalacji przy udziale smartfonu lub tabletu z darmowa aplikacjg w systemie
Android lub iOS. Precyzyjna zdalna kontrola temperatury pomieszczenia i c.w.u. Mozli-
wos¢ ustawiania programéw ogrzewania i wytwarzania c.w.u. Pomoc utatwiajaca pro-
gramowanie. Mozliwos$¢ zaprogramowania danych kontaktowych instalatora. Zawiera
wskazniki zuzycia energii na c.w.u. i ogrzewanie. Zdalny dostep bezpieczeristwa dla in-
stalatora.

(1) Wymagana 1 szt. dla kotta pojedyriczego lub wiodacego w kaskadzie.
(2) Wymagane typy i ilosci czujnikéw dobierad z tabeli wyposazenia dodatkowego "Regulacje".
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PRZYKEAD KONFIGURACJI

C 230-170 EVO DIEMATIC Evolution

— 1 obieg bezposredni

— 1 obieg ogrzewania podtogowego (z

zaworem mieszajacym)
— podgrzewacz c.w.u.

ECO=

SOLUTIONS

De Dietrich <>

ZESTAWIENIE PAKIET INDEKS
C 230-170 EVO/DIEMATIC Evolution Kociot gazowy kondensacyjny stojacy - 7836305
Ptytka i czujnik dla jednego zaworu mieszajacego AD249 100013304
AF60 Czujnik zewnetrzny FM46 85757741
Czujnik c.w.u. AD212P 100000030P
BPB 501 Podgrzewacz c.w.u. EC795 7682313
AQA Perla Black Zmiekczacz wody uzytkowej 20 litrow - 240029326

#

FM 46

!

AD199p

== —
7

[l ™

=1 Il

AQA Perla Black

C230EVO

C230-210 EVO DIEMATIC Evolution
— 1 obieg bezp. z wentylokonwektorem
— 1 obieg ogrzewania podtogowego (z

zaworem mieszajacym)
— podgrzewacz c.w.u.
— 1 obieg basenowy

FCO-

De Dietrich &

BPB 50T

ZESTAWIENIE PAKIET INDEKS

C 230-210 EVO/DIEMATIC Evolution Kociot gazowy kondensacyjny stojacy - 7836306
AF60 Czujnik zewnetrzny FM46 85757741
Ptytka i czujnik dla jednego zaworu mieszajacego AD249 100013304
Czujnik dla obiegu z mieszaczem L=2,5m AD199p 88017017P
Czujnik c.w.u. AD212P 100000030P
BPB 501 Podgrzewacz c.w.u. EC795 7682313
AQA Perla Black Zmiekczacz wody uzytkowej 20 litréw - 240029326

2.

30V/50H:
P Tz

\ k1.

i =™

= [nJ AQA Perla Black

C230EVO

BPB



www.dedietrich.pl

C 230-210 EVO DIEMATIC Evolution

— 1 obieg bezposredni

— 1 obieg ogrzewania podtogowego (z
zaworem mieszajacym)

— 1 podgrzewacz c.w.u. ze wspomaga-
niem solarnym

— 1 zespdt transferowy

ECO=

SOLUTIONS

De Dietrich <>

ZESTAWIENIE PAKIET INDEKS

C 230-210 EVO/DIEMATIC Evolution Kociot gazowy kondensacyjny stojacy - 7836306
Ptytka i czujnik dla jednego zaworu mieszajacego AD249 100013304
Czujnik c.w.u. AD212P 100000030P
FWS 750 ET Podgrzewacz solarny do natychmiastowego wytwarzania c.w.u. - 7696903
STS 14-30 CME Zesp6t transferowy ER667 7619966
10 x Inisol CH250 SLIM Kolektor solarny ptaski ERl307)éP 10x 7219376

|STS 14-30 CME

230V , |
- —som#

4— iL T AD212°P|
3 —
—
— | —
AQA Perla Black N
s ————
C230EVO FWS 750
C 230-210 EVO DIEMATIC Evolution ZESTAWIENIE PAKIET INDEKS
- fa?/t’(laerglrr?g izveesv\zlzgsy?:)d{ogowego (2 ['¢230-210 EVO/DIEMATIC Evolution Kociot gazowy kondensacyjny stojacy - 7836306
_ 1 obieg grzejnikowy (z zaworem mie- Ptytka i czujnik dla jednego zaworu mieszajacego AD249 100013304
szajacym) TEST_DESCRIPTION 2 xAD199p 2x88017017P
— lobieg c.w.u. zpompa cyrkulacyjng | Czujnik c.w.u. AD212P 100000030P
BPB 501 Podgrzewacz c.w.u. EC795 7682313
AF60 Czujnik zewnetrzny FM46 85757741
EC@ 4 DN2 SA3 Neutralizator kondensatu grawitacyjny do kottéw o mocy do 450 kW SA3 7613609
— 3 x SMART TC Termostat pokojowy modulujacy przewodowy 3 xAD324 3 x 7691375
SOLUTIONS
DeDietrich o

WH )

— [

jﬂf C230EVO

BPB 501
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ECO=

SOLUTIONS

De Dietrich <o

— Stojacy gazowy kociot kondensacyjny przeznaczony dlainsta- ~— Wentylator z ttumikiem zasysania powietrza
|_ lacji grzewczych $redniej mocy — Konsola sterownicza DIEMATIC Evolution z programowalng
M — Przystosowany do spalania gazu z 20% domieszka wodoru elektroniczna regulacja pogodowa, przystosowang do konfigu-
— Kompaktowy, lekki i elastyczny w montazu - Wyposazony racji uktadéw kaskadowych oraz do taczenia z termostatem
dJ w zintegrowany palnik nastawiony do pracy z gazem ziemnym modulujgcym Smart TC umozliwiajacemu taczenie z sieciag
/| E (dawn. GZ-50) Wi-Fi dla zdalnej kontroli pracy instalacji i sygnalizacji usterek
D — Mozliwo$¢ dostosowania do gazu propan: wszystkie wielkosci przy udziale smartfonu lub tabletu zdarmowa aplikacja w sys-
orazLsiLw (tylko C 240 - 160) juz w zakresie dostawy temie Android lub i0S
m — Cisnienie zasilania gazem: ziemnym 20 mbar (LS: 13 mbar), — Czujnik pogodowy dostepny opcjonalnie
D- ptynnym 36 mbar — Zaawansowany system zabezpieczen parametréw pracy kotta,
— Mozliwo$¢ podtaczenia do komina (homologacja B23p i C13, w tym temperaturowe zabezpieczenie przed brakiem wody eli-
(33, €63, C93), systemu rozdzielczego (homologacja C53) minujace konieczno$¢ stosowania obiektowego ogranicznika
— Wbudowana grawitacyjna klapa zwrotna spalin zaniku wody
— Niska emisja zanieczyszczenr — Utatwiajace prace serwisowe wewn. o$wietlenie LED
— Korpus kotta - blok ze stopu aluminowo-krzemowego, z uni- — Dostepne opcjonalnie elemety kompletnego zestawu kaskado-
kalna 7-letnig gwarancja wego dla maks. 4 kottéw i mocy do 1200 kW
— Palnik gazowy ze zwezka Venturiego, zmieszaniem wstepnym  — Dostepna jako wyposazenie dodatkowe bramka komunikacyj-
wykonany ze stali nierdzewnej o powierzchni ze splecionych na GTWO08 protokotu ModBUS RTU (RS-485) do systeméw BMS
CE0063CQ3781 widkien metalowych, modulujacy w zakresie od 20 do 100% Jednostka dostawy: 2 pakiety

mocy Zoleto produktu

Bardzo zwarta konstrukcja
z uproszczong obstuga

200, 250, P
C240 160 300 5 |
1 | Powrétzc.o. R1v' R2' §
Zasilanie c.o. R1%' R2'
3 Drugi kroci?c powro- | o1 R2' 8
tu c.o. (opcja) @ °
4 | Przytacze gazu R1' R1%'
5 | Doptyw powietrza @150 @200
6 | Wylot spalin @150 @200
7 | Odptyw kondensatu
g 8
3
o
- ‘u 657 u — 800 |
DANE TECHNICZNE
Sr. temperatura robocza: Max. ci$nienie rob.: 6 bar (C 240-160 5 bar) dukuje do IP20) Homologacja: B, C,,,C,,C,,,C.,C.
Tmax: 90°C, Tmin: 20°C Min. ci$nienie robocze: 0,8 bar Klasa NOx: 6
Maksymalna temp. robocza: 90°C Zasilanie elektryczne: 230 V/50 Hz/6A Kategoria gazu: I1I2ELWLs3B/P (Lw, Ls tyl-
Termostat zabezpieczajacy: 110°C Stopieni ochrony: IPX1 (system B,./B,., re- ko dla C 240-160)
Moc znamionowa 50/30° C (dla c.0.) min/maks kW 34,7-161,1 43,2-209,8 54,1-261,0 65,0 - 310,7
Moc znamionowa 80/60° C (dla c.0.) min/maks kw 31,5-152,1 39,4-194,4 49,2-2433 59,0-290,9
Sprawnos¢ uzytkowa (Hi) dla c.0. wg. 92/42/EWG dla obc. o
petnego i $redniej temp. kotta 70°C & 2L o2 o3 o
Sprfwynosc ugytkowa (Hi) dla c‘oé wg. 92/42/EWG dla obc. % 108,5 108 1082 108,4
czesciowego i temp. powrotu 30°C
Efektywnos¢ energ. dla 100% znam. mocy cieplnej n, % 87,8 87,8 87,7 87,7
Efektywnos¢ energ. dla 30% znam. mocy cieplnej n, % 97,8 97,3 97,5 97,7
Strata postojowa dla At=30K kW 0,191 0,267 0,267 0,267
Zuzycie gazu ziemnego E (min - maks.) m3/h 3,4-16,5 42-212 5,3-26,5 6,3-31,6
Zuzycie gazu ziemnego LW (min-maks.) m/h 4,1-19,9 - - -
Zuzycie gazu ziemnego LS (min-maks.) m3/h 47-22,7 - - -
Zuzycie gazu G31 (propan) (min - maks.) m/h 1,4-6,3 1,6-8,2 2,1-10,2 2,8-12,2
Moc akustyczna Lwa/Sredni poziom ci$nienia akust. w odl. dB/dB(A) 67/58,7 68/59,7 72/63,8 72/63,8
1m od kotta
Pojemno$¢ wodna l 17 33 33 33
Strata ci$nienia wymiennika przy AT=20K mbar 190 100 150 200
Sprez wentylatora Pa 200 150 150 150
Masa netto kg 205 245 245 245
7745364 7745365 7745366 7745367
PLN nz nz nz nz



www.dedietrich.pl
https://dedietrich.pl/baza-wiedzy/?search=C 240

WYPOSAZENIE DODATKOWE OPROCZ ,,REGULACJI”

Akcesoria .
Pakiet Indeks PLN
O O Zestaw przezbrojeniowy na propan do AMC 135,160/C 240-160 EH693 7656909 151
Zestaw przezbrojeniowy na propan do C 240-200, 250 7656910 151
T T ? T Zestaw przezbrojeniowy na propan do C 240-300 7656911 151
eec @
Kontrola szczelnosci gazu 7619264 900
Nastawialny presostat minimalnego cisnienia do blok ia pracy palnika przy 7619259 800
niskim cisnieniu gazu .
Nastawialny presostat minimalnego ci$nienia do blokowania pracy palnika przy ni-
skim ci$nieniu gazu
Filtr powietrza do AMC 135/160 EH646 7624821 nz
Sprzegto hydrauliczne 120/80 - 2 w izolacji (max. 8,0 m3/h) GV47 100019348 3550
Sprzegto hydrauliczne DN 65 (kaskada do 350 kW, 15 m3/h) HC222 114311 5210
Izolacja sprzegta hydraulicznego do mocy 350 kW HC224 115269 460
Sprzegto hydrauliczne DN 65 (kaskada od 350 do 460 kW, 20m3/h) HC200 111712 5710
Sprzegto hydrauliczne DN100 (kaskada ponad 460 kW, 46 m3/h) 111714 8520
Izolacja sprzegta hydraulicznego o mocy powyzej 350 kW HC215 111067 970
DN2 SA3 Neutralizator kondensatu grawitacyjny do kottéw o mocy do 450 kW SA3 7613609 2040
5T
DN3 SA9 Neutralizator kondensatu grawitacyjny do kottéw o mocy do 1300 kW SA9 7622256 5360
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WYPOSAZENIE DODATKOWE OPROCZ ,,REGULACJI”

Akcesoria .
Pakiet Indeks PLN
HN1.6 SA4 Neutralizator kondensatu pompowy do kottéw o mocy do 300 kW SA4 7613610 7490
Q\: T
—= Neutralizator kondensatu pompowy do kottéw o mocy od 300 do 1300 kW DU15 83877011 8810
S -
\‘ " o
I~
Granulat neutralizujacy 10 kg 94225601 368
-—
Granulat neutralizujacy 25 kg SAT 7613613 650
%/

WYPOSAZENIE DODATKOWE "REGULACJE"

Dobor wyposazenia dodatkowego w zaleznosci od podtaczonych obiegow

Kociot pojedynczy lub kociot 1 w kaskadzie

Kociot 2 do 8 w kaskadzie na ko-
ciot dodatkowy:

, . bezp. +1 2x bezp. +2 3x . 2x 3x
C.W.U. bezposr. miesz. K K K K miesz. . K
X miesz. miesz. X miesz. miesz. miesz. miesz.
z konsola IniControl 2
C 240 nie nie nie
zkonsola = DIEMATIC fabrycznie 1xAD199 = 2xADI199 7 konsola DIEMATIC Evolution
serow. . Evolution | MK 1xAD212 1xAD199 | 1xAD199 | 2XADI99 | 1, Anosg  1xAD249 ?
nicza 2xAD199
1xAD199 @ 2xAD199 +1x
AD249
(1) + pakiet FM46 (czujnik zewnetrzny) do sterowania pogodowego instalacjg pojedynczego kotta.
Wyposazenie dodatkowe "Regulacje" dla konsoli DIEMATIC Evolution .
Pakiet Indeks PLN
AF60 Czujnik zewnetrzny FM46 85757741 201
Czujnik zewnetrzny moze by¢ uzywany samodzielnie lub w potaczeniu z termostatami
> pokojowymi (1)
C R
/z (]
Ptytka i czujnik dla jednego zaworu jacego AD249 100013304 690
N A Do sterowania zaworu mieszaczowego z sitownikiem elektromechanicznym lub elek-
@’/ @ trotermicznym. Ptytke montuje sie w konsoli DIEMATIC i podtacza przy pomocy nieza-
¢ mienialnych wtykéw. Konsola DIEMATIC moze by¢ wyposazona w jedna dodatkowa
»plytke + czujnik”, do sterowania jednego zaworu mieszaczowego.
Czujnik dla obiegu z mieszaczem L=2,5 m AD199p 88017017P 201
Czujnik ten jest wymagany przy podtaczeniu pierwszego obiegu z zaworem mieszaja-
cym.
S Czujnik c.w.u. AD212P 100000030P 201
‘“@ @ v Umozliwia regulacje z priorytetem temperatury i programowanie wytwarzania cieptej
) b wody uzytkowej w podgrzewaczu pojemnosciowym
o Czujnik zasobnika buforowego lub zasilania kaskady AD250P 100013305P 201
&@ 2 _w Zawiera 1 czujnik c.0. do sterowania zasobnika buforowego lub kaskady przy pomocy
o — urzadzenia wyposazonego w konsole sterownicza DIEMATIC m3.
S-Bus Kabel komunikacyjny L=1,5 m + 2 wtyczki mostkujace AD308P 7663618P 350
— = K o ’ . . .
o abel komunikacyjny S-Bus z para wtyczek mostkujacych do taczenia urzadzen z au-
tomatyka DIEMATIC Evolution.
S-Bus Kabel komunikacyjny L=12 m + 2 wtyczki mostkujace AD309P 7663561P 640
K’ Kabel komunikacyjny S-Bus z para wtyczek mostkujacych do taczenia urzadzeri z au-
tomatyka DIEMATIC Evolution.
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WYPOSAZENIE DODATKOWE "REGULACJE"

Wyposazenie dodatkowe ""Regulacje" dla konsoli DIEMATIC Evolution .
Pakiet Indeks PLN

S-Bus Kabel komunikacyjny L=20 m + 2 wtyczki mostkujace AD310P 7663619P 830
@ Kabel komunikacyjny S-Bus z para wtyczek mostkujacych do taczenia urzadzeri z au-
- ~~ tomatyka DIEMATIC Evolution.
Wtyczki mostkujace BUS AD321 7688305 399

VM DIEMATIC Evolution Konsola sterownicza AD315 7676561 nz

Regulator elektroniczny VM DIEMATIC Evolution, montowany w obudowie nasciennej,
pozwala na sterowanie oraz regulacje 3 obiegami c.o. oraz 2 obiegami c.w.u. Kazdy

z tych obiegéw grzewczych moze by¢ obiegiem bezposrednim lub z 3-drogowym za-
worem mieszajacym z sitownikiem. Mozna taczy¢ szeregowo do 8 regulatoréw VM DIE-
MATIC Evolution lub Zrédet ciepta wyposazonych w konsole sterownicza Diematic Evo-
lution lub Inicontrol-2. Moze by¢ zintegrowany réwniez z DIEMATIC iSystem poprzez
Modbus jako "SLAVE" (system wtdrny). VM DIEMATIC Evolution jest zalecany do uzy-
wania w kaskadach z kottami: Evodens Pro AMC, Elidens C140, C 230 EVO, C 240, C 340,
C640, a takze pompami ciepta: HPI S, MMTC, Modena (praca regulatora VM tylko do
sterowania obiegami grzewczymi, zasobnikiem buforowym oraz podgrzewaczem
c.w.u.; do pompy MODENA tylko sygnat zatacz/wytacz). Regulator moze pracowac sa-
modzielnie, aby regulowad obiegi c.o. i c.w.u. w zaleznosci od temperatury zewnetrz-
nej (czujnik FM46 zamawiany oddzielnie). Regulator posiada réwniez wejscie 0-10V,
ktére moze by¢ skonfigurowane jako tacze telefoniczne ON/OFF. Drzwiczki na zawia-
sach zamiennych, blokowane i plombowane. Wymiary: dtugos¢: 320 mm, wysoko$¢:
260 mm, gteboko$¢: 130 mm. (2)

GTW-08 Bramka Modbus AD332 7721982 1100

Bramka z konwerterem sygnatéw dedykowana do taczno$ci pomiedzy konsolami re-
gulacyjnymi z systemami nadzoru BMS. Realizuje transmisje danych zgodnych ze stan-
dardem Modbus RTU i interfejsem RS485.

GTW-21 Bramka BacNet 7756023 1100

Bramka z konwerterem sygnatéw dedykowana do taczno$ci pomiedzy urzadzeniem
z konsola sterowniczg Diematic Evolution a systemem zarzadzania budynkiem (BMS).
Realizuje transmisje danych w oparciu o protokét komunikacyjny BACNet.

Czujnik zanurzeniowy z gilza AD218 100004781 500
e Czujnik zanurzeniowy NTC 10K jest dostarczany ze skrzynka podtaczeniowa IP 54
b i gilza @ 1/2", dtugos¢ uzytkowa pod gtowica 120 mm. Wymagany w instalacji wieloko-
ttowej.
SMART TC Termostat pokojowy modulujacy pr dowy AD324 7691375 1380

Termostat zapewnia mozliwo$¢ potaczenia sie zdomowa siecig Wi-Fi i zdalnej kontroli
pracy instalacji przy udziale smartfonu lub tabletu z darmowa aplikacjg w systemie
Android lub iOS. Precyzyjna zdalna kontrola temperatury pomieszczenia i c.w.u. Mozli-
wos$¢ ustawiania programéw ogrzewania i wytwarzania c.w.u. Pomoc utatwiajgca pro-
gramowanie. Mozliwo$¢ zaprogramowania danych kontaktowych instalatora. Zawiera
wskazniki zuzycia energii na c.w.u. i ogrzewanie. Zdalny dostep bezpieczeristwa dla in-
stalatora.

(1) Wymagana 1 szt. dla kotta pojedyriczego lub wiodacego w kaskadzie.
(2) Wymagane typy i ilosci czujnikéw dobierad z tabeli wyposazenia dodatkowego "Regulacje".
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PRZYKEAD KONFIGURACJI

C 240-160 DIEMATIC Evolution PAKIET INDEKS

— 1 obieg bezposredni C 240-160 Kociot gazowy kondensacyjny - 7745364
— 1 obieg ogrzewania podtogowego (z - — - - -
zaworem mieszajacym) Ptytka i czujnik dla jednego zaworu mieszajacego AD249 100013304
— podgrzewacz c.w.u. AF60 Czujnik zewnetrzny FM46 85757741
Czujnik c.w.u. AD212P 100000030P
BPB 501 Podgrzewacz c.w.u. EC795 7682313
AQA Perla Black Zmiekczacz wody uzytkowej 20 litréw - 240029326
ECO=
SOLUTIONS
DeDietrich &>
= G R -

FM 46

AD199p

CaTe=ss
7

|
|
!
\
|

| 1XAD249 |

v 1
1AD212P:

-
AQA Perla Black
C240... ERES
C 240-200 DIEMATIC Evolution ZESTAWIENIE PAKIET INDEKS
=1 ob!eg bezp. z wgntylokonwektorem C 240-200 Kociot gazowy kondensacyjny - 7745365
— 1 obieg ogrzewania podtogowego (z =
zaworem mieszajacym) AF60 Czujnik zewnetrzny FM46 85757741
— podgrzewacz c.w.u. Ptytka i czujnik dla jednego zaworu mieszajacego AD249 100013304
— 1 obieg basenowy Czujnik dla obiegu z mieszaczem L=2,5 m AD199p 88017017P
Czujnik c.w.u. AD212P 100000030P
BPB 501 Podgrzewacz c.w.u. EC795 7682313
EC@ AQA Perla Black Zmiekczacz wody uzytkowej 20 litrow - 240029326

SOLUTIONS

De Dietrich <&

& . A\goysg
\
| 1XAD24S -
AQA Perla Black il:lbw«

C240... BPB
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Wyposazenie dodatkowe
C 240

ZESTAWIENIE PAKIET INDEKS

1x AD249

Stojace gazowe kotty kondensacyjne ¥}

www.dedietrich.pl
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— Systemy kaskadowe C240 dostarczane s3 jako ze-
stawy gotowe do montazu

— Systemy kaskadowe sg dostepne w 2 wersjach:
- LV: kotty ustawione w jednym rzedzie na podtodze
- RG: montaz wolnostojacy na podtodze tytem do
siebie

— Systemy te zawieraja:
- sprzegto hydrauliczne DN65 lub DN100
- kolektor podtaczenia kottéw zawierajacy przewo-
dy potaczeniowe zasilania i powrotu z c.0. DN 100,
przewody zasilania gazem DN 65 i kotnierze zasle-
piajace z jednej strony
- pompy kottowe obiegu pierwotnego modulujace,

PROJEKT

ZESTAW o wsp. efektywnosci energetycznej EEl < 0,23
1IZOLACJI - zestawy podtaczeniowe kotta z zaworem zasilania,
W KOMPLECIE wielofunkcyjnym zaworem powrotu (z zaworem na-
petniania i oprézniania, zaworem odcinajacym, za-
CE 0063CQ3781 worem zwrotnym, zaworem bezpieczerstwa 3 bar)

oraz zaworem gazowym

E=l

PRZYKEADOWE ZESTAWY ""KASKAD'' W ZALEZNOSCI OD ILOSCI KOTEOW

- W szeregu tytem do siebie: ,,RG”
2 kotty

ECO=

SOLUTIONS

De Dietrich <o

- czujnik temp zewnetrznej AF60, czujnik zasilania +
tuleja zanurzeniowa i kabel potaczeniowy BUS mie-

dzy kottami

- jesli wymagany ze wzgledu na konfiguracje kottéw
(w linii lub nieparzyscie w rewersie), zestaw zasle-
piajacy na kolektorze wolne podtaczenia kotta
- adapter redukcyjny DN100 na DN65 wymagany, o
ile w zestawie przewidziane jest sprzegto DN65

— Standardowo systemy kaskadowe wyposazone sg
w zestawy petnej izolacji, dobrane odpowiednio do
wybranej konfiguracji

— tatwosd taczenia réznych wielko$ci C240 w idealny
zestaw w zaleznosci od pozadanej mocy

— Podzielenie catkowitej mocy kotta na wiele kottéw
zwieksza niezawodnos¢ pracy, a takze poprawia
wydajnos$¢ catej instalacji szczegélnie w sytuacji
zmiennego obciazenia czeSciowego

Zaleto

Kompaktowe rozwiazanie systemow

produkiru

kaskadowych

295 C 240-160 13,0 RG.001.295 nz
| 389 C 240-200 17,1 | RG.003.389 | nz |
| 486 C 240-250 21,3 | RG.006.486 | nz |
| 580 C240-300 25,5 | RG.010.580 | nz |

443 C 240-160 19,4 RG.005.443 nz
| 584 C 240-200 25,6 | RG.011.584 | nz |
| 729 C 240-250 32,0 | RG.018.729 | nz |
| 870 C240-300 38,2 | RG.023.870 | nz |

590 C240-160 25,9 RG.012.590 nz
| 778 C 240-200 34,2 | RG.020.778 | nz |
| 972 C240-250 42,7 | RG.028.972 | nz |
| 1160 C 240-300 50,9 | RG.037.1160 | nz |
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- W rzedzie na podtodze: “LV”

* 2 kotty
295 C 240-160 13 LV.01.295 nz
| 389 C 240-200 17,1 | LV.03.389 | nz |
| 486 C 240-250 21,3 | LV.06.486 | nz |
| 580 C 240-300 25,5 | LV.10.580 | nz |

443 C 240-160 19,4 LV.05.443 nz
| 584 C 240-200 25,6 | LV.11.584 | nz |
| 729 C 240-250 32,0 | LV.18.729 | nz |
. | 870 C240-300 38,2 | LV.23.870 | nz |

590 C 240-160 25,9 LV.12.590 nz
| 778 C 240-200 34,2 | LV.20.778 | nz |
= - = - | 972 C 240-250 42,7 | LV.28.972 | nz |
\_/ | 1160 C 240-300 50,9 | LV.37.1160 | nz |
: ==
Legenda
RG.012.590
WV, 121590
Typ Numer porzqdkowy Moc
ustawienia systemu kaskadowego catkowita
(LW, LV lub RG) koH.a C 240 (przy 80/60°C)
RG: 3 cyfry kW]
LV: 2 cyfry

WYPOSAZENIE DODATKOWE DLA SYSTEMOW KASKADOWYCH C 240

AKCESORIA HYDRAULICZNE

Pakiet Indeks PLN

. Zestaw zaslepiajacy wolne podtaczenia do kotta 7672244 1060
P . Wymagany dodatkowo do zestawu na kazdy kociot nie montowany od razu. Przypa-
. i dek kaskady przygotowanej do rozbudowy o kotty.
N
L &
a&"_ 4
Zestaw 2 tukéw kotnierzowych 90° DN65 HC209 111788 3470
Zestaw 2 tukéw kotnierzowych 90° DN100 HC210 111790 4050

Izolacja tukéw 90° (DN 65 i DN 100) HC216 111167 430
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WYPOSAZENIE DODATKOWE DLA SYSTEMOW KASKADOWYCH C 240

Wyposazenie dodatkowe
Pakiet Indeks PLN

Filtr gazu DN65 HC256 S101656 3650
DN2 SA3 Neutralizator kondensatu grawitacyjny do kottéw o mocy do 450 kW SA3 7613609 2040
- ﬁ Neutralizator kondensatu grawitacyjny do kottéw o mocy do 200 kW 7767043 6650
== Neutralizator kondensatu pompowy do kottéw o mocy od 300 do 1300 kW DU15 83877011 8810

-\ )/i”:g
Granulat neutralizujacy 10 kg 94225601 368
Granulat neutralizujgcy 25 kg SAT 7613613 650

PRZYKEAD KONFIGURACJI

2 x C 240-200 DIEMATIC Evolution w ka- ZESTAWIENIE PAKIET INDEKS
daiEe . ) 2 x C 240-200 Kociot gazowy kondensacyjny = 2x 1745365
— 1obieg "grzejnikowy" z zaw. miesz. — - p -
— 3 obiegi ogrzew. podt. z zaw. miesz. Ptytka i czujnik dla jednego zaworu mieszajacego AD249 100013304
— 1 obieg bezp. z wentylokonwektorem | 3 x Czujnik dla obiegu z mieszaczem L=2,5 m 3xAD199p 3x88017017P
— 1 stacja wytwarzania c.w.u. PSB 1000 Zasobnik buforowy wody grzewczej - 7650456HS
— 1zasobnik buforowy LV/2xC240-200 System kaskadowy/montaz wolnostojacy w szeregu - 1V.03.389
— 1 obieg zasobnika buforowego - — - .
Friwa Midi Stacja przygotowania c.w.u DN 20 = 64056DEDO1
E 6_ DN2 SA3 Neutralizator kondensatu grawitacyjny do kottéw o mocy do 450 kW SA3 7613609
— AF60 Czujnik zewnetrzny FM46 85757741
SOLUTIONS
De Dietrich <>

FM46

[y

| 230vis0Hz

| 1xAD249 |
::? .-.':?.'_]
: O,

!2xAD199p:_

[
v

7 C240...
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3x C 240-200 DIEMATIC Evolution w ka- ZESTAWIENIE PAKIET INDEKS

skadzie . 3 x C 240-200 Kociot gazowy kondensacyjny 3X 1745365
— 1 obieg zasilania sprzegta hydr. ; .
LV/3xC240-200 System kaskadowy/montaz wolnostojacy w szeregu - LV.11.584
DN2 SA3 Neutralizator kondensatu grawitacyjny do kottéw o mocy do 450 kW SA3 7613609
Czujnik zanurzeniowy z gilza AD218 100004781
2 x Kabel potaczeniowy BUS L=1 m 2 xAD124 2x 88017836
AF60 Czujnik zewnetrzny FM46 85757741
E 6 : AQA Perla Black Zmiekczacz wody uzytkowej 20 litréw - 240029326
—
SOLUTIONS
DeDietrich o
0-10V
BUS BUS ,
g -
230V/50Hz | 230V/50Hz : 230V/50Hz. 1
A\ : | 1 \* 1
s 0 10
FM46 — —
= =
] 1
il il
AQA Perla Black

'“wqq:"y M\ 3xC240.. \ I

<FOR Frame [Konfiguracja - Dzial (3617328)] under Group [Konfiguracja L (3617371)] : NOT set
[PROPERTY .Assignment.isConfiguration_L] ("PROPERTY .isConfiguration_L") IN Group [Konfiguracja L
(3617371)] under Group [Akcesoria+Konfiguracje (3102014)]>
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— Gazowy, stojacy kociot kondensacyjny
— Przystosowany do spalania gazu z 20% domieszka wodoru
— Wyposazony do pracy z gazem ziemnym
— Cisnienie zasilania gazem : 20/25 mbar lub 300 mbar z regulatorem
cis$nienia (wyposazenie dodatkowe)
— Roczna sprawnos¢ eksploatacyjna > 109%
- - — Niska emisja zanieczyszczen:
NOx < 60 mg/kWh, CO <20 mg/kWh
— Niski poziom hatasu i zuzycia energii elektrycznej dzieki modulujgce-
mu wentylatorowi
— Wymiennik cztonowy ze stopu aluminiowo-krzemowego o wtasciwo-
Sciach samoczyszczacych, z klapa rewizyjna
H — Palnik z catkowitym wstepnym zmieszaniem, modulujacy w zakresie

od 20 do 100% mocy dla doskonatego dostosowania mocy kotta do

READY

PROJEKT

rzeczywistego zapotrzebowania instalacji i optymalnej jakosci spala-
nia dzieki statemu stosunkowi powietrze/gaz poprzez system venturi

— Zapton elektroniczny

— Elektroda jonizacyjna

— Nakottowa konsola sterownicza Diematic Evolution umozliwia
wszelkie konfiguracje instalacji: mozliwa praca w kaskadzie od 2 do

CE 0063CU3937

WYMIARY

Zasilanie c.o., kotnierz DN 80 PN10 (norma

8 kottéw, sterowanie zewn. zabezpieczeniami, pompami mod., sys-
temami skojarzonymi z instalacjami solarnymi lub pompami ciepta
oraz zaprogramowang regulacja obiegdw grzewczych z zaworami
mieszajgcymi. Konsole zaprojektowano dla komunikacji z regulato-
rem VM DIEMATIC Evolution oraz z systemami zdalnego dozoru zgod-
nymi z protokotem ModBus

— Kociot dostarczany catkowicie zmontowany i przetestowany w fabry-
ce

— Opcjonalnie dostepne zestawy 2-go powrotu dla rozdzielania
obiegdw nisko- i wysokotemperaturowych

— Wyposazony w rolki z prowadnica oraz mozliwos¢ dzielenia korpusu
na dwie czesci dla tatwego umieszczenia w kottowni

— Oswietlenie wewnetrzne LED z dostarczanego power banku dla uta-
twienia prac konserwacyjnych i serwisowych

— Dostepny w 2 wersjach, lewostronnej i prawostronnej, zaleznie od
potozenia podtaczen hydraulicznych: zob. schemat ponizej

— Mozliwo$¢ dostawy bramki komunikacyjnej GTWO08 do systeméw
BMS z ModBus

— Wraz z kottem dostarczany jest czujnik cisnienia wody orazizola-

dawymiennikac 7 5|aty produktu

Kompaktowy i modutowy kociot
kondensacyjny duzych mocy

e DIN 2576, $r. wew. otworu 70 mm)
5 Powrét z c.o., kotnierz DN 80 PN10 (norma
DIN 2576, $r. wew. otworu 70 mm)
3 | Zasilanie gazem, G 2 (gwint wewnetrzny) ! N
Odprowadzenie kondensatu, syfon w dosta- ‘ vD —7‘.?>|7 5
4 . 52| wersja prawa H &
wie, dla przewodu PCW @ 32 mm (wewn.)
5 | Krdciec spalin, @ 250 mm ® ¢
s Doprowadzenie powietrza do spalania, @ 250 @* — t
mm = =
Drugi powrdt (opcja), kotnierz DN 65 PN10 OR [ ﬁ[
u (no:;mz DIN 2576’53) o NES 3 5 T "é
b g o =
)|
ol @8 920
=7 b © B
8l 8 A
C 340-280 C 340-350 C 340-430 C 340-500 C 340-570 C 340-650
A 1833 1833 1833 2142 2142 2142
B 1635 1635 1635 1944 1944 1944
C 1862 1862 1862 2172 2172 2172
L 1490 1490 1490 1800 1800 1800

DANE TECHNICZNE

Klasa NOx: 6
Kategoria gazu: |,
Homologacja: B

Kondensacja

Srednia temperatura robocza:
Trob_max: 90°C

Trob_min: 20°C

Max. temperatura robocza: 90°C
Termostat zabezpieczajacy: 110°C
Max. ci$nienie robocze: 7 bar

Min. ci$nienie robocze: 0,8 bar

23

dukuje do IP20)

B.,C.,C.,C.,C

23P7 337 537

Stopieni ochrony: IPX1 (system B,,/B, . re-

63’ 93

Moc znamionowa 50/30° C (dla c.0.) min/max kW 56/278,8 71/350,3 84/424,5 98/497,1 113/573,5 127/651,5
Moc znamionowa 80/60° C (dla c.0.) min/max kw 51,1/260,7 64,8/326,7 78,6/394,8 91,5/461 | 105,5/530,4 119/600,9
oinego  Srecnies temp. kotta 0°C - 1wl obe % % 95,1 9%.2 9.3 94 9,5
ffé:ggﬁi‘égﬁteﬁgapgwrgi Ca'g(;é” g 92/42/EWG dla obc. % 109,2 109 108,8 108,6 1083 108,1
Efektywnos¢ energ. wg. Rozp. KE nr 813/2013:
Efektywnos¢ energ. dla 100% znam. mocy cieplnej n, % 88,3 88,4 88,5 88,6 88,7 88,7
Efektywnos¢ energ. dla 30% znam. mocy cieplnej n, % 98,4 98,2 98,0 97,8 97,6 97,4
Strata postojowa kW 0,571 0,591 0,611 0,63 0,65 0,67
Zuzycie gazu ziemnego E (min-maks) m3/h 5,7-28,1 7,2-35,2 8,7-42,5 10,1-49,6 11,5-57,0 12,9-64,6
Moc akustyczna Lwa/Ci$nienie akustyczne w odl. 1m dBA 77,6/61,2 77,6/61,2 81,2/64,8 81,4/64,8 81,4/64,8 81,4/64,8
Opér po stronie wodnej przy At=20/11 K mbar 113/374 110/364 120/397 110/364 125/413 130/435
Pojemno$¢ wodna l 49 60 71 82 93 104
Moc elektryczna na potrzeby wtasne (min-maks) kW 0,06-0,28 | 0,062-0,345 0,076-0,45 | 0,086-0,576 | 0,089-0,768 0,08-0,72
Sprez wentylatora Pa 130 120 130 150 150 150
Masa netto kg 366 400 435 497 533 570
Indeks T7752866VLA T752867VLA T7752868VLA T752869VLA T7752870VLA T752871VLA
Wersja lewostronna PLN nz nz nz nz nz nz
VR Indeks T752866VRA 775286 7VRA T752868VRA T752869VRA T7752870VRA T752871VRA
Wersja prawostronna PLN nz nz nz nz nz nz
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WYPOSAZENIE DODATKOWE OPROCZ “REGULACJI”

AKCESORIA KOTEA .
Pakiet Indeks PLN
Drugi powrdt do C 330/340-280 S101776 2510
Drugi powrdt do C 330/340-350 S101777 2520
Drugi powrét do C 330/340-430 $101778 2760
Drugi powrdt do C 330/340-500 S101779 2910
Drugi powrét do C 330/340-570 S101780 2960
Drugi powrdt do C 330/340-650 5101781 2960
System kontroli szczelno$ci bloku gazowego (VPS) do C 340 (280-570kW) lub C640 7745411 364
(560-1140kW) (1)
‘ System kontroli szczelno$ci bloku gazowego (VPS) do C 340-650 lub C640-130 (1) 7745412 800
Presostat gazu (GPS) do C 340 (280-570kW) lub C640 (560-1140kW) (1) 7745414 342
3 é Presostat gazu (GPS) do C 340-650 lub C640-1300 (1) 7745415 810
[ )
m Czujnik ci$nienia wody (1) 7750082 1160
Przeciwkotnierze DN 80 (zasilanie/powrét) w komplecie z uszczelkami i Srubami 7606977 660
Kotnierz wspétpracujacy drugiego powrotu 7606978 303
Filtr doprowadzonego powietrza L=500 mm z opaska mocujaca GS20 100002454 2860
Termostat spalin $103023 490
DN2 SA3 Neutralizator kondensatu grawitacyjny do kottéw o mocy do 450 kW SA3 7613609 2040
= =
DN3 SA9 Neutralizator kondensatu grawitacyjny do kottéw o mocy do 1300 kW SA9 7622256 5360
HN1.6 SA4 Neutralizator kondensatu pompowy do kottéw o mocy do 300 kW SA4 7613610 7490
— Neutralizator kondensatu pompowy do kottéw o mocy od 300 do 1300 kW DU15 83877011 8810
.
Wy ¢ ;Q
Granulat neutralizujacy 10 kg 94225601 368
—_—
=
Granulat neutralizujgcy 25 kg SAT 7613613 650
S |
=

(1) Zamawia¢ podwdjnie dla C 640 ECO (moc bloku na bazie C 340 stanowi potowe mocy zespotu)

SYSTEMY SPALINOWE



www.dedietrich.pl

WYPOSAZENIE DODATKOWE OPROCZ “REGULACJI”

SYSTEMY SPALINOWE
Indeks PLN
Zestaw tacznika spalin dla 2x C 330/340 $103118 nz
Kolektor doprowadzenia powietrza $103128 nz
Przygotowanie c.w.u. .
Pakiet Indeks PLN
S—_ Czujnik c.w.u. AD212P 100000030P 201
c‘@ @ - Umozliwia regulacje z priorytetem temperatury i programowanie wytwarzania cieptej
) ' wody uzytkowej w podgrzewaczu pojemnosciowym

WYPOSAZENIE DODATKOWE “REGULACJE”

Dobor wyposazenia dodatkowego w zaleznosci od typu konsoli sterowniczej i podtaczonych obiegow

(4

obiegi mieszaczowe i 2 obiegi c.w.u. na regulator).

Wyposazenie dodatkowe ""Regulacje" dla konsoli DIEMATIC Evolution

Pakiet

Kociot2 do 8w kaskadzie na ko-
Kociot pojedynczy lub kociot 1 w kaskadzie (2
ciot dodatkowy (3
bezp.+1 bezp. +2
cw.u. | bezposr.  miesz. miesz.
X miesz. miesz. X miesz. miesz. miesz. miesz.
gs:r?ég‘l‘; DIEMA- fabrycznie 1xAD199 2XAD199 2):??9
sterow. | TICEvo- B ixA22 1xAD199 | 1xAD199 | 2XAD199 = oo 1 x/(kf)249 1xAD199 | 2XxAD199 |, -7
nicza lution 4)
(1) Plus pakiet FM46 (czujnik zewnetrzny) do sterowania pogodowego instalacji pojedynczego kotta.
(2) Kazdy z oblegow grzewczych moze by¢ uzupetniony o zdalne sterowanie SMART TC.
(3

Indeks

)
)
) Nalezy pamietac o zamdwieniu "czujnika zasilania kaskady", pakiet AD 250 lub AD 218 oraz przewodéw S-bus pakiet AD309 lub AD310 (ilo$¢ pakietéw = liczba kottéw
-1).
)

Jeden lub kilka regulatoréw VM DIEMATIC Evolution pozwala, w sposéb autonomiczny lub podtaczony do konsoli sterowniczej kotta, sterowad obiegi dodatkowe (3

PLN

o £ A2

Zn

AF60 Czujnik zewnetrzny

Czujnik zewnetrzny moze by¢ uzywany samodzielnie lub w potaczeniu z termostatami
pokojowymi (1)

FM46

85757741

LSl g

Ptytka i czujnik dla jednego zaworu mi jacego

Do sterowania zaworu mieszaczowego z sitownikiem elektromechanicznym lub elek-
trotermicznym. Ptytke montuje sie w konsoli DIEMATIC i podtacza przy pomocy nieza-
mienialnych wtykéw. Konsola DIEMATIC moze by¢ wyposazona w jedna dodatkowa
»plytke + czujnik”, do sterowania jednego zaworu mieszaczowego.

AD249

100013304

690

Czujnik dla obiegu z mieszaczem L=2,5 m

Czujnik ten jest wymagany przy podtaczeniu pierwszego obiegu z zaworem mieszaja-
cym.

AD199p

88017017P

Czujnik c.w.u.

Umozliwia regulacje z priorytetem temperatury i programowanie wytwarzania cieptej
wody uzytkowej w podgrzewaczu pojemnosciowym

AD212P

100000030P

201

Czujnik zasobnika buforowego lub zasilania kaskady

Zawiera 1 czujnik c.0. do sterowania zasobnika buforowego lub kaskady przy pomocy
urzadzenia wyposazonego w konsole sterownicza DIEMATIC m3.

AD250P

100013305P

201

S-Bus Kabel komunikacyjny L=1,5 m + 2 wtyczki mostkujace

Kabel komunikacyjny S-Bus z parg wtyczek mostkujacych do taczenia urzadzeri z au-
tomatyka DIEMATIC Evolution.

AD308P

7663618P

350

S-Bus Kabel komunikacyjny L=12 m + 2 wtyczki mostkujace

Kabel komunikacyjny S-Bus z parg wtyczek mostkujacych do taczenia urzadzeri z au-
tomatyka DIEMATIC Evolution.

AD309P

7663561P

640
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WYPOSAZENIE DODATKOWE “REGULACJE”

Wyposazenie dodatkowe ""Regulacje" dla konsoli DIEMATIC Evolution .
Pakiet Indeks PLN

S-Bus Kabel komunikacyjny L=20 m + 2 wtyczki mostkujace AD310P 7663619P 830
C@ Kabel komunikacyjny S-Bus z para wtyczek mostkujacych do taczenia urzadzer z au-
- ~~ tomatyka DIEMATIC Evolution.
Wtyczki mostkujace BUS AD321 7688305 399

VM DIEMATIC Evolution Konsola sterownicza AD315 7676561 nz

Regulator elektroniczny VM DIEMATIC Evolution, montowany w obudowie nasciennej,
pozwala na sterowanie oraz regulacje 3 obiegami c.0. oraz 2 obiegami c.w.u. Kazdy

z tych obiegdw grzewczych moze by¢ obiegiem bezposrednim lub z 3-drogowym za-
worem mieszajacym z sitownikiem. Mozna taczy¢ szeregowo do 8 regulatoréw VM DIE-
MATIC Evolution lub Zrédet ciepta wyposazonych w konsole sterownicza Diematic Evo-
lution lub Inicontrol-2. Moze by¢ zintegrowany réwniez z DIEMATIC iSystem poprzez
Modbus jako "SLAVE" (system wtdrny). VM DIEMATIC Evolution jest zalecany do uzy-
wania w kaskadach z kottami: Evodens Pro AMC, Elidens C140, C 230 EVO, C 240, C 340,
C640, a takze pompami ciepta: HPI S, MMTC, Modena (praca regulatora VM tylko do
sterowania obiegami grzewczymi, zasobnikiem buforowym oraz podgrzewaczem
c.w.u.; do pompy MODENA tylko sygnat zatacz/wytacz). Regulator moze pracowac sa-
modzielnie, aby regulowac obiegi c.o. i c.w.u. w zaleznosci od temperatury zewnetrz-
nej (czujnik FM46 zamawiany oddzielnie). Regulator posiada réwniez wejscie 0-10V,
ktére moze by¢ skonfigurowane jako tacze telefoniczne ON/OFF. Drzwiczki na zawia-
sach zamiennych, blokowane i plombowane. Wymiary: dtugos¢: 320 mm, wysoko$¢:
260 mm, gteboko$¢: 130 mm. (2)

GTW-08 Bramka Modbus AD332 7721982 1100
Bramka z konwerterem sygnatéw dedykowana do taczno$ci pomiedzy konsolami re-
- gulacyjnymi z systemami nadzoru BMS. Realizuje transmisje danych zgodnych ze stan-
E dardem Modbus RTU i interfejsem RS485.
P w GTW-21 Bramka BacNet 7756023 1100

Bramka z konwerterem sygnatéw dedykowana do tacznosci pomiedzy urzadzeniem
z konsola sterownicza Diematic Evolution a systemem zarzadzania budynkiem (BMS).
Realizuje transmisje danych w oparciu o protokét komunikacyjny BACNet.

Czujnik zanurzeniowy z gilza AD218 100004781 500
o Czujnik zanurzeniowy NTC 10K jest dostarczany ze skrzynka podtaczeniowa IP 54
B i gilza @ 1/2", dtugos¢ uzytkowa pod gtowica 120 mm. Wymagany w instalacji wieloko-
‘ ttowej.
SMART TC Termostat pokojowy dulujacy pr dowy AD324 7691375 1380

Termostat zapewnia mozliwo$¢ potaczenia sie zdomowa siecia Wi-Fi i zdalnej kontroli
pracy instalacji przy udziale smartfonu lub tabletu z darmowa aplikacjg w systemie
Android lub iOS. Precyzyjna zdalna kontrola temperatury pomieszczenia i c.w.u. Mozli-
wos¢ ustawiania programéw ogrzewania i wytwarzania c.w.u. Pomoc utatwiajaca pro-
gramowanie. Mozliwos$¢ zaprogramowania danych kontaktowych instalatora. Zawiera
wskazniki zuzycia energii na c.w.u. i ogrzewanie. Zdalny dostep bezpieczeristwa dla in-
stalatora.

(1) Wymagana 1 szt. dla kotta pojedyriczego lub wiodacego w kaskadzie.
(2) Wymagane typy i ilosci czujnikéw dobierac z tabeli wyposazenia dodatkowego "Regulacje".
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PRZYKEAD KONFIGURACJI

C 340 DIEMATIC Evolution ZESTAWIENIE PAKIET INDEKS

— L obieg zzaworem mieszajacym C 340-280 VL Diematic Evolution Kociot gazowy kondensacyjny stojacy = 7752866VLA

— 1 obieg bezposredni

— 1 obieg c.w.u. z pompa cyrkulacyjna BH 750 Podgrzewacz c.w.u. - 89759840H
Czujnik dla obiegu z mieszaczem L=2,5m AD199p 88017017P
Czujnik c.w.u. AD212P 100000030P
AF60 Czujnik zewnetrzny FM46 85757741
SMART TC Termostat pokojowy modulujacy przewodowy AD324 7691375
DN2 SA3 Neutralizator kondensatu grawitacyjny do kottéw o mocy do 450 kW SA3 7613609

.
B oo oc— oo

e

B L]
AD212P~7E

T ;
BH750

‘.................z-..

2 x C 340-280 DIEMATIC Evolution w ka- @43y I3 PAKIET \DI

skadug . 2 x C 340-280 VL Diematic Evolution Kociot gazowy kondensacyjny stojacy - 2 X 7752866VLA

— 2 obiegi mieszaczowe

— 1 obieg zasilania podgrzewacza c.w.u. TEST_DESCRIPTION 2 xAD199p 2x88017017P
Czujnik c.w.u. AD212P 100000030P
Przytacze cyrkulacji c.w.u. ER29 100015099
AF60 Czujnik zewnetrzny FM46 85757741
Czujnik zanurzeniowy z gilza AD218 100004781
S-Bus Kabel komunikacyjny L=12 m + 2 wtyczki mostkujace AD309P 7663561P
FWS 750 ET Podgrzewacz solarny do natychmiastowego wytwarzania c.w.u. - 7696903
2 x DN2 SA3 Neutralizator kondensatu grawitacyjny do kottéw o mocy do 450 kW 2 x SA3 2 X 7613609
AQA Perla Black Zmiekczacz wody uzytkowej 20 litréw - 240029326

8

<
%
freerd B A

AQA Perla Black

FWsS
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— Stojacy, gazowy dwublokowy kociot kondensacyjny

— Przystosowany do spalania gazu z 20% domieszka wodoru

— Wyposazony do pracy z gazem ziemnym

— Cisnienie zasilania gazem : 20/25 mbar lub 300 mbar z regulatorem ci-
$nienia (wyposazenie dodatkowe)

Roczna sprawnos¢ eksploatacyjna > 109%

Niska emisja zanieczyszczeri: NOx < 60 mg/kWh, CO <20 mg/kWh

Niski poziom hatasu i zuzycia energii elektrycznej dzigki modulujacemu
wentylatorowi

Podwdjny wymiennik cztonowy ze stopu aluminiowo-krzemowego o
wiasciwosciach samoczyszczacych, z klapa rewizyjng

Palnik z catkowitym wstepnym zmieszaniem, modulujacy w zakresie od
15 do 100% mocy dla doskonatego dostosowania mocy kotta do rzeczy-
wistego zapotrzebowania instalacji i optymalnej jakosci spalania dzieki
statemu stosunkowi powietrze/gaz poprzez system venturi

Zapton elektroniczny

Elektroda jonizacyjna

Kolektor spalin objety dostawa

Dwie nakottowe konsole sterown. Diematic Evolution na kazdym

z blokéw umozliwiaja wszelkie konfiguracje instalacji: mozliwa praca

PROJEKT

CE 0063CU3937

w kaskadzie od 2 do 4 kottéw dwublokowych, sterowanie zewn. za-

bezp., pompami mod., systemami skojarzonymi z inst. solarnymi

lub pompami ciepta oraz zaprogramowang regulacja obiegdw grzew-

czych z zaworami miesz. Konsole zaprojektowano dla komunikacji z re-

gulatorem VM DIEMATIC Evolution oraz z syst. zdalnego dozoru zgodny-

mi z protokotem ModBus

Kociot dostarczany w 2 zespotach, catkowicie zmontowany i przetesto-

wany w fabryce, zzamontowanymi klapami zwrotnymi spalin dla zabez-

pieczenia przed ciagiem wstecznym i do pracy we wspdlnym czopuchu

dla uktadéw kaskadowych

Rozdzielenie powrotéw mozliwe jako wyp. dodatkowe

Wyposazony w rolki z prowadnicg oraz mozliwo$¢ dzielenia korpusu na

dwie cze$ci dla tatwego umieszczenia w kottowni

Oswietlenie wewnetrzne LED z dostarczanego power banku dla utatwie-

nia prac konserwacyjnych i serwisowych

— Mozliwos$¢ dostawy bramki komunikacyjnej GTWO08 do systeméw BMS
zModBus

— Wraz z kottem dostarczane s3 dwa czujniki ci$nienia wody, izolacja
wymiennika ciepta oraz kabel komunikacyjny S-Bus (L=1,5m)

Jednostka dost: Zaleta DdekaU

Moc w jednej jednostce kompaktowej

1 Zasilanie c.o., kotnierz 2x DN 80 PN10 (norma ) c
DIN 2576, $r. wew. otworu 70 mm) L
2 Powrdt z c.o., kotnierz 2x DN 80 PN10 (norma . 641
DIN 2576, $r. wew. 70 mm) B A
— "o
3 | Zasilanie gazem, 2x G 2 (gwint wewnetrzny) m Vs ] 1 3[
4 Odprowadzenie kondensatu, syfon w dosta- g g o @,\ 2, ‘ 4‘1 ~
wie, dla przewodu PCW @ 32 mm (wewn.) S e g - 8 @g[ 7 = 3
5 | Kréciec spalin, @ 350 mm A - N ®§[ j 4 L] 1l m[ by
Doprowadzenie powietrza do spalania, 2x @ T L1 2 §| Sk
6 | 250 mm, jako opcja wspélny kolektor wloto- g ‘%]J‘"@ ON‘ m} m] 869
wy powietrza @ 350 mm “he 920
7 Drugi powrdt (opcja), kotnierz 2x DN 65 PN10 B
(norma DIN 2576) | A
C 640-560 C 640-700 C 640-860 C 640-1000 C 640-1140 C 640-1300
A 1833 1833 1833 2142 2142 2142
B 1582 1582 1582 1892 1892 1892
C 1862 1862 1862 2172 2172 2172
L 1490 1490 1490 1800 1800 1800

dukuje do IP20)

Max. temperatura robocza: 90°C
Termostat zabezpieczajacy: 110°C
Max. ci$nienie robocze: 7 bar

Min. ci$nienie robocze: 0,8 bar

Kondensacja

Srednia temperatura robocza:
Trob_max: 90°C

Trob_min: 20°C

Klasa NOx: 6
Kategoria gazu: |,

Homologacja: B
Stopieni ochrony: IPX1 (system B,./B, . re-

237 3P

B,..,C.,C.,C.,C

33’

537 763’ 93

Moc znamionowa 50/30° C (dla c.0.) min/max kW 74/557,5 94/700,6 131/849 130/994,3 156/1147 165/1303
Moc znamionowa 80/60° C (dla c.0.) min/max kW | 758/521,4 | 86,7/656,3 | 122,6/789,5| 122,3/922,1 | 148,1/1080,6 | 165,4/1201,7
Sprawno.slc uzyt.kf)wa (Hi) dla c.o.owg. 92/42/EWG dla obc. % 08 98,1 98,2 983 98.4 985
petnego i Sredniej temp. kotta 70°C
Sprfivynosc uz_ytkowa (Hi) dla c.o[; wg. 92/42/EWG dla obc. % 1002 109 1088 1086 1083 108,1
czesciowego i temp. powrotu 30°C
Sprawnos¢ uzytkowa przy znam. mocy cieplnej i rezimie % 883 88,4 88,5 88,6 88,7 88,7
wysokotemperaturowym n4
Spram_mosc uzytkowa przy 30% znam. mocy cieplnej i rezi % 98.4 98,2 98,0 978 976 974
mie niskotemperaturowym nl
Strata postojowa dla At=30K kw 1,14 1,18 1,22 1,26 1,3 1,34
Zuzycie gazu ziemnego E (min-maks) m3/h 8,5-56,3 9,6-70,5 13,5-85,1 13,4-99,3 16,2-115,8 18-129,1
Cisnienie akustyczne w odl. 1m dBA 64,2 64,2 67,8 67,8 67,8 67,8
Opér po stronie wodnej przy At=20/11 K mbar 113/374 110/364 120/397 110/364 125/413 130/430
Pojemno$¢ wodna l 98 120 142 164 186 208
Sprez wentylatora Pa 130 120 130 130 130 150
Moc elektryczna na potrzeby wtasne (min-maks) kw 0,12-0,56 0,124-0,69 0,152-0,9 [ 0,172-1,152 | 0,178-1,536 0,16-1,44
Masa netto kg 711 775 841 961 1029 1099
Pakiet JB52 JB53 JB54 JB55 JB56 JB57
Indeks T752872A T7752873A T7752874A T752876A T752877A T7752878A
PLN nz nz nz nz nz nz
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WYPOSAZENIE DODATKOWE OPROCZ “REGULACJI”

AKCESORIA KOTEA i
Pakiet Indeks PLN
Drugi powrdt do C 330/340-280 (1) S101776 2510
Drugi powrét do C 330/340-350 (1) S101777 2520
Drugi powrdt do C 330/340-430 (1) S101778 2760
Drugi powrdt do C 330/340-500 (1) S101779 2910
Drugi powrdt do C 330/340-570 (1) $101780 2960
Drugi powrét do C 330/340-650 (1) $101781 2960
Przeciwkotnierze DN 80 (zasilanie/powrét) w komplecie z uszczelkami i Srubami (1) 7606977 660
Kotnierz wspétpracujacy drugiego powrotu (1) 7606978 303
System kontroli szczelno$ci bloku gazowego (VPS) do C 340 (280-570kW) lub C640 7745411 364
(560-1140kW) (1)
System kontroli szczelno$ci bloku gazowego (VPS) do C 340-650 lub C640-130 (1) 7745412 800
Presostat gazu (GPS) do C 340 (280-570kW) lub C640 (560-1140kW) (1) 7745414 342
Presostat gazu (GPS) do C 340-650 lub C640-1300 (1) 7745415 810
Czujnik cisnienia wody (1) 7750082 1160
Filtr doprowadzonego powietrza L=500 mm z opaska mocujaca (1) GS20 100002454 2860
Termostat spalin $103023 490
DN2 SA3 Neutralizator kondensatu grawitacyjny do kottéw o mocy do 450 kW SA3 7613609 2040
DN3 SA9 Neutralizator kondensatu grawitacyjny do kottéw o mocy do 1300 kW SA9 7622256 5360
HN1.6 SA4 Neutralizator kondensatu pompowy do kottéw o mocy do 300 kW SA4 7613610 7490
— Neutralizator kondensatu pompowy do kottéw o mocy od 300 do 1300 kW DU15 83877011 8810
A e
Granulat neutralizujgcy 10 kg 94225601 368
-
Granulat neutralizujacy 25 kg SAT 7613613 650
% 3
(1) Zamawia¢ podwdjnie dla C 640 ECO (moc bloku na bazie C 340 stanowi potowe mocy zespotu)
SYSTEMY SPALINOWE
Indeks PLN

Kolektor doprowadzenia powietrza $103128 nz
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WYPOSAZENIE DODATKOWE OPROCZ “REGULACJI”

PRZYGOTOWANIE C.W.U. W PODGRZEWACZU NIEZALEZNYM | SOLARNYM
Pakiet Indeks PLN

> \~ _ Czujnik c.w.u. AD212P 100000030P 201
‘q@ g , ; Umozliwia regulacje z priorytetem temperatury i programowanie wytwarzania cieptej

wody uzytkowej w podgrzewaczu pojemnosciowym

MODULY HYDRAULICZNE
Indeks PLN

DuoConnect Zestaw podtaczen hydr. ze sprzegtem i pompami modul. do C 630/640-560 7622302 nz

Zestaw podtaczenia hydraulicznego zawiera: 2 kompensatory z kotnierzami ze stali nierdzewnej na
zasilaniu, 2 krécéce zasilania R 171/2 dla podtaczenia zaworu bezpieczeristwa, 2 mufy z kotnierzami, 4
zawory odcinajace na zasilaniu i powrocie, sprzegto hydrauliczne z regulowang stopa, tuleja R 1/2"
dla czujnika zasilania, korek R 1/2" dla odpowietrznika-separatora, ztaczka R 1" dla naczynia wzbior-
czego instalacji, ztgczka spustu R 1"1/4, ztgczka R 2" dla kogeneratora lub innego kotta, 2 potaczenia
powrotu kotnierzowe ze ztgczkami R 1"1/4 dla naczynia wzbiorczego kotta, 2 pompy pierwotne mo-
dulujace sterowane za pomoca 0-10V przez konsole sterownicza kotta, ostony izolacyjne chronione
folig aluminiowa i zamocowane ta§ma. Dostawa obejmuje réwniez zestaw $rub i uszczelek.

DuoConnect Zestaw podtaczen hydr. ze sprzegtem i pompami modul. do C 630/640-700 7622304 nz

Zestaw podtaczenia hydraulicznego zawiera: 2 kompensatory z kotnierzami ze stali nierdzewnej na
zasilaniu, 2 krécce zasilania R 171/2 dla podtaczenia zaworu bezpieczeristwa, 2 mufy z kotnierzami, 4
zawory odcinajace na zasilaniu i powrocie, sprzegto hydrauliczne z regulowang stopa, tuleja R 1/2"
dla czujnika zasilania, korek R 1/2" dla odpowietrznika-separatora, ztaczka R 1" dla naczynia wzbior-
czego instalacji, ztaczka spustu R 1"1/4, ztaczka R 2" dla kogeneratora lub innego kotta, 2 potaczenia
powrotu kotnierzowe ze ztaczkami R 1"1/4 dla naczynia wzbiorczego kotta, 2 pompy pierwotne mo-
dulujace sterowane za pomoca 0-10V przez konsole sterownicza kotta, ostony izolacyjne chronione
folig aluminiowa i zamocowane tasma. Dostawa obejmuje réwniez zestaw $rub i uszczelek.

DuoConnect Zestaw podtaczen hydr. ze sprzegtem i pompami modul. do C 630/640-860 7622306 nz
Zestaw podtaczenia hydraulicznego zawiera: 2 kompensatory z kotnierzami ze stali nierdzewnej na

zasilaniu, 2 krécéce zasilania R 171/2 dla podtaczenia zaworu bezpieczeristwa, 2 mufy z kotnierzami, 4

zawory odcinajace na zasilaniu i powrocie, sprzegto hydrauliczne z regulowanga stopa, tuleja R 1/2"

dla czujnika zasilania, korek R 1/2" dla odpowietrznika-separatora, ztaczka R 1" dla naczynia wzbior-

czego instalacji, ztaczka spustu R 1"1/4, ztaczka R 2" dla kogeneratora lub innego kotta, 2 potaczenia

powrotu kotnierzowe ze ztaczkami R 1"1/4 dla naczynia wzbiorczego kotta, 2 pompy pierwotne mo-

dulujace sterowane za pomoca 0-10V przez konsole sterownicza kotta, ostony izolacyjne chronione

folig aluminiowa i zamocowane tasma. Dostawa obejmuje réwniez zestaw $rub i uszczelek.

DuoConnect Zestaw podtaczen hydr. ze sprzegtem i pompami modul. do C 630/640-1000 7622307 nz
Zestaw podtaczenia hydraulicznego zawiera: 2 kompensatory z kotnierzami ze stali nierdzewnej na

zasilaniu, 2 krocéce zasilania R 171/2 dla podtaczenia zaworu bezpieczeristwa, 2 mufy z kotnierzami, 4

zawory odcinajace na zasilaniu i powrocie, sprzegto hydrauliczne z regulowana stopa, tuleja R 1/2"

dla czujnika zasilania, korek R 1/2" dla odpowietrznika-separatora, ztaczka R 1" dla naczynia wzbior-

czego instalacji, ztaczka spustu R 1"1/4, ztaczka R 2" dla kogeneratora lub innego kotta, 2 potaczenia

powrotu kotnierzowe ze ztgczkami R 1"1/4 dla naczynia wzbiorczego kotta, 2 pompy pierwotne mo-

dulujace sterowane za pomocg 0-10V przez konsole sterownicza kotta, ostony izolacyjne chronione

folig aluminiowa i zamocowane tasma. Dostawa obejmuje réwniez zestaw $rub i uszczelek.

DuoConnect Zestaw podtaczen hydr. ze sprzegtem i pompami modul. do C 630/640-1140 i 1300 7622308 nz
Zestaw podtaczenia hydraulicznego zawiera: 2 kompensatory z kotnierzami ze stali nierdzewnej na

zasilaniu, 2 kré¢ce zasilania R 171/2 dla podtaczenia zaworu bezpieczeristwa, 2 mufy z kotnierzami, 4

zawory odcinajace na zasilaniu i powrocie, sprzegto hydrauliczne z regulowang stopa, tuleja R 1/2"

dla czujnika zasilania, korek R 1/2" dla odpowietrznika-separatora, ztaczka R 1" dla naczynia wzbior-

czego instalacji, ztaczka spustu R 1"1/4, ztgczka R 2" dla kogeneratora lub innego kotta, 2 potaczenia

powrotu kotnierzowe ze ztgczkami R 1"1/4 dla naczynia wzbiorczego kotta, 2 pompy pierwotne mo-

dulujace sterowane za pomoca 0-10V przez konsole sterownicza kotta, ostony izolacyjne chronione

folig aluminiowa i zamocowane tasma. Dostawa obejmuje réwniez zestaw $rub i uszczelek.

Modut bezpieczeristwa zgodny z EN 12828 presostat max (2 szt.), min (1 szt.), termostat bezp. (zama- 100016229 nz
wiad 2x dla C640)

Zesp6t kolan zasilania/powrotu izolowany do zestawu podtaczeri hydraulicznych 7613414 nz

Zestaw separatora magnetycznego do zamontowania w rozdzielaczu hydraulicznym 7613415 nz

Zestaw podtaczenia hydraulicznego zawiera:
- 2 kompensatory ze stali nierdzewnej z kotnierzami na zasil.
- 2 taczniki zasilania z podtaczeniem awaryjnym R 1 1/2 dla zaworu bezpieczefstwa
- 2 krééce podtaczeniowe dedykowane do modutéw zabezpieczenr
- 4 zawory odcinajace na zasilaniu i powrocie
- 1 sprzegto hydrauliczne z regulowanymi nézkami, 1 tuleja zanurzeniowa R 1/2 dla czujnika zasilania, korek R 1/2 dla odpowietrznika, ztaczka R 1 dla naczynia wzbiorczego instalacji, spust R
11/4, ztaczka R 2 dla kogeneratora lub innego kotta, ztaczka Rp 1 1/4 dla pretéw odmagnesowujacych (opcje)
- 2taczniki powrotu z kotnierzem ze ztaczkami R 1 1/4 dla naczynia wzbiorczego kotta
-2 pompy pierwotne modulujace o wskazniku energochtonnosci (IEE<0,23) sterowane 0-10V przez konsole sterownicza kotta
- ostony izolujgce zabezpieczone przez owiniecie w folie aluminiowa i zamocowane opaskami
Dostawa obejmuje $ruby i uszczelki


www.dedietrich.pl

WYPOSAZENIE DODATKOWE “REGULACJE”

Dobor wyposazenia dodatkowego w zaleznosci od podtaczonych obiegow

(4

obiegi mieszaczowe i 2 obiegi c.w.u. na regulator).

Wyposazenie dodatkowe "Regulacje" dla konsoli DIEMATIC Evolution

Pakiet

. . . . Kociot2do 8w kaskadzie na ko-
Kociot pojedynczy lub kociot 1 w kaskadzie (2
pojedynczy @ ciot dodatkowy (3
bezp. +1 bezp. +2
cw.u. | bezpodr.  miesz. miesz.
X miesz. miesz. X miesz. miesz. miesz. miesz.
C 340/640 2 X AD199 2xAD199
zkonsolag | DIEMATIC fabrycznie 1xAD199 +1x
s fvontion K 1x0212 1xAD199 | 1xAD199 | 2xAD199 | ' o7 1x/£\‘I‘))249 1xAD199 | 2XAD199 -
nicza (4)
(1) Plus pakiet FM46 (czujnik zewnetrzny) do sterowania pogodowego instalacji pojedynczego kotta.
(2) Kazdy z obiegbw grzewczych moze by¢ uzupetniony o zdalne sterowanie SMART TC.
(3

Indeks

)
)
) Nalezy pamietac o zamdwieniu "czujnika zasilania kaskady", pakiet AD 250 lub AD 218 oraz przewodéw S-bus pakiet AD309 lub AD310 (ilo$¢ pakietéw = liczba kottéw
-1).
)

4) Jeden lub kilka regulatoréw VM DIEMATIC Evolution pozwala, w sposéb autonomiczny lub podtaczony do konsoli sterowniczej kotta, sterowad obiegi dodatkowe (3

PLN

T s

P

AF60 Czujnik zewnetrzny
Czujnik zewnetrzny moze by¢ uzywany samodzielnie lub w potaczeniu z termostatami
pokojowymi (1)

FM46

85757741

201

Ptytka i czujnik dla jednego zaworu mi jacego

Do sterowania zaworu mieszaczowego z sitownikiem elektromechanicznym lub elek-
trotermicznym. Ptytke montuje sie w konsoli DIEMATIC i podtacza przy pomocy nieza-
mienialnych wtykéw. Konsola DIEMATIC moze by¢ wyposazona w jedna dodatkowa

»plytke + czujnik”, do sterowania jednego zaworu mieszaczowego.

AD249

100013304

690

Czujnik dla obiegu z mieszaczem L=2,5m

Czujnik ten jest wymagany przy podtaczeniu pierwszego obiegu z zaworem mieszaja-
cym.

AD199p

88017017P

201

Czujnik c.w.u.

Umozliwia regulacje z priorytetem temperatury i programowanie wytwarzania cieptej
wody uzytkowej w podgrzewaczu pojemnosciowym

AD212P

100000030P

201

Czujnik zasobnika buforowego lub zasilania kaskady

Zawiera 1 czujnik c.0. do sterowania zasobnika buforowego lub kaskady przy pomocy
urzadzenia wyposazonego w konsole sterownicza DIEMATIC m3.

AD250P

100013305P

201

S-Bus Kabel komunikacyjny L=1,5 m + 2 wtyczki mostkujace

Kabel komunikacyjny S-Bus z parg wtyczek mostkujacych do taczenia urzadzeri z au-
tomatyka DIEMATIC Evolution.

AD308P

7663618P

350

S-Bus Kabel komunikacyjny L=12 m + 2 wtyczki mostkujace

Kabel komunikacyjny S-Bus z para wtyczek mostkujacych do taczenia urzadzer z au-
tomatyka DIEMATIC Evolution.

AD309P

7663561P

640

—_—

S-Bus Kabel komunikacyjny L=20 m + 2 wtyczki mostkujace

Kabel komunikacyjny S-Bus z parg wtyczek mostkujacych do taczenia urzadzeri z au-
tomatyka DIEMATIC Evolution.

AD310P

7663619P

830

Wtyczki mostkujace BUS

AD321

7688305

399

VM DIEMATIC Evolution Konsola sterownicza

Regulator elektroniczny VM DIEMATIC Evolution, montowany w obudowie nasciennej,
pozwala na sterowanie oraz regulacje 3 obiegami c.o. oraz 2 obiegami c.w.u. Kazdy

z tych obiegdw grzewczych moze by¢ obiegiem bezposrednim lub z 3-drogowym za-
worem mieszajacym z sitownikiem. Mozna taczy¢ szeregowo do 8 regulatoréw VM DIE-
MATIC Evolution lub Zrédet ciepta wyposazonych w konsole sterownicza Diematic Evo-
lution lub Inicontrol-2. Moze by¢ zintegrowany réwniez z DIEMATIC iSystem poprzez
Modbus jako "SLAVE" (system wtdrny). VM DIEMATIC Evolution jest zalecany do uzy-
wania w kaskadach z kottami: Evodens Pro AMC, Elidens C140, C 230 EVO, C 240, C 340,
C640, a takze pompami ciepta: HPI S, MMTC, Modena (praca regulatora VM tylko do
sterowania obiegami grzewczymi, zasobnikiem buforowym oraz podgrzewaczem
c.w.u.; do pompy MODENA tylko sygnat zatacz/wytacz). Regulator moze pracowac sa-
modzielnie, aby regulowac obiegi c.o. i c.w.u. w zalezno$ci od temperatury zewnetrz-
nej (czujnik FM46 zamawiany oddzielnie). Regulator posiada réwniez wejscie 0-10V,
ktére moze by¢ skonfigurowane jako tacze telefoniczne ON/OFF. Drzwiczki na zawia-
sach zamiennych, blokowane i plombowane. Wymiary: dtugos¢: 320 mm, wysoko$¢:
260 mm, gteboko$¢: 130 mm. (2)

AD315

7676561
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WYPOSAZENIE DODATKOWE “REGULACJE”

Wyposazenie dodatkowe ""Regulacje" dla konsoli DIEMATIC Evolution .
Pakiet Indeks PLN

- GTW-08 Bramka Modbus AD332 7721982 1100

E Bramka z konwerterem sygnatéw dedykowana do taczno$ci pomiedzy konsolami re-
gulacyjnymi z systemami nadzoru BMS. Realizuje transmisje danych zgodnych ze stan-
dardem Modbus RTU i interfejsem RS485.

SMART TC Termostat pokojowy dulujacy pr dowy AD324 7691375 1380
Termostat zapewnia mozliwo$¢ potaczenia sie zdomowa siecig Wi-Fi i zdalnej kontroli

pracy instalacji przy udziale smartfonu lub tabletu z darmowa aplikacja w systemie

Android lub iOS. Precyzyjna zdalna kontrola temperatury pomieszczenia i c.w.u. Mozli-

wo$¢ ustawiania programdéw ogrzewania i wytwarzania c.w.u. Pomoc utatwiajaca pro-

gramowanie. Mozliwos$¢ zaprogramowania danych kontaktowych instalatora. Zawiera

wskazniki zuzycia energii na c.w.u. i ogrzewanie. Zdalny dostep bezpieczenistwa dla in-

stalatora.

(1) Wymagana 1 szt. dla kotta pojedyriczego lub wiodacego w kaskadzie.
(2) Wymagane typy i ilosci czujnikéw dobierac z tabeli wyposazenia dodatkowego "Regulacje".

PRZYKEAD KONFIGURACJI

€640 DIEMATIC Evolution ' ZESTAWIENIE PAKIET INDEKS
- *locél;l:g::zposrednl ogrzewania pod- "¢ 640 560 Diematic Evolution }focio{ gazowy kondensacyjny stojacy JB52 7752872A
— 1 zestaw potaczer hydraulicznych Du- Ig;g/(éignszcg Zestaw podtaczen hydr. ze sprzegtem i pompami modul. do C _ 7622302
oConnect
AF60 Czujnik zewnetrzny FM46 85757741
Czujnik zasobnika buforowego lub zasilania kaskady AD250P 100013305P
Neutralizator kondensatu grawitacyjny do kottéw o mocy do 200 kW - 7767043
AQA Perla Black Zmiekczacz wody uzytkowej 20 litréw - 240029326
Kabel BUS L=12 m AD134 88017851

AQA Perla Black

[ C 640 DIEMATIC Evolution T
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Wyposazenie dodatkowe
C 640

ZESTAWIENIE PAKIET INDEKS

Stojace gazowe kotty kondensacyjne [N
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