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STANDARD

Moc zna-
mionowa
przy Podtaczenie spalin Tablica sterownicza
80/60°C
(kw)
CFUC dla 1 ob.

Condens ) opcja syste- _ c.0.+1ob.
ezzesta- zzestawem zpoborem opcjaregu- c.0zzaw.l
wu pompy pompy powietrza lacji pogo- ob. c.o. +
Z Wypos. Z Wypos. z kottowni dowej opcja1ob.
miesz.+
cw.u

pow.-spali
n.

CFUC(19,24,32,40, CFUC19/VEL110SL  CFU C(19,24)/VEL

J

160SL

Zintegrowany podgrze-
wacz c.w.u
Wydatek
[AAVR
(/min) Strona
zgodnie
zEN 13203

Tylko ogrzewanie

CFU C (19, 24, 32, 40, 50) | 18,3 do 46,4 X X x (1) X x(2)

Ogrzewanie i ciepta woda uzytkowa

CFU C 19/VEL 110SL 18,3 X X X X X X 18,5
CFU C (19, 24)/VEL 160SL 18,3do 23,1 X X X X X X 23do24
Systemy spalinowe
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Moc znamionowa przy Kociot Do Konsola sterownicza Wyposazenie w podgrzewacz :
80/60 °C (kW) podtacz. do sterowania cw.u. Wydaj-
do komi- nos¢
na A itz | poczatko-
® - solarny
Modulens O b lub 1 obieg . Oble,g bezposr.  Umiesz- ze zin- Seny
ez przew. : bezposr.
Z wyposa- bezposr. +1lub czony kolumno- tegr.
Wyposa- - pow.- +1ob. -
senia zeniem spalin & mieszacz. 2 oAblegl obok wy grupa EEE
(szgzeln.e) cw.u. . miesz. kotta AT
+C.w.u. rowa
TYLKO OGRZEWANIE
17,1do
AFC-S 18 do 30 28,6 X x X 9
OGRZEWANIE | CIEPEA WODA UZYTKOWA
AFC-S18do30VL160SL | ‘T2 g° 16,2 do 27 X x X poziomy 21do24 10
AFC-S18do30B160SL | 519 1gdo30 x x x x 21do24 1
SYSTEMY SOLARNE DEDYKOWANE DO KOT£A MODULENS O AFC
SYSTEMY SPALINOWE
Wyposazenie dodatkowe i przyktady konfiguracji dla Modulens O AFC-S 12
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od 5,8 do
48,2 kW
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— Stojacy olejowy kociot kondensacyjny o konstrukcji
kompaktowej

— Podtaczenie do komina: homologacja B
Csa’ C53’ 793 L

— Zgodnos$¢ z wymaganiami dyrektyw ERP:

- sprawno$¢ przy 30% (powrd6t 30°C) do 101,5%
- klasa B efektywnosci ogrzewania

— Korpus kotta wykonany z zeliwa eutektycznego, z trzy-
ciggowym przeptywem spalin dla cichej pracy,

— Wymiennik-kondenser z kompozytu
weglowo-ceramicznego o wysokiej kwasoodpornosci,
oferujacy podwyzszona przewodnosé cieplnag

— Nowy kompaktowy palnik olejowy zintegrowany pod po-
krywa kotta, o niskiej emisji NOx i CO, spetniajacy najsu-
rowsze wymagania

— Nowa konsola sterownicza z regulatorem pogodowym
E-pilot to sterowania obiegiem bezposrednim i opcjonal-

Jednostka dostawy: 1 pakiet

23 B23P’ C13’ C33’

| I | nie obiegiem c.w.u oraz jednym obiegiem mieszaczo- ()
CE 0085CQ0002 (3 wym lub dwoma obiegami mieszaczowymi c
— Regulowane nézki Zaoleta produktu o m—
(®)
Kociot kondensacyjny w wyjatkowo S
kompaktowej konstrukcji 7,
CFUCS |cFuC c
19/24/32 | 40/50 ()
1 | Zasilanie c.o. G1" G1" 600 A ‘ 275 230 ©
2 | Powrdtzc.o. G1" G1" c
3 Presostat - - o: :
4 | Krociec spalin (mm) @80 @110 \ al al
N Odprowadzenie kon- | - . e @ﬁﬁ—/c _p...:
densatu 5 oo - e 5
(1) Regulowane ndzki (mm): 834 I 81 {TD‘ ?’ 46 >%
-CFU C 19/24/32:9-35
- CFU C 40/50: 19 - 45 :g Q
F[=Bmo 1 ;
Pl — (o)
vy P
9
G D 156, o
Wymiary (mm) A B C D E F G H | J K
CFUC19 1060 74 92 397 75 179 460 488 72 566 136
CFUC24 1060 74 92 397 75 179 460 488 72 566 136
CFUC32 1187 204 218 397 (5 179 460 488 199 566 260
CFUC40 1357 90 136 569 179 184 280 447 95 558 167
CFU C50 1483 216 263 696 52 184 280 447 222 558 293

DANE TECHNICZNE

Kondensacja Maksymalna temp robocza: 90°C Termostat zabezpieczajacy: 110°C
Srednia temperatura robocza: Maksymalne ci$nienie robocze: 3 bar Klasa NOx: 3 wg EN 267
Tmax: 90°C, Tmin: 30°C Zakres regulacji termostatu od 30 do 90°C Homologacja: B ,,B,..,C ., C,.,C.., C, C,

37 T23p7 7137 37 7537 7637

Model CFUC 19 24 32 40 50
Moc znamionowa 80/60° C (dla c.0.) min/max kW 18,3 23,1 30,7 38,5 48,2
Moc cze$ciowa 30% nominalnej kW 5,8 7,3 9,6 12,1 15,1
A N PITCE
Creicionege. romp.ponroty suic b WS dla obe % 101,5 1009 999 1011 1009
Efektywnos¢ energetyczna wg Rozporzadzenia KE nr

813/2013:

Sezonowa efektywno$¢ energ. ogrzewania pomieszczen ns % 88 89 88 88 89
Straty ciepta w trybie czuwania Pstby kW 0,084 0,084 0,100 0,115 0,130
zllnaek:/rr::)ine zuzycie energii elektrycznej na potrzeby wta- KW 0,194 0,154 0,156 0,365 0,379
Zuzycie oleju max. kg/h 1,60 2,02 2,70 3,33 4,20
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu Lwa dB 64 64 64 67 72
Pojemno$¢ wodna (bez naczynia wzbiorczego) l 24 24 29,5 46 51,5
Masa netto kg/h 159 165 290 221 246
Indeks ochrony elektrycznej IP IPx1B IPx1B IPx1B P21 P21
NOX mg/kWh 116 116 116 90 91

Warto$¢ mocy znamionowej (maks. moc zakresu) i CO, = 13% przy oleju opatowym

Indeks
PLN

Konsola sterownicza E-Pilot

7730639
21400

7730672
21550

7730745
22810

7730752
29190

7732692
29 730

www.dedietrich.pl
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od5,8
do18,3 kw

CE 0085CQ0002

— Kociot o konstrukcji modutowej z emaliowanym pod-
grzewaczem c.w.u. o pojemnosci 110 litréw z wezow-
nica, umieszczonym pod kottem dla utworzenia kolum-
ny o jednolitym wygladzie

— Ochrona przy pomocy anody magnezowej

— Przewody potaczeniowe kociot-podgrzewacz z modu-
lujaca pompa tadujaca o wskazniku energochtonnosci
pomp EEI < 0,23 oraz czujnik c.w.u. w zakresie dostawy,
regulowane ndzki

— Podtaczenie do komina: homologacja B
Csa’ Csa’ Css

— Zgodnosc z wymaganiami dyrektyw ERP:

- sprawno$¢ przy 30% (powrd6t 30°C) do 101,5%
- klasa B efektywnosci ogrzewania

— Korpus kotta wykonany z zeliwa eutektycznego, z trzy-
ciggowym przeptywem spalin dla cichej pracy,

— Wymiennik-kondenser z kompozytu
weglowo-ceramicznego o wysokiej kwasoodpornosci,
oferujacy podwyzszona przewodnos¢ cieplna

B.,C,C

237 T23P7 7137 7337

— Nowy kompaktowy palnik olejowy zintegrowany pod po-

Zasilanie c.o.
Powrét z c.o.
Kréciec spalin (mm)
Wlot wody zimnej
Wyptyw c.w.u.

~ o AN =

Powrét z cyrkulacji

Zawor spustowy, podta-
8 czenie przewodu (@ wewn.
w mm)

Odprowadzenie konden-

o satu

61"
280
61"
61"
G3/4"

214

600
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krywa kotta, o niskiej emisji NOx i CO, spetniajacy najsu-
rowsze wymagania

— Nowa konsola sterownicza z regulatorem pogodowym
E-pilot to sterowania obiegiem bezposrednim i opcjonal-
nie obiegiem c.w.u oraz jednym obiegiem mieszaczo-
wym lub dwoma obiegami mieszaczowymi

Jednostka dostawy: 4 pakiety

Zoleto produktu

Rozwiagzanie kompaktowe
z podgrzewaczem c.w.u.
i zintegrowanym palnikiem

(2) Regulowane ndzki (mm): 10 - 30

CFUC
19/VEL110SL

A | 275 230
46, 1
B

. 3 F/o

e

| ©

- /e

—0

@

O

O

Kondensacja
Srednia temperatura robocza:
Tmax: 90°C, Tmin: 30°C

Maksymalna temp robocza: 90°C
Maksymalne ci$nienie robocze: 3 bar
Zakres regulacji termostatu od 30 do 90°C Homologacja:B_,B_,,C

237 ~23P7 137

Klasa NOx: 3 wg EN 267

Model CFUC
Moc znamionowa kotta przy 80°C/60°C (dla c.0.) kW
Pojemnos¢ podgrzewacza c.w.u. l
Moc wymiany kw
Wydajnos$¢ poczatkowa przy At =30 K (wg EN 13203-1) I/min
Wydajnos¢ godzinowa przy At =35 K I/h
Wydajno$é poczatkowa w ciggu 10 min. przy At =30 K 1/10 min
Straty postojowe przy At =45 K (EN 625) w
Ciezar netto kg

337 537

Termostat zabezpieczajacy: 110°C

Cy Con Coy

-
19/VEL 110SL

18,3

110

18

17,5

440

190

65,6

263

Parametry sanitarne przy temperaturze otoczenia w pomieszczeniu przy Pn: 20°C, temp. wody zimnej przy Pn: 10°C, temp. cieptej wody przy Pn: 45°C, temp. wody grzew-
czej w obiegu pierwotnym: 80°C, temp. magazynowania c.w.u. : 60°C

Konsola sterownicza E-Pilot

Indeks
PLN

19/VEL110SL
7730639110
28 800

www.dedietrich.pl
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— Kociot o konstrukcji modutowej z emaliowanym pod- rowsze wymagania
i grzewaczem C.w.u. o pojemnosci 160 litréw z wezow- — Podtaczenie do komina: homologacja B,,, B,.., C ., C,,,
nica, umieszczonym poziomo pod kottem przy Scianie C., C Coy
dla utworzenia kolumny o jednolitym wygladzie i zmniej- — Nowa konsola sterownicza z regulatorem pogodowym
szonej gtebokosci E-pilot to sterowania obiegiem bezposrednim i opcjonal-
— Ochrona przy pomocy anody magnezowej nie obiegiem c.w.u oraz jednym obiegiem mieszaczo-
— Przewody potaczeniowe kociot-podgrzewacz z modu- wym lub dwoma obiegami mieszaczowymi
lujaca pompa tadujgca o wskazniku energochtonnosci Jednostka dostawy: 4 pakiety
| pomp EEI <0,23 oraz czujnik c.w.u. w zakresie dostawy,
regulowane ndzki
— Zgodnos$¢ z wymaganiami dyrektyw ERP:
- sprawno$¢ przy 30% (powrét 30°C) do 101,5%
- klasa B efektywnosci ogrzewania
— Korpus kotta wykonany z zeliwa eutektycznego, z trzy-
ciggowym przeptywem spalin dla cichej pracy,
— Wymiennik-kondenser z kompozytu
weglowo-ceramicznego o wysokiej kwasoodpornosci,
| I | oferujacy podwyzszona przewodnosé cieplng ()
CE 0085CQ0002 (- Nowy kompaktowy palnik olejowy zintegrowany pod po- (-
krywa kotta, o niskiej emisji NOx i CO, spetniajacy najsu- Zaleta DFDdkaU -;:
(®)
WYMIARY Podwyzszony komfort c.w.u. (4]
(%2
1 | Zasilanie c.o. G1" 600 1286 275 230, c
46 m
2 | Powrdtzc.o. G1" B
4 | Kréciec spalin (mm) @80 n n -8
5 | Wlot wody zimnej G1" -G = | i 1) o
6 | Wyptyw c.w.u. G1" - | O v
7 | Powrét z cyrkulacji G3/4" o - : >
1
Zawor spustowy, podta- 2| ]
8 czenie przewodu (@ wewn. | @14 ‘l - /o "5
w mm) 1189 ‘ O
A =0 e =
o | Odprowadzeniekonden- | 1460 N\ e St ;
satu = 111 25 | = = Q
(2) Regulowane nézki (mm): 10 - 30 i, / 768 0 ;
753 o
| ) =
o ° 5
489 53 | 794 N Mﬁmﬁ
B | K
CFUC
19/VEL160SL 166 164 136
CFUC
24/VEL160SL 166 164 156

DANE TECHNICZNE

Maksymalna temp. robocza: 90°C
Maksymalne ci$nienie robocze: 3 bar Klasa NOx: 3
Zakres regulacji termostatu od 30 do 90°C Homologacja: B

Srednia temperatura eksploatacji
Temperatura robocza:
Tmax: 90°C, Tmin: 30°C

Termostat zabezpieczajacy: 110°C

Maks. temp. robocza c.w.u.: 95°C
Maks. ci$nienie robocze c.w.u.: 10 bar

B..,C.,C,C,C,C

237 T23P% T13 7337 7537 637 93

Model CFUC 19/VEL160SL 24/VEL160SL
Moc znamionowa kotta przy 80/60°C (dla c.o.) kw 18,3 23,1
Pojemno$¢ podgrzewacza c.w.u. l 160 160
Moc wymiany kW 17,7 23,1
Wydajnos$¢ poczatkowa przy At =30 K (wg EN 13203-1) I/min 21 23
Wydajnos¢ godzinowa przy At =35 K I/h 435 565
Wydajnos¢ poczatkowa w ciggu 10 min. przy At =30 K 1/10 min 240 245
Strata postojowa W/K 1,68 1,68
Ciezar netto kg 279 307

Parametry sanitarne przy temperaturze otoczenia w pomieszczeniu przy Pn: 20°C, temp. wody zimnej przy Pn: 10°C, temp. cieptej wody przy Pn: 45°C, temp. wody grzew-
czej w obiegu pierwotnym: 80°C, temp. magazynowania c.w.u. : 60°C

Indeks
PLN

Konsola sterownicza E-Pilot

19/VEL160SL
7730639160
31020

24/VEL160SL
7730672160
31420

www.dedietrich.pl
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Wyposazenie dodatkowe

CFU C Condens

WYPOSAZENIE KOWE OPROCZ ,,REGULACJI”
Akcesoria .
Pakiet Indeks PLN
Neutralizator kondensatu FM155 100004290 1420
Zestaw uzupetniajgcy do neutralizatora kondensatu FM156 100004291 790
Wspornik neutralizatora kondensatu FM157 100004292 790
(O]
<
o m—
>
(O]
(¢} Pompa ttoczaca FM158 100004293 2250
(%2}
c
(O]
©
<
(@)
i Zestaw filtr oleju i odpowietrznik FloCO-Top * MT11 100019100 1050
iy
NS
(@)
=
q;)
(@] Pompa + zestaw naczynia wzbiorczego obiegu c.o. o pojemnosci 18l MY445 7629652 3680
o m—
(D) * Rabat jak na czesci zamienne
—
©  Przygotowanie c.w.u. .
Pakiet Indeks PLN
Czujnik c.w.u. AD212P 100000030P 201
O’ Umozliwia regulacje z priorytetem temperatury i programowanie wytwarzania cieptej
o wody uzytkowej w podgrzewaczu pojemnosciowym
ACI Zestaw anody MY475 7629841 800
"
K |
L
Tester anody magnezowej MY456 7629902 399
Illﬁ y magi ]
o8 N
< .

w podgrzewaczu c.w.u. 110 [ lub 160 | umieszczonym pod kottem zob. poprzednie strony
w podgrzewacu c.w.u. wolnostojagcym zob. rozdz. 17
w podgrzewaczu solarnym zob. rozdz. 13

Moduty hydrauliczne

zob. rozdz. 15

WYPOSAZENIE DODATKOWE "REGULACJE"

Dobor wyposazenia dodatkowego zaleznie od podtaczonych obiegow

Rodzaj obiegu

A % M MR

bezposr. + bezposr. +2x

c.w.u. bezp. miesz. miesz. miesz. 2x miesz.
CFU C 19/24/32 AD212 (1) fabrycznie (2) MY440 (2) MY440 (2) nie nie

E-Pilot - CFU C 40/50 AD212 (1) fabrycznie (2) MY440 (2) MY440 (2) 2x MY440 (2) 2x MY440 (2)
CFU C/VEL fabrycznie fabrycznie (2) MY440 (2) MY440 (2) nie nie

Regulacja pogodowa :
(1)\Rlawmbozliwieriiajprogramowania funkcji c.w.u., wymagane jest zainstalowanie modulujacych termostatéw pokojowych AD 288 lub AD 289
(2) Do ewentualnego uzupetnienia o 1 termostat pokojowy (pakiet AD 140, AD 288 lub AD 289)
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POS NIE DO KOWE "REGULACJE"

Wyposazenie dodatkowe ""Regulacje" dla konsoli E-Pilot .
Pakiet Indeks PLN

SMART TC Termostat pokojowy modulujacy pr dowy AD324 7691375 1380

Termostat zapewnia mozliwo$¢ potaczenia sie zdomowa siecig Wi-Fi i zdalnej kontroli
pracy instalacji przy udziale smartfonu lub tabletu z darmowa aplikacja w systemie
Android lub i0S. Precyzyjna zdalna kontrola temperatury pomieszczenia i c.w.u. Mozli-
wo$¢ ustawiania programdéw ogrzewania i wytwarzania c.w.u. Pomoc utatwiajaca pro-
gramowanie. Mozliwos¢ zaprogramowania danych kontaktowych instalatora. Zawiera
wskazniki zuzycia energii na c.w.u. i ogrzewanie. Zdalny dostep bezpieczenistwa dla in-
stalatora.

Ptytka + czujnik dla 1 zaworu mieszajacego MY440 7628142 1120
Pozwala sterowad zawdr mieszajacy z silnikiem elektromechanicznym

lub elektro-termicznym. Ptytke umieszcza sie w konsoli sterowniczej IniControl 2

i podtacza przy pomocy ztaczy wtykowych.

iSense Termostat pokojowy modulujacy programowalny przewodowy AD289 $103293 950
Termostat ten zapewnia regulacje i programowanie ogrzewania i wytwarzania cieptej
wody uzytkowej. Regulator dopasowuje moc kotta do rzeczywistego zapotrzebowa-
nia. Dysponuje parametrami nastawy dla odno$nych kottéw: charakterystyka grzew-
oD cza, maksymalna temperatura kotta, predkos¢ wentylatora..., wersja 288 i 289 réwniez
posiada funkcje zliczania energii (ilo$¢ godzin pracy pompy, c.w.u., ogétem...). Mozli-
we s3 3 tryby pracy: AUTOMATYCZNY: wedtug programu tygodniowego: dla kazdego
zaprogramowanego przedziatu czasu mozna wskazac zadang temperature. STALY: po-
zwala utrzymad stale temperature wybrana dla dnia, nocy,
lub przeciw-zamrozeniowa. URLOPOWY: Przeznaczony do zastosowania w przypadku
dtuzszej nieobecnosci. Pozwala wprowadzié daty poczatku i korica urlopu, jak réwniez
temperature podtrzymania. Dla pracy zaleznej od temperatury zewnetrznej, moze by¢
zamontowany czujnik zewnetrzny.

iSense Radio Termostat pokojowy modulujacy programowalny bezprzewodowy AD288 $103295 2170
Termostat ten zapewnia regulacje i programowanie ogrzewania i wytwarzania cieptej
wody uzytkowej. Regulator dopasowuje moc kotta do rzeczywistego zapotrzebowa-
nia. Dysponuje parametrami nastawy dla odno$nych kottéw: charakterystyka grzew-
cza, maksymalna temperatura kotta, predko$¢ wentylatora..., wersja 288 i 289 réwniez

~ posiada funkcje zliczania energii (ilo$¢ godzin pracy pompy, c.w.u., ogétem...).

. Mozliwe sg 3 tryby pracy:

- AUTOMATYCZNY: wedtug programu tygodniowego: dla kazdego zaprogramowanego

przedziatu czasu mozna wskaza¢ zadang temperature.
STALY: pozwala utrzymad stale temperature wybrana dla dnia, nocy,
lub przeciw-zamrozeniowa.
URLOPOWY: Przeznaczony do zastosowania w przypadku dtuzszej nieobecnosci. Po-
zwala wprowadzi¢ daty poczatku i korica urlopu, jak réwniez temperature podtrzyma-
nia. Dla pracy zaleznej od temperatury zewnetrznej, moze byé zamontowany czujnik
zewnetrzny.

Termostat pokojowy programowalny przewodowy AD247P 100012645P 440

Przewodowy regulator temperatury stuzacy do sterowania urzadzeniami grzewczymi,
z duzym podswietlanym wyswietlaczem i dotykowymi przyciskami. Mozliwe s3 3 tryby

o pracy: dziefi/noc, tygodniowy, reczny. Regulator posiada funkcje OPTIMUM START,
- LD ktéra pozwala na inteligentne sterowanie ogrzewaniem, zwieksza efektywnos¢ i za-
€ pewnia lepszy komfort cieplny, algorytm regulatora dobiera optymalny czas zatacze-

nia urzadzenia z wyprzedzeniem potrzebnym do osiggniecia zadanej temperatury.
Mozliwo$é podtaczenia czujnika temp. podtogowej, dzieki czemu regulator pokojowy
bedzie sterowat temp. pomieszczenia uwzgledniajac przy tym temp. podtogi. Styk
beznapieciowy NO-COM-NC (230V AC/0,5A (AC1), 24V DC/0,5A (DC1)).

Termostat pokojowy programowalny bezprzewodowy AD248P 100013138P 790

Bezprzewodowy regulator temperatury stuzacy do sterowania urzadzeniami grzew-
czymi, z duzym podswietlanym wyswietlaczem i dotykowymi przyciskami. Mozliwe s3

L = 3 tryby pracy: dzieri/noc, tygodniowy, reczny. Regulator posiada funkcje OPTIMUM
- = START, ktéra pozwala na inteligentne sterowanie ogrzewaniem, zwieksza efektywno$¢
- - i zapewnia lepszy komfort cieplny, algorytm regulatora dobiera optymalny czas zata-
- czenia urzadzenia z wyprzedzeniem potrzebnym do osiagniecia zadanej temperatury.
Mozliwo$¢ podtaczenia czujnika temp. podtogowej, dzieki czemu regulator pokojowy
bedzie sterowat temp. pomieszczenia uwzgledniajac przy tym temp. podtogi. Styk
beznapieciowy NO-COM-NC (230V AC/0,5A (AC1), 24V DC/0,5A (DC1)).
Termostat pokojowy nieprogramowalny przewodowy AD140 88017859 114
{:Wf”" Ten termostat pokojowy pozwala regulowac temperature pomieszczenia
..( :T w zakresie od 6 do 30 °C.
- .
B Perrnnn,
S— Czujnik c.w.u. AD212P 100000030P 201
; @ _ ) ¥ Umozliwia regulacje z priorytetem temperatury i programowanie wytwarzania cieptej
» wody uzytkowej w podgrzewaczu pojemnosciowym



www.dedietrich.pl

PRZYKEAD KONFIGURACJI

CFU C Condens 19/VEL110SL
— 1 obieg bezposredni "grzejnikowy"
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CFU C Condens 24/VEL 160SL

— 1 obieg bezpos$redni "grzejnikowy"

— 1 obieg ogrzewania podtogowego (z
zaworem mieszajacym)

WE

www.dedietrich.pl

PAKIET INDEKS

CFU C Condens 19/VEL110SL Kociot olejowy ze zintegr. podgrz. c.w.u. - 7730639110
SMART TC Termostat pokojowy modulujacy przewodowy AD324 7691375
Pompa + zestaw naczynia wzbiorczego obiegu c.o. o pojemnosci 181 MY445 7629652

SMART TC®
!
=T
1
CFU C./VEL110SL
ZESTAWIENIE PAKIET INDEKS
CFU C Condens 24/VEL160SL Kociot olejowy ze zintegr. podgrz. c.w.u. - 7730672160
Ptytka + czujnik dla 1 zaworu mieszajgcego MY440 7628142
2 x iSense Termostat pokojowy modulujacy programowalny przewodowy 2 x AD289 2 xS103293
Zesp6t pompowy do obiegu bez mieszacza z pompa klasy A EA143 100020167
Zesp6t pompowy do obiegu z mieszaczem z pompa klasy A EAl44 100020168
Rozdzielacz hydrauliczny 2-obiegi EA140 100020164
Konsola montazowa rozdzielacza hydraulicznego EA140 EA141 100020165
Zestaw wezy potaczeniowych kociot-kolektor MY470 7629824
Grupa bezpieczeristwa do NeOvo, Essencio MY480 7629826

—r
C_

CFU C./VEL160SL
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— Stojacy kompaktowy olejowy kociot kondensacyjny

z palnikiem modulujacym
— Kociot zajmujacy niewielka powierzchnie podtogi: szero-
ko$¢ 600 mm x gtebokosé 680 mm

(homologacja C93)

- AFC-S: podtaczenie do przewodu pow.-spal. poziomego
lub pionowego (homologacje C13, C33) lub do przewodu

— Roczna sprawnosc eksploatacyjna do 105%

‘ — Wymiennik monoblok ze stali nierdzewnej o

| Sciankach dla uzyskania duzej odpornosci na korozje,
‘ z trzyciggowym pionowym obiegiem spalin i szeroka ko-

mora spalania

— Drzwiczki komory spalania aluminiowe z wziernikiem

‘ ptomienia

— Palnik olejowy EcoNOx (NOx < 80mg/kWh), modulujacy

od 59 do 100% mocy, umieszczony pionowo

CE 1312CN5691

1  Zasilanie obiegu bezposredniego G 1 600

grubych

— Zbiornik rekuperacji kondensatu z materiatu kompozy-
towego z termostatem spalin i duzym syfonem

— Konsola sterownicza DIEMATIC Evolution: programo-
walna pogodowa regulacja elektroniczna umozliwiajaca

ECO=
SOLUTIONS

De Dietrich <o

sterowanie palnika, efektywne zarzadzanie wieloma ob-
wodami, jako wyposazenie dodatkowe dostepny jest ze-
staw "zawdr mieszajacy"
— Modutowa obudowa zewnetrzna o wzornictwie identycz-

nym jak obudowy podgrzewaczy c.w.u., szeregu Modu-

lens G® AGC...
— Utatwione przygotowanie i konserwacja: otwory dla

drazkéw transportowych, wysiegnik dla potozenia kon-
serwacyjnego palnika, otwdr w dnie komory spalania dla
ptukania, szczotki do czyszczenia w zakresie dostawy, re-

gulowane nézki
Jednostka dostawy: 2 pakiety

2 | Powrétzobiegu bezposredniego G 1

Zasilanie/powrdt ob. pierwotnego niezalez- I 472

nego podgrzewacza c.w.u. G 3/4

3/4  (z pakietem MV33: Zestaw wewn. przewoddw
potacz. niezaleznego podgrzewacza c.w.u.

wiacznie z pompa tadujaca - opcja)

Zasilanie/powrdt c.o. obieg mieszaczowy G1
(z pakietem MV 5: Zestaw wewn. przewoddw
z zaworem 3-drogowym z sitownikiem, lub

z pakietem MV6: tylko zestaw przewoddéw
wewn. - opcje)

16  Zasilanie olejem G 3/8

Odprowadzenie kondensatu, przewdd @
zewn. 25 mm

5/6

17

18  Kréciec spalin (@ 80 mm)

Przytacze powietrzno-spalinowe (& 80/125

19
mm)

520

(1) Zakres regulacji n6zek 0 do 20 mm.
(2) W przypadku montazu filtra oleju z odpowietrzni-

kiem wewnatrz obudowy 18
1130

1175

A (mm)
B (mm)

Sr. temperatura robocza:

Max ci$nienie robocze: 3 bar

Homologacja:

435

163

ol

jowy kociot kond

yiny

Palnik

modulujacy

Wyposazony w pompe klasy A

84,51

8‘31'(?@8,

93 |69

Tmax: 90°C, Tmin: 20°C Zakres regulacji termostatu 30 do 85°C

B,.,B

23% ~23p?

C

C, Cyy

137 7337

Max temperatura robocza: 90°C Termostat zabezpieczajacy: 95°C

AFC-S
kw
kw

Model

Moc znamionowa 50/30° C (dla c.0.) min/max
Moc znamionowa 80/60° C (dla c.0.) min/max

Sprawnos¢ uzytkowa (Hi) dla c.0. wg 92/42/EWG dla obc.
petnego i Sredniej temp. kotta 70°C

Sprawnos¢ uzytkowa (Hi) dla c.o. wg 92/42/EWG dla obc.
petnego i temp. powrotu 30°C

%

%

Efektywnos¢ energ. wg Rozp. KE nr 813/2013:

Sezonowa efektywnos¢ energ. ogrzew. pomieszczen ns %
kw
kw

kg/h
dB

1/ ke

Indeks ochrony elektrycznej IP

Straty ciepta w trybie czuwania Pstby

Max zuzycie energii elektr. na potrzeby wtasne elmax
Zuzycie oleju

Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu Lwa
Pojemno$¢ wodna / Masa netto

Warto$¢ mocy znamionowej (maks. moc zakresu) i CO, = 13% przy oleju opatowym

Pakiet
Indeks
PLN

MV50
7742333
33630

18
10,6-18,0
10,0-17,1

97,2

102,1

20
0,109
0,162

0,9-1,5

58

47/117
P21

24
1130
1175

24
14,1-24,0
13,4-22,8

97,1

102

20
0,109
0,165

1,2-2,0

63

47/117
P21

MV51
7742334
34010

| 128
.54
2
B
3 681
48 607
410
56 _ 346
o 160
102
28]
30
1200
1245
30
17,6-30,0
16,7-28,6
97,4
101,6
20
0,128
0,189
1,5-2,5
59
58/135
P21
MV52
7742335
34300
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® Kompaktowe kotty kondensacyjne ze zintegrowanym modulujacym palnikiem
olejowym, do c.o. i c.w.u.

Modulens O

AFC-S.../VL 160 SL

od 10,6 do
30kwW

ECO=

SOLUTIONS

De Dietrich <>

do podtaczenia do
komina lub przewodu
pow-spal.

— W zestawie z kottem podgrzewacz c.w.u. o poj. 160 |
emaliowany z wezownica, umieszczony poziomo pod
kottem o jednolitym wzornictwie

— Ochrona przez ,, Titan Active System” (anoda niezuzy-
wajaca sie)

— Zawor spustowy, kréciec cyrkulacyjny, przewody pota-
czeniowe kociot-zasobnik i czujnik c.w.u. w zakresie do-
stawy, regulowane nézki

Jednostka dostawy: 4 pakiety

CE 1312CN5691

Zoleto produktu

10

(O]
c
=
(O]
S Zmniejszone wymiary
N Duza wydajnosc c.w.u.
c 1  Zasilanie obiegu bezposredniego G 1 600 c
681
[ 2 | Powrdtz obiegu bezposredniego G 1 172 98les %
© - 2 ; R R aasa—22 !
Zasilanie/powrot ob. pierwotnego niezalez =) 25 4.5 (4)
c nego podgrzewacza c.w.u. G 3/4 T ! 12
O 3/4  (z pakietem MV33: Zestaw wewn. przewodow — ©® +—1128
X potacz. niezaleznego podgrzewacza c.w.u. L
> wigcznie z pompa tadujaca - opcja) 54
-I-: Zasilanie/powrdt c.o. obieg mieszaczowy G1 E ° HO——
o (z pakietem MV 5: Zestaw wewn. przewodéw A 8 H K @@)
4 5/6 | zzaworem 3-drogowym z sitownikiem, lub § K
z pakietem MV6: tylko zestaw przewodéw 1630 (h @
(] wewn. - opcje) H ®) 1523 - B
; 10 | Wlot wody zimnej uzytkowej G 3/4 266 ""g %@ , L 09 ] 2312306
o 11 | Wyptyw c.w.u. G 3/4 B + .@-‘u yﬁ
.q_)‘ Powrét petli cyrkulacji G 3/4 (z pakietem ER ol @ or
— 12 | 219:zestaw cyrkulacji dla 620 il 3 | 785
O podgrzewacza c.w.u. 160SL) 708 |
Zawdr spustowy c.w.u. z koricéwka @ \ ‘ |
13| zewn. 14 mm - - _ _Hiy = @r—j ‘5:6
16  Zasilanie olejem G 3/8 i 489 i i D i
17 Odprowadzenie kondensatu, przewdd @
zewn.25mm Typ podgrzewacza
18  Krdciec spalin (@ 80 mm) c.w.u. AFC-S18 AFC-524 AFC-530
19 Przytacze powietrzno-spalinowe (@ 80/125 A (mm) - 1130 1130 1200
mm) B (mm) - 1175 1175 1245
(1) Zakres regulacji nézek 0 do 20 mm. ¢ (mm) L160SL 1040 1040 1040
(2) W przypadku montazu filtra oleju z odpowietrzni-
kiem wewnatrz obudowy D (mm) L 160 SL 794 794 794
DANE TECHNICZNE
Max. temp. robocza c.w.u.: 70°C
Max. ci$nienie robocze c.w.u.: 10 bar
18... 24... 30...
ifpleota it s VL 160 SL VL 160 SL VL 160 SL
Moc znamionowa kotta Pn przy 50/30°C kw 18 24 30
Pojemno$¢ podgrzewacza c.w.u. | 160 160 160
Moc wymiany c.w.u. kw 16,2 22 27
Wydajno$é poczatk. w ciggu 10 min. przy At =30 K 1/10 min 230 235 240
Wydajno$¢ godzinowa przy At =35 K l/h 400 535 670
Wydajnos¢ poczatkowa przy At =30 K wg EN 13203 I/min 21 23,5 24
Wspétczynnik strat ciepta (UA_S) W/K 1,67 1,67 1,67
Masa netto kg 201 201 221

Parametry sanitarne przy temperaturze otoczenia w pomieszczeniu przy Pn: 20°C, temp. wody zimnej przy Pn: 10°C, temp. wody grzewczej w ob. pierw.: 80°C, temp. ma-
gazynowania c.w.u.: 60°C

18 [VL 160 SL
7614041
42 540

24 [VL 160 SL
7614044
42 800

30 /VL 160 SL
7614046
43 280

Indeks
PLN

www.dedietrich.pl
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® Kompaktowe kotty kondensacyjne ze zintegrowanym modulujacym palnikiem
olejowym, do c.o. i c.w.u.

30kw =
Jopmtacninde Modulens O sEocuggﬁ

AFC-S../B 160 SL

od 10,6 do

De Dietrich <>

— W pakiecie z kottem podgrzewacz c.w.u. emaliowany
zZwezownica

— Podgrzewacz umieszczony w jednym rzedzie obok kotta,
z prawej lub z lewej strony

— Ochrona przez ,, Titan Active System” (anoda niezuzy-
wajaca sie)

— Zawor spustowy, kréciec cyrkulacji

— Przewody potaczeniowe kociot-zasobnik montowane
pod obudowa kotta i czujnik c.w.u. w zakresie dostawy,
regulowane ndzki

Jednostka dostawy: 4 pakiety

CE 1312CN5691

Zoleto produktu

Doskonate parametry sanitarne

Aktywna Anoda Tytanowa
Zasilanie obiegu bezposredniego G 1 1200 983
. N 3 N 681
2 POV\.ITOt'Z Oblegl.f bezpc.srednlegc G l ' ‘ 472 ) 500 98|69 s 308 | @

Zasilanie/powrét ob. pierwotnego niezalez- — 7 T I — I EEE—
nego podgrzewacza c.w.u. G 3/4 245 _69 A 128

3/4  (z pakietem MV33: Zestaw wewn. przewodow - . éﬁi @ ®
potacz. niezaleznego podgrzewacza c.w.u. | | 0

/E[E
e
T
30
¢
N
>
3

302

5/6 | zzaworem 3-drogowym z sitownikiem, lub -
z pakietem MV6: tylko zestaw przewoddw L =0

11 | Wyptyw c.w.u. G3/4 520 435 163 9369 126,

Powrdt petli cyrkulacji G 3/4 (z pakietem ER

wigcznie z pompa tadujaca - opcja) T A = 1005,
Zasilanie/powrdt c.o. obieg mieszaczowy G1 y fl D .
(z pakietem MV 5: Zestaw wewn. przewodéw e ﬂ ‘
wewn. - opcje)

12 219:zestaw cyrkulacji dla

911
.56 346
R
10 = Wlot wody zimnej uzytkowej G 3/4
podgrzewacza c.w.u. 160SL)

4
()
=
o
©
(7]
c
()
©
c
()
=
)
(@)
=
()
=
2,
()
o

Zawér spustowy c.w.u. z koricowka @ A(mm) 1130 1130 1200
zewn. 14 mm B (mm) 1175 1175 1245

16  Zasilanie olejem G 3/8

Odprowadzenie kondensatu, przewdd @
zewn. 25 mm

18  Krdciec spalin (@ 80 mm)

Przytacze powietrzno-spalinowe (@ 80/125
mm)

(1) Zakres regulacji nézek 0 do 20 mm.
(2) W przypadku montazu filtra oleju z odpowietrzni-
kiem wewnatrz obudowy

DANE TECHNICZNE

Max. temp. robocza c.w.u.: 70°C
Max. ci$nienie robocze c.w.u.: 10 bar

18... 24... SO
/B 160 SL /B 160 SL /B 160 SL

Moc znamionowa kotta Pn przy 50/30°C kw 18 24 30
Pojemno$¢ podgrzewacza c.w.u. l 160 160 160

Typ kotta AFC

Moc wymiany c.w.u. kw 18 24 30
Wydajnosé poczatk. w ciggu 10 min. At=30K 1/10 min 230 235 240
Wydajnosé godzinowa przy At =35 K I/h 440 590 740
Wydajno$¢ poczatkowa przy At =30 K wg EN 13203 I/min 21 23,5 24
Wspétczynnik strat ciepta (UA_S) W/K 1,78 1,78 1,78
Masa netto kg 201 201 221

Parametry sanitarne przy temperaturze otoczenia w pomieszczeniu przy Pn: 20°C, temp. wody zimnej przy Pn: 10°C, temp. wody grzewczej w ob. pierw.: 80°C, temp. ma-
gazynowania c.w.u.: 60°C

CENA NETTO AFC-S 18.../B 160 SL 24.../B 160 SL 30.../B 160 SL
Indeks 7613748 7613750 7613752
PLN 43 920 44330 44 640

www.dedietrich.pl
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Moduty hydrauliczne

Akcesoria kottow

s

Ogranicznik temperatury ogrzewania podtogowego

Wewnetrzny zespot pompowy z mi zem z pompa klasy A

Zesp6t zaworu 3-drogowego wewn. (z sitownikiem) umozliwia podtaczenie obiegu
mieszaczowego. Zespét ten jest zamontowany pod obudowa kotta i zawiera fabrycz-
nie czujnik zasilania AD 199.

Zestaw dostosowawczy zewnetrznego zaworu 3-drogowego
Zestaw dopasowania zewnetrznego zaworu 3-drogowego umozliwia podtaczenie 2
obiegéw mieszaczowych na zewnatrz kotta.

Zestaw dostosowawczy zewnetrznej pompy obiegowej

Zespot pompowy do obiegu bez za z pompa klasy A

Modut hydrauliczny catkowicie zmontowany, w izolacji. Wyposazony w pompe Wilo
Yonos Para RS 25/6, dwa termometry zintegrowane z zaworami odcinajacymi, zawor
zwrotny klapowy.

Zespot pompowy do obiegu z mi zem z pompa klasy A

Modut hydrauliczny catkowicie zmontowany, w izolacji. Wyposazony w pompe Wilo
Yonos Para RS 25/6, zawér 3-drogowy z sitownikiem, dwa termometry zintegrowane
z zaworami odcinajacymi, zawdr zwrotny klapowy.

Rozdzielacz hydrauliczny 2-obiegi
Wykorzystywany w przypadku instalacji zdwoma obiegami. DN25, Kvs 12,5.

Konsola montazowa rozdzielacza hydraulicznego EA140

Zestaw potaczeniowy G oraz R (1" i3/4")

Naczynie wzbiorcze 18 litréw

Neutralizator kondensatu

Zestaw uzupetniajacy do neutralizatora kondensatu

Pakiet
MV10

MV31

MVe

MV30

EA143

EA144

EA140

EA141

BH84

Pakiet
MV4

FM155

FM156

Indeks
100017736

7608112

100016490

7608024

100020167

100020168

100020164

100020165

89557009

Indeks
100016432

100004290

100004291

PLN

1140

3740

590

175

2780

3950

1460

183

193

PLN

670

1420

790
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Wyposazenie dodatkowe

Modulens O

WYPOSAZENIE D

Akcesoria kottow

KOWE OPROCZ "REGULAC

Pakiet Indeks PLN
Wspornik neutralizatora kondensatu FM157 100004292 790
D, Pompa ttoczaca FM158 100004293 2250
7 / Z7 .
4
I Sprzegto hydrauliczne 60/60-1 w izolacji (max. 3,0 m3/h) GV45 100019346 2110
Przygotowanie c.w.u. .
Pakiet Indeks PLN
Czujnik c.w.u. AD212P 100000030P 201
O’ Umozliwia regulacje z priorytetem temperatury i programowanie wytwarzania cieptej
» wody uzytkowej w podgrzewaczu pojemnosciowym
Zestaw potaczeri kociot/podgrzewacz z pompa klasy A do 100HL, VL160SL MV34 7611211 2160
€o7
‘s
B Zestaw potaczeniowy kociot/podgrzewacz z pompa klasy A do B160SL MV32 7608113 3240
Zestaw przewoddw wewnetrznych do podtaczenia podgrzewacza niezaleznego do MV33 7608114 1880
pompy o EEI<0,23
e
il OO Przytacze cyrkulacyjne dla podgrzewacza 160 SL i 220 SHL ER219 100017433 331

WYPOSAZENIE DODATKOWE "REGULACJE"

Dobor wyposazenia dodatkowego zaleznie od podtaczonych obiegow

Typ obiegu
Konsola sterow- -
nicza DIEMATIC n | ? % ?E %7? T%EE. EEE
Evolution (1)
. . . . . bezp.+2x .
C.w.u. bezposredni mieszaczowy = bezp.+ 1 miesz. 2 X miesz. m?esz 3 X miesz.
. N . 1xAD 199 2xAD 199
AFC... 1xAD212 fabrycznie 1xAD 199 1xAD 199 2xAD 199 +1xAD 249 +1xAD 249
. . « . 1xAD 199 2xAD 199

AFC.../V...lubB... fabrycznie fabrycznie 1xAD 199 1xAD 199 2 xAD 199 +1xAD 249 +1XAD 249

(1) Mozliwa kaskada do 7 kottéw

www.dedietrich.pl
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Wyposazenie dodatkowe ""Regulacje"

SMART TC Termostat pokojowy modulujacy pr dowy

Termostat zapewnia mozliwo$¢ potaczenia sie zdomowa siecig Wi-Fi i zdalnej kontroli
pracy instalacji przy udziale smartfonu lub tabletu z darmowa aplikacja w systemie
Android lub i0S. Precyzyjna zdalna kontrola temperatury pomieszczenia i c.w.u. Mozli-
wo$¢ ustawiania programdéw ogrzewania i wytwarzania c.w.u. Pomoc utatwiajaca pro-
gramowanie. Mozliwos¢ zaprogramowania danych kontaktowych instalatora. Zawiera
wskazniki zuzycia energii na c.w.u. i ogrzewanie. Zdalny dostep bezpieczenistwa dla in-
stalatora.

iSense Termostat pokojowy modulujacy programowalny przewodowy

Termostat ten zapewnia regulacje i programowanie ogrzewania i wytwarzania cieptej
wody uzytkowej. Regulator dopasowuje moc kotta do rzeczywistego zapotrzebowa-
nia. Dysponuje parametrami nastawy dla odno$nych kottéw: charakterystyka grzew-
cza, maksymalna temperatura kotta, predkos¢ wentylatora..., wersja 288 i 289 réwniez
posiada funkcje zliczania energii (ilo$¢ godzin pracy pompy, c.w.u., ogétem...). Mozli-
we s3 3 tryby pracy: AUTOMATYCZNY: wedtug programu tygodniowego: dla kazdego
zaprogramowanego przedziatu czasu mozna wskazac zadang temperature. STALY: po-
zwala utrzymacd stale temperature wybrana dla dnia, nocy,

lub przeciw-zamrozeniowa. URLOPOWY: Przeznaczony do zastosowania w przypadku
dtuzszej nieobecnosci. Pozwala wprowadzi¢ daty poczatku i kofica urlopu, jak réwniez
temperature podtrzymania. Dla pracy zaleznej od temperatury zewnetrznej, moze by¢
zamontowany czujnik zewnetrzny.

iSense Radio Termostat pokojowy modulujacy programowalny bezprzewodowy
Termostat ten zapewnia regulacje i programowanie ogrzewania i wytwarzania cieptej
wody uzytkowej. Regulator dopasowuje moc kotta do rzeczywistego zapotrzebowa-
nia. Dysponuje parametrami nastawy dla odno$nych kottéw: charakterystyka grzew-
cza, maksymalna temperatura kotta, predkos¢ wentylatora..., wersja 288 i 289 réwniez
posiada funkcje zliczania energii (ilo$¢ godzin pracy pompy, c.w.u., ogétem...).
Mozliwe sg 3 tryby pracy:

AUTOMATYCZNY: wedtug programu tygodniowego: dla kazdego zaprogramowanego
przedziatu czasu mozna wskazac zadana temperature.

STALY: pozwala utrzymadé stale temperature wybrana dla dnia, nocy,

lub przeciw-zamrozeniowa.

URLOPOWY: Przeznaczony do zastosowania w przypadku dtuzszej nieobecnosci. Po-
zwala wprowadzi¢ daty poczatku i korica urlopu, jak réwniez temperature podtrzyma-
nia. Dla pracy zaleznej od temperatury zewnetrznej, moze by¢ zamontowany czujnik
zewnetrzny.

Termostat pokojowy programowalny przewodowy

Przewodowy regulator temperatury stuzacy do sterowania urzgdzeniami grzewczymi,
z duzym podswietlanym wyswietlaczem i dotykowymi przyciskami. Mozliwe s3 3 tryby
pracy: dziefi/noc, tygodniowy, reczny. Regulator posiada funkcje OPTIMUM START,
ktéra pozwala na inteligentne sterowanie ogrzewaniem, zwieksza efektywnosc i za-
pewnia lepszy komfort cieplny, algorytm regulatora dobiera optymalny czas zatacze-
nia urzadzenia z wyprzedzeniem potrzebnym do osiaggniecia zadanej temperatury.
Mozliwo$¢ podtaczenia czujnika temp. podtogowej, dzieki czemu regulator pokojowy
bedzie sterowat temp. pomieszczenia uwzgledniajac przy tym temp. podtogi. Styk
beznapieciowy NO-COM-NC (230V AC/0,5A (AC1), 24V DC/0,5A (DC1)).

Termostat pokojowy programowalny bezprzewodowy

Bezprzewodowy regulator temperatury stuzacy do sterowania urzadzeniami grzew-
czymi, z duzym podswietlanym wyswietlaczem i dotykowymi przyciskami. Mozliwe sa
3 tryby pracy: dzieri/noc, tygodniowy, reczny. Regulator posiada funkcje OPTIMUM
START, ktéra pozwala na inteligentne sterowanie ogrzewaniem, zwieksza efektywno$¢
i zapewnia lepszy komfort cieplny, algorytm regulatora dobiera optymalny czas zata-
czenia urzadzenia z wyprzedzeniem potrzebnym do osiagniecia zadanej temperatury.
Mozliwos¢ podtaczenia czujnika temp. podtogowej, dzieki czemu regulator pokojowy
bedzie sterowat temp. pomieszczenia uwzgledniajac przy tym temp. podtogi. Styk
beznapieciowy NO-COM-NC (230V AC/0,5A (AC1), 24V DC/0,5A (DC1)).

AF60 Czujnik zewnetrzny

Czujnik zewnetrzny moze by¢ uzywany samodzielnie lub w potaczeniu z termostatami
pokojowymi

S-Bus Kabel komunikacyjny L=12 m + 2 wtyczki mostkujace

Kabel komunikacyjny S-Bus z para wtyczek mostkujacych do taczenia urzadzeri z au-
tomatyka DIEMATIC Evolution.

S-Bus Kabel komunikacyjny L=1,5 m + 2 wtyczki mostkujace

Kabel komunikacyjny S-Bus z parg wtyczek mostkujacych do taczenia urzadzeri z au-
tomatyka DIEMATIC Evolution.

S-Bus Kabel komunikacyjny L=20 m + 2 wtyczki mostkujace

Kabel komunikacyjny S-Bus z para wtyczek mostkujacych do taczenia urzadzeri z au-
tomatyka DIEMATIC Evolution.

Wtyczki mostkujace BUS

Pakiet
AD324

AD289

AD288

AD247P

AD248P

FM46

AD309P

AD308P

AD310P

AD321

Indeks

7691375

$103293

$103295

100012645P

100013138P

85757741

7663561P

7663618P

7663619P

7688305

PLN

1380

950

2170

440

790

201

640

350

830

399
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Wyposazenie dodatkowe

Modulens O

WYPOSAZENIE Kow EGULACJE"

Wyposazenie dodatkowe ""Regulacje" .
Pakiet Indeks PLN

Ptytka i czujnik dla jednego zaworu mieszajacego AD249 100013304 690
2, Do sterowania zaworu mieszaczowego z sitownikiem elektromechanicznym lub elek-
@ d trotermicznym. Ptytke montuje sie w konsoli DIEMATIC i podtacza przy pomocy nieza-
mienialnych wtykéw. Konsola DIEMATIC moze by¢ wyposazona w jedng dodatkowa
»ptytke + czujnik”, do sterowania jednego zaworu mieszaczowego.
Czujnik dla obiegu z mieszaczem L=2,5m AD199p 88017017P 201
Czujnik ten jest wymagany przy podtaczeniu pierwszego obiegu z zaworem mieszaja-
cym.
Kabel BUS L=12m AD134 88017851 640

Kabel BUS pozwala potaczy¢ urzadzenie wyposazone w konsole DIEMATIC Evolution
z urzadzeniem z konsolg DIEMATIC iSystem, 2 urzadzenia wyposazone w konsole DIE-
MATIC iSystem lub w instalacji kaskadowej, jak tez podtaczy¢ regulator nascienny VM
DIEMATIC lub nadajnik sieci zdalnego sterowania.

Czujnik c.w.u. AD212P 100000030P 201
Umozliwia regulacje z priorytetem temperatury i programowanie wytwarzania cieptej
wody uzytkowej w podgrzewaczu pojemnosciowym

Czujnik zasobnika buforowego lub zasilania kaskady AD250P 100013305P 201

Zawiera 1 czujnik c.o. do sterowania zasobnika buforowego lub kaskady przy pomocy
urzadzenia wyposazonego w konsole sterowniczg DIEMATIC m3.

VM DIEMATIC Evolution Konsola sterownicza AD315 7676561 nz

Regulator elektroniczny VM DIEMATIC Evolution, montowany w obudowie nasciennej,
pozwala na sterowanie oraz regulacje 3 obiegami c.o. oraz 2 obiegami c.w.u. Kazdy

z tych obiegéw grzewczych moze by¢ obiegiem bezposrednim lub z 3-drogowym za-
worem mieszajacym z sitownikiem. Mozna taczy¢ szeregowo do 8 regulatoréw VM DIE-
MATIC Evolution lub Zrédet ciepta wyposazonych w konsole sterownicza Diematic Evo-
lution lub Inicontrol-2. Moze by¢ zintegrowany réwniez z DIEMATIC iSystem poprzez
Modbus jako "SLAVE" (system wtdrny). VM DIEMATIC Evolution jest zalecany do uzy-
wania w kaskadach z kottami: Evodens Pro AMC, Elidens C140, C 230 EVO, C 240, C 340,
€640, a takze pompami ciepta: HPI S, MMTC, Modena (praca regulatora VM tylko do
sterowania obiegami grzewczymi, zasobnikiem buforowym oraz podgrzewaczem
c.w.u.; do pompy MODENA tylko sygnat zatacz/wytacz). Regulator moze pracowac sa-
modzielnie, aby regulowad obiegi c.o. i c.w.u. w zaleznosci od temperatury zewnetrz-
nej (czujnik FM46 zamawiany oddzielnie). Regulator posiada réwniez wejscie 0-10V,
ktére moze by¢ skonfigurowane jako tacze telefoniczne ON/OFF. Drzwiczki na zawia-
sach zamiennych, blokowane i plombowane. Wymiary: dtugo$¢: 320 mm, wysoko$¢:
260 mm, gteboko$¢é: 130 mm.
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