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— Zestawy pakietowe sktadajace sie z kotta 1-f Inidens 24

z emaliowanym podgrzewaczem c.w.u. SRNB o pojem-
nosci 100, 120 lub 150 litréw
i — Do wyboru pakiety z regulatorem AD247P lub SMART

TC®
— W zakresie dostawy czujnik c.w.u. oraz zestaw podta-

READY ! -
czeniowy kociot-podgrzewacz

° ° ° Sl
- - - - - - > Nr ref. pakietu
Inidens 24 Kociot gazowy SRNB100 Podgrzewacz SRNB120 Podgrzewacz SRNB150 Podgrzewacz Termostat pokojowy SMART TC Termostat PLN
kondensacyjny 1-f c.w.u. 100 litréw c.w.u. 120 litréw c.w.u. 150 litréw programowalny przewodowy pokojowy modulujacy
przewodowy
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Inidens
— Nowoczesny nascienny 1-funkcyjny gazowy kociot kon- nicg, wykonany ze stali nierdzewnej z 5-letnia gwarancja
A densacyjny przystosowany do spalania gazu z 20% do- — Modut powietrze/gaz, zawierajacy palnik gazowy modu-
[m] mieszka wodoru lujacy od 4,8 kW mocy, z klapa zwrotna do pracy z syste-
— Kociot 0 nowatorskim projekcie i bardzo zwartej konstruk- mami odprowadzania spalin pod ci$nieniem, wentylator
cji: 395 x 700 x 285 mm oraz lekki: 29 kg z uktadem ttumigcym zasysanie powietrza
— Wyposazony i nastawiony do pracy z gazami ziemnymi, — Modut hydrauliczny wykonany z mosiadzu zawierajacy
z mozliwoscig dostosowania do propanu bez dodatkowe- pompe modulowang klasy A, o wsp. efektywnosci energ.
go zestawu EEI<0,23, duzy wymiennik ptytowy ze stali nierdzewnej do
— W dostawie kréciec odprowadzania spalin 60/100 mm produkcji c.w.u. (tylko w wersji 2-f), zawér przetaczajacy
— Mozliwos¢ podtaczenia do przewodu c.0./c.w.u., zawdr bezp. c.o0. 3 bar, ogranicznik przeptywu,
powietrzno-spalinowego (homologacje C10, C13i C33) detektor przeptywu, zawér do napetniania (tylko w wersji
— Mozliwo$¢ podtaczenia do komina (homologacja B23p 2-f) i oprézniania
® i C93), systemu rozdzielczego (homologacja C53) — Naczynie wzbiorcze o poj. 7 litrdw zam. w ramie no$nej
= lub zbiorczego systemu odprowadzania spalin (homolo- — Konsola sterownicza z pod$wietlanym wyswietlaczem
- gacja C43) LCD i przyciskami funkcyjnymi do prostego wyboru funk-
— Sprawnos$¢ przy 30% obciazenia do 109,9% (przy petnym cji zdostepem do menu serwisowego (czujnik temp. zew.
do 105,8%) AF60 dostepny jako wyposazenie dodatkowe)
— Niska emisja zanieczyszczen: NOx<30/32 mg/kWh — Opcjonalnie dostepne modulujace i niemodulujace ter-
CE 0085CU0338 | 5| — Kompaktowy wymiennik toroidalny z pojedyncza wezow- mostaty pokojowe z mozliwoscig programowania tyg.
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SRNB Podgrzewacz c.w.u.
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— Podgrzewacze c.w.u. przeznaczone sg do podgrzewania
i przechowywania cieptej wody uzytkowej na potrzeby
mieszkan, doméw jedno- i wielorodzinnych oraz innych
obiektéw wyposazonych w niskotemperaturowe kotty
gazowe

— Ciepto potrzebne do nagrzania wody uzytkowej dostar-
czane jest przez wode grzewcza kotta centralnego
ogrzewania przeptywajacg przez spiralng wezownice o
duzej powierzchni grzewczej, znajdujaca sie wewnatrz
zbiornika podgrzewacza

— Podgrzewacz c.w.u. wyposazony w specjalng mufe
przeznaczona do montazu wspomagajacej grzatki elek-
trycznej 1'1/4"

— Cisnieniowy zbiornik podgrzewacza wykonany jest
z blachy stalowej pokrytej wewnatrz warstwa specjalnej
emalii ceramicznej, ktéra tworzac szklista powtoke

\ﬁ____L___/ chroni go przed korozja i zapewnia dobra jako$¢ pod-
. grzewanej wody uzytkowej

|3l — Dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne zbiornika

Samas

stanowi anoda magnezowa, dziatanie ktérej opiera sie
na wykorzystaniu réznicy potencjatéw elektrochemicz-
nych materiatu zbiornika i anody z kablem pomiaro-
wym

— Dostep do anody magnezowej zapewnia zdejmowana
blenda zaslepiajaca

— Izolacje termiczna zbiornika tworzy warstwa polistyre-
nu EPS ostonieta ptaszczem z PCV w kolorze biatym

— Wszystkie przytacza podgrzewacza skierowane do géry

— Podgrzewacz c.w.u. dostarczany z zaworem spustowym
1/2"

— Opcjonalnie dostepne grzatki 230V o mocach 1,5 kW, 2,0
kW oraz 3,0 kW

Regulator AD247P

— Regulator temperatury stuzacy do sterowania urzadze-
niami grzewczymi, w wersji przewodowej
— Duzy podswietlany wyswietlacz z dotykowymi przyci-
skami
— Mozliwe sa 3 tryby pracy: dzieri/noc, tygodniowy, reczny
— Tryb DZIEN/NOC: temperatura zadana jest zalezna od
s pory dnia - ustala sie temperature zadana dla dnia i no-

N cy (temperatura komfortowa i ekonomiczna) oraz go-
- m \ bt dz!ny, w ktdrych sterownik bedzie rozpoczynat pore
=/ dzienng oraz nocna
i — Tryb TYGODNIOWY: uzytkownik ma mozliwo$¢ ustale-

nia, w ktérych godzinach ma obowiazywac temperatura
zadana komfortowa, a w ktérych zadana ekonomiczna.
Regulator posiada mozliwo$¢ zaprogramowania dzie-
wieciu réznych programéw dobowych ustawien, ktére
podzielone sa na trzy zasadnicze grupy:
« PROGRAM 1+3 - dla wszystkich dni tygodnia
« PROGRAM 4+6 - najpierw dla dni roboczych (pon.-pt.),
a nastepnie na weekend

— Precyzyjna zdalna kontrola temperatury pomieszczenia
icw.u.

— Termostat zapewnia mozliwo$¢ potaczenia sie z do-
mowa siecig Wi-Fi i zdalnej kontroli pracy instalacji przy
udziale smartfonu lub tabletu

— Mozliwo$¢ ustawiania programdw ogrzewania i wytwa-
rzania c.w.u.

— Pomoc utatwiajaca programowanie

— Mozliwos¢ zaprogramowania danych kontaktowych in-

205, *

¢ \ stalatora
[ DeDierich [ — Zawiera wskazniki zuzycia energii na c.w.u. i ogrzewa-
© .
v nie

— Zdalny dostep bezpieczenstwa dla instalatora

« PROGRAM 7+9 - osobno dla kazdego dnia tygodnia

— Tryb RECZNY: temperatura zadana ustawiana jest recz-
nie bezpo$rednio z poziomu ekranu gtéwnego za po-
moca przyciskéw "+" lub "-"

— Posiada funkcje OPTIMUM START, ktéra pozwala nain-
teligentne sterowanie ogrzewaniem, zwieksza efektyw-
no$¢ i zapewnia lepszy komfort cieplny, algorytm regu-
latora dobiera optymalny czas zataczenia kotta z wy-
przedzeniem czasowym potrzebnym do osiagniecia za-
danej temperatury

— Mozliwos$¢ podtaczenia czujnika temperatury podtogo-
wej, dzieki czemu regulator pokojowy bedzie sterowat
temperaturg pomieszczenia uwzgledniajac przy tym
temperature podtogi

— Styk beznapieciowy NO-COM-NC (230V AC / 0,5A (AC1),
24V DC/0,5A (DC1))

SMART TC Termostat pokojowy modulujacy przewodowy
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