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Zwiekszenie efektywnosci ogrzewania w zaleznosci od stosowanego urzadzenia
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INFORMACJE OGOLNE

Sterowana mikroprocesorowo konsola DIEMATIC System ® posiada zintegrowang fabrycznie programowana regulacje po-
godowa z oddziatywaniem na palnik. Zaprogramowana wstepnie w fabryce, daje szeroka mozliwos¢ regulacji ustawien,
w zaleznosci od instalacji. Prosta w obstudze i przyjazna dzieki swojemu wyswietlaczowi, komunikuje sie z uzytkownikiem
interfejsem w jezyku polskim. Konsola sterownicza, ktora moze obstugiwac kazdego rodzaju instalacje grzewcze, od naj-
prostszych do najbardziej skomplikowanych.

Dzieki szczegdlnie dobrze dobranemu wzornictwu, konsole sterownicze DIEMATIC System® nadaja kottom estetyczny
wyglad.

Gtowne funkcje regulacji DIEMATIC iSystem

Dostarczana konsola DIEMATIC iSystem steruje obiegiem kottowym oraz oddziatywuje na palnik jednostopniowy lub modulujacy. Po
podtaczeniu opcjonalnego czujnika c.w.u., jest rowniez gotowa do zaprogramowania priorytetu i sterowania wytwarzaniem c.w.u. (w
kottach ze zintegrowanym przygotowaniem c.W.u., czujnik c.w.u. wchodzi w zakres dostawy).
- Dzieki rozbudowie o czujnik zasilania i opcjonalna ptytke elektrczng mozna sterowac dodatkowo jednym lub dwoma obiegami mie-
szaczowymi.

- Po uzupetnieniu jednym lub kilkoma czujnikami pokojowymi lub zdalnym sterowaniem dialogowym, konsola DIEMATIC iSystem
staje sie samouczaca, tzn. bez jakiegokolwiek wstepnego nastawiania sama dopasowuje krzywa grzania kazdego obiegu grzewczego
do warunkdéw pracy instalacji i do rzeczywistego zapotrzebowania na ogrzewanie.
Konsola sterownicza DIEMATIC iSystem moze by¢ wyposazona opcjonalnie w zdalne sterowanie dialogowe CDI (lub zdalne sterowa-
nie bezprzewodowe CDR), lub zdalne sterowanie uproszczone z czujnikiem pokojowym na obieg. Mozliwa jest réwniez praca w ka-
skadzie od 2 do 10 kottéw: Kazdy kociot podrzedny moze sterowac do 2 obiegéw mieszaczowych.

Konsola DIEMATIC iSystem przystosowana do kottowni $redniej i duzej mocy moze sterowac obiegiem kottowym (oddziatywanie na
palnik 1-, 2-stopniowy lub modulujacy). W wersji podstawowej moze komunikowac sie z jednym lub wieloma regulatorami nascien-
nymi VM DIEMATIC, z ktérych kazdy moze sterowac 2 dodatkowymi obiegami hydraulicznymi, i/lub przy pomocy kompatybilnych
systemdw zdalnej transmisji.

Regulacje

Specyfika DIEMATIC iSystem oraz DIEMATIC Evolution

DIEMATIC iSystem posiada specyficzne funkgje, takie jak: szacunek zuzycia energii z wyswietleniem na kotle i/lub na podtaczonym
zdalnym sterowaniu. Konsola DIEMATIC iSystem jest wyposazona réwniez w wejscie 0-10V, umozliwiajace sterowanie kotta przez
uktad zewnetrzny. Ponadto posiada kilka "dodatkowych argumentéw" pozwalajgcych uprosci¢ zycie uzytkownikowi, takich jak na
przyktad personalizacja nazw obiegéw lub parametryzacja danych serwisu posprzedaznego. Dodatkowo, DIEMATIC Evolution pozwa-
la zdefiniowad do 6 réznych programéw dziatania i 6 pozioméw temperatury, aby dostosowac komfort w dowolnym momencie
i zgodnie z nawykami uzytkownika.

DIEMATIC ISYSTEM

— Bezposredni dostep do wszystkich nastaw w sposéb in- programéw i parametréw nastawm uzupetnione o pro-
T i tuicyjny sty przycisk-pokretto do regulacjim lub potwierdzenia
e — Duzy ekran LCD z wielowierszowym wyswietlaniem tek- nastawionych wartosci oraz rozwijania menu.

CZWARTEK 83:42
TEMP KOT4R 52,69 stu (np. jasne objasnienie nastawianych parametréw),
z wyswietleniem charakterystyki grzewczej w postaci
graficznej, pomoc w diagnostyce dzieki wyswietleniu
krzywych temperatur oraz historii ostatnich usterek
wraz z ich kontekstem

— Przyciski wyboru trybéw pracy, temperatur, dostepu do

DIEMATIC EVOLUTION

[ - = — DIEMATIC Evolution pozwala zdefiniowac do 6 réznych ~ — Wyjasnienie dla kazdego parametru
programéw dziatania i 6 pozioméw temperatury, aby do- — Dynamiczna prezentacja krzywej grzewczej
| stosowac komfort w dowolnym momencie i zgodnie — Wsparcie dla diagnostyki w postaci jasnych komuni-
z nawykami uzytkownika katéw alarmowych
— Intuicyjny dostep do wszystkich ustawien za pomoca — Mozliwos¢ sterowania do 3 zaworéw mieszajacych
jednego pokretta wyboru i potwierdzania — Mozliwos¢ regulacji pogodowej za pomoca opcjonalne-
— Ekran gtéwny umozliwia natychmiastowa zmiane usta- go czujnika temperatury zewnetrznej (FM46)
wien instalacji
= — Kolorowy wyswietlacz tekstowy

www.dedietrich.pl
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Konsole sterownicze

WYPOSAZENIE DODATKOWE DIEMATIC ISYSTEM

Pakiet

Indeks

PLN

O

Czujnik c.w.u.

Umozliwia regulacje z priorytetem temperatury i programowanie wytwarzania cieptej
wody uzytkowej w podgrzewaczu pojemnosciowym

AD212P

100000030P

201

Czujnik dla obiegu z mieszaczem L=2,5 m
Czujnik ten jest wymagany przy podtaczeniu pierwszego obiegu z zaworem mieszaja-
cym.

AD199p

88017017P

201

Ptytka i czujnik dla jednego zaworu mieszajacego

Do sterowania zaworu mieszaczowego z sitownikiem elektromechanicznym lub elek-
trotermicznym. Ptytke montuje sie w konsoli DIEMATIC i podtacza przy pomocy nieza-
mienialnych wtykéw. Konsola DIEMATIC moze by¢ wyposazona w jedng dodatkowa
,ptytke + czujnik”, do sterowania jednego zaworu mieszaczowego.

AD249

100013304

690

CDI-D Progr lny czujnik pokojowy AD285
Zdalne sterowanie dialogowe przewodowe, z pomieszczenia w ktdrym jest zainstalo-
wane, pozwala odstapi¢ od wszystkich rozkazéw konsoli DIEMATIC iSystem/m3. Do-
datkowo dopasowuje samoadaptujaco charakterystyki grzewcze danych obiegéw
(jedno CDI D iSystem lub CDR D iSystem na obieg).

100018924

810

CDR-D Programowalny czujnik pokojowy bezprzewodowy

Zdalne sterowanie dialogowe, bezprzewodowe, pozwala odstapic od wszystkich roz-
kazéw konsoli DIEMATIC iSystem/m3 z pomieszczenia w ktérym jest zainstalowane.
Dodatkowo dopasowuje samo-adaptujaco charakterystyki grzewcze danych obiegéw
(jedno CDI D iSystem lub CDR D iSystem na obieg). Dane sa transmitowane droga ra-
diowa z miejsca zainstalowania do urzadzenia nadawczo-odbiorczego (pakiet AD 252)
umieszczonego w poblizu urzadzenia grzewczego.

AD284

100018923

1140

Modut radiowy kotta nadajnik/odbiornik

Umozliwia transmitowanie danych droga radiowa z miejsca zainstalowania CDR
D.iSystem do urzadzenia nadawczo-odbiorczego umieszczonego w poblizu urzadzenia
grzewczego.

AD252

100013307

540

Czujnik zewnetrzny bezprzewodowy

Bezprzewodowy czujnik temperatury zewnetrznej dla tzw. regulacji pogodowej, do
wspdtpracy z kottami wyposazonymi w konsole Diematic iSystem. Stosowany w miej-
sce czujnika przewodowego. Do komunikacji ze sterownikiem kotta wymagany jest
dodatkowo modut radiowy AD252.

AD251

100013306

540

Kabel BUS L=12m

Kabel BUS pozwala potaczy¢ urzadzenie wyposazone w konsole DIEMATIC Evolution
z urzadzeniem z konsola DIEMATIC iSystem, 2 urzadzenia wyposazone w konsole DIE-
MATIC iSystem lub w instalacji kaskadowej, jak tez podtaczyc¢ regulator nascienny VM
DIEMATIC lub nadajnik sieci zdalnego sterowania.

AD134

88017851

640

Czujnik zasobnika buforowego lub zasilania kaskady AD250P
Zawiera 1 czujnik c.o. do sterowania zasobnika buforowego lub kaskady przy pomocy

urzadzenia wyposazonego w konsole sterowniczg DIEMATIC m3.

100013305P

201

Czujnik zanurzeniowy z gilza

Czujnik zanurzeniowy NTC 10K jest dostarczany ze skrzynka podtaczeniowa IP 54

i gilza @ 1/2", dtugos¢ uzytkowa pod gtowica 120 mm. Wymagany w instalacji wieloko-
ttowej.

AD218

100004781

500

=

-

GTW26 Bramka Modbus - DIEMATIC m3/iSystem AD325
Bramka z konwerterem sygnatéw dedykowana do taczno$ci pomiedzy konsolami re-
gulacyjnymi Diematic iSystem/Diematic m3 a systemami nadzoru systeméw BMS. Re-

alizuje transmisje danych zgodnych ze standardem Modbus RTU i interfejsem RS485.

7714175

1520

DD Control

Indeks

PLN

DD Project Control LTE Modut zdalnego nadzoru

DD Project Control LTE jest wielofunkcyjnym narzedziem diagnostycznym dla stuzb serwisowych ko-
ttowni, ktdre stuzy do zarzadzania urzadzeniami grzewczymi lub kaskadami urzadzeri wyposazo-
nych w automatyke Diematic M3, Diematic 3, Diematic iSystem, Diematic Evolution. Zapewnia moni-
toring pracy kottowni przez przegladarke internetowg za pomoca smartfonu, laptopa lub PC. Urza-
dzenie dostarcza dane dla potrzeb bilansu energetycznego, a takze umozliwia analize btedéw online
iich raportowanie przez SMS, mail lub dedykowana aplikacje. Modut zdalnego nadzoru posiada wej-
Scia cyfrowe, analogowe i 3 przekazniki, ktére umozliwiaja podtaczenie czujnikdw ci$nienia, tempe-
ratury, jak réwniez mogg stuzy¢ jako ztacza alarmowe. DD Project Control LTE wykorzystuje modut
LTE do taczenia z Internetem. Wymaga on instalacji karty SIM dowolnego operatora z dostepng
ustuga Internet (w miejscach ze stabszym zasiegiem karta dodatkowo musi obstugiwa¢ potaczenia
internetowe przez 2G). Do kottéw z automatyka Diematic Evolution niezbedna jest bramka GTW-08.

100016096PC

4780

www.dedietrich.pl
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Konsole sterownicze

WYPOSAZENIE DODATKOWE DIEMATIC ISYSTEM

DD Control

Indeks PLN

DD Project Control Ethernet Modut zdalnego nadzoru 100016096PCE 4780

DD Project Control Ethernet jest wielofunkcyjnym narzedziem diagnostycznym dla stuzb serwiso-
wych kottowni, ktére stuzy do zarzadzania urzadzeniami grzewczymi lub kaskadami urzadzeri wypo-
sazonych w automatyke Diematic M3, Diematic 3, Diematic iSystem, Diematic Evolution. Zapewnia
monitoring pracy kottowni przez przegladarke internetowa za pomoca smartfonu, laptopa

lub PC. Urzadzenie dostarcza dane dla potrzeb bilansu energetycznego, a takze umozliwia analize
btedéw online i ich raportowanie przez SMS, mail lub dedykowang aplikacje. Do taczenia z serwerem
DD Project Control Ethernet wykorzystuje protokét TCP i wymaga przewodowego dostepu do
Internetu. Do kottéw z automatyka Diematic Evolution niezbedna jest bramka GTW-08.

DD BMS Control- konwerter do komunikacji z systemami BMS 100016097BMS 5580
« Konwerter MODBUS TCP - DIEMATIC, ktéry pozwala na potaczenie wiekszo$ci systeméw BMS bu- DC
dynku z urzadzeniami marki DeDietrich «  Za pomoca konwertera mozna sie komunikowa¢ z dowol-
nym urzadzeniem marki De Dietrich opartym o platforme Diematic - D3, M3 lub iSystem « Bez
wzgledu na ilo$¢ urzadzeri - zawsze jeden moduts Pozwala na odczyt szczegdtowych informacji na
temat pracy urzadzenia oraz zmiany najwazniejszych parametréw « Konfiguracja za pomoca
przegladarki HTML, protokét MODBUS

WYPOSAZENIE DODATKOWE KONSOLI DIEMATIC EVOLUTION
Pakiet Indeks PLN

()
AF60 Czujnik zewnetrzny FM46 85757741 201 ‘ QT
Czujnik zewnetrzny moze by¢ uzywany samodzielnie lub w potaczeniu z termostatami E
pokojowymi

=

o1y}

()
Czujnik c.w.u. AD212P 100000030P 201 m

Umozliwia regulacje z priorytetem temperatury i programowanie wytwarzania cieptej
wody uzytkowej w podgrzewaczu pojemnosciowym

Czujnik dla obiegu z mieszaczem L=2,5 m AD199p 88017017P 201
Czujnik ten jest wymagany przy podtaczeniu pierwszego obiegu z zaworem mieszaja-

cym.

Ptytka i czujnik dla jednego zaworu mieszajacego AD249 100013304 690

Do sterowania zaworu mieszaczowego z sitownikiem elektromechanicznym lub elek-
trotermicznym. Ptytke montuje sie w konsoli DIEMATIC i podtacza przy pomocy nieza-
mienialnych wtykéw. Konsola DIEMATIC moze by¢ wyposazona w jedng dodatkowa
»ptytke + czujnik”, do sterowania jednego zaworu mieszaczowego.

SMART TC Termostat pokojowy modulujacy przewodowy AD324 7691375 1380 1 5
Termostat zapewnia mozliwos¢ potaczenia sie zdomowa siecia Wi-Fi i zdalnej kontroli
pracy instalacji przy udziale smartfonu lub tabletu z darmowa aplikacjg w systemie
Android lub iOS. Precyzyjna zdalna kontrola temperatury pomieszczenia i c.w.u. Mozli-
wos$¢ ustawiania programéw ogrzewania i wytwarzania c.w.u. Pomoc utatwiajaca pro-
gramowanie. Mozliwos$¢ zaprogramowania danych kontaktowych instalatora. Zawiera
wskazniki zuzycia energii na c.w.u. i ogrzewanie. Zdalny dostep bezpieczeristwa dla in-
stalatora.

S-Bus Kabel komunikacyjny L=1,5 m + 2 wtyczki mostkujace AD308P 7663618P 350
Kabel komunikacyjny S-Bus z parg wtyczek mostkujacych do taczenia urzadzeri z au-
tomatyka DIEMATIC Evolution.

S-Bus Kabel komunikacyjny L=12 m + 2 wtyczki mostkujace AD309P 7663561P 640

Kabel komunikacyjny S-Bus z parg wtyczek mostkujacych do taczenia urzadzeri z au-
tomatyka DIEMATIC Evolution.

S-Bus Kabel komunikacyjny L=20 m + 2 wtyczki mostkujace AD310P 7663619P 830

Kabel komunikacyjny S-Bus z para wtyczek mostkujacych do taczenia urzadzer z au-
tomatyka DIEMATIC Evolution.

Wtyczki mostkujace BUS AD321 7688305 399

GTW-08 Bramka Modbus AD332 7721982 1100
Bramka z konwerterem sygnatéw dedykowana do taczno$ci pomiedzy konsolami re-
gulacyjnymi z systemami nadzoru BMS. Realizuje transmisje danych zgodnych ze stan-
dardem Modbus RTU i interfejsem RS485.

GTW-21 Bramka BacNet 7756023 1100
Bramka z konwerterem sygnatéw dedykowana do taczno$ci pomiedzy urzadzeniem

z konsola sterownicza Diematic Evolution a systemem zarzadzania budynkiem (BMS).
Realizuje transmisje danych w oparciu o protokét komunikacyjny BACNet.

www.dedietrich.pl
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Konsole sterownicze

DD Control

WYPOSAZENIE DODATKOWE KONSOLI DIEMATIC EVOLUTION

Indeks

PLN

DD Project Control LTE Modut zdalnego nadzoru

DD Project Control LTE jest wielofunkcyjnym narzedziem diagnostycznym dla stuzb serwisowych ko-
ttowni, ktére stuzy do zarzadzania urzadzeniami grzewczymi lub kaskadami urzadzen wyposazo-
nych w automatyke Diematic M3, Diematic 3, Diematic iSystem, Diematic Evolution. Zapewnia moni-
toring pracy kottowni przez przegladarke internetowg za pomoca smartfonu, laptopa lub PC. Urza-
dzenie dostarcza dane dla potrzeb bilansu energetycznego, a takze umozliwia analize btedéw online
iich raportowanie przez SMS, mail lub dedykowana aplikacje. Modut zdalnego nadzoru posiada wej-
Scia cyfrowe, analogowe i 3 przekazniki, ktére umozliwiaja podtaczenie czujnikdw ci$nienia, tempe-
ratury, jak réwniez moga stuzy¢ jako ztacza alarmowe. DD Project Control LTE wykorzystuje modut
LTE do taczenia z Internetem. Wymaga on instalacji karty SIM dowolnego operatora z dostepng
ustuga Internet (w miejscach ze stabszym zasiegiem karta dodatkowo musi obstugiwac potaczenia
internetowe przez 2G). Do kottéw z automatyka Diematic Evolution niezbedna jest bramka GTW-08.

100016096PC

4780

DD Project Control Ethernet Modut zdalnego nadzoru

DD Project Control Ethernet jest wielofunkcyjnym narzedziem diagnostycznym dla stuzb serwiso-
wych kottowni, ktére stuzy do zarzadzania urzadzeniami grzewczymi lub kaskadami urzadzer wypo-
sazonych w automatyke Diematic M3, Diematic 3, Diematic iSystem, Diematic Evolution. Zapewnia
monitoring pracy kottowni przez przegladarke internetowa za pomoca smartfonu, laptopa

lub PC. Urzadzenie dostarcza dane dla potrzeb bilansu energetycznego, a takze umozliwia analize
btedéw online i ich raportowanie przez SMS, mail lub dedykowana aplikacje. Do taczenia z serwerem
DD Project Control Ethernet wykorzystuje protokét TCP i wymaga przewodowego dostepu do
Internetu. Do kottéw z automatyka Diematic Evolution niezbedna jest bramka GTW-08.

100016096PCE

41780

DD BMS Control- konwerter do komunikacji z systemami BMS

« Konwerter MODBUS TCP - DIEMATIC, ktéry pozwala na potaczenie wigkszo$ci systeméw BMS bu-
dynku z urzadzeniami marki DeDietrich «  Za pomoca konwertera mozna sie komunikowa¢ z dowol-
nym urzadzeniem marki De Dietrich opartym o platforme Diematic - D3, M3 lub iSystem « Bez
wzgledu na ilo$¢ urzadzeri - zawsze jeden modut+ Pozwala na odczyt szczegdtowych informacji na
temat pracy urzadzenia oraz zmiany najwazniejszych parametréw « Konfiguracja za pomoca
przegladarki HTML, protokét MODBUS

100016097BMS
DC

5580

www.dedietrich.pl
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VM DIEMATIC ISYSTEM

— Regulator elektroniczny VM DIEMATIC iSystem, monto-
wany w obudowie nasciennej, pozwala sterowac i regu-
lowac 2 obiegi c.o. i obieg c.w.u.. Kazdy z tych obiegdw
grzewczych moze by¢ obiegiem bezposrednim lub
z 3-drogowym zaworem mieszajacym z sitownikiem.

— Mozna taczy¢ szeregowo do 20 regulatoréw VM DIEMATIC
iSystem oraz stosowac wiele konfiguracji, zaleznie od ro-
dzaju instalacji:

- Regulator VM DIEMATIC iSystem moze by¢ uzywany

w powigzaniu z istniejagcym generatorem, aby sterowaé
dodatkowe obiegi c.o. i c.w.u. W takim przypadku regu-
lator bedzie komunikowac sie z generatorem przy pomo-
cy kabla BUS (np. kociot De Dietrich wyposazony w kon-
sole sterowniczg DIEMATIC)

- Regulator VM DIEMATIC iSystem moze by¢ réwniez wy-
korzystany dla regulacji pogodowej obiegdw c.o. i c.w.u.
(czujnik zewnetrzny zamawiaé osobno - pakiet FM 46)
niezaleznie od generatora.

— Ponadto VM DIEMATIC iSystem bedzie mdgt sterowaé ko-
ciot poprzez Open Therm (wyjscie istniejace w VM DIE-

MATIC iSystem) w przypadku kottéw wyposazonych

w bus Open therm, lub jako "ZAL/WYL" za po$rednic-
twem ze-styku dodatkowego w przypadku wszystkich in-
nych generatoréw (palnik, pompa ciepta, kociot opalany
drewnem...).

— Regulator moze sterowac réwniez kaskade kottow:

- wyposazonych w konsole sterowniczg DIEMATIC
- wyposazonych w BUS Opentherm poprzez karte inter-
fejsu (1 karta na generator)

— VM DIEMATIC iSystem jest wyposazony w wyjscie dodat-
kowe pozwalajace oprécz ewentualnego sterowania
ZAL/WYk generatora, sterowaé pompe obiegowa, pompe
obiegu pierwotnego, obiegu wtérnego c.w.u., sygnat
alarmu itd. Posiada réwniez wejscie 0-10V, ktore moze
by¢ skonfigurowane do sterowania telefonicznego w ca-
tosci lub cze$ciowo.

— Wymiary: dtugo$é: 320 mm, wysoko$¢: 260 mm, gtebo-
kos$¢é: 130 mm

— Stopien ochrony: IP 65 - Drzwiczki na zawiasach za-
miennych, blokowane i plombowane

CENANETTO DIEMATIC VM ISYSTEM
Pakiet AD281
Indeks 100018254
PLN nz
2
S
©
—
>
WYPOSAZENIE DODATKOWE DLA REGULATORA NASCIENNEGO VM DIEMATIC ISYSTEM g‘)o
Pakiet Indeks PLN o
AF60 Czujnik zewnetrzny FM46 85757741 201
Czujnik zewnetrzny moze by¢ uzywany samodzielnie lub w potaczeniu z termostatami
pokojowymi
4 h » 2 i
#P
Czujnik c.w.u. AD212P 100000030P 201
Umozliwia regulacje z priorytetem temperatury i programowanie wytwarzania cieptej
wody uzytkowej w podgrzewaczu pojemnosciowym
Czujnik dla obiegu z mieszaczem L=2,5 m AD199p 88017017P 201
Czujnik ten jest wymagany przy podtaczeniu pierwszego obiegu z zaworem mieszaja-
cym.
Czujnik zasobnika buforowego lub zasilania kaskady AD250P 100013305P 201
Zawiera 1 czujnik c.0. do sterowania zasobnika buforowego lub kaskady przy pomocy
urzadzenia wyposazonego w konsole sterowniczg DIEMATIC m3.
CDI-D Progr Iny czujnik pokojowy AD285 100018924 810
Zdalne sterowanie dialogowe przewodowe, z pomieszczenia w ktdrym jest zainstalo-
wane, pozwala odstapi¢ od wszystkich rozkazéw konsoli DIEMATIC iSystem/m3. Do-
datkowo dopasowuje samoadaptujaco charakterystyki grzewcze danych obiegéw
(jedno CDI D iSystem lub CDR D iSystem na obieg).
CDR-D Programowalny czujnik pokojowy bezprzewodowy AD284 100018923 1140
Zdalne sterowanie dialogowe, bezprzewodowe, pozwala odstapic od wszystkich roz-
kazéw konsoli DIEMATIC iSystem/m3 z pomieszczenia w ktérym jest zainstalowane.
Dodatkowo dopasowuje samo-adaptujaco charakterystyki grzewcze danych obiegéw
(jedno CDI D iSystem lub CDR D iSystem na obieg). Dane sa transmitowane droga ra-
diowa z miejsca zainstalowania do urzadzenia nadawczo-odbiorczego (pakiet AD 252)
umieszczonego w poblizu urzadzenia grzewczego.
Czujnik zewnetrzny bezprzewodowy AD251 100013306 540
Bezprzewodowy czujnik temperatury zewnetrznej dla tzw. regulacji pogodowej, do
wspétpracy z kottami wyposazonymi w konsole Diematic iSystem. Stosowany w miej-
4 b » An sce czujnika przewodowego. Do komunikacji ze sterownikiem kotta wymagany jest
A dodatkowo modut radiowy AD252.
Modut radiowy kotta nadajnik/odbiornik AD252 100013307 540
/ Umozliwia transmitowanie danych droga radiowa z miejsca zainstalowania CDR
) D.iSystem do urzadzenia nadawczo-odbiorczego umieszczonego w poblizu urzadzenia
> grzewczego.
/,/zf
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Konsole sterownicze

WYPOSAZENIE DODATKOWE DLA REGULATORA NASCIENNEGO VM DIEMATIC ISYSTEM

dynku z urzadzeniami marki DeDietrich «  Za pomoca konwertera mozna sie komunikowa¢ z dowol-
nym urzadzeniem marki De Dietrich opartym o platforme Diematic - D3, M3 lub iSystem « Bez
wzgledu na ilo$¢ urzadzen - zawsze jeden modut+ Pozwala na odczyt szczegdtowych informacji na
temat pracy urzadzenia oraz zmiany najwazniejszych parametréw « Konfiguracja za pomoca
przegladarki HTML, protokét MODBUS

Pakiet Indeks PLN
Open Therm/Modbus Interfejs w obudowie nasci j do ster ia kaskady AD286 100018920 910
kottéw (1 ptytka na kociot)
Karta pozwalajgca na dostosowanie magistrali kotta OpenTherm na BUS dla konsoli
Diematic iSystem. Umozliwia ona budowe kaskady do 10 kottéw przy uzyciu jednego
sterownika VM iSystem oraz zestawu karta AD286 + kabel BUS (AD134/ DB119) na kaz-
dy podrzedny kociot OpenTherm. Jest to nascienna (w obudowie) wersja karty AD287.
Kabel BUS L=12m AD134 88017851 640
Kabel BUS pozwala potaczy¢ urzadzenie wyposazone w konsole DIEMATIC Evolution
z urzadzeniem z konsolg DIEMATIC iSystem, 2 urzadzenia wyposazone w konsole DIE-
MATIC iSystem lub w instalacji kaskadowej, jak tez podtaczy¢ regulator nascienny VM
DIEMATIC lub nadajnik sieci zdalnego sterowania.
Kabel potaczeniowy BUS L=1 m AD124 88017836 490
Pozwala potaczyé ze soba dwa regulatory nascienne VM DIEMATIC iSystem.
Kabel potaczeniowy BUS L=40 m DB119 81997720 830
Ekranowany kabel o dtugosci 40 m jest przeznaczony do zastapienia kabla BUS o dtu-
gosci 12 m (pakiet AD 134), jezeli jest on za krétki.
y GTW26 Bramka Modbus - DIEMATIC m3/iSystem AD325 7714175 1520
J/ _ Bramka z konwerterem sygnatéw dedykowana do taczno$ci pomiedzy konsolami re-
— - ﬂ gulacyjnymi Diematic iSystem/Diematic m3 a systemami nadzoru systeméw BMS. Re-
‘ alizuje transmisje danych zgodnych ze standardem Modbus RTU i interfejsem RS485.
DD Control
Indeks PLN
DD Project Control LTE Modut zdalnego nadzoru 100016096PC 4780
DD Project Control LTE jest wielofunkcyjnym narzedziem diagnostycznym dla stuzb serwisowych ko-
ttowni, ktdre stuzy do zarzadzania urzadzeniami grzewczymi lub kaskadami urzadzeri wyposazo-
nych w automatyke Diematic M3, Diematic 3, Diematic iSystem, Diematic Evolution. Zapewnia moni-
toring pracy kottowni przez przegladarke internetowg za pomoca smartfonu, laptopa lub PC. Urza-
dzenie dostarcza dane dla potrzeb bilansu energetycznego, a takze umozliwia analize btedéw online
iich raportowanie przez SMS, mail lub dedykowana aplikacje. Modut zdalnego nadzoru posiada wej-
$cia cyfrowe, analogowe i 3 przekazniki, ktére umozliwiaja podtaczenie czujnikdw ci$nienia, tempe-
ratury, jak rdwniez moga stuzy¢ jako ztacza alarmowe. DD Project Control LTE wykorzystuje modut
LTE do taczenia z Internetem. Wymaga on instalacji karty SIM dowolnego operatora z dostepna
ustuga Internet (w miejscach ze stabszym zasiegiem karta dodatkowo musi obstugiwac potaczenia
internetowe przez 2G). Do kottdw z automatyka Diematic Evolution niezbedna jest bramka GTW-08.
DD Project Control Ethernet Modut zdalnego nadzoru 100016096PCE 4780
DD Project Control Ethernet jest wielofunkcyjnym narzedziem diagnostycznym dla stuzb serwiso-
wych kottowni, ktére stuzy do zarzadzania urzadzeniami grzewczymi lub kaskadami urzadzen wypo-
sazonych w automatyke Diematic M3, Diematic 3, Diematic iSystem, Diematic Evolution. Zapewnia
monitoring pracy kottowni przez przegladarke internetowa za pomoca smartfonu, laptopa
lub PC. Urzadzenie dostarcza dane dla potrzeb bilansu energetycznego, a takze umozliwia analize
btedéw online i ich raportowanie przez SMS, mail lub dedykowana aplikacje. Do taczenia z serwerem
DD Project Control Ethernet wykorzystuje protokét TCP i wymaga przewodowego dostepu do
Internetu. Do kottéw z automatyka Diematic Evolution niezbedna jest bramka GTW-08.
DD BMS Control- konwerter do komunikacji z systemami BMS 100016097BMS 5580
« Konwerter MODBUS TCP - DIEMATIC, kt6ry pozwala na potaczenie wiekszosci systeméw BMS bu- DC

www.dedietrich.pl
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PRZYKEAD KONFIGURACJI

VM DIEMATIC iSystem ZESTAWIENIE PAKIET INDEKS

Innovens Pro MCA 45/DIEMATIC iSystem Kociot gazowy kondensacyjny wiszacy - 100016199
Ptytka i czujnik dla jednego zaworu mieszajacego AD249 100013304
VM DIEMATIC iSystem Konsola sterownicza AD281 100018254
3 x Czujnik dla obiegu z mieszaczem L=2,5 m 3xAD199p 3x88017017P
Kabel BUS L=12 m AD134 88017851
4 x CDI-D Programowalny czujnik pokojowy 4 x AD285 4x100018924
Armatura podtaczeniowa do AMC/MCA 45-115 HC139 100002310
DN2 SA3 Neutralizator kondensatu grawitacyjny do kottéw o mocy do 450 kW SA3 7613609

DIEMATIC

VM iSystem

2x AD19%

°| coipisystem ; CDI Disystem

MCA 45 iSystem

FM46E.<»
Jo1

AD285

1x AD199p

+

1xAD249 \
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Konsole sterownicze

VM DIEMATIC EVOLUTION

— Regulator elektroniczny VM DIEMATIC Evolution, monto- MMTC, Modena (praca regulatora VM tylko do sterowa-
o wany w obudowie nasciennej, pozwala na sterowanie nia obiegami grzewczymi, zasobnikiem buforowym oraz

oraz regulacje 3 obiegami c.o. oraz 2 obiegami c.w.u. podgrzewaczem c.w.u.; do pompy MODENA tylko sygnat
Kazdy z tych obiegéw grzewczych moze by¢ obiegiem zatacz/wytacz)
bezposrednim lub z 3-drogowym zaworem mieszajacym — Regulator moze pracowad samodzielnie, aby regulowaé
z sitownikiem. obiegi c.o0. i c.w.u. w zaleznosci od temperatury

— Mozna taczy¢ szeregowo do 8 regulatoréw VM DIEMATIC zewnetrznej (czujnik FM46 zamawiany oddzielnie)
Evolution lub Zrédet ciepta wyposazonych w konsole ste- — Regulator posiada réwniez wejscie 0-10V, ktére moze
rowniczg Diematic Evolution lub Inicontrol-2 by¢ skonfigurowane jako tacze telefoniczne ON/OFF

— Moze by¢ zintegrowany réwniez z DIEMATIC iSystem po- ~ — Drzwiczki na zawiasach zamiennych, blokowane i plom-
przez Modbus jako "SLAVE" (system wtérny) bowane

— VM DIEMATIC Evolution jest zalecany do uzywaniaw ka- ~ — Wymiary: dtugo$¢: 320 mm, wysoko$é: 260 mm, gtebo-
skadach z kottami: Evodens Pro AMC, Elidens C140,C230  ko$¢: 130 mm
EVO, C 240, C 340, C640, a takze pompami ciepta: HPI S,

Pakiet AD315
Indeks 7676561
PLN nz

L
O
< .
= WYPOSAZENIE DODATKOWE DLA REGULATORA NASCIENNEGO VM DIEMATIC EVOLUTION
% Pakiet Indeks PLN
(a'e AF60 Czujnik zewnetrzny FM46 85757741 201
Czujnik zewnetrzny moze by¢ uzywany samodzielnie lub w potaczeniu z termostatami
pokojowymi
- e
£
Czujnik c.w.u. AD212P 100000030P 201

Umozliwia regulacje z priorytetem temperatury i programowanie wytwarzania cieptej
wody uzytkowej w podgrzewaczu pojemnosciowym

Czujnik dla obiegu z mieszaczem L=2,5m AD199p 88017017P 201
Czujnik ten jest wymagany przy podtaczeniu pierwszego obiegu z zaworem mieszaja-
cym.

1 5 Czujnik zasobnika buforowego lub zasilania kaskady AD250P 100013305P 201

Zawiera 1 czujnik c.0. do sterowania zasobnika buforowego lub kaskady przy pomocy
urzadzenia wyposazonego w konsole sterownicza DIEMATIC m3.

Ptytka i czujnik dla jednego zaworu mi j AD249 100013304 690

Do sterowania zaworu mieszaczowego z sitownikiem elektromechanicznym lub elek-
trotermicznym. Ptytke montuje sie w konsoli DIEMATIC i podtacza przy pomocy nieza-
mienialnych wtykéw. Konsola DIEMATIC moze by¢ wyposazona w jedng dodatkowa
»ptytke + czujnik”, do sterowania jednego zaworu mieszaczowego.

SMART TC Termostat pokojowy modulujacy przewodowy AD324 7691375 1380
Termostat zapewnia mozliwos$¢ potaczenia sie zdomowa siecia Wi-Fi i zdalnej kontroli
pracy instalacji przy udziale smartfonu lub tabletu z darmowa aplikacjg w systemie
Android lub iOS. Precyzyjna zdalna kontrola temperatury pomieszczenia i c.w.u. Mozli-
wos$¢ ustawiania programéw ogrzewania i wytwarzania c.w.u. Pomoc utatwiajaca pro-
gramowanie. Mozliwos$¢ zaprogramowania danych kontaktowych instalatora. Zawiera
wskazniki zuzycia energii na c.w.u. i ogrzewanie. Zdalny dostep bezpieczeristwa dla in-
stalatora.

iSense Termostat pokojowy modulujacy programowalny przewodowy AD289 $103293 950

Termostat ten zapewnia regulacje i programowanie ogrzewania i wytwarzania cieptej
wody uzytkowej. Regulator dopasowuje moc kotta do rzeczywistego zapotrzebowa-
nia. Dysponuje parametrami nastawy dla odno$nych kottéw: charakterystyka grzew-
cza, maksymalna temperatura kotta, predkos¢ wentylatora..., wersja 288 i 289 réwniez
posiada funkcje zliczania energii (ilo$¢ godzin pracy pompy, c.w.u., ogétem...). Mozli-
we s3 3 tryby pracy: AUTOMATYCZNY: wedtug programu tygodniowego: dla kazdego
zaprogramowanego przedziatu czasu mozna wskazac zadana temperature. STALY: po-
zwala utrzymad stale temperature wybrana dla dnia, nocy,

lub przeciw-zamrozeniowa. URLOPOWY: Przeznaczony do zastosowania w przypadku
dtuzszej nieobecnosci. Pozwala wprowadzi¢ daty poczatku i korica urlopu, jak réwniez
temperature podtrzymania. Dla pracy zaleznej od temperatury zewnetrznej, moze byé
zamontowany czujnik zewnetrzny.

10 www.dedietrich.pl
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Pakiet

WYPOSAZENIE DODATKOWE DLA REGULATORA NASCIENNEGO VM DIEMATIC EVOLUTION

Indeks

PLN

iSense Radio Termostat pokojowy modulujacy progr lny bezprzewodowy AD288
Termostat ten zapewnia regulacje i programowanie ogrzewania i wytwarzania cieptej
wody uzytkowej. Regulator dopasowuje moc kotta do rzeczywistego zapotrzebowa-
nia. Dysponuje parametrami nastawy dla odno$nych kottéw: charakterystyka grzew-
cza, maksymalna temperatura kotta, predkos¢ wentylatora..., wersja 288 i 289 réwniez
posiada funkcje zliczania energii (ilo$¢ godzin pracy pompy, c.w.u., ogétem...).
Mozliwe sa 3 tryby pracy:

AUTOMATYCZNY: wedtug programu tygodniowego: dla kazdego zaprogramowanego
przedziatu czasu mozna wskazad zadana temperature.

STALY: pozwala utrzymad stale temperature wybrana dla dnia, nocy,

lub przeciw-zamrozeniowa.

URLOPOWY: Przeznaczony do zastosowania w przypadku dtuzszej nieobecnosci. Po-
zwala wprowadzi¢ daty poczatku i korica urlopu, jak réwniez temperature podtrzyma-
nia. Dla pracy zaleznej od temperatury zewnetrznej, moze by¢é zamontowany czujnik
zewnetrzny.

$103295

2170

S-Bus Kabel komunikacyjny L=1,5 m + 2 wtyczki mostkujace AD308P

Kabel komunikacyjny S-Bus z parg wtyczek mostkujacych do taczenia urzadzeri z au-
tomatyka DIEMATIC Evolution.

7663618P

350

S-Bus Kabel komunikacyjny L=12 m + 2 wtyczki mostkujace AD309P

Kabel komunikacyjny S-Bus z parg wtyczek mostkujacych do taczenia urzadzeri z au-
tomatyka DIEMATIC Evolution.

7663561P

640

S-Bus Kabel komunikacyjny L=20 m + 2 wtyczki mostkujace AD310P

Kabel komunikacyjny S-Bus z parg wtyczek mostkujacych do taczenia urzadzeri z au-
tomatyka DIEMATIC Evolution.

7663619P

830

Wtyczki mostkujace BUS AD321

7688305

399
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Kabel BUS L=12m AD134
Kabel BUS pozwala potaczy¢ urzadzenie wyposazone w konsole DIEMATIC Evolution
z urzadzeniem z konsolg DIEMATIC iSystem, 2 urzadzenia wyposazone w konsole DIE-
MATIC iSystem lub w instalacji kaskadowej, jak tez podtaczy¢ regulator nascienny VM
DIEMATIC lub nadajnik sieci zdalnego sterowania.

88017851

640

Kabel potaczeniowy BUS L=1 m AD124
Pozwala potaczyé ze soba dwa regulatory nascienne VM DIEMATIC iSystem.

88017836

490

15

Kabel potaczeniowy BUS L=40 m DB119

Ekranowany kabel o dtugosci 40 m jest przeznaczony do zastapienia kabla BUS o dtu-
gosci 12 m (pakiet AD 134), jezeli jest on za krétki.

81997720

830

GTW-08 Bramka Modbus AD332
Bramka z konwerterem sygnatéw dedykowana do taczno$ci pomiedzy konsolami re-
gulacyjnymi z systemami nadzoru BMS. Realizuje transmisje danych zgodnych ze stan-
dardem Modbus RTU i interfejsem RS485.

7721982

1100

GTW-21 Bramka BacNet

Bramka z konwerterem sygnatéw dedykowana do taczno$ci pomiedzy urzadzeniem

z konsola sterownicza Diematic Evolution a systemem zarzadzania budynkiem (BMS).
Realizuje transmisje danych w oparciu o protokét komunikacyjny BACNet.

7756023

1100

DD Control

Indeks

PLN

DD Project Control LTE Modut zdalnego nadzoru

DD Project Control LTE jest wielofunkcyjnym narzedziem diagnostycznym dla stuzb serwisowych ko-
ttowni, ktdre stuzy do zarzadzania urzadzeniami grzewczymi lub kaskadami urzadzeri wyposazo-
nych w automatyke Diematic M3, Diematic 3, Diematic iSystem, Diematic Evolution. Zapewnia moni-
toring pracy kottowni przez przegladarke internetowg za pomoca smartfonu, laptopa lub PC. Urza-
dzenie dostarcza dane dla potrzeb bilansu energetycznego, a takze umozliwia analize btedéw online
iich raportowanie przez SMS, mail lub dedykowang aplikacje. Modut zdalnego nadzoru posiada wej-
$cia cyfrowe, analogowe i 3 przekazniki, ktére umozliwiaja podtaczenie czujnikdw cisnienia, tempe-
ratury, jak réwniez moga stuzy¢ jako ztacza alarmowe. DD Project Control LTE wykorzystuje modut
LTE do taczenia z Internetem. Wymaga on instalacji karty SIM dowolnego operatora z dostepna
ustuga Internet (w miejscach ze stabszym zasiegiem karta dodatkowo musi obstugiwac potaczenia
internetowe przez 2G). Do kottdw z automatyka Diematic Evolution niezbedna jest bramka GTW-08.

100016096PC

4780

www.dedietrich.pl
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YPOSAZENIE DODATKOWE DLA REGULATORA NASCIENNEGO VM DIEMATIC EVOLUTION

DD Control

Indeks PLN

DD Project Control Ethernet Modut zdalnego nadzoru

DD Project Control Ethernet jest wielofunkcyjnym narzedziem diagnostycznym dla stuzb serwiso-
wych kottowni, ktére stuzy do zarzadzania urzadzeniami grzewczymi lub kaskadami urzadzeri wypo-
sazonych w automatyke Diematic M3, Diematic 3, Diematic iSystem, Diematic Evolution. Zapewnia
monitoring pracy kottowni przez przegladarke internetowa za pomoca smartfonu, laptopa

lub PC. Urzadzenie dostarcza dane dla potrzeb bilansu energetycznego, a takze umozliwia analize
btedéw online i ich raportowanie przez SMS, mail lub dedykowang aplikacje. Do taczenia z serwerem
DD Project Control Ethernet wykorzystuje protokét TCP i wymaga przewodowego dostepu do
Internetu. Do kottéw z automatyka Diematic Evolution niezbedna jest bramka GTW-08.

100016096PCE 4780

DD BMS Control- konwerter do komunikacji z systemami BMS

100016097BMS 5580

« Konwerter MODBUS TCP - DIEMATIC, ktéry pozwala na potaczenie wiekszo$ci systeméw BMS bu- DC

dynku z urzadzeniami marki DeDietrich «  Za pomoca konwertera mozna sie komunikowa¢ z dowol-

nym urzadzeniem marki De Dietrich opartym o platforme Diematic - D3, M3 lub iSystem « Bez

wzgledu na ilo$¢ urzadzeri - zawsze jeden moduts Pozwala na odczyt szczegdtowych informacji na

temat pracy urzadzenia oraz zmiany najwazniejszych parametréw « Konfiguracja za pomoca

przegladarki HTML, protokét MODBUS

PRZYKEAD KONFIGURACJI
VM DIEMATIC Evolution ZESTAWIENIE PAKIET INDEKS
Evodens Pro AMC 115/DIEMATIC Evolution Kociot gazowy kondensacyjny wiszacy - 7725248
VM DIEMATIC Evolution Konsola sterownicza AD315 7676561
BH 1000 Podgrzewacz c.w.u. - 89759841H
3 x SMART TC Termostat pokojowy modulujacy przewodowy 3xAD324 3x7691375
3 x Czujnik c.w.u. 3xAD212P 3 x100000030P
3 x Czujnik dla obiegu z mieszaczem L=2,5 m 3xAD199p 3x88017017P
2 x Ptytka i czujnik dla jednego zaworu mieszajacego 2 x AD249 2 x 100013304
S-Bus Kabel komunikacyjny L=12 m + 2 wtyczki mostkujace AD309P 7663561P
VM DIEMATIC | |2ADi9%p!

{AD249 | [

EVOLUTION
AD315

AD212P
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~ BH 1000
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Termostaty pokojowe

REGULATOR SMART TC
— Termostat SMART TC° zapewnia mozliwos¢ potaczenia ~ — Mozliwos$¢ zaprogramowania danych kontaktowych in-
sie zdomowa siecig Wi-Fi i zdalnej kontroli pracy instala- stalatora
cji przy udziale smartfonu lub tabletu — Zawiera wskazniki zuzycia energii na c.w.u. i ogrzewanie
— Precyzyjna zdalna kontrola temperatury pomieszczenia  — Zdalny dostep bezpieczenstwa dla instalatora
icw.u.
— Mozliwo$¢ ustawiania programéw ogrzewania i wytwa-
rzania c.w.u.

— Kolorowy wyswietlacz
— Pomoc utatwiajaca programowanie

OBSLUGIWANE URZADZENIA : —

MCR3 evo
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Evodens AMC
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Alezio SR32 _
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Alezio M V200 k il Pobierz E
HPI'S aplikacje H .Q)
—
Modulens O AFC-S O
Strateo E
Strateo R32 :
o1y}
CENA NETTO &
Pakiet AD324
Indeks 7691375
PLN 1380
REGULATOR SMART TC + BRAMKA OPENTHERM
— Termostat SMART TC° zapewnia mozliwos¢ potaczenia ~ — Mozliwos$¢ zaprogramowania danych kontaktowych in-
' sie zdomowa siecig Wi-Fi i zdalnej kontroli pracy instala- stalatora
cji przy udziale smartfonu lub tabletu — Zawiera wskazniki zuzycia energii na c.w.u. i ogrzewanie
— Precyzyjna zdalna kontrola temperatury pomieszczenia ~ — Zdalny dostep bezpieczenstwa dla instalatora
— icw.u — W zestawie bramka OpenTherm do podtaczenia z kottem
— Mozliwo$¢ ustawiania programéw ogrzewania i wytwa- 1 5
rzania c.w.u.

— Kolorowy wyswietlacz
— Pomoc utatwiajaca programowanie

MPX Compact
MCX Plus

OBSLUGIWANE URZADZENIA B
Lumea MPX P R
//

Pobierz

aplikacje
CENA NETTO AD311
Pakiet AD311
Indeks 7649289
PLN 1830
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Termostaty pokojowe

WY PRZEWODOWY

— Przewodowy regulator temperatury stuzacy do sterowa-
nia urzadzeniami grzewczymi
— Duzy podswietlany wy$wietlacz z dotykowymi przyciska-
4 mi
i — Mozliwe sg 3 tryby pracy: dzief/noc, tygodniowy, reczny
N_ A — Tryb DZIEN/NOC: temperatura zadana jest zalezna od
= pory dnia - ustala sie temperature zadana dla dnia i nocy
(temperatura komfortowa i ekonomiczna) oraz godziny,
w ktdrych sterownik bedzie rozpoczynat pore dzienna
oraznocna
— Tryb TYGODNIOWY: uzytkownik ma mozliwos¢ ustalenia,
w ktérych godzinach ma obowigzywad temperatura za-
dana komfortowa, a w ktérych zadana ekonomiczna. Re-
gulator posiada mozliwo$¢ zaprogramowania dziewieciu
réznych programéw dobowych ustawien, ktére podzie-
lone sa na trzy zasadnicze grupy:
+ PROGRAM 1+3 - dla wszystkich dni tygodnia
+ PROGRAM 4+6 - najpierw dla dni roboczych (pon.-pt.),

a nastepnie na weekend
« PROGRAM 7+9 - osobno dla kazdego dnia tygodnia

— Tryb RECZNY: temperatura zadana ustawiana jest recz-
nie bezpo$rednio z poziomu ekranu gtéwnego za po-
moca przyciskéw "+" lub "-"

— Posiada funkcje OPTIMUM START, kt6ra pozwala na inte-
ligentne sterowanie ogrzewaniem, zwieksza efektyw-
no$¢ i zapewnia lepszy komfort cieplny, algorytm regula-
tora dobiera optymalny czas zataczenia kotta z wyprze-
dzeniem czasowym potrzebnym do osiggniecia zadanej
temperatury

— Mozliwo$¢ podtaczenia czujnika temperatury podtogo-
wej, dzieki czemu regulator pokojowy bedzie sterowat
temperaturg pomieszczenia uwzgledniajgc przy tym
temperature podtogi

— Styk beznapieciowy NO-COM-NC (230V AC/ 0,5A (AC1),
24V DC/0,5A (DC1))

CENA NETTO AD247P
Pakiet AD247P
Indeks 100012645P
PLN 440
8P TERMOSTAT PO WY BEZPRZEWODOWY

— Bezprzewodowy regulator temperatury stuzacy do stero-
wania urzadzeniami grzewczymi

Regulacje

- ; :
. — Duzy podswietlany wyswietlacz z dotykowymi przyciska-
o mi
e — Mozliwe s3 3 tryby pracy: dzieri/noc, tygodniowy, reczny
| ;_ |

— Tryb DZIEN/NOC: temperatura zadana jest zalezna od

= pory dnia - ustala sie temperature zadana dla dnia i nocy
(temperatura komfortowa i ekonomiczna) oraz godziny,
w ktérych sterownik bedzie rozpoczynat pore dzienna
oraz nocna

— Tryb TYGODNIOWY: uzytkownik ma mozliwos$¢ ustalenia,
w ktérych godzinach ma obowigzywad temperatura za-
dana komfortowa, a w ktérych zadana ekonomiczna. Re-
gulator posiada mozliwo$¢ zaprogramowania dziewieciu
réznych programéw dobowych ustawien, ktére podzie-
lone s na trzy zasadnicze grupy:
« PROGRAM 1+3 - dla wszystkich dni tygodnia
« PROGRAM 4+6 - najpierw dla dni roboczych (pon.-pt.),
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CENA NETTO

a nastepnie na weekend
« PROGRAM 7+9 - osobno dla kazdego dnia tygodnia

— Tryb RECZNY: temperatura zadana ustawiana jest recz-
nie bezpo$rednio z poziomu ekranu gtéwnego za po-
moca przyciskéw "+" lub "-"

— Posiada funkcje OPTIMUM START, ktéra pozwala na inte-
ligentne sterowanie ogrzewaniem, zwieksza efektyw-
no$¢ i zapewnia lepszy komfort cieplny, algorytm regula-
tora dobiera optymalny czas zataczenia kotta z wyprze-
dzeniem czasowym potrzebnym do osiagniecia zadanej
temperatury

— Mozliwo$é podtaczenia czujnika temperatury podtogo-
wej, dzieki czemu regulator pokojowy bedzie sterowat
temperaturg pomieszczenia uwzgledniajac przy tym
temperature podtogi

— Styk beznapieciowy NO-COM-NC (230V AC/ 0,5A (AC1),
24V DC/0,5A (DC1))

AD248P

Pakiet
Indeks
PLN

AD248P
100013138P
790
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Termostaty pokojowe

POZOSTALE TERMOSTATY POKOJOWE

AD247P, AD248P

Pakiet

Indeks PLN

Czujnik c.w.u. (do zastosowania jako czujnik temperatury podtogi) HX96

T7737150P 201

iSense

Pakiet

Indeks PLN

iSense Radio Termostat pokojowy modulujacy programowalny bezprzewodowy AD288

Termostat ten zapewnia regulacje i programowanie ogrzewania i wytwarzania cieptej
wody uzytkowej. Regulator dopasowuje moc kotta do rzeczywistego zapotrzebowa-
nia. Dysponuje parametrami nastawy dla odno$nych kottéw: charakterystyka grzew-
cza, maksymalna temperatura kotta, predkos¢ wentylatora..., wersja 288 i 289 réwniez
posiada funkcje zliczania energii (ilo$¢ godzin pracy pompy, c.w.u., ogétem...).
Mozliwe s3 3 tryby pracy:

AUTOMATYCZNY: wedtug programu tygodniowego: dla kazdego zaprogramowanego
przedziatu czasu mozna wskazad zadana temperature.

STALY: pozwala utrzymad stale temperature wybrana dla dnia, nocy,

lub przeciw-zamrozeniowa.

URLOPOWY: Przeznaczony do zastosowania w przypadku dtuzszej nieobecnosci. Po-
zwala wprowadzi¢ daty poczatku i korica urlopu, jak réwniez temperature podtrzyma-
nia. Dla pracy zaleznej od temperatury zewnetrznej, moze by¢ zamontowany czujnik
zewnetrzny.

$103295 2170

iSense Termostat pokojowy modulujacy programowalny przewodowy AD289

Termostat ten zapewnia regulacje i programowanie ogrzewania i wytwarzania cieptej
wody uzytkowej. Regulator dopasowuje moc kotta do rzeczywistego zapotrzebowa-
nia. Dysponuje parametrami nastawy dla odno$nych kottéw: charakterystyka grzew-
cza, maksymalna temperatura kotta, predko$¢ wentylatora..., wersja 288 i 289 réwniez
posiada funkcje zliczania energii (ilo$¢ godzin pracy pompy, c.w.u., ogétem...). Mozli-
we s3 3 tryby pracy: AUTOMATYCZNY: wedtug programu tygodniowego: dla kazdego
zaprogramowanego przedziatu czasu mozna wskazac zadang temperature. STALY: po-
zwala utrzymad stale temperature wybrana dla dnia, nocy,

lub przeciw-zamrozeniowa. URLOPOWY: Przeznaczony do zastosowania w przypadku
dtuzszej nieobecnosci. Pozwala wprowadzi¢ daty poczatku i korica urlopu, jak réwniez
temperature podtrzymania. Dla pracy zaleznej od temperatury zewnetrznej, moze byé
zamontowany czujnik zewnetrzny.

$103293 950

qSense

Pakiet

Indeks PLN

qSense Termostat pokojowy modulujacy nieprogramowalny przewodowy AD301

To zdalne sterowanie zapewnia dzieki czujnikowi pokojowemu regulacje
temperatury w pomieszczeniu wzorcowym, dostosowujac moc kotta dla uzyskania
temperatury zadanej, ustawionej przez uzytkownika. Zapewnia réwniez regulacje
temperatury c.w.u. Dysponuje parametrami nastawy dla odno$nych kottéw: wyswie-
tlenie i nastawa temperatur, takich jak temperatura c.w.u., maksymalna temperatura
ogrzewania..., posiada funkcje zliczania (ilo$¢ uruchomien, ilos¢ godzin pracy pompy,
c.w.u. lub ogdtem...), oraz wyswietla "kody usterek", itd.

7612097 570

Czujnik zewnetrzny AD225
Czujnik zewnetrzny moze by¢ uzywany samodzielnie lub w potaczeniu

z termostatami pokojowymi

100005660 201

AF60 Czujnik zewnetrzny FM46
Czujnik zewnetrzny moze by¢ uzywany samodzielnie lub w potaczeniu z termostatami

pokojowymi

85757741 201

TADO

Indeks PLN

TADO SMART AC CONTROL V3+ Ter tat pokoj ia klimatyzacja

Regulator temperatury pozwalajacy na sterowanie klimatyzacja oraz kontrolowanie poziomu tem-
peratury w domu. Mozna wygodnie sterowa¢ dowolnymi parametrami w aplikacji mobilnej za po-
moca smartfona lub asystenta gtosowego. Tado dodatkowo umozliwia m.in. wykrycie otwartych
okien, harmonogramy czasowe pracy klimatyzatora czy geofencing (wytaczenie klimatyzatora

w momencie opuszczenia domu przez uzytkownika). Termostat posiada wbudowany czujnik tempe-
ratury oraz czujnik wilgotnosci. Nalezy podtaczyé go do domowej sieci Wi-Fi, nastepnie poprzez pilot
na podczerwien do klimatyzatora. W zestawie: termostat Tado, przylepne podktadki, zasilacz siecio-
wy oraz kabel zasilajacy.

y do ster

7843044 680
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PRZYKEAD KONFIGURACJI

AMC 25./28 BIC . PAKIET INDEKS
- lgébrfdgn?grzewama podtogowego bez- | "¢\, jens AMC 25/28 BIC Kociot gazowy kondensacyjny ze zintegr. podgrz. 40| - 7689099

P SMART TC Termostat pokojowy modulujacy przewodowy AD324 7691375
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Alezio S V200 w budynku nowym ZESTAWIENIE PAKIET INDEKS

— Lobieg bezposredni ogrzewania i chto-["s|ei5 5 8 MR/E V200 Pompa ciepta powietrze/woda z podgrzewaczem c.w.u. (1-faz.) = 7692996
dzenia podiogowego Zestaw hydrauliczny drugiego obiegu grzewczego do zabudowania w jednostce
— 1 obieg grzejnikowy yare Y drugleg gug & ! EH858 7657050
— 1 obiegc.w.u. e HZNC]
O.pCJonalna ptytka sterowania drugiego obiegu grzewczego (do uzupetnienia o czuj- EH862 7689751
nik AD199)
2 x SMART TC Termostat pokojowy modulujacy przewodowy 2 x AD324 2 X 7691375
A Wspornik podtogowy do AWHP/MOSE EH112 100012533
Filtr sitowy 400pm + zawér odcinajacy DN25 EH61 100004417
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