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MR (4, 6, 8) MR(11, 16), TR(11,16)

STANDARD

Konsola sterownicza Spos6b wytwarzania

do sterowania . cieptej wody uzytkowej
Rodzaj wspo-

magania COP max./
E (elektr.) podgrzewacz EER max.
CIOCICHNI zintegrowa-  podgrzewacz
ny niezalezny
(litry)

Napiecie
M(jednofaz.) 1obieg
T(tréjfaz.) 1obieg bezposr.
bezposr. +1 obieg
+cw.u. miesz. +
[ATATH

Typ pompy | Moc znamio-
ciepta nowa

Alezio S

OGRZEWANIE LUB CHEODZENIE INSTALACJA OGRZEWANIA PODLOGOWEGO
Alezio S R32 /E pow.,wopa | ° d‘a;"* kw M/T X opdja E X 52 ((12))/ 5,35 5
Alezio SR32 /H POW./WODA 46 d‘(’1;’6 kw M/T X opcja H X 52 ((12))/ 5,35 5
. 11,39 do 14,65 . 4,65 (1)/4,75
Alezio S /E POW./WODA Kw (1) M/T X opcja E X @ 11
. 11,39 do 14,65 ) 4,65 (1)/4,75
Alezio S /H POW./WODA kw?1) M/T M opcja H M ((2))/ 11
OGRZEWANIE LUB CHEODZENIE KLIMAKONWEKTORAMI
. 11,39 do 14,65 ) 5,11(1)/4,75
Alezio S /EI POW./WODA kw(zn M/T M opcja E M ((2))/ 11
Alezio S /HI POW./WODA 113%‘;‘?11)4’65 M/T X opcja H X 511 (é))/ 475 11
Wyposazenie dodatkowe dla Alezio S R32, Alezio S 12

TP

o .

MR (4, 6, 8) MR(11, 16), TR(11,16)

Powietrzne pompy ciepta

SOLUTIONS

De Dietrich <o

ECO=

STANDARD

Konsola sterownicza do ste- Sposéb wytwarzania cieptej
. - rowania Rodzaj wspo- wody uzytkowej
Alezio S Typ pompy | Moc znamio- ‘apiecie magania E COP max./
: M(jednofaz.) .
V200 ciepta nowa T(tréjfaz.) ; 1 oblgg bez- (elektr.) H podgrzewacz EER max.
1 obieg bez- posr. +1 (hydraul.) Jintesrowa. podgrzewacz
posr. +c.w.u.  obieg miesz. . (ligtr()w) niezalezny
+C.W.U. Y

OGRZEWANIE LUB CHLODZENIE + CIEPLA WODA UZYTKOWA
Alezio SV200 R32 pow./woda. M X opcja E 177 5,2/4,11 17
Alezio SV200 R32 pow./woda. M X opcja H 177 5,2/4,11 17
Alezio SV200 pow./woda. 11’33\,‘\1,‘211)4’65 M/T X opcja E 177 4,65/3,27 22
Alezio SV200 pow./woda. 11'33‘/3?11)4’65 M/T X opcja H 177 4,65/3,27 22
Wyposazenie dodatkowe i przyktady konfiguracji dla Alezio S 23
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¥

ECO= &

SOLUTIONS

De Dietrich <&

STANDARD

Konsola sterownicza do ste-
- [CWERIE]
Napiecie
M(jednofaz.)
T(trojfaz.)

Moc znamio-
nowa

Typ pompy
ciepta

Alezio M 1 obieg bez-

posr. +1
obieg miesz.
+Cw.u.

1 obieg bez-
posr. + c.w.u.

Rodzaj wspo-
magania E
(elektr.) H
(hydraul.)

i

B

Alezio M V200

AlezioM

Sposéb wytwarzania cieptej

wody uzytkowej
COP max./
EER max.

podgrzewacz
zintegrowa-
ny (litréw)

podgrzewacz
niezalezny

ECO=

SOLUTIONS

De Dietrich -

:m]] 35°C
[Ny
:[m] 55°C

STANDARD

N

Konsola sterownicza
do sterowania
Napiecie

OGRZEWANIE LUB CHEODZENIE + CIEPLA WODA UZYTKOWA

Alezio M pow./woda 60 do(i)l,z kw M, T X opcja E M 4,83 ((12))/ 4,74 27

Alezio M V200 pow./woda | &0 d"(ll)l’z kw M, T X opcja E 177 4,83 ((;))/4,74 .

Wyposazenie dodatkowe i przyktady konfiguracji dla ALEZIO M 28
P

Rodzaj wspo-

'

MR (4, 6, 8,10), TR
(12, 16)

Sposdb wytwarzania
cieptej wody uzytkowej

©
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Pompa ciepla Typ pompy | Moc znamio- magania COP max./
: M(jednofaz.) 1obieg . .
Modena ciepta oS T(trdjfaz.) 1obieg bezposr. E(tlin) p(_)dgrzewacz d EER max.
bezpoér. +1 obieg H (hydraul.) zintegrowa- po_ grzev‘vacz
. ny niezalezny
+cw.u. miesz. + )
e (litry)
OGRZEWANIE LUB CHLODZENIE + CIEPEA WODA UZYTKOWA
Modena 4 MR pow./woda 4,2 kW M X opcja E/H X 5;15((12))/ 37
Modena 6 MR pow./woda 6,35 kW M X opcja E/H M 4;‘92 ((;))/ 37
Modena 8 MR pow./woda 8,4kw M X opcja E/H X i:ti wy/ 37
,05 (2)

Modena 10 MR pow./woda 10,0 kW M X opcja E/H X i:ig (é))/ 37
Modena 12 TR pow./woda 12,1 kW T M opcja E/H X ‘;’gg (é))/ 37
Modena 16 TR pow./woda 15,93 kW T X opcja E/H X :,31((12){ 37
Wyposazenie dodatkowe dla Modena 38
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Powietrzne pompy ciepta

ECO: &

SOLUTIONS

De Dietrich <o

Typ pompy
Strateo R32 o

Moc znamio-
nowa

Napiecie
M(jednofaz.)
T(trojfaz.)

OGRZEWANIE LUB CHLODZENIE + CIEPEA WODA UZYTKOWA

Konsola sterownicza do ste-

1 obieg bez-

posr.

[(ERIE]

Rodzaj wspo-

1 obieg bez-

posr. +1

+cw.u. obieg miesz.

+Cc.w.u.

Sposob wytwarzania cieptej

magania E
(elektr.) H
(hydraul.)

podgrzewacz
zintegrowa-
ny (litréw)

wody uzytkowej

podgrzewacz
niezalezny

COP max./
EER max.

Strateo R32 pow./woda.

4,6 do 7,65 kw
@)

X opcja

5,11 (1)/4,32
()

41

Wyposazenie dodatkowe i przyktady konfiguracji dla Strateo

42

ECO= ¢

SOLUTIONS

De Dietrich <0

Typ pompy
ciepta

.y

Moc zna-
mionowa

OGRZEWANIE LUB CHEODZENIE/KLIMATYZACJA*

Napiecie
M(1-faz.)
T(3-faz.)

1 obieg
bezposr.
+C.W.U.

Konsola sterownicza
do sterowania

1lub2
obiegi
miesz. +
C.w.u.

Sposdb wytwarzania cie-

Rodzaj
wspomaga-

ptej wody uzytkowej

1 obieg nia podgrze-

miesz.

bezposr. +1 IIEERS)
lub2 obiegi IRGIGICHIWNE zintegrowa- wacz

+

c.w.u.

wacz podgrze-

ny niezalezny
(litry)

COP max./
EER max.

4,6do ) 5,11 (1)/4,68
HPI'S pow./woda 24,4 KW (1) M/T X X opcja E X @) 47
4,6 do . 5,11 (1)/4,68
HPI'S pow./woda 24,4 kW (1) M/T X X opcja H X @ 47
48

Wyposazenie dodatkowe i przyktady konfiguracji dla HPI S
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@ Pompy ciepta powietrze/woda “Split Inverter”

Alezio S R32 ) ECO=

MR (4, 6, 8) De Dietrich <o»

od4,6do 7,6
kW

— Pompa ciepta powietrze/woda "Split Inverter" sktada sie c.o. (EEI<0,23), naczynie wzbiorcze o poj. 8 litréw, mano-

D z jednostki zewnetrznej AWHPR i modutu wewnetrznego metr (dostepny jako wyp. dodatk.), zawér bezp., odpo-
m MIV-S R32 wietrznik automatyczny, czujnik przeptywu, czujnik ci-
— Alezio S R32 jest idealnym produktem spetniajacym wy- $nienia w obiegu czynnika chtodniczego
<[ magania WT2021 oraz Programu "Czyste Powietrze" — Ptytka trybu cichego w standardzie
— Wskaznik tworzenia efektu cieplarnianego (GWP) dla — Dostepne sg 2 modele dla nastepujacych przypadkdéw:
D czynnika R32 jest prawie trzy razy nizszy niz dla R410A - wspomaganie za pomoca grzatki elektrycznej (EM)
— Standardowo dostepna mozliwo$¢ chtodzenia podtogo- - wspomaganie hydrauliczne (H)
Z wego lub za posrednictwem klimakonwektoréw — Mozliwos¢ podtaczenia termostatu SMART TC® i sterowa-
< — Praca do -20°C nia praca urzadzenia przez Wi-Fi za pomoca smartfona
— Zasilanie elektryczne 1-f w modelach MR lub tabletu
I— — Ograniczenie pradu rozruch. dzieki techn. INVERTER — Pompa ciepta objeta 5-letnia gwarancja
Ln — Modut hydrauliczny wewnetrzny MIV-S R32 wspomagany
przez kociot lub przez zintegrowang grzatke elektryczna

o mocy 3 lub 6 kW zasilanej pradem 1-f albo o mocy 6 kW
zasilanej pradem 3-f, zawiera:
- konsole sterownicza DIEMATIC Evolution prosta w ob-
studze z regulacja pogodowa,
E (3 - skraplacz stanowiacy ptytowy wymiennik ciepta wyko-
Keymark nany ze stali nierdz., rozdzielacz hydr., pompe obiegowa

Zoleto produktu

WYMIARY

Czynnik chtodniczy R32
Szybki montaz i cicha praca

1 | zasilanie c.0.G 1" AWHPR4MR/6MR/8MR oot toytonan
2 Powrdtzc.0.G1" *D“@ Model PWQQQ uktadu g

Podtacz. zasilania kotta G 1" (tylko MIV-S chiodniczego 189
3 qz@® ciez@®

R32/H) o o R Ep——
4 Podtacz. powrotu kotta G 1" (tylko MIV-S = jﬂ) = EMR 12" stork. 14" stozk. @33-|] == &

R32/H) 8MR \O?j

. . ’ T ~m
_ " 7 !

5 PrzY{acza uktadu chtodniczego - ciecz 1/4' 175 | 500 | EJ o o666

stozk. e

Przytacza uktadu chtodniczego - gaz 1/2" 840 81, 360 408 72,545 2175 4075
6 stozk. 109, ’ﬂ ! !
7 | Otwor odprowadzenia kondensatu @33 E—

Pompa ciepta Alezio S R32 sktada sie z jednostka
zewnetrznej AWHPR oraz modutu wewnetrznego MIV-S

R32 w wersjach EM oraz H. g i \\\\\\ //ﬂ// | E S 8 §

©
—tt
Q.
.9
O
P
Q.
£
(@)
o
()
c
N
|-
)
.9
=
O
(a

o 88 |65]65)65(63
DANE TECHNICZNE

Graniczne temp. robocze ogrzewania: W trybie chtodzenia: Powietrze zewn.: +10°C/+46°C
woda: +18°C/+60°C woda: +18°C/+25°C (inst. podtogowa) Obieg grzewczy:
pow. zew.: -20°C/+35°C +7°C/+25°C (klimakonwektory) Max. 3 bar/75°C

géez:; energetyczna c.o. (zgodnie z ErP, temp. zasilania s st e
géezz; energetyczna c.o. (zgodnie z ErP, temp. zasilania Avt Att Att
SCOP (35°C/55°C) (4) 4,5/3,44 4,52/3,38 4,5/3,34
(Stzzr;) ;,0::; i(le;‘(:‘li(;:)gv;?g)s'& )energ. ogrzew. pomieszczen ns % 177 178 177
aeeﬁg?g:if;‘igysvsvpss& ()energ. ogrzew. pomieszczen ns % 135 132 131
Moc cieplna przy + 7 °C/+ 35°C (1) kw 4,6 6,4 7,6
COP grzania przy + 7°C/+ 35°C (1) 5,2 5,0 477
Pobér mocy elektr. przy + 7°C/+ 35°C (1) kWe 0,88 1,28 1,59
Moc cieplna przy +2°C/+35°C (1) kW 3,71 5,34 6,54
COP grzania przy +2°C/+35°C (1) 4,11 3,68 3,04
Pobér mocy elektr. przy +2°C/+ 35°C (1) kWe 0,9 1,45 2,15
Znamionowy przeptyw wody przy At=5K (1) m3/h 0,79 1,1 1,31
Moc chtodnicza przy +35°C/+18°C (2) kW 6,0 7,0 7,1
EER przy +35°C/+18°C (2) 5,35 5,14 4,88
Pobér mocy elektrycznej przy +35°C/+18°C (2) kw 1,12 1,36 1,45
x);snil.(oéé manometryczna do dyspozycji przy przeptywie mbar 670 520 340
Znamionowy przeptyw powietrza m?/h 2070 2070 2184
Napiecie zasilania zesp. zewn./prad rozruchowy V/A 230V ~/5 230V ~/5 230V ~/5
Moc akustyczna modutu wew/zew (3) dB(A) 33/58 33/58 33/59
Czynnik chtodniczy R32 kg 1,2 1,2 1,2
Ekwiwalent CO, ton 0,81 0,81 0,81

www.dedietrich.pl
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@ Pompy ciepta powietrze/woda “Split Inverter”

od4,6do 7,6

"8 Alezio S R32 ) | ECO=

De Dietrich <o

MR (4, 6, 8)

DANE TECHNICZNE

Podtaczenie chtodzenia (ciecz-gaz) cale 1/4-1/2 1/4-1/2 1/4-1/2
Max. dtugos¢ rur bez koniecznosci dopetniania R32 m 10 | 10 | 10
Dtugo$¢ przewoddw chtodniczych (min-max) m 5-30 5-30 5-30
ﬁlﬁlz_asr netto zespotu zewn./Ciezar netto modutu wewn. EM ke 54/32,2 54/32,2 54/32,2

(1) Tryb grzania: temp. powietrza zewn./temp. wody na wyjéciu. Parametry wg EN 14511-2. (2) Tryb chtodzenia: temp. powietrza zewn +35°C, temp. wody na wyjsciu
+18°C. Parametry wg EN 14511-2 (3) Préba wykonana wg normy NF EN 12102 przy + 7 °C/+ 55 °C. (4) Wedtug EN 14825.

Instalacja chtodnicza pomiedzy jednostkami wewnetrzng a zewnetrzna musi by¢ wykonywana przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia do postugiwania sie
substancjami z grupy F-Gazéw.

ALEZIO S R32

MIV-S R32/E Indeks 7792409 7792410 7792411
wspomaganie za pomoca grzatki elektrycznej PLN 28900 30580 34580
MIV-S R32/H Indeks 7792412 7792413 7792414

6 wspomaganie hydrauliczne PLN 28610 30050 33960
WYPOSAZENIE DODATKOWE OPROCZ "REGULACJI"

Akcesoria

Pakiet Indeks PLN
M Wspornik $cienny do AWHP 4,5-6-8/MOSE EH95 100011222 359

P

'
.

/ Wspornik podtogowy do AWHP/MOSE EH112 100012533 95

a Antywibracyjne podpory montazowe 600 mm (2 szt.) EH879 7694974 750

: Filtr sitowy 400um + zawér odcinajacy DN25 EH61 100004417 318

(]
e
Q.
@
(@]
>
o
=
(@]
o
()
c
N
-
)
lg
=
(@]
(a

- BTW80 Zasobnik buforowy wiszacy 80 litréw 29046 2770
. BTW120 Zasobnik buforowy wiszacy 120 litréw 29047 3320
BTW150 Zasobnik buforowy wiszacy 150 litréw 29048 3900
.

Grzatka do BTW 3,0 kW 6/4" 400V 609-30-400 2000
Grzatka do BTW 4,5 kW 6/4" 400V 609-45-400 2050
% Grzatka do BTW 6,0 kW 6/4" 400V 609-60-400 2120
Grzatka do BTW 9,0 kW 6/4" 400V 609-90-400 2150
BT220 Zasobnik buforowy 220 litréw 29049 5540
i BT300 Zasobnik buforowy 300 litréw 29050 7730
BT500 Zasobnik buforowy 500 litréw 29051 17 020

\
B 80 T Zasobnik buforowy 80 | EH85 100008841 3090

www.dedietrich.pl
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Wyposazenie dodatkowe

Alezio S R32

YPOSAZENIE DODATKOWE OPROCZ "REGULACJI"

Akcesoria
Pakiet Indeks PLN

i B 150 T Zasobnik buforowy 150 | EH60 100004415 3240

200 GT Zasobnik buforowy wody grzewczej ER602 7607396 5220
Zasobnik buforowy wody grzewczej w komplecie z czujnikiem AD250.

Zestaw podtaczeniowy obiegu mieszaczowego do 200 GT ER604 7610411 3740 6
Zestaw do podtaczenia zasobnika buforowego 200 GT do obiegu grzewczego z zawo-
rem mieszajacym. Pakiet zawiera pompe obiegowa Wilo Yonos Para Rs25-6-130, zawér
mieszajacy, czujnik zasilania, izolacje przewoddw.

Zestaw podtaczeniowy obiegu bezposredniego do 200 GT ER605 7610412 2540

Zestaw do podtaczenia zasobnika buforowego 200 GT do obiegu bezposredniego. Pa-
kiet zawiera pompe obiegowa Wilo Yonos Para Rs25-6-130, izolacje przewoddw.

99ooo
33883-

Zestaw podtaczeniowy obiegu zewnetrznego do 200 GT ER606 7610667 1270
Zestaw do podtaczenia zasobnika buforowego 200 GT do obiegu zewnetrznego. Ze-

% staw zawiera armature pozwalajacg podtaczy¢ obiegi zewnetrzne z buforem.

p
. ” Zestaw podtaczeniowy do podgrzewacza 200 GHL/GSHL/GL/GT (ustawiony obok) ER611 7611489 1270
P
@coo
” ” Zestaw podtaczeniowy do podgrzewacza 200 GHL/GSHL/GL/GT (ustawiony w kolum- ER610 7611488 800
nie)
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Zestaw pompy kondensatu EH860 7687189 960

-~ Zestaw czujnika kondensacji 0-10 V HZ64 7622433 2520

» ‘ Zestaw czujnika wilgotnosci dla trybu chtodzenia HK27 100019114 1180

Przygotowanie c.w.u. .
Pakiet Indeks PLN
Czujnik c.w.u. AD212P 100000030P 201
@ Umozliwia regulacje z priorytetem temperatury i programowanie wytwarzania cieptej
o wody uzytkowej w podgrzewaczu pojemnosciowym
Zawor przetaczajacy c.0./c.w.u. HK23 7684175 1260
Zestaw potaczeniowy pompa ciepta/podgrzewacz c.w.u. EH149 100015468 430

www.dedietrich.pl
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Wyposazenie dodatkowe

Alezio S R32

WYPOSAZENIE DODATKOWE OPROCZ "REGULACJI"

Przygotowanie c.w.u.
Pakiet Indeks PLN

_— BEPC 300 Podgrzewacz c.w.u. do PAC ER615 7620661 9130

|
& Assure ASHP 210 Podgrzewacz c.w.u do pomp ciepta 7736225 10580
A Assure ASHP 250 Podgrzewacz c.w.u do pomp ciepta 7736226 11520
y Assure ASHP 300 Podgrzewacz c.w.u do pomp ciepta 7736227 11 850

Js

Dobor wyposazenia dodatkowego zaleznie od podtaczonych obiegow

WYPOSAZENIE DODATKOWE "REGULACJE"

Rodzaj obiegu

3 Tﬁ

C.W.u. bezposredni mieszaczowy

bezp. + miesz.

Alezio SR32

AD212p fabrycznie (1) HK416 (1)

HK416 (1)

(1) do ewentualnego uzupetnienia o termostat pokojowy: pakiet AD324 (SMART TC), AD247P (AD248P) lub AD 140.

Wyposazenie dodatkowe "Regulacje"

Pakiet

Indeks PLN

SMART TC Termostat pokojowy modulujacy przewodowy

Termostat zapewnia mozliwos$¢ potaczenia sie zdomowa siecia Wi-Fi i zdalnej kontroli
pracy instalacji przy udziale smartfonu lub tabletu z darmowa aplikacjg w systemie
Android lub iOS. Precyzyjna zdalna kontrola temperatury pomieszczenia i c.w.u. Mozli-
wos$¢ ustawiania programéw ogrzewania i wytwarzania c.w.u. Pomoc utatwiajgca pro-
gramowanie. Mozliwos$¢ zaprogramowania danych kontaktowych instalatora. Zawiera
wskazniki zuzycia energii na c.w.u. i ogrzewanie. Zdalny dostep bezpieczeristwa dla in-
stalatora.

AD324

7691375 1380

Termostat pokojowy programowalny przewodowy

Przewodowy regulator temperatury stuzacy do sterowania urzadzeniami grzewczymi,
z duzym podswietlanym wyswietlaczem i dotykowymi przyciskami. Mozliwe s3 3 tryby
pracy: dziefi/noc, tygodniowy, reczny. Regulator posiada funkcje OPTIMUM START,
ktéra pozwala na inteligentne sterowanie ogrzewaniem, zwieksza efektywnos¢ i za-
pewnia lepszy komfort cieplny, algorytm regulatora dobiera optymalny czas zatacze-
nia urzadzenia z wyprzedzeniem potrzebnym do osiagniecia zadanej temperatury.
Mozliwos¢ podtaczenia czujnika temp. podtogowej, dzieki czemu regulator pokojowy
bedzie sterowat temp. pomieszczenia uwzgledniajac przy tym temp. podtogi. Styk
beznapieciowy NO-COM-NC (230V AC/0,5A (AC1), 24V DC/0,5A (DC1)).

AD247P

100012645P 440

Termostat pokojowy programowalny bezprzewodowy

Bezprzewodowy regulator temperatury stuzacy do sterowania urzadzeniami grzew-
czymi, z duzym podswietlanym wyswietlaczem i dotykowymi przyciskami. Mozliwe sa
3 tryby pracy: dzieri/noc, tygodniowy, reczny. Regulator posiada funkcje OPTIMUM
START, ktéra pozwala na inteligentne sterowanie ogrzewaniem, zwieksza efektywno$é
i zapewnia lepszy komfort cieplny, algorytm regulatora dobiera optymalny czas zata-
czenia urzadzenia z wyprzedzeniem potrzebnym do osiagniecia zadanej temperatury.
Mozliwo$¢ podtaczenia czujnika temp. podtogowej, dzieki czemu regulator pokojowy
bedzie sterowat temp. pomieszczenia uwzgledniajac przy tym temp. podtogi. Styk
beznapieciowy NO-COM-NC (230V AC/0,5A (AC1), 24V DC/0,5A (DC1)).

AD248P

100013138P 790

Termostat pokojowy nieprogramowalny przewodowy

Ten termostat pokojowy pozwala regulowad temperature pomieszczenia
w zakresie od 6 do 30 °C.

AD140

88017859 114

Kabel przejsciowy do termostatu ogrzewania podtogowego

HA255

7624902 145

www.dedietrich.pl
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Wyposazenie dodatkowe

Alezio S R32

WYPOSAZENIE DO OWE "REGULACJ

Wyposazenie dodatkowe ""Regulacje" .
Pakiet Indeks PLN

Ptytka sterowania drugiego obiegu grzewczego dla Alezio S R32 (zawiera czujnik HK416 7789286 780
AD199)

- of 9

P

ey '
Czujnik dla obiegu z mieszaczem L=2,5m AD199p 88017017P 201
Czujnik ten jest wymagany przy podtaczeniu pierwszego obiegu z zaworem mieszaja-
cym.
GTW-08 Bramka Modbus AD332 7721982 1100

Bramka z konwerterem sygnatéw dedykowana do taczno$ci pomiedzy konsolami re-
gulacyjnymi z systemami nadzoru BMS. Realizuje transmisje danych zgodnych ze stan-
dardem Modbus RTU i interfejsem RS485. 6

Manometr mechaniczny HK419 7791634 144

Opcjonalny manometr do montazu w jednostce wewnetrznej. Po zataczeniu pompy
ciepta, na wy$wietlaczu pokazywane jest zmierzone ci$nienie.
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PRZYKEAD KONFIGURACJI

Alezio SR32 6 MR/EM
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SOLUTIONS

De Dietrich <o

— Pompa ciepta powietrze/woda "Split Inverter" sktada sie — Modut hydrauliczny wewnetrzny MIV-S wspomagany przez

a0~

z jednostki zewnetrznej AWHP i modutu wewnetrznego
MIV-S

Praca do -20°C powietrza zewn.

Standardowo dostepna mozliwo$¢ chtodzenia przy pomo-
cy instalacji ogrzew. podtogowego (wersja /E lub /H) lub
za posrednictwem klimakonwektordw (wersja /EI lub /HI)
w modelach dostarczanych zrama montazow3 i izolacja
Zasilanie elektryczne 1-f w modelach MR lub 3-fw TR
Ograniczenie pradu rozruch. dzieki techn. INVERTER
Jednostka zewnetrzna zawiera:

- wysokowydajna sprezarke modul. typu Scroll (techn. DC
Inverter), wsp. COP do 4,65 przy +7/+35°C,

- parownik powietrzny stanowiacy zespét miedzianych ru-
rek i aluminiowych lameli,

-2 ciche wentylatory osiowe o zm. predkosci obr.,

- separator cieczy, zbiornik akumulator mocy,

kociot lub przez zintegrowang grzatke elektryczng o mo-

cy 2,4 lub 6 kW zasilanej pradem 1-f albo o mocy 3,6 lub 9
kW zasilanej pragdem 3-f, zawiera:

- konsole sterowniczg DIEMATIC Evolution prostg w obstu-
dze z regulacja pogodowa,

- skraplacz stanowiagcy ptytowy wymiennik ciepta wykona-
ny ze stali nierdz., rozdzielacz hydr., pompe obiegows c.o.
(EEI<0,23), naczynie wzbiorcze o poj. 8 litrdw, manometr,
zawdr bezp., odpowietrznik automatyczny, czujnik prze-
ptywu

— Dostepne sa 2 modele dla nastepujacych przypadkéw:

- Model dla ogrzew. i chtodzenia przy pomocy ogrzew. pod-
tog. (wersja../EM lub /H z zasilaniem 1-fi ../ET lub ../H z 3-f).
- Model wyposazony fabrycznie do ogrzew. i chtodzenia

przy pomocy klimakonwektoréw (wersja ../EMI lub /HI zasi-
lana pradem 1-fi wersja ../ETI lub /HI 3-f) dostarczany

- 2 elektr. zawory rozprezne, filtr, presostaty
zab. wysokiego i niskiego ci$nienia, zawér rewersyjny, ogr.
pradu rozruchowego, ptyte mocy i filtrujaca

Zrama montazowa
— Pompa ciepta objeta 5-letnia gwarancja

Zoleto produktu

COP do 4,65
Max. temperatura wody grzewczej 60°C

1 | Zasilaniec.0.G1 AWHP 11 16TR/MR MIV-S
2 | Powrdtzc.o.G1"
3 Podtaczenie zasilania kotta wspomagajacego W‘ e 200
oty sED Mc— sz e
4 Podtaczenie powrotu kotta wspomagajacego 330 4555 370
G 1" (tylko MIV-S/H) 1y #41, 44— — 44
\ T—

Przytacza uktadu chtodniczego - gaz: sl = 531 g
5 -AWHP 11 do 16 MR/TR: 5/8" stozkowe
- MIV-S: 5/8" stozkowe
Przytacza uktadu chtodniczego - ciecz:
6 - AWHP 11 do 16 MR/TR: 3/8" stozkowe
- MIV-S: 3/8" stozkowe

612
670

Pompa ciepta Alezio S sktada sie z jednostka zewnetrz-
nej AWHP oraz modutu wewnetrznego MIV-S w wer-
sjach E, H, EI, HI.

1350

@ @ N 56,5

lo)eJoJo]
63_].65.]65.].65.|55]55
REY

Powietrzne pompy ciepta

26,1

Graniczne temp. robocze ogrzewania: W trybie chtodzenia: Powietrze zewn.: +7°C/+46°C

woda: +18°C/+60°C woda: +18°C/+25°C (inst. podtogowa) Obieg grzewczy:
pow. zew.: -20°C/+35°C +7°C/+25°C (klimakonwektory) Max. 3 bar
Model Alezio S 11 MR 11TR 16 MR 16 TR
;(éa;za)z energetyczna c.o. (zgodnie z ErP, temp. zasilania o [ P P
;(3[;2;)1 energetyczna c.o. (zgodnie z ErP, temp. zasilania Att Att A+ A+
(StZﬁ;?g:iTaf?i(atév;?g)éé energ. ogrzew. pomieszczen ns % 178 178 175 175
(Stzﬁg.ogiigili(atév;:\géé energ. ogrzew. pomieszczen ns % 125 195 121 121
Moc cieplna przy + 7 °C/+ 35°C (1) kW 11,39 11,39 14,65 14,65
COP grzania przy + 7°C/+35°C (1) 4,65 4,65 4,22 4,22
Pobér mocy elektr. przy + 7°C/+ 35°C (1) kWe 2,45 2,45 3,47 3,47
Moc cieplna przy +2°C/+ 35°C (1) kw 10,19 10,19 12,9 12,9
COP grzania przy +2°C/+35°C (1) 3,2 3,2 3,27 3,27
Pobdr mocy elektr. przy +2°C/+35°C (1) kWe 3,19 3,19 3,94 3,94
Moc cieplna przy - 7°C/+ 35°C (1) kW 8,09 8,09 9,83 9,83
COP grzania przy - 7°C/+35°C (1) 2,88 2,88 2,75 2,75
Pobdr mocy elektr. przy - 7°C/+35°C (1) kWe 2,81 2,81 3,58 3,58
Prad znamionowy (1) A 11,41 3,8 16,17 5,39
Moc chtodnicza (2) kW 11,16 11,16 14,46 14,46
EER (2) 4,75 4,75 3,96 3,96
Moc chtodnicza (5) kW 7,43 7,43 7,19 7,19
EER (5) 3,34 3,34 3,58 3,58
Pobér mocy elektr. (2) kWe 2,35 2,35 3,65 3,65
Znamionowy przeptyw wody przy At =5 K m3/h 1,96 1,96 2,53 2,53
Wysoko$¢ manometryczna do dyspozycji przy przeptywie mbar 110 110 . .

zZnam.

www.dedietrich.pl
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@ Pompy ciepta powietrze/woda “Split Inverter”

od11,39do

14,65 kW Alezio S ) ECQ-E

SOLUTIONS
MR(11, 16), TR(11,16) De Ditich &

DANE TECHNICZNE

Znamionowy przeptyw powietrza m3/h 6000 6000 6000 6000
Napiecie zasilania zesp. zewn./prad rozruchowy V/A 230V ~/5 400V ~/3 230V ~/6 400V ~/3
Cisnienie akustyczne zesp. zewn.(3) dB(A) 43,4 43,4 47,4 47,4
Moc akustyczna wew-zew (4) 53-69 53-69 53-69 53-69
Czynnik chtodniczy R410A kg 4,6 4,6 4,6 4,6
Podtaczenie chtodzenia (ciecz-gaz) cale 3/8-5/8 3/8-5/8 3/8-5/8 3/8-5/8
Max. dtugos¢ rur bez koniecznosci dopetniania R410A m 10 10 10 10
;lslzgr netto zespotu zewn./Ciezar netto modutu wewn. EM ke 118/35,5 130/35,5 118/35,5 130/35.5
(1) Tryb grzania: temp. powietrza zewn./temp. wody na wyjsciu. Parametry wg EN 14511-2. (2) Tryb chtodzenia: temp. powietrza zewn +35°C, temp. wody na wyjsciu
+18°C. Parametry wg EN 14511-2 (3) 5 m od urzadzenia, na wolnym powietrzu. (4) Préba wykonana wg normy NF EN 12102 przy + 7 °C/+ 55 °C. (5) Tryb chtodzenia: tempe-
ratura powietrza zewn. +35°C, temperatura wody na wyjsciu +7°C.

Instalacja chtodnicza pomiedzy jednostkami wewnetrzna a zewnetrzna musi by¢ wykonywana przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia do postugiwania sie
substancjami z grupy F-Gazéw.

6
Alezio S/E (z MIV-S/E) Indeks 7610019 7610021 7610023 7610025
dla ogrzewania lub chtodzenia przy pomocy in-

(] stalagji ogrzewania podtogowego P Y PLN 39830 41730 45900 48150
'5_ Alezio S/EI (z MIV-S/El) wyposazona fabrycznie Indeks 7610033 7610035 7610037 7610039
k) dla ogrzewani lub chtodzenia przy pomocy kli- PLN 40730 423820 46330 48460

(@) Alezio S/H (z MIV-S/H) Indeks 7610018 7610020 7610022 7610024
dla ogrzewania lub chtodzenia przy pomocy in-

> stalagji ogrzewania podtogowego P Y PLN 39270 41360 45540 47570

Q- Alezio S/HI (z MIV-S/HI) Indeks 7610032 7610034 7610036 7610038

g dla ogrzewania lub chtodzenia przy pomocy kli- PLN 40280 42530 46 760 48810

o WYPOSAZENIE DODATKOWE OPROCZ "REGULACJI"

(] .

—  Akcesoria .

N Pakiet Indeks PLN

S
) Wspornik Scienny do AWHP 11-16 EH250 100018409 460

s ‘

L] § “
| s
AL~ %. 1)y
. - Vs a

O i

o

Wspornik podtogowy do AWHP/MOSE EH112 100012533 95
Antywibracyjne podpory montazowe 600 mm (2 szt.) EH879 7694974 750
Rama montazowa do MIV-II/E EH147 100015481 890

Rama montazowa jest dostarczana fabrycznie z modutami MIV-3/El wraz z zaworem
odcinajgcym. Umozliwia szybki i tatwy montaz modutu MIV-3/E lub EI.

Rama montazowa do MIV-II/H EH148 100015482 1400

Rama montazowa jest dostarczana fabrycznie z modutami MIV-3/HI wraz z zaworem
odcinajgcym. Umozliwia szybki i tatwy montaz modutu MIV-3/H lub HI.

Filtr sitowy 400um + zawér odcinajacy DN25 EH61 100004417 318
BTW80 Zasobnik buforowy wiszacy 80 litréw 29046 2770
BTW120 Zasobnik buforowy wiszacy 120 litréw 29047 3320
BTW150 Zasobnik buforowy wiszacy 150 litréw 29048 3900

12 www.dedietrich.pl
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Wyposazenie dodatkowe

Alezio S

YPOSAZENIE DODATKOWE OPROCZ "REGULACJI"

Akcesoria .
Pakiet Indeks PLN
Grzatka do BTW 3,0 kW 6/4" 400V 609-30-400 2000
Grzatka do BTW 4,5 kW 6/4" 400V 609-45-400 2050
ﬁ Grzatka do BTW 6,0 kW 6/4" 400V 609-60-400 2120
Grzatka do BTW 9,0 kW 6/4" 400V 609-90-400 2150
BT220 Zasobnik buforowy 220 litréw 29049 5540
L
BT300 Zasobnik buforowy 300 litréw 29050 7730
BT500 Zasobnik buforowy 500 litréw 29051 17 020
.
B 80 T Zasobnik buforowy 80 | EH85 100008841 3090
B 150 T Zasobnik buforowy 150 | EH60 100004415 3240
200 GT Zasobnik buforowy wody grzewczej ER602 7607396 5220
Zasobnik buforowy wody grzewczej w komplecie z czujnikiem AD250.
Zestaw podtaczeniowy obiegu mieszaczowego do 200 GT ER604 7610411 3740
Zestaw do podtgczenia zasobnika buforowego 200 GT do obiegu grzewczego z zawo-
rem mieszajacym. Pakiet zawiera pompe obiegowa Wilo Yonos Para Rs25-6-130, zawdr
mieszajacy, czujnik zasilania, izolacje przewoddw.
Zestaw podtaczeniowy obiegu bezposredniego do 200 GT ER605 7610412 2540
Zestaw do podtaczenia zasobnika buforowego 200 GT do obiegu bezposredniego. Pa-
kiet zawiera pompe obiegowa Wilo Yonos Para Rs25-6-130, izolacje przewoddéw.
Zestaw podtaczeniowy obiegu zewnetrznego do 200 GT ER606 7610667 1270
Zestaw do podtgczenia zasobnika buforowego 200 GT do obiegu zewnetrznego. Ze-
staw zawiera armature pozwalajaca podtaczy¢ obiegi zewnetrzne z buforem.
Zestaw podtaczeniowy do podgrzewacza 200 GHL/GSHL/GL/GT (ustawiony obok) ER611 7611489 1270
Zestaw podtaczeniowy do podgrzewacza 200 GHL/GSHL/GL/GT (ustawiony w kolum- ER610 7611488 800
nie)
Zestaw pompy kondensatu EH860 7687189 960
Ll
-— Zestaw czujnika kondensacji 0-10 V HZ64 7622433 2520
d
®
5.,
=
<- D8
» ‘ Zestaw czujnika wilgotnosci dla trybu chtodzenia HK27 100019114 1180
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Wyposazenie dodatkowe

Alezio S
WYPOSAiENIE DODATKOWE OPR()CZ "REGULACJI"

Przygotowanie c.w.u.

Pakiet Indeks PLN

Czujnik c.w.u. AD212P 100000030P 201
Umozliwia regulacje z priorytetem temperatury i programowanie wytwarzania cieptej

wody uzytkowej w podgrzewaczu pojemnosciowym

Zawor przetaczajacy c.o./c.w.u. HK23 7684175 1260
Zestaw potgczeniowy pompa ciepta/podgrzewacz c.w.u. EH149 100015468 430
BEPC 300 Podgrzewacz c.w.u. do PAC ER615 7620661 9130
Assure ASHP 210 Podgrzewacz c.w.u do pomp ciepta 7736225 10580
Assure ASHP 250 Podgrzewacz c.w.u do pomp ciepta 7736226 11520
Assure ASHP 300 Podgrzewacz c.w.u do pomp ciepta 7736227 11850

WYPOSAZENIE DODATKOWE "REGULACJE"

Dobor wyposazenia dodatkowego zaleznie od podtaczonych obiegow

=
Rodzaj obiegu n

c.w.u. bezposredni mieszaczowy bezp. + miesz.
Alezio S AD212p fabrycznie (1) EH783 (1) EH783 (1)
(1) do ewentualnego uzupetnienia o termostat pokojowy: pakiet AD324 (SMART TC), AD247P (AD248P) lub AD 140.

Powietrzne pompy ciepta

Wyposazenie dodatkowe ""Regulacje"
Pakiet Indeks PLN

SMART TC Termostat pokojowy modulujacy przewodowy AD324 7691375 1380
Termostat zapewnia mozliwo$¢ potaczenia sie zdomowa siecig Wi-Fi i zdalnej kontroli
pracy instalacji przy udziale smartfonu lub tabletu z darmowa aplikacjg w systemie

Android lub i0S. Precyzyjna zdalna kontrola temperatury pomieszczenia i c.w.u. Mozli-
wo$¢ ustawiania programéw ogrzewania i wytwarzania c.w.u. Pomoc utatwiajaca pro-
gramowanie. Mozliwo$¢ zaprogramowania danych kontaktowych instalatora. Zawiera
wskazniki zuzycia energii na c.w.u. i ogrzewanie. Zdalny dostep bezpieczeristwa dla in-

stalatora.

Termostat pokojowy nieprogramowalny przewodowy AD140 88017859 114
Ten termostat pokojowy pozwala regulowad temperature pomieszczenia

w zakresie od 6 do 30 °C.

Termostat pokojowy program lny pr dowy AD247P 100012645P 440

Przewodowy regulator temperatury stuzacy do sterowania urzadzeniami grzewczymi,
z duzym pods$wietlanym wyswietlaczem i dotykowymi przyciskami. Mozliwe sa 3 tryby
pracy: dziefi/noc, tygodniowy, reczny. Regulator posiada funkcje OPTIMUM START,
ktéra pozwala na inteligentne sterowanie ogrzewaniem, zwieksza efektywnos¢ i za-
pewnia lepszy komfort cieplny, algorytm regulatora dobiera optymalny czas zatacze-
nia urzadzenia z wyprzedzeniem potrzebnym do osiagniecia zadanej temperatury.
Mozliwo$¢ podtaczenia czujnika temp. podtogowej, dzieki czemu regulator pokojowy
bedzie sterowat temp. pomieszczenia uwzgledniajac przy tym temp. podtogi. Styk
beznapieciowy NO-COM-NC (230V AC/0,5A (AC1), 24V DC/0,5A (DC1)).

14 www.dedietrich.pl
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Wyposazenie dodatkowe

Alezio S

YPOSAZENIE DODATKOWE "REGULACJE"

Wyposazenie dodatkowe ""Regulacje" .
Pakiet Indeks PLN

Termostat pokojowy programowalny bezprzewodowy AD248P 100013138P 790
Bezprzewodowy regulator temperatury stuzacy do sterowania urzadzeniami grzew-
czymi, z duzym podswietlanym wyswietlaczem i dotykowymi przyciskami. Mozliwe sa
= 3 tryby pracy: dzieri/noc, tygodniowy, reczny. Regulator posiada funkcje OPTIMUM
= + START, ktéra pozwala na inteligentne sterowanie ogrzewaniem, zwieksza efektywno$¢
- O i zapewnia lepszy komfort cieplny, algorytm regulatora dobiera optymalny czas zata-
czenia urzadzenia z wyprzedzeniem potrzebnym do osiagniecia zadanej temperatury.
Mozliwos¢ podtaczenia czujnika temp. podtogowej, dzieki czemu regulator pokojowy
bedzie sterowat temp. pomieszczenia uwzgledniajac przy tym temp. podtogi. Styk
beznapieciowy NO-COM-NC (230V AC/0,5A (AC1), 24V DC/0,5A (DC1)).

Kabel przej$ciowy do termostatu ogrzewania podtogowego HA255 7624902 145

Ptytka sterowania drugiego obiegu grzewczego (zawiera czujnik AD199) dla Alezio S EH783 7683828 780
v,
=

e

reey

Czujnik dla obiegu z mieszaczem L=2,5m AD199p 88017017P 201
Czujnik ten jest wymagany przy podtaczeniu pierwszego obiegu z zaworem mieszaja-
cym.

Zestaw ttumika do modutu zewnetrznego EH572 7636899 113

GTW-08 Bramka Modbus AD332 7721982 1100
Bramka z konwerterem sygnatéw dedykowana do taczno$ci pomiedzy konsolami re-
gulacyjnymi z systemami nadzoru BMS. Realizuje transmisje danych zgodnych ze stan-
dardem Modbus RTU i interfejsem RS485.
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Powietrzne pompy ciepta

s PRZYKEAD KONFIGURACJI
§ AleZi°b$ 16bMR credni ZESTAWIENIE PAKIET INDEKS
p =ie 'eg bezposrean! . . . Alezio S 16 MR (MIV-S/EI) Pompa ciepta powietrze/woda (1-faz.) - GROSS_WEIGHT
Qo — 1 obieg mieszaczowy z przygotowaniem c.w.u. w niezaleznym podgrzewaczu
8 2 x SMART TC Termostat pokojowy modulujacy przewodowy 2 x AD324 2 x PACKAGE
o BT300 Zasobnik buforowy 300 litréw - GROSS_WEIGHT
3 Zawor przetaczajacy c.0./c.w.u. HK23 PACKAGE
9 Czujnik c.w.u. AD212P PACKAGE
o) Ptytka sterowania drugiego obiegu grzewczego (zawiera czujnik AD199) EH783 NET_WEIGHT
- EC@‘ i 5.( Assure ASHP 300 Podgrzewacz c.w.u do pomp ciepta - NET_WEIGHT
= A-\'fk
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- —"~"~"~"~"~"~"~"~"~"~"~"~"~"~"~"~"~"~"~"~"~"~"~"~"~"=~"~"“~"~"~—~"————~ -

|
| Termostat Termostat LEGENDA:
|

fe========= 9 Koi I obieg c.o0. - zasilanie

"D a

y y S —
SMARTTC® | [ [cuhes | SMARTTC® — oblegc.o.- powrét
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- — — — cw.u.
— — — kable sterownicze z automatyki pompy ciepta
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TZ - TERMOSTAT ZABEZPIECZAJACY

. Py IMco- ZAWOR MIESZAJACY OBIEGU C.O.

— L _ T T T T T T T T ===+ li [ X 0 -ZAW'C')R ODCINAJACY
7777777 b b)) <2 1B - ZAWOR BEZPIECZENSTWA

7 - IAWOR ZWROTNY
ZA - IAWOR ANTYSKAZENIOWY
Jednostka zewnetzna > [ =2 £ 13 - 1AWOR 3-DROGOWY
> >
X
i3
p— o ] q <) I
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FS - FILTR SIATKOWY
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@ Pompy ciepta powietrze/woda “Split Inverter” z podgrzewaczem c.w.u.

od 4,6

WP Alezio S V200 R32 ) ECO=

MR (4, 6, 8) De Dietrich <o»

— Pompa ciepta powietrze/woda "Split Inverter" sktada sie gulacja pogodowa, dostepny w 2 wersjach:

D z jednostki zewn. AWHPR i modutu wewn. MIV-S V200 - MIV-S V200/E R32: dla wspomagania zintegrowana
m R32 ze zintegrowanym podgrzewaczem c.w.u. grzatka elektryczng o mocy 3 lub 6 kW (1-f) albo o mocy 6
— Podgrzewacz c.w.u. o poj. 177 litréw, emaliowany z we- kW (3-f)
<[ zownica, chroniony antykorozyjnie anoda tytanowa - MIV-S V200/H R32: dla wspomagania hydr. przez kociot
— Alezio S V200 R32 jest idealnym produktem spetniajacym — Ptytka trybu cichego w standardzie
D wymagania WT2021 oraz Programu "Czyste Powie- — Modut wewnetrzny zawiera:
trze" - intuicyjna konsole sterownicza z regulacja pogodowa
Z — Wskaznik tworzenia efektu cieplarnianego (GWP) dla - skraplacz (ptytowy wymiennik ciepta ze stali nierdz.)
< czynnika R32 jest prawie trzy razy nizszy niz dla R410A - rozdzielacz hydrauliczny, zewn. filtr magnetyczny
— Standardowo dostepna mozliwo$¢ chtodzenia podtogo- - pompe obiegowa c.o0. o wspdtczynniku EEI<0,23
I— wego lub za posrednictwem klimakonwektoréw - naczynie wzbiorcze o pojemnosci 8 litréw
Ln — Pracado-20°C - manometr elektroniczny, zawér bezpieczeristwa, odpo-
— Zasilanie elektryczne 1-f w modelach MR wietrznik automatyczny, regulator przeptywu
— Ograniczenie pradu rozruch. dzieki techn. INVERTER — Mozliwos$¢ podtaczenia termostatu SMART TC® i sterowa-
— Dostepne sa 2 modele dla nastepujacych przypadkéw: nia praca urzadzenia przez Wi-Fi za pomoca smartfona
- wspomaganie za pomoca grzatki elektrycznej (E) lub tabletu
. - wspomaganie hydrauliczne (H) — Pompa ciepta objeta 5-letnia gwarancja
E {3 —Modut hydrauliczny wewnetrzny wyposazony w konsole
Keymark sterowniczg DIEMATIC Evolution z programowalng re-

Zoleto produktu

WYMIARY

Optymalny komfort c.o. i c.w.u.

Powrét z obiegu mieszaczowego c.0. G 1” (z AWHPR4MR/6 MR/8MR MIV-S V200 R32 Zintegr::anY :odgrzewacz S
1 | pakietem EH 858: zestaw przewoddw wewn. 40 Model  Przytacze uklady 569 Pazdo5,2 b =
z zaworem 3-drog. z sitownikiem i pompa) L chiodyiczeqo o
gz © cdecz @
Zasilanie obiegu mieszaczowego c.0. G 1” (z 9 ol ar .9
2 | pakietem EH 858: zestaw przewoddéw wewn. ) ]D Ol 6MR 1/2"stozk. 1/4"stozk. @)
z zaworem 3-drog. z sitownikiem i pompa) (? ® >
3 | Przytacze uktadu chtodniczego - gaz 1/2" ARA8R R HALE M | Q_
4 | Przytacze uktadu chtodniczego - ciecz 1/4" E
5 | Wyptyw c.w.u. G 3/4” —
6 | Wlot zimnej wody G 3/4” 3 o 8-
7 | Powrdt z obiegu c.0.G 1” N N
8 Zasilanie kotta wspomagajacego (tylko Q
w wersji ,,H”) G 3/4" E
9 Powrét z kotta wspomagajacego (tylko w wer- -
sji ,,H?) G 3/4" j 8 - l® o+
10 | Zasilanie obiegu c.0. G 1” _ T T i o .9
11 | Odprowadzenie kondensatu @ 32 mm 12 600 ! 47325: ! ;
(1) | Regulowane ndzki o
o
DANE TECHNICZNE
Graniczne temp. robocze ogrzewania: W trybie chtodzenia: Powietrze zewn.: +10°C/+46°C Obieg c.w.u.:
woda: +18°C/+60°C woda: +18°C/+25°C (inst. podtogowa) Obieg grzewczy: Max. 10 bar/75°C
pow. zew.: -20°C/+35°C +7°C/+25°C (klimakonwektory) Max. 3 bar/90°C (wer. "H"), 75°C (wer. "E")
Klasa energ. c.o. (zgodnie z ErP, temp. zasilania 35°C) Attt Attt Attt
Klasa energ. c.o0. (zgodnie z ErP, temp. zasilania 55°C) A++ At++ A++
Klasa efektywnosci energ. podgrzewania wody A+ A+ A+
SCOP (35°C/55°C) (3) 4,5/3,43 4,5/3,37 4,5/3,21
Sezonowaiefel.(tyw?osc energ. ogrzew. pomieszczen ns % 176 177 176
(temp. zasilania 35°C) (3)
Sezonowa.efel.(tyw?osc energ. ogrzew. pomieszczen ns % 134 132 125
(temp. zasilania 55°C) (3)
Efektywnos¢ energ. podgrzewania wody uzytkowej nwh o
(cykl poboru M/L) (5)(6) % 127/133 122/128 121/125
Moc cieplna przy +7°C/+35°C (1) kw 4,6 6,4 7,67
COP grzania przy +7°C/+35°C (1) 5,2 5,0 473
Pobér mocy elektrycznej przy +7°C/+35°C (1) kWe 0,88 1,28 1,62
Moc cieplna przy +2°C/+35°C (1) kW 3,71 5,34 6,54
COP grzania przy +2°C/+35°C (1) 4,11 3,68 3,04
Pobér mocy elektrycznej przy +2°C/+35°C (1) kWe 0,9 1,03 1,93
Znamionowy przeptyw wody przy AT=5K (1) m3/h 0,79 1,11 1,31
Moc chtodnicza przy +35°C/+18°C (2) kW 6,0 7,0 7,1
EER przy +35°C/+18°C (2) 5,18 4,88 4,88
Pobér mocy elektrycznej przy +35°C/+18°C (2) kWe 1,16 1,43 1,45
Wysoko$¢ manometryczna do dyspozycji przy przeptywie mbar 650 550 300
znam.
Znamionowy przeptyw powietrza m3/h 2070 2070 2184
Napiecie zasilania zespotu zewn. / Prad rozruchowy V/A 230V~/5 230V~/5 230V~/5
Moc akustyczna modutu wew/zew (4) dB(A) 29/56 31/57 32/59
Czynnik chtodniczy R32 kg 1,2 1,2 1,2
Ekwiwalent CO, ton 0,81 0,81 0,81
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Powietrzne pompy ciepta

18

@ Pompy ciepta powietrze/woda “Split Inverter” z podgrzewaczem c.w.u.

od 4,6

do 7,67 kW

MR (4, 6, 8)

DANE TECHNICZNE

czem c.w.u.

Podtaczenie chtodzenia (ciecz-gaz) cale
Max. dtugos¢ rur bez koniecznosci dopetniania R32 m
Dtugos¢ przewoddw chtodniczych (min-max) m
Pojemnos¢ podgrzewacza c.w.u. l
Maks. uzyteczna ilos¢ cieptej wody (Vmax) (5) l
Czas podgrzewu (th) (5)(6) h
Pobdr mocy w stanie ustabilizowanym (Pes) (5) w
COP c.w.u. (cykl poboru M/L) (5)(6)

Ciezar netto zespotu zewn./wewn.MIV-S/E z podgrzewa- ke

Alezio SV200 R32

1/4-1/2
10

5-30

177

255
1h37

28
2,98/3,17

54/139

1/4-1/2
10

5-30

177

255
1h32

28
2,88/3,07

54/139

ECO=

SOLUTIONS

De Dietrich <o

1/4-1/2
10

5-30

177

264

1h41

30
2,84/2,99

54/139

ru wedtug NF EN 16147:M.

substancjami z grupy F-Gazéw.

(1) Tryb grzania: temp. zewnetrzna/ temp. wody na wylocie, parametry wg EN 14511-2. (2) Tryb chtodzenia: temp. zewnetrzna/ temp. wody na wylocie, parametry wg EN
14511-2. (3) Wedtug EN 14825 (4) Préba wykonana wedtug normy NF EN 12102, przy +7°C/+55 °C. (5) Wedtug EN 16 147, cykl poboru L. (6) Dla modelu AWHP 4,5 cykl pobo-

Instalacja chtodnicza pomiedzy jednostkami wewnetrzna a zewnetrzng musi by¢ wykonywana przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia do postugiwania sie

ALEZIO S V200 R32

MIV-S R32/H Indeks 7790394 7790398 7790401
wspomaganie hydrauliczne PLN 38520 40 300 44010
MIV-S R32/E Indeks 7790396 7790400 7790402
wspomaganie za pomoca grzatki elektrycznej PLN 35960 37030 40 740
WYPOSAZENIE DODATKOWE OPROCZ "REGULACJI"
Akcesoria .
Pakiet Indeks PLN
Wspornik podtogowy do AWHP/MOSE EH112 100012533 95
Antywibracyjne podpory montazowe 600 mm (2 szt.) EH879 7694974 750
Filtr sitowy 400um + zawér odcinajacy DN25 EH61 100004417 318
BTW80 Zasobnik buforowy wiszacy 80 litréw 29046 2770
BTW120 Zasobnik buforowy wiszacy 120 litréw 29047 3320
BTW150 Zasobnik buforowy wiszacy 150 litréw 29048 3900
Grzatka do BTW 3,0 kW 6/4" 400V 609-30-400 2000
Grzatka do BTW 4,5 kW 6/4" 400V 609-45-400 2050
Grzatka do BTW 6,0 kW 6/4" 400V 609-60-400 2120
Grzatka do BTW 9,0 kW 6/4" 400V 609-90-400 2150
— BT220 Zasobnik buforowy 220 litréw 29049 5540
[ '; BT300 Zasobnik buforowy 300 litréw 29050 7730
: BT500 Zasobnik buforowy 500 litréw 29051 17 020
.
B 80 T Zasobnik buforowy 80 | EH85 100008841 3090

www.dedietrich.pl
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Wyposazenie dodatkowe

Alezio SV200 R32

YPOSAZENIE DODATKOWE OPROCZ "REGULACJI"

Akcesoria
Pakiet Indeks PLN

" — B 150 T Zasobnik buforowy 150 | EH60 100004415 3240

200 GT Zasobnik buforowy wody grzewczej ER602 7607396 5220
Zasobnik buforowy wody grzewczej w komplecie z czujnikiem AD250.

Zestaw podtaczeniowy obiegu mieszaczowego do 200 GT ER604 7610411 3740 6
Zestaw do podtaczenia zasobnika buforowego 200 GT do obiegu grzewczego z zawo-
rem mieszajacym. Pakiet zawiera pompe obiegowa Wilo Yonos Para Rs25-6-130, zawér
mieszajacy, czujnik zasilania, izolacje przewoddw.

Zestaw podtaczeniowy obiegu bezposredniego do 200 GT ER605 7610412 2540

Zestaw do podtaczenia zasobnika buforowego 200 GT do obiegu bezposredniego. Pa-
kiet zawiera pompe obiegowa Wilo Yonos Para Rs25-6-130, izolacje przewoddw.

Zestaw podtaczeniowy obiegu zewnetrznego do 200 GT ER606 7610667 1270

Zestaw do podtaczenia zasobnika buforowego 200 GT do obiegu zewnetrznego. Ze-
staw zawiera armature pozwalajacg podtaczy¢ obiegi zewnetrzne z buforem.
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Zestaw podtaczeniowy do podgrzewacza 200 GHL/GSHL/GL/GT (ustawiony obok) ER611 7611489 1270
Zestaw podtaczeniowy do podgrzewacza 200 GHL/GSHL/GL/GT (ustawiony w kolum- ER610 7611488 800
nie)

Zestaw hydrauliczny drugiego obiegu grzewczego do zabud ia w jednostce EH858 7657050 3600
wewnetrznej

Zestaw zawiera pompe wraz z izolacjg oraz kablem zasilajacym, zawér 3-drogowy z si-
townikiem wraz z izolacja i kablem zasilajacym, czujnik przeptywu, rury taczace, zawér

zwrotny.
Zestaw pompy kondensatu EH860 7687189 960
~
-~ Zestaw czujnika kondensacji 0-10 V Hz64 7622433 2520

»

L]
w ' Zestaw czujnika wilgotnosci dla trybu chtodzenia HK27 100019114 1180

e

Przygotowanie c.w.u. dla Alezio S V200 R32

Zintegrowane w MIV-S V200 R32

WYPOSAZENIE DODATKOWE "REGULACJE"

Dobor wyposazenia dodatkowego zaleznie od podtaczonych obiegow

i
Rodzaj obiegu n

c.w.u. bezposredni mieszaczowy bezp. + miesz.
Alezio S V200 R32 fabrycznie fabrycznie (1) HK378 (1) + AD199 lub EH858 HK378 (1)+ AD199 lub EH858

www.dedietrich.pl
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Wyposazenie dodatkowe

Alezio SV200 R32

Dobor wyposazenia dodatkowego zaleznie od podtaczonych obiegow
(1) do ewentualnego uzupetnienia o termostat pokojowy: pakiet AD324 (SMART TC), AD247P (AD248P) lub AD 140.

Wyposazenie dodatkowe ""Regulacje" .
Pakiet Indeks PLN

SMART TC Termostat pokojowy modulujacy przewodowy AD324 7691375 1380
Termostat zapewnia mozliwos¢ potaczenia sie zdomowa siecig Wi-Fi i zdalnej kontroli
pracy instalacji przy udziale smartfonu lub tabletu z darmowa aplikacja w systemie
Android lub i0S. Precyzyjna zdalna kontrola temperatury pomieszczenia i c.w.u. Mozli-
wos¢ ustawiania programéw ogrzewania i wytwarzania c.w.u. Pomoc utatwiajaca pro-
gramowanie. Mozliwo$¢ zaprogramowania danych kontaktowych instalatora. Zawiera
wskazniki zuzycia energii na c.w.u. i ogrzewanie. Zdalny dostep bezpieczenistwa dla in-
stalatora.

Termostat pokojowy programowalny przewodowy AD247P 100012645P 440
Przewodowy regulator temperatury stuzacy do sterowania urzadzeniami grzewczymi,
z duzym pods$wietlanym wyswietlaczem i dotykowymi przyciskami. Mozliwe sa 3 tryby
pracy: dziefi/noc, tygodniowy, reczny. Regulator posiada funkcje OPTIMUM START,
ktéra pozwala na inteligentne sterowanie ogrzewaniem, zwieksza efektywnos¢ i za-
pewnia lepszy komfort cieplny, algorytm regulatora dobiera optymalny czas zatacze-
nia urzadzenia z wyprzedzeniem potrzebnym do osiagniecia zadanej temperatury.
Mozliwo$¢ podtaczenia czujnika temp. podtogowej, dzieki czemu regulator pokojowy
bedzie sterowat temp. pomieszczenia uwzgledniajac przy tym temp. podtogi. Styk
beznapieciowy NO-COM-NC (230V AC/0,5A (AC1), 24V DC/0,5A (DC1)).

Termostat pokojowy programowalny bezprzewodowy AD248P 100013138P 790
Bezprzewodowy regulator temperatury stuzacy do sterowania urzadzeniami grzew-
czymi, z duzym podswietlanym wyswietlaczem i dotykowymi przyciskami. Mozliwe sa
3 tryby pracy: dzieri/noc, tygodniowy, reczny. Regulator posiada funkcje OPTIMUM
START, ktdra pozwala na inteligentne sterowanie ogrzewaniem, zwieksza efektywno$é
i zapewnia lepszy komfort cieplny, algorytm regulatora dobiera optymalny czas zata-
czenia urzadzenia z wyprzedzeniem potrzebnym do osiagniecia zadanej temperatury.
Mozliwo$¢ podtaczenia czujnika temp. podtogowej, dzieki czemu regulator pokojowy
bedzie sterowat temp. pomieszczenia uwzgledniajac przy tym temp. podtogi. Styk
beznapieciowy NO-COM-NC (230V AC/0,5A (AC1), 24V DC/0,5A (DC1)).

Powietrzne pompy ciepta

Termostat pokojowy nieprogramowalny przewodowy AD140 88017859 114
Ten termostat pokojowy pozwala regulowad temperature pomieszczenia

w zakresie od 6 do 30 °C.

Ptytka sterowania drugiego obiegu grzewczego dla Alezio S V200 R32 (do uzupetnienia HK378 7785338 680

o czujnik AD199)

Kabel przejsciowy do termostatu ogrzewania podtogowego HA255 7624902 145
Czujnik dla obiegu z mieszaczem L=2,5 m AD199p 88017017P 201
Czujnik ten jest wymagany przy podtaczeniu pierwszego obiegu z zaworem mieszaja-

cym.

GTW-08 Bramka Modbus AD332 7721982 1100

Bramka z konwerterem sygnatéw dedykowana do taczno$ci pomiedzy konsolami re-
gulacyjnymi z systemami nadzoru BMS. Realizuje transmisje danych zgodnych ze stan-
dardem Modbus RTU i interfejsem RS485.
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PRZYKEAD KONFIGURACJI

Alezio SV200 R32 6 MR/E
— 1 obieg bezpoéredni grzejnikowy ZESTAWIENIE PAKIET INDEKS
— 1obiegc.w.u. Alezio S V200 R32 6 MR/E Pompa ciepta powietrze/woda z podgrzewaczem c.w.u.
(1-faz.) - 7790400
SMART TC Termostat pokojowy modulujacy przewodowy AD324 7691375
BTW120 Zasobnik buforowy wiszacy 120 litréw - 29047
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od 11,39do —
14,65 kW E)EQN-S

De Dietrich <o

— Pompa ciepta powietrze/woda "Split Inverter" sktada sie - wysokowydajna sprezarke modul. typu Scroll (techn.
o [y z jednostki zewn. AWHP i modutu wewn. MIV-4S..V200 ze DC Inverter), wsp. COP do 4,65 przy +7/+35°C,

zintegrowanym podgrzewaczem c.w.u. 0 pojemnosci - parownik powietrzny stanowigcy zespt miedzianych
177 litréw rurek i aluminiowych lameli,

— Mozliwo$¢ zamontowania jednostki wewn. bezp. przy -2 ciche wentylatory osiowe o zm. predkosci obr.,
Scianie lub w narozniku dzieki wygodnym przytaczom - separator cieczy, zbiornik akumulator mocy,
wypr. do gry - 2 elektr. zawory rozprezne, filtr, presostaty

— Standardowo dostepna mozliwo$¢ chtodzenia podtogo- zab. wysokiego i niskiego cisnienia, zawdr rewersyjny,
wego lub za posrednictwem klimakonwektoréw ogr. pradu rozruchowego, ptyte mocy i filtrujaca

— Praca do -20°C powietrza zewn. — Modut wewnetrzny zawiera:

— Zasilanie elektryczne 1-f w modelach MR lub 3-f w TR - intuicyjna konsole sterownicza z regulacja pogodowa

— Ograniczenie pradu rozruch. dzieki techn. INVERTER - skraplacz (ptytowy wymiennik ciepta ze stali nierdz.)

— Modut hydrauliczny wewnetrzny wyposazony w konsole - rozdzielacz hydrauliczny, zewn. filtr magnetyczny
sterownicza DIEMATIC Evolution z programowalna re- - pompe obiegowa c.o0. 0 wspdtczynniku EEI<0,23
gulacja pogodowa, dostepny w 2 wersjach: - naczynie wzbiorcze o pojemnosci 8 litréw
- MIV-4S V200/E: dla wspomagania zintegrowana grzatka - manometr elektroniczny, zawor bezpieczenstwa, odpo-
elektryczng o mocy 3 lub 6 kW (1-f) albo o mocy 3,6 lub 9 wietrznik automatyczny, regulator przeptywu

. kW (3-f) — Podgrzewacz c.w.u. o poj. 177 litréw, emaliowany z we-
(3 - MIV-4S V200/H: dla wspomagania hydr. przez kociot zownica, chroniony antykorozyjnie anodg magnezowa
— Jednostka zewnetrzna zawiera: — Pompa ciepta Zaleta pro duktu

Optymalny komfort c.o. i c.w.u.
Zintegrowany podgrzewacz
COP az do 4,65

Powrét z obiegu mieszaczowego c.0. G 1”7 (z AWHP 11i 16 TR/MR MIV-4S V200
1 | pakietem EH 858: zestaw przewodéw wewn.
z zaworem 3-drog. z sitownikiem i pompa)

Zasilanie obiegu mieszaczowego c.0. G 1” (z
2 | pakietem EH 858: zestaw przewodéw wewn.
z zaworem 3-drog. z sitownikiem i pompa)

Przytacze uktadu chtodniczego- gaz 5/8"

ofelelete? -

AnnnfAfAf

Przytacze uktadu chtodniczego- ciecz 3/8"

Wyptyw c.w.u. G 3/4”
Wlot zimnej wody G 3/4”

~ o o » w

Powrdt z obiegu c.0. G 1”

1250
1340
1250

Zasilanie kotta wspomagajacego (tylko 1350
w wersji ,,H”) G 3/4"
Powrét z kotta wspomagajacego (tylko w wer-
sji,,H”) G 3/4"

il

10 | Zasilanie obiegu c.0.G 1” il

11 | Odprowadzenie kondensatu @32 mm )y

Il
(1) | Regulowane nézki g} ? ! 4355 ‘

600 728

©
e
Q.
2
o
>
Q.
£
o
o
)
c
N
-
wfed
Q2
=
O
[

Graniczne temp. robocze ogrzewania: W trybie chtodzenia: Powietrze zewn.: +7°C/+46°C Obieg grzewczy:

woda: +18°C/+60°C woda: +18°C/+25°C (inst. podtogowa) Obieg c.w.u.: Max. 3 bar/90°C (wer. "H"), 75°C (wer. "E")

pow. zew.: -20°C/+35°C +7°C/+25°C (klimakonwektory) Max. 10 bar/80°C
Model ALEZIO S V200 11 MR 11TR 16 MR 16 TR
Klasa energ. c.o. (zgodnie z ErP, temp. zasilania 35°C) Attt At+t++ A+++ At++
Klasa energ. c.o0. (zgodnie z ErP, temp. zasilania 55°C) A++ A++ A+ A+
Klasa efektywnosci energetycznej podgrzewania wody A A A A
(Stzﬁgf)giifafili(atév;:\géé energ. ogrzew. pomieszczen ns % 178 178 175 175
(Stzﬁ);f)gzifafigév;?(gsc energ. ogrzew. pomieszczen ns % 125 125 121 121
Efektywnos¢ energ. podgrzewania wody uzytkowej nwh % 114 114 114 114
Moc cieplna przy +7°C/+35°C (1) kW 11,39 11,39 14,65 14,65
COP grzania przy +7°C/+35°C (1) 4,65 4,65 4,22 4,22
Pobér mocy elektrycznej przy +7°C/+35°C (1) kWe 2,45 2,45 3,47 3,47
Moc cieplna przy +2°C/+35°C (1) kw 10,19 10,19 12,9 12,9
COP grzania przy +2°C/+35°C (1) 3,2 3,2 3,27 3,27
Pobdr mocy elektrycznej przy +2°C/+35°C (1) kWe 3,19 3,19 3,94 3,94
Moc cieplna przy -7°C/+35°C (1) kW 8,09 8,09 9,83 9,83
COP grzania przy -7°C/+35°C (1) 2,88 2,88 2,75 2,75
Pobdr mocy elektrycznej przy -7°C/+35°C (1) kWe 2,81 2,81 3,58 3,58
Moc chtodnicza przy +35°C/+18°C (2) kw 11,16 11,16 14,46 14,46
EER przy +35°C/+18°C (2) 4,75 475 3,96 3,96
Pobdr mocy elektrycznej przy +35°C/+18°C (2) kWe 2,35 2,35 3,65 3,65
Znamionowy przeptyw wody przy AT=5 K m3/h 1,96 1,96 2,53 2,53
Dostepna wys. manom. przy przept. znam. przy AT=5 K mbar 250 250 - -
Znamionowy przeptyw powietrza m/h 6000 6000 6000 6000
Napiecie zasilania zespotu zewn. / Prad rozruchowy V/A 230V~/5 400V3~/3 230V~/6 400V3~/3
Moc akustyczna modutu zew./wew. (4) dB(A) 69/48 69/48 70/48 70/48
Ci$nienie akustyczne modutu zewnetrznego (3) dB(A) 46,7 46,7 46,5 46,5

www.dedietrich.pl



www.dedietrich.pl
https://dedietrich.pl/baza-wiedzy/?search=alezio s v200

@ Pompy ciepta powietrze/woda “Split Inverter” z podgrzewaczem c.w.u.

N
od 11,39 do . E @=
ey Alezio SV200 SOC =
De Dietrich <O
MR(11, 16), TR(11,16)
DANE TECHNICZNE
Czynnik chtodniczy R 410 A kg 4.6 46 4.6 4,6
Ekwiwalent CO, ton 9,6 9,6 9,6 9,6
Max. dtugos¢ rur bez koniecznosci dopetniania R410A m 10 10 10 10
Pojemno$¢ podgrzewacza c.w.u. | 177 177 177 177
Maks. uzyteczna ilos¢ cieptej wody (Vmax) (5)(6) | 231 231 231 231
Czas podgrzewu (th) (5)(6) h 1h33 1h33 1h11 1h11
Pobdér mocy w stanie ustabilizowanym (Pes) (5)(6) w 35 35 35 35
COP c.w.u. (cykl poboru M/L) (5)(6) -/2,72 -/2,72 -/2,72 -/2,72
Ciezar netto zespotu zewn./wewn. z podgrzewaczem c.w.u. kg 118/140 130/140 118/140 130/140
(1) Tryb grzania: temp. zewnetrzna/ temp. wody na wylocie, parametry wg EN 14511-2. (2) Tryb chtodzenia: temp. zewnetrzna/ temp. wody na wylocie, parametry wg EN
14511-2. (3) W odlegtosci 5 m od urzadzenia, na wolnym powietrzu, przy +7°C / +35°C. (4) Préba wykonana wedtug normy NF EN 12102, przy +7°C/+55 °C. (5) Wedtug EN 16
147, cykl poboru L. (6) Dla modelu AWHP 4,5 cykl poboru wedtug NF EN 16147:M.
Instalacja chtodnicza pomiedzy jednostkami wewnetrzng a zewnetrzna musi by¢ wykonywana przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia do postugiwania sie
substancjami z grupy F-Gazéw. 6
ALEZIO S V200
ALEZIO S (z MIV-4S/H V200) Indeks 7692997 7693000 7693002 7693004
do podt. wspomagania hydraulicznego PLN 45 020 47 410 51340 53280 ©
ALEZIO S (z MIV-4S/E V200) Indeks 7692999 7693001 7693003 7693005 -6_
ze wspomaganiem elektrycznym PLN 46 180 49 020 51770 53780 Q
. . . . . © ——
WYPOSAZENIE DODATKOWE OPROCZ "REGULACJI" O
. >
Akcesoria . o
Pakiet Indeks PLN E
; Wspornik $cienny do AWHP 4,5-6-8/MOSE EH95 100011222 359 (@)
: c
- N
S
Wspornik Scienny do AWHP 11-16 EH250 100018409 460 )
\ | 2
| ©
= o
o
Wspornik podtogowy do AWHP/MOSE EH112 100012533 95
Antywibracyjne podpory montazowe 600 mm (2 szt.) EH879 7694974 750
Filtr sitowy 400um + zawér odcinajacy DN25 EH61 100004417 318
BTW80 Zasobnik buforowy wiszacy 80 litréw 29046 2770
BTW120 Zasobnik buforowy wiszacy 120 litréw 29047 3320
BTW150 Zasobnik buforowy wiszacy 150 litréw 29048 3900
Grzatka do BTW 3,0 kW 6/4" 400V 609-30-400 2000
Grzatka do BTW 4,5 kW 6/4" 400V 609-45-400 2050
Grzatka do BTW 6,0 kW 6/4" 400V 609-60-400 2120
Grzatka do BTW 9,0 kW 6/4" 400V 609-90-400 2150
== BT220 Zasobnik buforowy 220 litréw 29049 5540
[ '{:7 BT300 Zasobnik buforowy 300 litréw 29050 7730
: BT500 Zasobnik buforowy 500 litréw 29051 17 020
.
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Wyposazenie dodatkowe

Alezio SV200

YPOSAZENIE DODATKOWE OPROCZ "REGULACJI"

Akcesoria .
Pakiet Indeks PLN
B 80 T Zasobnik buforowy 80 | EH85 100008841 3090
B 150 T Zasobnik buforowy 150 | EH60 100004415 3240
6 200 GT Zasobnik buforowy wody grzewczej ER602 7607396 5220

Zasobnik buforowy wody grzewczej w komplecie z czujnikiem AD250.

Zestaw podtaczeniowy obiegu mieszaczowego do 200 GT ER604 7610411 3740
Zestaw do podtaczenia zasobnika buforowego 200 GT do obiegu grzewczego z zawo-
rem mieszajacym. Pakiet zawiera pompe obiegowa Wilo Yonos Para Rs25-6-130, zawdr
mieszajacy, czujnik zasilania, izolacje przewodéw.

Zestaw podtaczeniowy obiegu bezposredniego do 200 GT ER605 7610412 2540

Zestaw do podtaczenia zasobnika buforowego 200 GT do obiegu bezposredniego. Pa-
kiet zawiera pompe obiegowa Wilo Yonos Para Rs25-6-130, izolacje przewoddw.

993590
33883-

Zestaw podtaczeniowy obiegu zewnetrznego do 200 GT ER606 7610667 1270

Zestaw do podtaczenia zasobnika buforowego 200 GT do obiegu zewnetrznego. Ze-
staw zawiera armature pozwalajacg podtaczy¢ obiegi zewnetrzne z buforem.

Powietrzne pompy ciepta

Zestaw podtaczeniowy do podgrzewacza 200 GHL/GSHL/GL/GT (ustawiony obok) ER611 7611489 1270
Zestaw podtaczeniowy do podgrzewacza 200 GHL/GSHL/GL/GT (ustawiony w kolum- ER610 7611488 800
nie)

Zestaw hydrauliczny drugiego obiegu grzewczego do zabudowania w jednostce EH858 7657050 3600
wewnetrznej

Zestaw zawiera pompe wraz z izolacjg oraz kablem zasilajacym, zawér 3-drogowy z si-
townikiem wraz z izolacja i kablem zasilajacym, czujnik przeptywu, rury taczace, zawér
zwrotny.

Zestaw izolacji dla trybu chtodzenia EH859 7677244 650

Zestaw zawiera podtaczenie wraz z taca ociekowa kondensatu, izolacje elementéw
oraz taSme izolacyjna

Zestaw pompy kondensatu EH860 7687189 960

-~ Zestaw czujnika kondensacji 0-10 V HZ64 7622433 2520

©

(- pA
» ' Zestaw czujnika wilgotnosci dla trybu chtodzenia HK27 100019114 1180

Przygotowanie c.w.u. dla Alezio S V200
Zintegrowane w MIV-4S V200

24 www.dedietrich.pl
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Wyposazenie dodatkowe

Alezio SV200

YPOSAZENIE DODATKOWE "REGULACJE"

Dobor wyposazenia dodatkowego zaleznie od podtaczonych obiegow

_ md
Rodzaj obiegu N %a

C.W.u. bezposredni mieszaczowy bezp. + miesz.
Alezio S V200 fabrycznie fabrycznie (1) EH862 (1) + AD199 lub EH858 EH862 (1) + AD199 lub EH858

(1) do ewentualnego uzupetnienia o termostat pokojowy: pakiet AD324 (SMART TC), AD247P (AD248P) lub AD 140.

Wyposazenie dodatkowe ""Regulacje"

Pakiet

Indeks

PLN

SMART TC Termostat pokojowy modulujacy przewodowy

Termostat zapewnia mozliwos¢ potaczenia sie zdomowa siecig Wi-Fi i zdalnej kontroli
pracy instalacji przy udziale smartfonu lub tabletu z darmowa aplikacja w systemie
Android lub iOS. Precyzyjna zdalna kontrola temperatury pomieszczenia i c.w.u. Mozli-
wo$¢ ustawiania programdéw ogrzewania i wytwarzania c.w.u. Pomoc utatwiajaca pro-
gramowanie. Mozliwo$¢ zaprogramowania danych kontaktowych instalatora. Zawiera
wskazniki zuzycia energii na c.w.u. i ogrzewanie. Zdalny dostep bezpieczeristwa dla in-
stalatora.

AD324

7691375

1380

Termostat pokojowy nieprogr lny pr dowy
Ten termostat pokojowy pozwala regulowad temperature pomieszczenia
w zakresie od 6 do 30 °C.

AD140

88017859

114

Termostat pokojowy programowalny przewodowy

Przewodowy regulator temperatury stuzacy do sterowania urzadzeniami grzewczymi,
z duzym podswietlanym wyswietlaczem i dotykowymi przyciskami. Mozliwe s3 3 tryby
pracy: dziefi/noc, tygodniowy, reczny. Regulator posiada funkcje OPTIMUM START,
ktéra pozwala na inteligentne sterowanie ogrzewaniem, zwieksza efektywnos¢ i za-
pewnia lepszy komfort cieplny, algorytm regulatora dobiera optymalny czas zatacze-
nia urzadzenia z wyprzedzeniem potrzebnym do osiagniecia zadanej temperatury.
Mozliwos¢é podtaczenia czujnika temp. podtogowej, dzieki czemu regulator pokojowy
bedzie sterowat temp. pomieszczenia uwzgledniajac przy tym temp. podtogi. Styk
beznapieciowy NO-COM-NC (230V AC/0,5A (AC1), 24V DC/0,5A (DC1)).

AD247P

100012645P

440

Termostat pokojowy programowalny bezprzewodowy

Bezprzewodowy regulator temperatury stuzacy do sterowania urzadzeniami grzew-
czymi, zduzym podswietlanym wyswietlaczem i dotykowymi przyciskami. Mozliwe sa
3 tryby pracy: dzieri/noc, tygodniowy, reczny. Regulator posiada funkcje OPTIMUM
START, ktéra pozwala na inteligentne sterowanie ogrzewaniem, zwieksza efektywno$¢
i zapewnia lepszy komfort cieplny, algorytm regulatora dobiera optymalny czas zata-
czenia urzadzenia z wyprzedzeniem potrzebnym do osiagniecia zadanej temperatury.
Mozliwos¢ podtaczenia czujnika temp. podtogowej, dzieki czemu regulator pokojowy
bedzie sterowat temp. pomieszczenia uwzgledniajac przy tym temp. podtogi. Styk
beznapieciowy NO-COM-NC (230V AC/0,5A (AC1), 24V DC/0,5A (DC1)).

AD248P

100013138P

790
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Kabel przejsciowy do termostatu ogrzewania podtogowego

HA255

7624902

145

reee

Opcjonalna ptytka sterowania drugiego obiegu grzewczego (do uzupetnienia o czujnik
AD199) dla Alezio S V200

EH862

7689751

680

Czujnik dla obiegu z mieszaczem L=2,5 m
Czujnik ten jest wymagany przy podtaczeniu pierwszego obiegu z zaworem mieszaja-
cym.

AD199p

88017017P

201

Zestaw ttumika do modutu zewnetrznego

EH572

7636899

113

GTW-08 Bramka Modbus

Bramka z konwerterem sygnatéw dedykowana do taczno$ci pomiedzy konsolami re-
gulacyjnymi z systemami nadzoru BMS. Realizuje transmisje danych zgodnych ze stan-
dardem Modbus RTU i interfejsem RS485.

AD332

7721982

1100

www.dedietrich.pl
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Wyposazenie dodatkowe

Alezio S V200

Alezio S 16 MR/E V200
— 1 obieg bezposredni ZESTAWIENIE PAKIET INDEKS

— 1 obieg mieszaczowy Alezio S 16 MR/E V200 Pompa ciepta powietrze/woda z podgrzewaczem c.w.u.
— 1 obiegc.w.u. (1-faz.)

2 x SMART TC Termostat pokojowy modulujacy przewodowy 2 xAD324 2 x 7691375
BT300 Zasobnik buforowy 300 litréw - 29050

Sipl)(cl{%rlz;;n)a ptytka sterowania drugiego obiegu grzewczego (do uzupetnienia o czuj- EH862 7689751

= 7693003

E 6‘ 1l e Czujnik dla obiegu z mieszaczem L=2,5 m AD199p 88017017P
- L
=
——

SOLUTIONS it

De Dietrich <> ’

LEGENDA:

obieg c.o. - zasilanie
————— obieg ¢.o. - powrdt
woda zimna (i ianie iianie instalacf
s BWLLL
— — — kable sterownicze z automatyki pompy ciepta
CZ - CIUINIK ZEWNETRINY
CTZ - CZUINIK TEMPERATURY ZASILANIA
TZ - TERMOSTAT ZABEZPIECZAJACY
IMco- ZAWOR MIESIAIACY OBIEGU C.O.
oty el gl e 0 - ZAWOR ODCINAJACY
M ———————————————————————— = B - IAWOR BEZPIECZENSTWA
1Z - IAWOR IWROTNY.
IA - TAWOR ANTYSKAZENIOWY
PO1,2- POMPA OBIEGU
777777777777777777777 FM- FILTR MAGNETYCZNY
FS - FILTR SIATKOWY
FO - FILTRO ODMULNIK
& SUW- STACJA UZDATNIANIA WODY
—————————————————————————— ) T - TERMOMETR
Zasobrik buforowy e M- MANOMETR
De Dietrich (BI/BTW... PE - POLACZENIE ELASTYCINE
2% NWco - NACZYNIE WYROWNAWCEZE CO
NWzw - NACZYNIE WYROWNAWCZE CWU

Termostat
pokojowy
SMARTTC®

—0A

I
I
I
I
I
I
Jednostka wewngtzna
De Diefrich |
Alezio S V200 R32 16 M
T
|

Jednostka zewnetrzna 230/,
De Diefrich AWHP 16 MR/TR 44 I &l

- odrebnego
rocowania

. wody zimne]

T T T T ELEMENTY ZABUDOWANE W URZADZENIU-
L_ _ __ _1 W IEDNOSICE WEWNETRINEJ POMPY CIEPLA

UWAGAI ZABUDOWANE NACZYNIE WYROWNAWCZE CWU 8-LTROWE

0] IB:

L —
= 230v/400v §

CHHAAT
a0

goz: 5/8"
ciecz: 3/8"

Powietrzne pompy ciepta

26 www.dedietrich.pl
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od 6,0 do —
11,2 kW SEOg%N-S

De Dietrich <o

— Pompa ciepta powietrze/woda typu "monoblok" sktada - manometr elektroniczny, zawér bezpieczeristwa, odpo-
A+* sie z hermetycznej jednostki zewn. MONO AWHP i modu- wietrznik automatyczny, regulator przeptywu
tu wewnetrznego MIV-M — Jednostka zewnetrzna zawiera:

— Jednostki zewnetrzna i wewnetrzna potaczone sg ze - wysokowydajna sprezarke modulujaca typu Twin Rota-
soba instalacja hydrauliczna, do ktérej montazu nie sa ry lub Scroll (DC Inverter), wsp. COP do 4,83 przy
wymagane uprawnienia F-gazowe +7/+35°C,

— Mozliwo$¢ wytwarzania c.w.u. w opcjonalnie dostarcza- - parownik powietrzny stanowiacy zespét miedzianych
nym podgrzewaczu emaliowanym lub ze stali nierdz. rurek i aluminiowych lameli,

— Konsola sterownicza DIEMATIC Evolution z czujnikiem - skraplacz (ptytowy wymiennik ciepta ze stali nierdz.),
zewnetrznym w dostawie - cichy wentylator osiowy o zm. predkosci obr.,

— Standardowo dostepna mozliwo$¢ chtodzenia przy po- - separator cieczy, zbiornik akumulator mocy
mocy instalacji ogrzewania podtogowego - 2 zawory rozprezne, presostaty zab. wysokiego i niskie-

— Pracado-20°C go cisnienia, zawdr rewersyjny, ptyta mocy i filtrujaca

— Zasilanie elektryczne 1-f w modelach MR lub 3-fw TR — W zestawie szyna montazowa jednostki wewnetrznej

— Ograniczenie pradu rozruch. dzieki techn. INVERTER — Pompa ciepta objeta 5-letnig gwarancja

— Modut wewnetrzny zawiera:

- intuicyjna konsole sterownicza z regulacja pogodowa
- podgrzewacz elektryczny
E (3 - pompe obiegowa c.o0. 0 wspdtczynniku EEI<0,23

Keymark - naczynie wzbiorcze o pojemnosci 8 litréw

Zoleto produktu

Kompaktowa budowa

1 | zasilanie obieguc.o. G 1" Mozliwosc montazu bez uprawnien ©
5t 2 obi " F-gazowych —
2 | Powr6tzobieguc.o.G1 MIV-M MONO AWHP 6MR, 8 Q_
5 | Powrdt z jednostki zewnetrznej G 1" 400 25 600 269 )
6 | Zasilanie jednostki zewnetrznej G 1" 45 218 40, 403 ‘ ‘ ‘ g o =
o I —- _— = O
f—t - % . p SR a
e 2 p SE:L
i C D ) E
m “ sl A A o
gg % - 1050 o
= ()
. c
55 N
| S
[e]
(E_J)muni= P = | 9 o
I ‘ T = - Q
Q0 06 s o
63 ] 65 ‘__5_‘ 3 ;
4 1 ° o
Lo} K
Graniczne temp. robocze ogrzewania: W trybie chtodzenia: Powietrze zewn.: -5°C/+46°C
woda: +18°C/+60°C woda: +18°C/+28°C (inst. podtogowa) Obieg grzewczy:
pow. zew.: -20°C/+35°C +8°C/+28°C (klimakonwektory) Max. 3 bar/75°C
Model Alezio M 6 MR 8TR 11 TR
Klasa energetyczna c.o. (zgodnie z ErP, temp. zasilania [ s At
35°C)
Klasa energetyczna c.o. (zgodnie z ErP, temp. zasilania Att Att At
55°C)
Sezonowavefe!(tyw?osc energ. ogrzew. pomieszczen ns % 184 169 169
(temp. zasilania 35°C)
Sezonowavefelftyw?osc energ. ogrzew. pomieszczen ns % 129 136 132
(temp. zasilania 55°C)
Moc cieplna przy +7°C/+35°C (1) kW 6 9 11,2
COP grzania przy +7°C/+35°C (1) 4,83 4,51 4,54
Pobér mocy elektrycznej przy +7°C/+35°C (1) kwe 1,24 2 2,47
Moc cieplna przy +2°C/+35°C (1) kw 6 6,8 9
COP grzania przy +2°C/+35°C (1) 3,64 3,6 3,67
Pobdr mocy elektrycznej przy +2°C/+35°C (1) kWe 1,65 1,89 2,45
Moc cieplna przy -7°C/+35°C (1) kW 7,4 7,5 9
COP grzania przy -7°C/+35°C (1) 2,7 2,69 3,27
Pobdr mocy elektrycznej przy -7°C/+35°C (1) kWe 2,74 2,79 2,75
Moc chtodnicza przy +35°C/+18°C (2) kw 6 7,5 10
EER przy +35°C/+18°C (2) 4,26 4.42 4,74
Pobér mocy elektrycznej przy +35°C/+18°C (2) kWe 1,408 1,7 2,11
Znamionowy przeptyw wody przy AT=5 K m3/h 0,99 1,42 1,96
Dostepna wys. manom. przy przept. znam. przy AT=5 K mbar 630 440 250
Znamionowy przeptyw powietrza m®/h 2640 2640 3000
Napiecie zasilania zespotu zewn. / Prad rozruchowy V/A 230V ~/5 400V 3~/5 400V 3~/5
Moc akustyczna modutu zew./wew. (3) dB(A) 58/32 58/32 60/32
Czynnik chtodniczy R410 A kg 2,4 2,4 3,3

www.dedietrich.pl
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@ Pompy ciepta powietrze/woda typu "monoblok" do ogrzewania

od 6,0 do

11,2 KW Alezio \Y EC@;

SOLUTIONS

De Dietrich <o

Alezio M

DANE TECHNICZNE

Ekwiwalent CO, ton 5,011 5,011 6,89
Ciezar netto zespotu zewn./wewn. kg 97/23 110/23 131/24,4

(1) Tryb grzania: temp. zewnetrzna/ temp. wody na wylocie, parametry wg EN 14511-2. (2) Tryb chtodzenia: temp. zewnetrzna/ temp. wody na wylocie, parametry wg EN
14511-2. (3) Préba wykonana wedtug normy NF EN 12102, przy +7°C/+55 °C.

ALEZIOM
Indeks 7734583 7734587 7734590
PLN 38 600 40 580 45700

WYPOSAZENIE DODATKOWE OPROCZ ,,REGULACJI”

Akcesoria .
Pakiet Indeks PLN
a Antywibracyjne podpory montazowe 600 mm (2 szt.) EH879 7694974 750
© Filtr sitowy 400um + zawér odcinajacy DN25 EH61 100004417 318
e
Q.
L
(O]
P
Q. -
E BTW80 Zasobnik buforowy wiszacy 80 litréw 29046 2770
(@] BTW120 Zasobnik buforowy wiszacy 120 litréw 29047 3320
% BTW150 Zasobnik buforowy wiszacy 150 litréw 29048 3900
c
N
S
-lq-)‘ Grzatka do BTW 3,0 kW 6/4" 400V 609-30-400 2000
¢ § Grzatka do BTW 4,5 kW 6/4" 400V 609-45-400 2050
o ﬁ Grzatka do BTW 6,0 kW 6/4" 400V 609-60-400 2120
n' Grzatka do BTW 9,0 kW 6/4" 400V 609-90-400 2150
BT220 Zasobnik buforowy 220 litréw 29049 5540
I BT300 Zasobnik buforowy 300 litréw 29050 7730
BT500 Zasobnik buforowy 500 litréw 29051 17 020
.
B 80 T Zasobnik buforowy 80 EH85 100008841 3090
B 150 T Zasobnik buforowy 150 | EH60 100004415 3240
200 GT Zasobnik buforowy wody grzewczej ER602 7607396 5220
Zasobnik buforowy wody grzewczej w komplecie z czujnikiem AD250.
Zestaw podtaczeniowy obiegu mieszaczowego do 200 GT ER604 7610411 3740
Zestaw do podtaczenia zasobnika buforowego 200 GT do obiegu grzewczego z zawo-
rem mieszajacym. Pakiet zawiera pompe obiegowa Wilo Yonos Para Rs25-6-130, zawdr
mieszajacy, czujnik zasilania, izolacje przewoddw.

www.dedietrich.pl
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Wyposazenie dodatkowe

Alezio M

YPOSAZENIE DODATKOWE OPROCZ ,,REGULACJI”

Akcesoria

Pakiet Indeks PLN

Zestaw podtaczeniowy obiegu bezposredniego do 200 GT ER605 7610412 2540

Zestaw do podtaczenia zasobnika buforowego 200 GT do obiegu bezposredniego. Pa-
kiet zawiera pompe obiegowa Wilo Yonos Para Rs25-6-130, izolacje przewoddw.

Zestaw podtaczeniowy obiegu zewnetrznego do 200 GT ER606 7610667 1270

Zestaw do podtaczenia zasobnika buforowego 200 GT do obiegu zewnetrznego. Ze-
staw zawiera armature pozwalajacg podtaczy¢ obiegi zewnetrzne z buforem.

Zestaw podtaczeniowy do podgrzewacza 200 GHL/GSHL/GL/GT (ustawiony obok) ER611 7611489 1270
Zestaw podtaczeniowy do podgrzewacza 200 GHL/GSHL/GL/GT (ustawiony w kolum- ER610 7611488 800 6
nie)
©
Zestaw hydrauliczny drugiego obiegu grzewczego do zabud ia w jednostce EH858 7657050 3600 '6_
wewnetrznej O
Zestaw zawiera pompe wraz z izolacjg oraz kablem zasilajacym, zawér 3-drogowy z si- © —
townikiem wraz z izolacja i kablem zasilajacym, czujnik przeptywu, rury taczace, zawér O
zwrotny. >
Q.
Zestaw pompy kondensatu EH860 7687189 960 (@)
o
()
~ c
-~ Zestaw czujnika kondensacji 0-10 V Hz64 7622433 2520 E
T =
()
2
(@)
Zestaw czujnika wilgotnosci dla trybu chtodzenia HK27 100019114 1180 ﬂ.
Zestaw glikolowy do monobloku HK72 7729720 6100

Zestaw zawiera ptytowy wymiennik ciepta, pompe obiegowa YONOS PARA G 15/8 130
SC, naczynie wzbiorcze 18 | 3 bar oraz izolacje.

Przygotowanie c.w.u. .
Pakiet Indeks PLN
Zawor przetaczajacy c.0./c.w.u. HK23 7684175 1260
—_— Zestaw potaczeniowy pompa ciepta/podgrzewacz c.w.u. EH149 100015468 430
—_—
F— BEPC 300 Podgrzewacz c.w.u. do PAC ER615 7620661 9130
——
22 Assure ASHP 210 Podgrzewacz c.w.u do pomp ciepta 7736225 10 580
] Assure ASHP 250 Podgrzewacz c.w.u do pomp ciepta 7736226 11520
Assure ASHP 300 Podgrzewacz c.w.u do pomp ciepta 7736227 11850

www.dedietrich.pl
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Wyposazenie dodatkowe

Alezio M
YPOSAiENIE DODATKOWE "REGULACJE"

&,

Dobor wyposazenia dodatkowego w zaleznosci od podtaczonych obiegow

o
Rodzaj obiegu n

C.W.u. bezposredni mieszaczowy bezp. + miesz.
AlezioM AD212p fabrycznie (1) EH783 (1) EH783 (1)

(1) do ewentualnego uzupetnienia o termostat pokojowy: pakiet AD324 (SMART TC), AD247P (AD248P) lub AD 140.

Akcesoria
Pakiet Indeks PLN

SMART TC Termostat pokojowy modulujacy przewodowy AD324 7691375 1380
Termostat zapewnia mozliwos¢ potaczenia sie zdomowa siecig Wi-Fi i zdalnej kontroli
pracy instalacji przy udziale smartfonu lub tabletu z darmowa aplikacja w systemie

Android lub iOS. Precyzyjna zdalna kontrola temperatury pomieszczenia i c.w.u. Mozli-
wo$¢ ustawiania programdéw ogrzewania i wytwarzania c.w.u. Pomoc utatwiajaca pro-
gramowanie. Mozliwo$¢ zaprogramowania danych kontaktowych instalatora. Zawiera
wskazniki zuzycia energii na c.w.u. i ogrzewanie. Zdalny dostep bezpieczeristwa dla in-

stalatora.

Termostat pokojowy nieprogr: lny pr dowy AD140 88017859 114
Ten termostat pokojowy pozwala regulowad temperature pomieszczenia

w zakresie od 6 do 30 °C.

Termostat pokojowy programowalny przewodowy AD247P 100012645P 440

Przewodowy regulator temperatury stuzacy do sterowania urzadzeniami grzewczymi,
z duzym podswietlanym wyswietlaczem i dotykowymi przyciskami. Mozliwe s3 3 tryby
pracy: dziefi/noc, tygodniowy, reczny. Regulator posiada funkcje OPTIMUM START,
ktéra pozwala na inteligentne sterowanie ogrzewaniem, zwieksza efektywnos¢ i za-
pewnia lepszy komfort cieplny, algorytm regulatora dobiera optymalny czas zatacze-
nia urzadzenia z wyprzedzeniem potrzebnym do osiagniecia zadanej temperatury.
Mozliwos¢é podtaczenia czujnika temp. podtogowej, dzieki czemu regulator pokojowy
bedzie sterowat temp. pomieszczenia uwzgledniajac przy tym temp. podtogi. Styk
beznapieciowy NO-COM-NC (230V AC/0,5A (AC1), 24V DC/0,5A (DC1)).

Termostat pokojowy programowalny bezprzewodowy AD248P 100013138P 790
Bezprzewodowy regulator temperatury stuzacy do sterowania urzadzeniami grzew-
czymi, zduzym podswietlanym wyswietlaczem i dotykowymi przyciskami. Mozliwe sa
3 tryby pracy: dzieri/noc, tygodniowy, reczny. Regulator posiada funkcje OPTIMUM
START, ktéra pozwala na inteligentne sterowanie ogrzewaniem, zwieksza efektywno$¢
i zapewnia lepszy komfort cieplny, algorytm regulatora dobiera optymalny czas zata-
czenia urzadzenia z wyprzedzeniem potrzebnym do osiagniecia zadanej temperatury.
Mozliwos¢ podtaczenia czujnika temp. podtogowej, dzieki czemu regulator pokojowy
bedzie sterowat temp. pomieszczenia uwzgledniajac przy tym temp. podtogi. Styk
beznapieciowy NO-COM-NC (230V AC/0,5A (AC1), 24V DC/0,5A (DC1)).

Kabel przejsciowy do termostatu ogrzewania podtogowego HA255 7624902 145

Powietrzne pompy ciepta

2

Czujnik c.w.u. AD212P 100000030P 201

Umozliwia regulacje z priorytetem temperatury i programowanie wytwarzania cieptej
wody uzytkowej w podgrzewaczu pojemnosciowym

Ptytka sterowania drugiego obiegu grzewczego (zawiera czujnik AD199) dla Alezio M EH783 7683828 780
Czujnik dla obiegu z mieszaczem L=2,5 m AD199p 88017017P 201
Czujnik ten jest wymagany przy podtaczeniu pierwszego obiegu z zaworem mieszaja-

cym.

Zestaw ttumika do modutu zewnetrznego EH572 7636899 113
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PRZYKEAD KONFIGURACJI

Alezio M 6 MR/EM ZESTAWIENIE PAKIET INDEKS
— 1 obieg bezposredni ogrzewania Alezio M 6MR/EM _ 7734583
z przygotowaniem c.w.u. w niezalez- = =
nym podgrzewaczu SMART TC Termostat pokojowy modulujacy przewodowy AD324 7691375
BTW120 Zasobnik buforowy wiszacy 120 litréw - 29047
Zawor przetaczajacy c.0./c.w.u. HK23 7684175
Czujnik c.w.u. AD212P 100000030P
" Zestaw wezy hydraulicznych DN25 EH19 100001369
ECG‘ 1 s.c Assure ASHP 250 Podgrzewacz c.w.u do pomp ciepta - 7736226
— A
SOLUTIONS 1 B
De Dietrich - :

Termostat pokojowy SMART TC®

LEGENDA:
obieg c.o. - zasilanie
obieg c.o. - powrét
—w—mw— woda zimna (napetnianie i uzupetnianie instalaciji)
— — — — Ccwu.
— — — kable sterownicze z automatyki pompy ciepta

EHC-04 - PLYTA GLOWNA UKLADU STEROWANIA POMPY CIEPLA
CZ - CZUINIK ZEWNETRZNY

10 - IAWOR ODCINAJACY

B - ZAWOR BEZPIECZENSTWA

72 - ZAWOR ZWROTNY

23 - ZAWOR 3-DROGOWY

POT - POMPA OBIEGU

FM - FILTR MAGNETYCZNY

FS - FILTR SIATKOWY

T - TERMOMETR

M - MANOMETR

NWco - NACZYNIE WYROWNAWCZE CO
NWzw - NACZYNIE WYROWNAWCZE CWU

Jednostka wewnetrzna
De Dietrich Alezio M 6 MR

Jednostka zewnetrzna
De Diefrich AWHP 6 MR

BUS
LHHHHHHE
g
:
~R

230V §
Zasobnik c.w.u. Zasobnik buforowy
Izolacja Inst. wody zimnej BAXI (Assure ASHP) De Dietrich (BT/BTW...)
przewodéw wg. odrebnego NWco
EH19 opracowania

Alezio M 11 TR/ET . ZESTAWIENIE PAKIET INDEKS
— 1 obieg bezposredni Alezio M 11TR/ET - 7734590
— 1 obieg mieszaczowy z przygotowa- " "
niem c.w.u. w niezaleznym podgrzewa- 2 x SMART TC Termostat pokojowy modulujacy przewodowy 2 x AD324 2 x 7691375
czu BT220 Zasobnik buforowy 220 litréw - 29049
Zawor przetaczajacy €.0./c.w.u. HK23 7684175
Czujnik c.w.u. AD212P 100000030P
" Ptytka sterowania drugiego obiegu grzewczego (zawiera czujnik AD199) EH783 7683828
6‘ m S.( Zestaw wezy hydraulicznych DN25 EH19 100001369
— A Assure ASHP 300 Podgrzewacz c.w.u do pomp ciepta - 7736227
SOLUTIONS = g™
De Dietrich <& b
Termostat pokojowy Termostat pokojowy
SMARTTC® SMARTTC®
cz
[ - - = LEGENDA:

obieg c.o. - zasilanie
obieg c.o. - powrdt
woda zimna (napetnianie | uzupetnianie instalac)

cwu.
— — — kable sterownicze z automatyki pompy ciepta

CZ - CZUINIK ZEWNETRINY
CTZ - CZUINIK TEMPERATURY ZASILANIA
12 - TERMOSTAT ZABEZPIECZAJACY
777777777777777777777 2 2 IMco- ZAWOR MIESZAJACY OBIEGU C.O.
¢ 70 - TAWOR ODCINAJACY
1B - IAWOR BEZPIECZENSTWA
77 - TAWQR ZWROTNY
ZA - ZAWOR ANTYSKAZENIOWY
,,,,,,,,,,,,,,,,,, 73 - 7AWOR 3-DROGOWY
G PO1,2 - POMPA OBIEGU
FM - FILTR MAGNETYCZNY
FS - FILTR SIATROWY
FO - FILTRO ODMULNIK
0 SUW- STACJA UZDATNIANIA WODY
NWco - NACZYNIE WYROWNAWCZE CO
NWzw - NACZYNIE WYROWNAWCZE CWU
T- TERMOMETR
M - MANOMETR
PE - POLACZENIE ELASTYCZNE

Jednostka wewnetrzna
De Diefrich Alezio M 11 TR

Jednostka zewnetrzna
De Diefrich AWHP 11 TR

D
F="3 _l

weo Instolacio wody
De Diefrich (BT/BTW...) Zne] % 2

wg. odrebnego.
opracowania

Izolacja
i)

przewodéw 3

EHI9 Inst. wody zimnej

wg. odrebnego

opracowania

www.dedietrich.pl
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od 6,0 do —
11,2 kW SEOg%N-S

De Dietrich <o

— Pompa ciepta powietrze/woda typu "monoblok" sktada +7/+35°C,
A+* sie z hermetycznej jednostki zewn. MONO AWHP i modu- - parownik powietrzny stanowigcy zespt miedzianych
i tu wewn. MIV-4S..V200 ze zintegrowanym podgrzewa- rurek i aluminiowych lameli,
l[m] czem C.w.u. - skraplacz (ptytowy wymiennik ciepta ze stali nierdz.),
— Jednostki zewnetrzna i wewnetrzna potaczone sg ze - cichy wentylator osiowy o zm. predkosci obr.,
AL soba instalacja hydrauliczna, do ktérej montazu nie sa - separator cieczy, zbiornik akumulator mocy
wymagane uprawnienia F-gazowe - 2 zawory rozprezne, presostaty zab. wysokiego i niskie-
— Mozliwo$¢ zamontowania jednostki wewn. bezp. przy go cisnienia, zawdr rewersyjny, ptyta mocy i filtrujaca
Scianie lub w narozniku dzieki wygodnym przytaczom — Modut wewnetrzny zawiera:
wypr. do géry - intuicyjna konsole sterownicza z regulacja pogodowa
— Standardowo dostepna mozliwo$¢ chtodzenia przy po- - podgrzewacz elektryczny, zew. filtr mechaniczny
mocy instalacji ogrzewania podtogowego - pompe obiegowa c.o0. 0 wspdtczynniku EEI<0,23
— Konsola sterownicza DIEMATIC Evolution z czujnikiem - naczynie wzbiorcze o pojemnosci 8 litréw
zewnetrznym w dostawie - manometr elektroniczny, zawér bezpieczeristwa, odpo-
— Pracado -20°C wietrznik automatyczny, regulator przeptywu
— Zasilanie elektryczne 1-f w modelach MR lub 3-fw TR — Podgrzewacz c.w.u. o poj. 177 litréw, emaliowany z we-
— Ograniczenie pradu rozruch. dzieki techn. INVERTER zownica, chroniony antykorozyjnie anoda magnezowa
— Jednostka zewnetrzna zawiera: — Pompa ciepta objeta 5-letnia gwarancja
E - wysokowydajng sprezarke modulujaca typu Twin Rota-
Keymark ry lub Scroll (DC Inverter), wsp. COP do 4,83 przy

Zoleto produktu

Optymalny komfort c.o. i c.w.u.
Zintegrowany podgrzewacz
Montaz nie wymaga uprawnien
F-gazowych

Zasilanie obiegu c.0. G 1" MONO AWHP 6MR, 8TR, 1 1TReo MIV-4M/E V200

Powrdt z obiegu c.0.G 1" 225 600 269

Zasilanie jednostki zewnetrznej G 1"

Powrdt z jednostki zewnetrznej G 1"

480

Wyptyw c.w.u. G 3/4"
Wlot wody zimnej G 3/4"
Zasilanie obiegu mieszaczowego c.0. G 1" (z

9 | pakietem EH 858: zestaw przewodéw wewn.
z zaworem 3-drog. z sitownikiem i pompa)

® N o A

Powrdt z obiegu mieszaczowego c.0. G 1" (z
10 | pakietem EH 858: zestaw przewodéw wewn.
z zaworem 3-drog. z sitownikiem i pompa)

1250
1340

11 | Odprowadzenie kondensatu @ 32 mm

1020

(1) | Regulowane nézki

(14
¥
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DANE TECHNICZNE

Graniczne temp. robocze ogrzewania: W trybie chtodzenia: Powietrze zewn.: -5°C/+46°C Obieg grzewczy:

woda: +18°C/+60°C woda: +18°C/+28°C (inst. podtogowa) Obieg c.w.u.: Max. 3 bar/75°C

pow. zew.: -20°C/+35°C +8°C/+28°C (klimakonwektory) Max. 10 bar/80°C
Model Alezio M V200 6 MR 8TR 11TR
3Ké§22)1 energetyczna c.o. (zgodnie z ErP, temp. zasilania s s [
?éeza; energetyczna c.o. (zgodnie z ErP, temp. zasilania Avt Att Att
Klasa efektywnosci energetycznej podgrzewania wody A A A
azznz;'()gzitleafili{atév;?(gs’é energ. ogrzew. pomieszczen ns % 184 169 169
(S,tzzn(’]);'()gzitleafilgysvggg)éé energ. ogrzew. pomieszczen ns % 129 136 132
Efektywnos¢ energ. podgrzewania wody uzytkowej nwh % 80 102 89
Moc cieplna przy +7°C/+35°C (1) kw 6 9 11,2
COP grzania przy +7°C/+35°C (1) 4,83 4,51 4,54
Pobdr mocy elektrycznej przy +7°C/+35°C (1) kWe 1,24 2 2,47
Moc cieplna przy +2°C/+35°C (1) kw 6 6,8 9
COP grzania przy +2°C/+35°C (1) 3,64 3,6 3,67
Pobdr mocy elektrycznej przy +2°C/+35°C (1) kwe 1,65 1,89 2,45
Moc cieplna przy -7°C/+35°C (1) kW 7,4 7,5 9
COP grzania przy -7°C/+35°C (1) 2,7 2,69 3,27
Pobdr mocy elektrycznej przy -7°C/+35°C (1) kwe 2,74 2,79 2,75
Moc chtodnicza przy +35°C/+18°C (2) kw 6 7,5 10
EER przy +35°C/+18°C (2) 4,26 4.42 4,74
Pobdr mocy elektrycznej przy +35°C/+18°C (2) kWe 1,408 1,7 2,11
Znamionowy przeptyw wody przy AT=5 K m3/h 0,99 1,42 1,96
Dostepna wys. manom. przy przept. znam. przy AT=5 K mbar 630 440 250
Znamionowy przeptyw powietrza m/h 2640 2640 3000
Napiecie zasilania zespotu zewn. / Prad rozruchowy V/A 230V ~/5 400V 3~/5 400V 3~/5
Moc akustyczna modutu zew./wew. (3) dB(A) 58/41 58/41 60/41

www.dedietrich.pl
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® Pompy ciepta powietrze/woda typu "monoblok" ze zintegrowanym
podgrzewaczem c.w.u.

od 6,0 do

Wl  Alezio M V200 ) ECO=

Alezio M V200 De Dietrich

DANE TECHNICZNE

Czynnik chtodniczy R410 A kg 2,4 2,4 33
Ekwiwalent CO, ton 5,011 5,011 6,89
Max. dtugos¢ rur bez koniecznosci dopetniania R410A m uktad hermetyczny uktad hermetyczny uktad hermetyczny
Pojemno$¢ podgrzewacza c.w.u. | 177 177 177
Maks. uzyteczna ilo$¢ cieptej wody (Vmax) l 254 251,2 231
Czas podgrzewu (th) (5)(6) h 2h00 1h58 1h33
Pobdér mocy w stanie ustabilizowanym (Pes) w 21,4 32,6 35,5
COP c.w.u. (cykl poboru M/L) 2,72 2,72 2,72
Ciezar netto zespotu zewn./wewn. z podgrzewaczem c.w.u. kg 97/130 110/130 131/130
(1) Tryb grzania: temp. zewnetrzna/ temp. wody na wylocie, parametry wg EN 14511-2. (2) Tryb chtodzenia: temp. zewnetrzna/ temp. wody na wylocie, parametry wg EN
14511-2. (3) Préba wykonana wedtug normy NF EN 12102, przy +7°C/+55 °C.
ALEZIO M V200 6 MRV200 8 TRV200 11 TRV200
Indeks 7734559 7734580 7734581
PLN 46 410 48 840 53480 6

WYPOSAZENIE DODATKOWE OPROCZ ,,REGULACJI”

. ©
Akcesoria . e
Pakiet Indeks PLN %
a Antywibracyjne podpory montazowe 600 mm (2 szt.) EH879 7694974 750 'G
>
Q.
Filtr sitowy 400um + zawér odcinajacy DN25 EH61 100004417 318 g
o
)
c
N
S
)
BTW80 Zasobnik buforowy wiszacy 80 litréw 29046 2770 .G_)
BTW120 Zasobnik buforowy wiszacy 120 litréw 29047 3320 ;
o
BTW150 Zasobnik buforowy wiszacy 150 litréw 29048 3900 o
Grzatka do BTW 3,0 kW 6/4" 400V 609-30-400 2000
Grzatka do BTW 4,5 kW 6/4" 400V 609-45-400 2050
ﬁ Grzatka do BTW 6,0 kW 6/4" 400V 609-60-400 2120
Grzatka do BTW 9,0 kW 6/4" 400V 609-90-400 2150
BT220 Zasobnik buforowy 220 litréw 29049 5540
I BT300 Zasobnik buforowy 300 litréw 29050 7730
BT500 Zasobnik buforowy 500 litréw 29051 17 020
.
B 80 T Zasobnik buforowy 80 EH85 100008841 3090
B 150 T Zasobnik buforowy 150 | EH60 100004415 3240
200 GT Zasobnik buforowy wody grzewczej ER602 7607396 5220
Zasobnik buforowy wody grzewczej w komplecie z czujnikiem AD250.

www.dedietrich.pl
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Powietrzne pompy ciepta

34

Wyposazenie dodatkowe

Alezio M V200

YPOSAZENIE DODATKOWE OPROCZ ,,REGULACJI”

Akcesoria .
Pakiet Indeks PLN
Zestaw podtac y obiegu mi go do 200 GT ER604 7610411 3740
Zestaw do podtaczenia zasobnika buforowego 200 GT do obiegu grzewczego z zawo-
rem mieszajacym. Pakiet zawiera pompe obiegowa Wilo Yonos Para Rs25-6-130, zawér
mieszajacy, czujnik zasilania, izolacje przewoddw.
Zestaw podtaczeniowy obiegu bezposredniego do 200 GT ER605 7610412 2540
*y Zestaw do podtaczenia zasobnika buforowego 200 GT do obiegu bezposredniego. Pa-
sce kiet zawiera pompe obiegowa Wilo Yonos Para Rs25-6-130, izolacje przewoddw.
OO,
Zestaw podtaczeniowy obiegu zewnetrznego do 200 GT ER606 7610667 1270
/ Zestaw do podtaczenia zasobnika buforowego 200 GT do obiegu zewnetrznego. Ze-
/ staw zawiera armature pozwalajaca podtaczy¢ obiegi zewnetrzne z buforem.
~ T
” Zestaw podtaczeniowy do podgrzewacza 200 GHL/GSHL/GL/GT (ustawiony obok) ER611 7611489 1270
/'/ €228
@coco
Booo
”” Zestaw podtaczeniowy do podgrzewacza 200 GHL/GSHL/GL/GT (ustawiony w kolum- ER610 7611488 800
nie)
@ccc Coo®
@ooco Ccool
Zestaw hydrauliczny drugiego obiegu grzewczego do zabudowania w jednostce EH858 7657050 3600
wewnetrznej
Zestaw zawiera pompe wraz z izolacjg oraz kablem zasilajacym, zawér 3-drogowy z si-
townikiem wraz z izolacja i kablem zasilajacym, czujnik przeptywu, rury taczace, zawér
zwrotny.
Zestaw pompy kondensatu EH860 7687189 960
~
-~ Zestaw czujnika kondensacji 0-10 V HZ64 7622433 2520
»
®
C,' ) S ..
w ‘ Zestaw czujnika wilgotnosci dla trybu chtodzenia HK27 100019114 1180
Zestaw glikolowy do monobloku HK72 7729720 6100
* Zestaw zawiera ptytowy wymiennik ciepta, pompe obiegowa YONOS PARA G 15/8 130
|n SC, naczynie wzbiorcze 18 | 3 bar oraz izolacje.

Przygotowanie c.w.u. dla Alezio M V200

Zintegrowane w jednostce wewnetrznej

WYPOSAZENIE DODATKOWE "REGULACJE"

&’

Dobor wyposazenia dodatkowego w zaleznosci od podtaczonych obiegow

Rodzaj obiegu

s | 1 %

c.w.u. bezposredni mieszaczowy

bezp. + miesz.

Alezio M V200

fabrycznie fabrycznie (1)

EH862 (1) + AD199 lub EH858

EH862 (1) + AD199 lub EH858

(1) do ewentualnego uzupetnienia o termostat pokojowy: pakiet AD324 (SMART TC), AD247P (AD248P) lub AD 140.

Wyposazenie dodatkowe ""Regulacje"

www.dedietrich.pl
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Wyposazenie dodatkowe

Alezio M V200

YPOSAZENIE DODATKOWE "REGULACJE"

Wyposazenie dodatkowe ""Regulacje"

Pakiet Indeks PLN

SMART TC Termostat pokojowy modulujacy przewodowy AD324 7691375 1380

Termostat zapewnia mozliwo$¢ potaczenia sie zdomowa siecig Wi-Fi i zdalnej kontroli
pracy instalacji przy udziale smartfonu lub tabletu z darmowa aplikacjg w systemie

Android lub i0S. Precyzyjna zdalna kontrola temperatury pomieszczenia i c.w.u. Mozli-
wos¢ ustawiania programéw ogrzewania i wytwarzania c.w.u. Pomoc utatwiajaca pro-
gramowanie. Mozliwo$¢ zaprogramowania danych kontaktowych instalatora. Zawiera
wskazniki zuzycia energii na c.w.u. i ogrzewanie. Zdalny dostep bezpieczenstwa dla in-

stalatora.

Termostat pokojowy nieprogramowalny przewodowy AD140 88017859 114

Ten termostat pokojowy pozwala regulowac temperature pomieszczenia

w zakresie od 6 do 30 °C.

Termostat pokojowy programowalny przewodowy AD247P 100012645P 440 6

Przewodowy regulator temperatury stuzacy do sterowania urzadzeniami grzewczymi,
z duzym podswietlanym wyswietlaczem i dotykowymi przyciskami. Mozliwe sa 3 tryby
pracy: dziefi/noc, tygodniowy, reczny. Regulator posiada funkcje OPTIMUM START,
ktéra pozwala na inteligentne sterowanie ogrzewaniem, zwieksza efektywnos¢ i za-
pewnia lepszy komfort cieplny, algorytm regulatora dobiera optymalny czas zatacze-
nia urzadzenia z wyprzedzeniem potrzebnym do osiaggniecia zadanej temperatury.
Mozliwos¢ podtaczenia czujnika temp. podtogowej, dzieki czemu regulator pokojowy
bedzie sterowat temp. pomieszczenia uwzgledniajac przy tym temp. podtogi. Styk
beznapieciowy NO-COM-NC (230V AC/0,5A (AC1), 24V DC/0,5A (DC1)).

Termostat pokojowy programowalny bezprzewodowy AD248P 100013138P 790
Bezprzewodowy regulator temperatury stuzacy do sterowania urzadzeniami grzew-
czymi, z duzym podswietlanym wyswietlaczem i dotykowymi przyciskami. Mozliwe sa
3 tryby pracy: dzieri/noc, tygodniowy, reczny. Regulator posiada funkcje OPTIMUM
START, ktdra pozwala na inteligentne sterowanie ogrzewaniem, zwieksza efektywno$é
i zapewnia lepszy komfort cieplny, algorytm regulatora dobiera optymalny czas zata-
czenia urzadzenia z wyprzedzeniem potrzebnym do osiagniecia zadanej temperatury.
Mozliwo$¢é podtaczenia czujnika temp. podtogowej, dzigki czemu regulator pokojowy
bedzie sterowat temp. pomieszczenia uwzgledniajac przy tym temp. podtogi. Styk
beznapieciowy NO-COM-NC (230V AC/0,5A (AC1), 24V DC/0,5A (DC1)).

Kabel przejsciowy do termostatu ogrzewania podtogowego HA255 7624902 145
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Opcjonalna ptytka sterowania drugiego obiegu grzewczego (do uzupetnienia o czujnik EH862 7689751 680
AD199) dla Alezio M V200
{ ) ),

Czujnik dla obiegu z mieszaczem L=2,5 m AD199p 88017017P 201
Czujnik ten jest wymagany przy podtaczeniu pierwszego obiegu z zaworem mieszaja-

cym.

Zestaw ttumika do modutu zewnetrznego EH572 7636899 113

www.dedietrich.pl
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PRZYKEAD KONFIGURACJI

Alezio M 6 MR/E V200

— 1 obieg bezpogredni grzejnikowy ZESTAWIENIE PAKIET INDEKS
— 1 obiegc.w.u. Alezio M 6MR/E V200 - 7734559
SMART TC Termostat pokojowy modulujacy przewodowy AD324 7691375
BTW120 Zasobnik buforowy wiszacy 120 litréw - 29047
Zestaw wezy hydraulicznych DN25 EH19 100001369
A

ECOz

SOLUTIONS g

De Dietrich &
y Termostat pokojowy SMART TC®
cz >
Q
L

LEGENDA:
——— obieg c.o. - zasilanie
obieg c.o. - powrdt

—w—-w— woda zZimna (napetnianie i uzupetnianie instalaci)

|
|
”””” Bl ; - — — = cwu.
: : @' — — — kable sterownicze z automatyki pompy ciepta
lewu. | EHC-04 - PLYTA GEOWNA UKLADU STEROWANIA POMPY CIEPLA
O CZ - CZUINIK ZEWNETRZNY
ol Om 70 - ZAWOR ODCINAJACY
Coad - 7B - ZAWOR BEZPIECZENISTWA
[ 72 - IAWOR ZWROTNY
© [ po=========cc========-= vo1 ZA - ZAWOR ANTYSKAZENIOWY
g T S
M - FILTR MA N
& c L‘}w‘ ‘ FS - FILTR SIATKOWY
Q) S Zasobnik buforowy FO - FILTRO ODMULNIK
e CORAD BN s SUW- STACJA UZDATNIANIA WODY
> = T - TERMOMETR
> S M- MANOWMETR
o 3 PE - POLACZENIE ELASTYCZNE
NWco - NACZYNIE WYROWNAWCZE CO
E NWzw - NACZYNIE WYROWNAWCZE CWU
o 14
S e R
q) gz‘:ﬁ:ddw ;eed;zzﬂ wewnetrzna R
: EHI9 ALEZIO M V200 6 MR
E |nsru\;:ir$‘j:evj«ody
wfed wg. odrebnego 0 0
Q opracowaria ‘i
o —
= .
8 Alezio M 11 TR/E V200
— 1 obieg bezposredni grzejnikowy ZESTAWIENIE PAKIET INDEKS
— 1 obieg mieszaczowy Alezio M 11TR/E V200 - 7734581
— lobiegc.w.u. 2 x SMART TC Termostat pokojowy modulujacy przewodowy 2 x AD324 2 x 7691375
BT220 Zasobnik buforowy 220 litréw - 29049
SiFl)(C/J\T)qugn)a ptytka sterowania drugiego obiegu grzewczego (do uzupetnienia o czuj- EH862 7689751
e Zestaw wezy hydraulicznych DN25 EH19 100001369
T 1 Czujnik dla obiegu z mieszaczem L=2,5 m AD199p 88017017P
_—
SOLUTIONS = gl
DeDietrich o ;m o

“

Termostat pokojowy
SMARTTC®

—O¢r

LEGENDA:

obieg c.0. - zasianie
obieg c.0. - powr6

—vw—w—  woda zimna (napetnianie | uzupetnianie instalacj)
- ——- cwu.

— — — kablesterownicze z automatyki pompy clepta

CZ - CIUINIK ZEWNETRZNY

CIZ - CZUJNIK TEMPERATURY ZASILANIA
TZ - TERMOSTAT ZABEZPIECZAJACY

ZMco- ZAWOR MIESZAJACY OBIEGU C.O.

Jednostka wewnetrzni
De Dietrich
ALEZIO M V200 11 TR

0 0 0 - ZAWOR ODCINAJACY
DI 78 - ZAWOR BEZPIECZENSTWA
I 22 - ZAWOR ZWROTNY.
A - TAWOR ANTYSKAZENIOWY

777777777777777777 2 PO1,2 - POMPA OBIEGU
Zasobnik buforowy A FM - FILTR MAGNETYCZNY

D ~ S - FILTR SIATKOWY

s Gl FO - FILTRO ODMULNIK
SUW- STACJA UZDATNIANIA WODY
T- TERMOMETR
M - MANOMETR
PE - POLACZENIE ELASTYCINE
NWco - NACZYNIE WYROWNAWCZE CO
NWazw - NACZYNIE WYROWNAWCZE CWU

Jednostka zewnetrzna
De Diefrich AWHP 11 TR

BUS
wg. odrebnego

TnsT. wody Zimne]
opracowaia

|———=—400v§

izolacja
przewoddw
EHI9

www.dedietrich.pl



www.dedietrich.pl

od 4,2

dw

& -

ECO=

SOLUTIONS

De Dietrich <o

— Pompa ciepta powietrze/woda typu monoblok dla ogrzewania,
chtodzenia i wytwarzania c.w.u.

— Szeroki zakres pracy: temperatura zewn. w trybie grzania do -25
°C, w trybie chtodzenia do +43°C

— Maksymalna efektywno$¢ energetyczna

— Podwdjna sprezarka rotacyjna z inwerterem pradu statego

niowe i regulacja c.w.u.

— Komunikacja via Modbus zapewnia potaczenie z systemami BMS

— W zestawie standardowo dostarczany jest czujnik c.w.u.

— Petne sterowanie c.w.u.: wytwarzanie c.w.u. do 65 °C, regulacja
temp. wody w podgrzewaczu, sterowanie pompa cyrkulacyjna
c.w.u. oraz integracja z instalacja solarna

S

35°C

z wewn. zabezpieczeniem termicznym i wytrzymatym korpu-
sem, zam. na amortyzatorach antywibracyjnych i izolowana,
aby zmniejszyé przenoszenie hatasu i wibracji podczas pracy
Panel zdalnego sterowania w zakresie dostawy, stuzy do

— Nadaje sie do instalacji ogrzew. podtogowego oraz ogrzew.
za pomoca klimakonwektoréw

— Inteligentne odszranianie dzieki monitorowaniu temp.
otoczenia, czynnika chtodniczego i wytwarzanej c.w.u. w danym

zarzadzania roznymi konfiguracjami instalacji bezp. z jednostki:
« ogrzewaniem i chtodzeniem za pomoca 32 krzywych pogodo-
wych

« zasobnikiem c.w.u., integracja z instalacja solarng

i zarzadzanie pompa cyrkulacyjna c.w.u.

« zintegrowanym kottem i wspomagajaca grzatka elektryczng
(wyp. dodatkowe)

« funkcja dezynfekcji termicznej

« tryb eco z podwéjna nastawa wartosci zadanej; tryb cichy z 2
ustawianymi poziomami; tryb urlopowy: zabezp. antyzamroze-

trybie pracy

— Sprezarka inwerterowa DC o szerokim zakresie pracy

— Czynnik chtodniczy o niskim GWP (R32)

— Standardowo wyposazona w pompe obiegowa o wysokiej mo-
cy, czujnik przeptywu, naczynie przeponowe o poj. 8 litréw,
zawor bezp., manometr i filtr skosny

— Dzieki nowym logikom funkcjonowania oraz modutowosci
daje mozliwosé pracy w kaskadzie do 6 pomp ciepta, spet-
niajac wymagania wielu komercyjnych instalacji

EKeymark
Zoleto produktu

Do ogrzewania i wytwarzania c.w.u.
Mozliwos¢ pracy w kaskadzie

do 6 pomp ciepta _{E
o
4/6 MR 8/10 MR, 12/16 TR 2
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Model A B C D B F G H | J K
4/6 MR 1295 401 429 115 638 379 105 225 718 161 -
8/10 MR, 12/16 TR 1385 488 526 192 656 363 60 221 865 182 81

DANE TECHNICZNE

Graniczne temp. robocze: pow. zewn.: -25°C/+35°C pow. zewn.: -5°C/+43°C
W trybie ogrzewania: woda:+12°C/+65°C W trybie chtodzenia: woda: +5°C/+25°C

Model Modena 4 MR 6 MR 8 MR 10 MR 12 TR 16 TR
Klasa energ. c.o. (zgodnie z ErP, temp. zasilania 35°C) Attt Attt Attt Attt Attt Attt
Klasa energ. c.o0. (zgodnie z ErP, temp. zasilania 55°C) A++ A++ A++ A++ A++ A++
SCOP (35°C/ 55°C) wedtug EN 14825 4,85/3,33 4,95/3,53 5,23/3,38 5,20/3,50 4,80/3,45 4,63/3,40
(Stzﬁg.ogiigili(atgv;?gs’é energ. ogrzew. pomieszczen ns % 191 195 206 205 189 182
(st:ﬁ;,og:ifaf:{;év;?g)éé energ. ogrzew. pomieszczen ns % 130 138 132 137 135 133
Moc cieplna przy + 7 °C/+ 35°C (1) kW 42 6,35 8,4 10,0 12,1 15,9
COP grzania przy + 7°C/+35°C (1) 5,1 4,95 5,15 4,95 4,95 4,5
Pobdr mocy elektr. przy + 7°C/+35°C (1) kWe 0,82 1,28 1,63 2,02 2,44 3,53
Moc cieplna przy + 7°C/+ 45°C (1) kW 43 6,3 8,1 10,0 12,3 16,0
COP grzania przy + 7°C/+45°C (1) 3,8 3,7 3,85 3,75 3,7 3,5
Pobdr mocy elektr. przy + 7°C/+45°C (1) kWe 1,13 1,7 2,1 2,67 3,32 4,57
Moc cieplna przy + 7°C/+ 55°C (1) kw 4.4 6,0 7,5 9,5 11,9 16,0
COP grzania przy + 7°C/+55°C (1) 2,95 2,95 3,18 3,1 3,05 2,85
Pobdr mocy elektr. przy + 7°C/+55°C (1) kWe 1,49 2,03 2,36 3,06 3,9 5,61
Zabezpieczenie A 25 25 25 25 16 16

www.dedietrich.pl
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@ Pompy ciepta powietrze/woda typu "monoblok”

od4,2

do 15,9 kW M Od ena EC@E

SOLUTIONS
MR (4, 6,8, 10), TR (12, 16)

De Dietrich <O

DANE TECHNICZNE

Moc chtodnicza przy +35°C/+ 18°C (2) kw 4,5 6,5 8,3 9,9 12,0 14,2
EER przy +35°C/+ 18°C (2) 55 48 5,05 4,55 3,95 3,61
Pobdr mocy elektr. przy +35°C/+ 18°C (2) kWe 0,82 1,35 1,64 2,18 3,04 3,94
Moc chtodnicza przy + 35°C/+ 7°C (5) kW 47 7,0 7,45 8,2 11,5 14,0
EER przy +35°C/+ 7°C (5) 3,45 3,0 3,35 3,25 2,75 2,5
Pobdr mocy elektr. przy +35°C/+ 7°C (5) kWe 1,36 2,33 2,22 2,52 4,18 5,6
Napiecie zasilania zesp. zewn./prad rozruchowy V/A 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 400/3/50 400/3/50
Natezenie przeptywu wody (1) mé/h 0,73 1,1 1,45 1,73 2,09 2,75
Ci$nienie dyspozycyjne (1) kPa 85 83 78 70 60 40
Naczynie wzbiorcze l 8 8 8 8 8 8
Minimalna pojemnos¢ wodna l 25 25 25 25 40 40
Podtaczenia hydrauliczne cale 1" 1" 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/4
Czynnik chtodniczy R32 kg 1,4 1,4 1,4 1,4 1,75 1,75
6 Ci$nienie akustyczne (3) dB(A) 45 47,5 48,5 50,5 53,5 58
Moc akustyczna (4) dB(A) 55 58 59 60 65 68
© Ciezar wtasny w eksploatacji kg 98 98 121 121 160 160
i (1) Tryb grzania: temp. powietrza zewn. +7°C/temp. wody na wyjsciu +35°C. Parametry wg EN 14511-2. (2) Tryb chtodzenia: temp. powietrza zewn +35°C, temp. wody na
o wyjsciu +18°C. Parametry wg EN 14511-2 (3) W odlegtoscil m od urzadzenia, na wolnym powietrzu. (4) Préba wykonana wg normy NF EN 12102 przy + 7 °C/+ 55 °C. (5)
Q Tryb chtodzenia: temperatura powietrza zewn. +35°C, temperatura wody na wyjsciu +7°C.
o —
o MODENA
>\ Indeks T794582A T794583A T794584A T794585A T794589A T794592A
(o8 PLN 19 071 20034 21951 22905 29 619 31536
g WYPOSAZENIE DODATKOWE OPROCZ ,,REGULACJI”
©- pkcesoria .
0:) Pakiet  Indeks PLN
N Antywibracyjne podpory montazowe 600 mm (3 szt.) HK602 7816801 950
S
)
(O]
E
(o] BTW80 Zasobnik buforowy wiszacy 80 litréw 29046 2770
(ER BTW120 Zasobnik buforowy wiszacy 120 litréw 29047 3320
BTW150 Zasobnik buforowy wiszacy 150 litréw 29048 3900
Grzatka do BTW 3,0 KW 6/4" 400V 609-30-400 2000
Grzatka do BTW 4,5 kW 6/4" 400V 609-45-400 2050
Grzatka do BTW 6,0 kW 6/4" 400V 609-60-400 2120
Grzatka do BTW 9,0 kW 6/4" 400V 609-90-400 2150
= BT220 Zasobnik buforowy 220 litréw 29049 5540
[ K ”
- BT300 Zasobnik buforowy 300 litréw 29050 7730
: BT500 Zasobnik buforowy 500 litréw 29051 17 020
.
IWHD 3,0 Podgrzewacz przeptywowy wody z grzatka 400V 3,0 kW 58860001D 2740
IWHD 4,5 Podgrzewacz przeptywowy wody z grzatka 400V 4,5 kW 58860002D 2840
IWHD 6,0 Podgrzewacz przeptywowy wody z grzatka 400V 6,0 kW 58860003D 2870
IWHD 9,0 Podgrzewacz przeptywowy wody z grzatka 400V 9,0 kW 58860005D 3640
Przygotowanie c.w.u. .
Pakiet Indeks PLN
Zawor przetaczajacy c.o./c.w.u. HK23 7684175 1260
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Wyposazenie dodatkowe

Modena

WYPOSAZENIE DODATKOWE OPROCZ ,,REGULACJI”

Przygotowanie c.w.u. .
Pakiet Indeks PLN
-2 Assure ASHP 210 Podgrzewacz c.w.u do pomp ciepta 7736225 10580
L)€ Assure ASHP 250 Podgrzewacz c.w.u do pomp ciepta 7736226 11520

Assure ASHP 300 Podgrzewacz c.w.u do pomp ciepta 7736227 11 850

WYPOSAZENIE DODATKOWE "REGULACJE"

Akcesoria .
Pakiet Indeks PLN
Czujnik temperatury zasilania do pompy ciepta Auriga/Modena AT750595 152
Termostat pokojowy programowalny przewodowy AD247P 100012645P 440

Przewodowy regulator temperatury stuzacy do sterowania urzadzeniami grzewczymi,
z duzym podswietlanym wyswietlaczem i dotykowymi przyciskami. Mozliwe s3 3 tryby
pracy: dziefi/noc, tygodniowy, reczny. Regulator posiada funkcje OPTIMUM START,
ktéra pozwala na inteligentne sterowanie ogrzewaniem, zwieksza efektywnos¢ i za-
pewnia lepszy komfort cieplny, algorytm regulatora dobiera optymalny czas zatacze-
nia urzadzenia z wyprzedzeniem potrzebnym do osiagniecia zadanej temperatury.
Mozliwos¢é podtaczenia czujnika temp. podtogowej, dzieki czemu regulator pokojowy
bedzie sterowat temp. pomieszczenia uwzgledniajac przy tym temp. podtogi. Styk
beznapieciowy NO-COM-NC (230V AC/0,5A (AC1), 24V DC/0,5A (DC1)).

Termostat pokojowy program Iny bezprz dowy AD248P 100013138P 790

Bezprzewodowy regulator temperatury stuzacy do sterowania urzadzeniami grzew-
czymi, zduzym podswietlanym wyswietlaczem i dotykowymi przyciskami. Mozliwe sa
3 tryby pracy: dzieri/noc, tygodniowy, reczny. Regulator posiada funkcje OPTIMUM
START, ktéra pozwala na inteligentne sterowanie ogrzewaniem, zwigksza efektywnos¢
i zapewnia lepszy komfort cieplny, algorytm regulatora dobiera optymalny czas zata-
czenia urzadzenia z wyprzedzeniem potrzebnym do osiagniecia zadanej temperatury.
Mozliwos¢ podtaczenia czujnika temp. podtogowej, dzieki czemu regulator pokojowy
bedzie sterowat temp. pomieszczenia uwzgledniajac przy tym temp. podtogi. Styk
beznapieciowy NO-COM-NC (230V AC/0,5A (AC1), 24V DC/0,5A (DC1)).

VM DIEMATIC Evolution Konsola sterownicza AD315 7676561 nz

Regulator elektroniczny VM DIEMATIC Evolution, montowany w obudowie nasciennej,
pozwala na sterowanie oraz regulacje 3 obiegami c.o. oraz 2 obiegami c.w.u. Kazdy

z tych obiegéw grzewczych moze by¢ obiegiem bezposrednim lub z 3-drogowym za-
worem mieszajgcym z sitownikiem. Mozna taczy¢ szeregowo do 8 regulatoréw VM DIE-
MATIC Evolution lub Zrédet ciepta wyposazonych w konsole sterownicza Diematic Evo-
lution lub Inicontrol-2. MozZe by¢ zintegrowany réwniez z DIEMATIC iSystem poprzez
Modbus jako "SLAVE" (system wtdrny). VM DIEMATIC Evolution jest zalecany do uzy-
wania w kaskadach z kottami: Evodens Pro AMC, Elidens C140, C 230 EVO, C 240, C 340,
C640, a takze pompami ciepta: HPI' S, MMTC, Modena (praca regulatora VM tylko do
sterowania obiegami grzewczymi, zasobnikiem buforowym oraz podgrzewaczem
c.w.u.; do pompy MODENA tylko sygnat zatacz/wytacz). Regulator moze pracowac sa-
modzielnie, aby regulowad obiegi c.o. i c.w.u. w zaleznosci od temperatury zewnetrz-
nej (czujnik FM46 zamawiany oddzielnie). Regulator posiada réwniez wejscie 0-10V,
ktére moze by¢ skonfigurowane jako tacze telefoniczne ON/OFF. Drzwiczki na zawia-
sach zamiennych, blokowane i plombowane. Wymiary: dtugo$é: 320 mm, wysokos$¢:
260 mm, gtebokos¢é: 130 mm.
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Modena 16 TR

— 1 obieg bezposredni ogrzewania
z przygotowaniem c.w.u. w niezalez-
nym podgrzewaczu
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PRZYKEAD KONFIGURACJI

Modena 16 TR Pompa ciepta powietrze/woda typu monoblok, zasilanie 3-f T7794592A
BT300 Zasobnik buforowy 300 litréw - 29050
Zawor przetaczajacy €.0./c.w.u. HK23 7684175
Czujnik temperatury zasilania do pompy ciepta Auriga/Modena - AT750595
IWHD 6,0 Podgrzewacz przeptywowy wody z grzatka 400V 6,0 kW - 58860003D
Termostat pokojowy programowalny przewodowy AD247P 100012645P
Assure ASHP 300 Podgrzewacz c.w.u do pomp ciepta - 7736227

N
o

De Diefrich (B1/BTW...)

E= SSnsssal

Kaskada 3 pomp ciepta Modena 16 TR
wraz z wspomaganiem hydraulicznym
kottem gazowym

— 2 obiegi grzejnikowe z przygotowa-

niem c.w.u. w niezaleznym podgrzewa-

czu

S

De Dietrich <&

Jednostka zewnetrzna
DE DIETRICH MODENA 14 TR

ZESTAWIENIE

A RS
g

< |
Zasobnlk c.w.u.
i De Dietich (AQUAvie HP)

LEGENDA:

obleg co.-
wodazZmna
cwu,

eyrwlacja

CTZ - CZUINIK TEMPERATURY
20 - ZAWGR ODC
2B - JAWSR BEIPIECZENISTWA
21 - TAWOR IWRGT!
IM-ZAY
23-ZAWOR 3DR
FOI - POMPA OBEGU

- POMPA CYRKULACYINA

PC
F - ALTR MAGNETYCINY
*************************************** LT T T T T T T T T T 7 m-AmRskwowy
] o

obleg c.o. - zasllanle

powrt

(napetnianie [ uzupetnianie Instalacl)

kable sterownicze z automatykl pompy clepta

ZASILANIA

NY
WOR ZABEZPECZAJACY PRZED ZAMARZANEEM
OGOWY

| NWoa - NACZYNIE WYRGWNAWCZE CO

Inst. wody zimnej
wg. odrebnego
‘opracowanla

PAKIET

NW2w - NACZYNE WYROWNAWCIE CWU

INDEKS

3 x Modena 16 TR Pompa ciepta powietrze/woda typu monoblok, zasilanie 3-f - 3Xx 7794592A
Evodens AMC 25 Kociot gazowy kondensacyjny 1-f - 7689096
Zawor przetaczajacy c.0./c.w.u. HK23 7684175
Czujnik temperatury zasilania do pompy ciepta Auriga/Modena - A7750595

2 x BT500 Zasobnik buforowy 500 litréw - 2x29051

2 x Termostat pokojowy programowalny przewodowy 2 x AD247P 2 x 100012645P
BPB 1000/2 Podgrzewacz c.w.u. - 100023532

www.dedietrich.pl
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@ Pompy ciepta powietrze/woda “Split Inverter” z podgrzewaczem c.w.u.

od 4,6
do 7,6 kW

Strateo R32

Strateo R32

— Pompa ciepta powietrze/woda "Split Inverter" sktada sie
z jednostki zewn. AWHPR, modutu wewn. MIC-1C V190
R32 zintegrowanego z podgrzewaczem c.w.u. o pojem-
nosci 190 litréw i ramy podtaczen hydraulicznych

— Zaprojektowana tak, aby spetnia¢ wszystkie potrzeby
nowoczesnego budownictwa

— Strateo R32 jest idealnym produktem spetniajacym wy-
magania WT2021 oraz Programu "Czyste Powietrze"

— Wskaznik tworzenia efektu cieplarnianego (GWP) dla
czynnika R32 jest prawie trzy razy nizszy niz dla R410A

— Mozliwo$¢ zamontowania jednostki wewn. bezposrednio
przy $cianie, w narozniku lub w zabudowie meblowej

— Standardowo dostepna mozliwo$¢ chtodzenia podtogo-
wego lub za posrednictwem klimakonwektoréw

— Tryb cichy w standardzie

— Praca do -20°C

— Ograniczenie pradu rozruch. dzieki techn. INVERTER

— Modut wewnetrzny dla 1 obiegu grzewczego (opcjonal-
nie dla 2 obiegdw) zawiera:

- intuicyjna konsole sterownicza z regulacja pogodowa

1L

—
E Keymark

WYMIARY JEDNOSTKI ZEWNETRZNEJ

DIEMATIC Evolution
- skraplacz (ptytowy wymiennik ciepta ze stali nierdz.)
- podgrzewacz elektr. o mocy 3 kW
- pompe obiegowa c.0. 0 wspétczynniku EEI<0,23
- naczynie wzbiorcze c.0. 0 pojemnosci 12 litréw
- manometr elektroniczny, 2 zawory bezpieczeristwa
(c.o.+c.w.u.), odpowietrznik automatyczny, regulator
przeptywu, termostatyczny zawdr mieszajacy, filtr ma-
gnetyczny, czujnik temp. zewnetrznej
- czujnik ci$nienia w obiegu czynnika chtodniczego
— Podgrzewacz c.w.u. o poj. 190 litréw, emaliowany z we-
zownica, chroniony antykorozyjnie anoda tytanowa
— Pompa ciepta objeta 5-letnia gwarancja
— Mozliwos$¢ podtaczenia termostatu SMART TC® i sterowa-
nia pracg urzadzenia przez Wi-Fi za pomocg smartfona
lub tabletu

Zoleto produktu

Czynnik chtodniczy R32

A . " Szybki montaz i cicha praca
1| Powrét2obieguco.G1 AWHPR4MR/6MR/8 MR Moilizvoéé zabudowania \Io’v szafce
2 | Zasilanie 2 obiegu c.0.G 1" 40
3 Przytacze uktadu chtodniczego - ciecz 1/4" H

stozk.
X 2 8
Przytacze uktadu chtodniczego - gaz 1/2" e : ]D M
4 . C_..
stozk.
5 | Wyptyw c.w.u. G 3/4" 175 | 500 T
175, i
6 | Wlot wody zimnej G 3/4"
7  Zasilanie obiegu c.0.G 1"
8 | Powrdtobiegu c.0.G 1"
9  Odprowadzenie kondensatu @32
10 | Uchwyt
11 | Przejscie kablowe
Model Przytacze uktadu
chtodniczego
gaz ciecz
4MR
6MR 1/2"stozk. 1/4"stozk.
8MR

WYMIARY JEDNOSTKI WEWNETRZNEJ

MIC-1C V190 R32

www.dedietrich.pl
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@ Pompy ciepta powietrze/woda “Split Inverter” z podgrzewaczem c.w.u.

RO Strateo R32 p ECO=

De Dietrich <O

Strateo R32

DANE TECHNICZNE
Graniczne temp. robocze ogrzewania: W trybie chtodzenia: Powietrze zewn.: +10°C/+46°C Obieg grzewczy:
woda: +18°C/+60°C woda: +18°C/+25°C (inst. podtogowa) Obieg c.w.u.: Max. 3 bar/75°C (wer. "E")
pow. zew.: -20°C/+35°C +7°C/+25°C (klimakonwektory) Max. 10 bar/75°C (wer."E")
Model Strateo R32 4,5 MR 6 MR 8 MR
géaoéz)x energetyczna c.o. (zgodnie z ErP, temp. zasilania s [t P
géaoza; energetyczna c.o. (zgodnie z ErP, temp. zasilania Avt Att Att
Klasa efektywnosci energetycznej podgrzewania wody A+ A+ A+
SCOP (35°C/ 55°C) wedtug EN 14825 4,48/3,43 4,5/3,37 4,48/321
Sezonowa.efektywnos',é energ. ogrzew. pomieszczen ns % 176 177 176
(temp. zasilania 35°C)
Sezonowa.efe!(tywnos'c' energ. ogrzew. pomieszczen ns % 134 132 125
(temp. zasilania 55°C)
Efektywnos¢ energ. podgrzewania wody uzytkowej nwh % 139 135 120
6 Moc cieplna przy +7°C/+35°C kw 4,60 6,40 7,60
COP grzania przy +7°C/+35°C 5,20 5,00 4,57
Pobér mocy elektrycznej przy +7°C/+35°C kWe 0,88 1,28 1,66
© Moc cieplna przy +2°C/+35°C kw 3,71 3,74 7,15
-5- COP grzania przy +2°C/+35°C 4,11 3,64 3,71
[J) Pobdr mocy elektrycznej przy +2°C/+35°C kWe 0,90 1,03 1,93
'G Moc cieplna przy -7°C/+35°C kw 2,93 4,11 6,13
> COP grzania przy -7°C/+35°C 3,11 2,87 3,20
o Pobdr mocy elektrycznej przy -7°C/+35°C kWe 0,94 1,43 1,91
E Moc chtodnicza przy +35°C/+18°C kw 6,00 7,00 7,10
o EER przy +35°C/+18°C 5,35 4,88 4,88
o Pobdr mocy elektrycznej przy +35°C/+18°C kWe 1,12 1,43 1,45
Q Znamionowy przeptyw wody przy AT=5 K m/h 0,79 1,1 1,31
c Dostepna wys. manom. przy przept. znam. przy AT=5 K mbar 650 550 300
E Znamionowy przeptyw powietrza m3/h 2070 2070 2184
) Napiecie zasilania zespotu zewn. / Prad rozruchowy V/A 230V~/5 230V~/5 230V~/5
.Q_) Moc akustyczna modutu zew./wew. dB(A) 58/32 58/34 59/36
; Czynnik chtodniczy R32 kg 1,2 1,2 1,2
(@] Ekwiwalent CO, ton 0,81 0,81 0,81
(a Maks. dtugos¢ rur bez koniecznosci dopetniania R32 m 10 10 10
Pojemno$¢ podgrzewacza c.w.u. l 190 190 190
Maks. uzyteczna ilo$¢ cieptej wody (Vmax) | 279 277 278
Czas podgrzewu (th) h 1h35 1h35 1h25
Pobér mocy w stanie ustabilizowanym (Pes) w 31,8 35,5 34,9
COP c.w.u. (cykl poboru M/L) 3,0/3,3 2,84/3,2 2,5/2,85
Ciezar netto zespotu zewn./wewn. z podgrzewaczem c.w.u. kg 54/160 54/160 54/160

Instalacja chtodnicza pomiedzy jednostkami wewnetrzng a zewnetrzna musi by¢ wykonywana przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia do postugiwania sie
substancjami z grupy F-Gazéw.

Certyfikat Keymark: 21HK0001/00 (4 MR), 21HK0002/00 (6 MR, 8 MR).

Urzadzenie spetnia wymogi rzgdowego Programu "Czyste Powietrze".

STRATEO R32
Indeks 7773965 7773966 7773967
PLN 34240 35530 38790
WYPOSAZENIE DODATKOWE OPROCZ ,,REGULACJI”
Akcesoria .
Pakiet Indeks PLN

Wspornik $cienny do AWHP 4,5-6-8/MOSE EH95 100011222 359
Wspornik podtogowy do AWHP/MOSE EH112 100012533 95
Antywibracyjne podpory montazowe 600 mm (2 szt.) EH879 7694974 750

www.dedietrich.pl
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Wyposazenie dodatkowe

Strateo R32

YPOSAZENIE DODATKOWE OPROCZ ,,REGULACJI”

Akcesoria
Pakiet Indeks PLN
Zestaw hydrauliczny drugiego obiegu grzewczego do zabud ia w jednostce EH917 7717436 3300
wewnetrznej
Zestaw hydrauliczny zawiera zawory podtaczeniowe, pompe obiegowa, zawdr mie-
szajacy, filtr magnetyczny oraz czujnik zasilania (AD 199).
(>}
o ‘__,wa o\ Zestaw wspomagania solarnego do zabudowania w jednostce wewnetrznej EH919 7717499 2470
§§ Zestaw wspomagania solarnego zawiera pompe recyrkulacyjna, wymiennik ptytowy,
'? & 0 ' ptyte sterujaca z kompletem czujnikdw, zawory przytaczeniowe.
Zestaw przytaczy hydraulicznych EH920 7726776 1930
Zestaw przytaczy hydraulicznych zawiera 6 rur ze stali nierdzewnej zintegrowanych 6
z kréécami miedzianymi. Umozliwia szybkie i tatwe podtaczenie instalacji do ramy
SN montazowej. Uwaga: podczas montazu zabezpieczy¢ przed przegrzaniem spoiny po-
miedzy czescia miedziana a ze stali nierdzewnej. Zestaw nie zawiera ramy montazo-
wel £
o
Filtr sitowy 400um + zawér odcinajacy DN25 EH61 100004417 318 .g
>
Q.
o
- o
BTW80 Zasobnik buforowy wiszacy 80 litrow 29046 2770 ()
BTW120 Zasobnik buforowy wiszacy 120 litréw 29047 3320 E
BTW150 Zasobnik buforowy wiszacy 150 litréw 29048 3900 -I‘:'
(]
=
Grzatka do BTW 3,0 kW 6/4" 400V 609-30-400 2000 o
Grzatka do BTW 4,5 kW 6/4" 400V 609-45-400 2050 n-
ﬁ Grzatka do BTW 6,0 kW 6/4" 400V 609-60-400 2120
Grzatka do BTW 9,0 kW 6/4" 400V 609-90-400 2150
B 80 T Zasobnik buforowy 80 | EH85 100008841 3090
200 GT Zasobnik buforowy wody grzewczej ER602 7607396 5220
Zasobnik buforowy wody grzewczej w komplecie z czujnikiem AD250.
' >3 Zestaw podtaczeniowy obiegu mi go do 200 GT ER604 7610411 3740
:z Zestaw do podtaczenia zasobnika buforowego 200 GT do obiegu grzewczego z zawo-
i rem mieszajacym. Pakiet zawiera pompe obiegowa Wilo Yonos Para Rs25-6-130, zawér
S === < O_ mieszajacy, czujnik zasilania, izolacje przewoddw.
® 1app = T~
Zestaw podtaczeniowy obiegu bezposredniego do 200 GT ER605 7610412 2540
Jy Zestaw do podtaczenia zasobnika buforowego 200 GT do obiegu bezposredniego. Pa-
sce kiet zawiera pompe obiegowa Wilo Yonos Para Rs25-6-130, izolacje przewoddw.
oo 7
88333.,0 ﬁ
Zestaw podtaczeniowy obiegu zewnetrznego do 200 GT ER606 7610667 1270
/ Zestaw do podtaczenia zasobnika buforowego 200 GT do obiegu zewnetrznego. Ze-
/ staw zawiera armature pozwalajaca podtaczy¢ obiegi zewnetrzne z buforem.
/ <
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Wyposazenie dodatkowe

Strateo R32

WYPOSAZENIE DODATKOWE OPROCZ ,,REGULACJI”

Akcesoria .
Pakiet Indeks PLN
- ” Zestaw podtaczeniowy do podgrzewacza 200 GHL/GSHL/GL/GT (ustawiony obok) ER611 7611489 1270
/\'/ 228
@coo
@cco
”” Zestaw podtaczeniowy do podgrzewacza 200 GHL/GSHL/GL/GT (ustawiony w kolum- ER610 7611488 800
nie)
@ooco Cool®
@ooco Cool®
e B 150 T Zasobnik buforowy 150 | EH60 100004415 3240
|
| T—
Zestaw pompy kondensatu EH860 7687189 960
]
-~ Zestaw czujnika kondensacji 0-10 V HZ64 7622433 2520
»
®
;. ) ) ﬁ- .
” ' Zestaw czujnika wilgotnosci dla trybu chtodzenia HK27 100019114 1180

Przygotowanie c.w.u.

Zintegrowane w jednostce wewnetrznej

WYPOSAZENIE DODATKOWE "REGULACJE"

Dobor wyposazenia dodatkowego zaleznie od podtaczonych obiegow

s | 1 | %

Rodzaj obiegu
C.W.u. bezposredni mieszaczowy bezp. + miesz.
. . EH916 (1) + AD199 EH916 (1) + AD199
Strateo R32 fabrycznie fabrycznie (1
i rycznie (1) lub EHO17 lub EHO17
(1) do ewentualnego uzupetnienia o termostat pokojowy: pakiet AD324 (SMART TC), AD247P (AD248P) lub AD 140.
Akcesoria .
Pakiet Indeks PLN
SMART TC Termostat pokojowy modulujacy przewodowy AD324 7691375 1380
Termostat zapewnia mozliwo$¢ potaczenia sie zdomowa siecig Wi-Fi i zdalnej kontroli
pracy instalacji przy udziale smartfonu lub tabletu z darmowa aplikacjg w systemie
Android lub iOS. Precyzyjna zdalna kontrola temperatury pomieszczenia i c.w.u. Mozli-
wos¢ ustawiania programéw ogrzewania i wytwarzania c.w.u. Pomoc utatwiajaca pro-
gramowanie. Mozliwo$¢ zaprogramowania danych kontaktowych instalatora. Zawiera
wskazniki zuzycia energii na c.w.u. i ogrzewanie. Zdalny dostep bezpieczenistwa dla in-
stalatora.
Termostat pokojowy nieprogramowalny przewodowy AD140 88017859 114
Ten termostat pokojowy pozwala regulowac temperature pomieszczenia
w zakresie od 6 do 30 °C.
Kabel przejsciowy do termostatu ogrzewania podtogowego HA255 7624902 145

www.dedietrich.pl
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Wyposazenie dodatkowe

Strateo R32

WYPOSAZENIE DODATKOWE "REGULACJE"

Akcesoria .
Pakiet Indeks PLN
Czujnik dla obiegu z mieszaczem L=2,5 m AD199p 88017017P 201
Czujnik ten jest wymagany przy podtaczeniu pierwszego obiegu z zaworem mieszaja-
cym.
Zestaw elektroniczny drugiego obiegu EH916 7726492 670

Powietrzne pompy ciepta [l

www.dedietrich.pl
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Strateo R32 6 MR/E

— 1 obieg bezposredni grzejnikowy
— 1 obieg c.w.u. Strateo R32 6 MR/E Pompa ciepta powietrzna

SMART TC Termostat pokojowy modulujacy przewodowy

BTW120 Zasobnik buforowy wiszacy 120 litréw

Ak-}
FCoz: &2
— A.Hd-
SOLUTIONS 1 s
De Dietrich <>
Temmostat pokojowy
SMARTTC®
cz B
I
Q ‘
I I |
| A NVA :
I
| Z} ‘
o |
| : Jednostka wewnetrzna |
|| De Diekich STRATEO R32 & MR,
I
o |
Inst. wody Zmnef
g P Zasobrik buforowy
De Disttich (BT/BTW...)
Jednostka zewnetrzna
De Dietrich AWHPR 6 MR 4%
230V 4§
ciecz 1/4" ©
gaz 172"
FO
Strateo R32 8 MR/E
— 1 obieg bezposredni
— 1 obieg mieszaczowy Strateo R32 8 MR/E Pompa ciepta powietrzna
— lobiegc.w.u. 2 x SMART TC Termostat pokojowy modulujacy przewodowy
BTW150 Zasobnik buforowy wiszacy 150 litréw
Zestaw elektroniczny drugiego obiegu
Czujnik dla obiegu z mieszaczem L=2,5 m
A
ECO: B2
A-M'*
SOLUTIONS st
De Dietrich <>

- Termestat Termostat
pokojowy pokolowy
Q SMARTTC® e ] | SVARTTC]
L

Zasobrik buforowy
De Dietrich (BT/BTW...)

7

De Dislrich STRATEO R32 8 MR |
=

£
;
:

Jednostka zewnetrma
De Diehich AWHPR 8 l

230§

clecz 1/4"
gaz 1/2

= 7773966
AD324 7691375
= 29047
LEGENDA:
—— obieg c.o. - zasilanie
obieg c.0. - powrét
woda Zmna 1 Instalach)

[ AVH
kable sterownicze z automatyki pompy ciepta

CIL - CIUINIK ZEWNETRZNY

10 - TAWOR ODCINAJACY

1B - ZAWOR BEZPIECZENSTWA

17 - IAWOR IWROTNY

IA - IAWOR ANTYSKAZENIOWY
PO1-POMPA OBIEGU

FM - FILTR MAGNETYCINY

FS - FILTR SIATKOWY

FO - FILTRO ODMULNIK

SUW-STACJA UIDATNIANIA WODY
T-TERMOMETR

M- MANOMETR

PE - POLACIZENIE ELASTYCINE

NWco - NACZYNIE WYROWNAWCZE CO
NWzw - NACZYNIE WYROWNAWCIE CWU

™ 7 7 771 ELEMENTY ZABUDOWANE W URZADIENIU-
1 W JEDNOSTCE WEWNETRZNEJ POMPY CIEPLA

Nwco
= 7773967
2 x AD324 2x 7691375
= 29048
EH916 7726492
AD199p 88017017P
LEGENDA:

obieg ¢.o. - zasilanie

obieg c.o. - powrét

woda zimna (napetnianie i uzupetnianie instalacii)
cw.u.

kable sterownicze z automatyki pompy ciepta

CL - CZUINIK ZEWNETRZNY

ZO - ZAWOR ODCINAJACY

2B - ZAWOR BEZPIECZENSTWA

77 - IAWOR IWROTNY

ZA - TAWOR ANTYSKAZENIOWY

PO1 - POMPA OBIEGU

FM - FILTR MAGNETYCZNY

FS - FILTR SIATKOWY

FO - FILTRO ODMULNIK

SUW- STACUA UZDATNIANIA WODY

T - TERMOMETR

M- MANOMETR

PE - POLACZENIE ELASTYCINE

NWeo - NACZYNIE WYROWNAWCIZE CO
NWzw - NACZYNIE WYROWNAWCZE CWU
— - -
— — —

~ 1 ELEMENTY ZABUDOWANE W URZADZENIU-
__1 W JEDNOSTCE WEWNETRZNEJ POMPY CIEPLA
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: De Dietrich <o

— Pompa ciepta powietrze/woda "Split Inverter" sktada sie wietrzniki automatyczne, czujnik przeptywu
z jednostki zewn. AWHP i modutu wewn. MIT-S - filtr magnetyczny
— Pracado -20°C — Jednostka zewnetrzna zawiera:
— Zasilanie elektryczne 1-f w modelach MR lub 3-fw TR - wysokowydajna sprezarke modul. typu Twin Rotary
— Ograniczenie pradu rozruch. dzieki techn. INVERTER lub Scroll (techn. DC Inverter), wsp. COP do 4,27 przy
— Standardowo mozliwo$¢ chtodzenia z wykorzystaniem in- +7/+35°C,
stalacji ogrzew. podtogowego (mozliwe chtodzenie przy - parownik powietrzny stanowigcy zespét miedzianych ru-
pomocy klimakonwektoréw z wyp. dodatk. "Zestaw izola- rek i aluminiowych lameli,
cji trybu klimatyzacji" (oprécz inst. kaskadowej) - 1 lub 2 ciche wentylatory osiowe o zm. predkosci obr.,
— Wieksza oszczednos¢ przy zastosowaniu z dodatkowym - separator cieczy, zbiornik akumulator mocy,
zrédtem ciepta dzieki zintegrowanej funkcji hybrydowej - 2 elektr. zawory rozprezne, filtr, presostaty
— Modut hydrauliczny wewnetrzny zawiera: zab. wysokiego i niskiego ci$nienia, zawér rewersyjny, ogr.
- konsole sterownicza DIEMATIC Evolution z programo- pradu rozruchowego, ptyte mocy i filtrujaca
walng regulacja pogodowa, skomumikowana z jednostkag ~ — Modut ten jest dostepny w 2 wersjach:
zewn. - MIT-S/E: dla wspomagania przez zintegrowang grzatke
- skraplacz stanowiacy ptytowy wym. ciepta ze stali nierdz. elektryczna, o mocy 2, 4 lub 6 kW zasilanej pradem 1-f albo
- sprzegto hydrauliczne 40 litréw 0 mocy 4, 8 lub 12 kW zasilanej pradem 3-f
- pompe obiegowa c.0. 0 wskazniku energochtonnosci - MIT-S/H: dla wspomagania hydr. przez kociot
EEI<0,23, naczynie wzbiorcze o poj. 10 litréw — Mozliwos$¢ pracy w kaskadzie do 8 urzadzenr
- manometr elektroniczny, zawér bezpieczefstwa, odpo- — Pompa ciepta ¢

Mozliwa kaskada 8 pomp ciepta
Sterowanie wieloma obiegami

Obieg zasilania/powrotu z zaworem mieszaja- MIT-S

cym @ G1 - 510
(z pakietem HK 21: zestaw przewodéw wewn. 1 - ol =

z zaworem 3-drog., lub z pakietem HK 22: ze- g {ﬁ

staw tylko przewod6éw wewnetrznych - wypo- e R —

sazenie dodatkowe)

Powrét z obiegu bezposredniego G 1"

Zasilanie obiegu bezposredniego G 1" g
Przytacza uktadu chtodniczego - gaz: N %
AWHP 8 do 16 MR/TR: 5/8" stozkowe, AWHP
2227 TR: 3/4" stozkowe + ztaczka 3/4" na 1" ol
do lut. MIT-S 4-8 KW i 11-16 kW: 5/8" stozko- /% zl
we. MIT-S 22-27 kW: Podtaczenie gazu chtod-
niczego 3/4" stozkowe + ztaczka 3/4" na 1" do T resasm & |0
lutowania t * ;‘ &

|

Przytacza uktadu chtodniczego - ciecz: 52 ? Q
1
12_2:

AWHP 8 do 16 MR/TR: 3/8" stozkowe AWHP 22

TR: 3/8" stozkowe (ztaczka 3/8" na 1/2" do 192262
podtaczenia na MIT-S w dostawie - pakiet HK 232

26) (a0 |
Podtaczenie zasilania kotta G 1" (tylko 542

©
=
Q.
2
O
>
o
S
o
o
()
c
N
-
e
o
S
o
(a

MIT-S/H)
Podtaczenie powrotu kotta G 1" (tylko
MIT-S/H)
Otwér spustowy @ 34 mm zewn. (dla przew.
PVC @ 40 mm)
AWHP 8 MR AWHP 11 do 16 MR/TR AWHP 22 i27 TR
175 175 19 175 600 225 600 225 19
L i I _~ N i
) o 56
54 R 440 N
330* L“74o+ 310 330 %ﬁf; N
— Tl ¥ —— k)
! = T [ A - Wi ‘
30 ' e 30 o, 28
|
[oxaonre]
950

il
il

A

1350 I

943

23
26,

AWHP A (mm)
22TR 450
27 TR 424

www.dedietrich.pl



www.dedietrich.pl
https://dedietrich.pl/baza-wiedzy/?search=HPI S

@ Pompy ciepta powietrze/woda "Split Inverter"

v PSS } ECO=

H P | S De Dietrich o
DANE TECHNICZNE
Graniczne temp. robocze ogrzewania: W trybie chtodzenia: Ponizej 18°C nalezy zastosowac opcjonal- Obieg grzewczy:
woda: +18°C/+60°C woda: +18°C/+25°C (inst. podtogowa) ny zestaw izolujacy HK24 Max. 3 bar
pow. zew.: -20°C/+35°C +7°C/+25°C (klimakonwektory) Powietrze zewn.: +7°C/+46°C
Model HPI S 8 MR 11 MR 11 TR 16 MR 16 TR 22 TR 27TR
géaoéz)x energetyczna c.o. (zgodnie z ErP, temp. zasilania P [t s s P s s
géaoéa; energetyczna c.o. (zgodnie z ErP, temp. zasilania Att Avt Avt A+ A+ A+ A+
Sezonowavefelftyw?osc energ. ogrzew. pomieszczen ns % 178 178 178 175 175 153 151
(temp. zasilania 35°C)
Sezonowa‘efelftyw?osc energ. ogrzew. pomieszczen ns % 129 125 125 121 121 114 112
(temp. zasilania 55°C)
Moc cieplna przy + 7°C/+ 35°C (1) kw 8,26 10,56 10,56 14,19 14,19 21,7 24,4
COP grzania przy + 7°C/+ 35°C (1) 4,27 4,18 4,18 4,22 4,22 3,96 3,8
Pobdr mocy elektr. przy + 7°C/+ 35°C (1) kWe 1,93 2,53 2,53 3,36 3,36 5,48 6,25
6 Moc cieplna przy +2°C/+ 35°C (1) kw 5,93 10,19 10,19 11,38 11,38 16,11 14,7
COP grzania przy +2°C/+ 35°C (1) 3,12 3,2 3,2 3,22 3,22 3,13 3,13
Pobér mocy elektr. przy +2°C/+35°C (1) kWe 1,9 3,19 3,19 3,53 3,53 5,14 4,7
© Moc cieplna przy - 7°C/+ 35°C (1) kw 5,6 8,09 8,09 9,83 9,83 13,81 13,8
-5. COP grzania przy - 7°C/+ 35°C (1) 2,7 2,88 2,88 2,75 2,75 2,59 2,26
[J) Pobér mocy elektr. przy - 7°C/+35°C (1) kWe 2,07 2,81 2,81 3,57 3,57 5,34 6,1
'G Prad znamionowy (1) A 8,99 11,81 3,8 16,17 5,39 7,75 9,86
> Moc chtodnicza (2) kw 10,29 15,49 15,49 18,36 18,36 23,23 23,52
Q_ EER (2) 3,15 3,48 3,48 2,81 2,81 2,88 2,85
E Pobér mocy elektr. (2) kW 3,27 4,45 4,45 6,53 6,53 8,07 8,25
o Moc chtodnicza (4) kw 6,65 9,9 9,9 9,74 9,74 11,3 13,2
Q_ EER (4) 3 2,77 2,77 2,89 2,89 2,8 2,82
() Pobér mocy elektr. (4) kw 2,22 3,57 3,57 3,37 3,37 4,07 4,69
c Znamionowy przeptyw wody przy At=5 K m*/h 1,47 1,88 1,88 2,67 2,67 3,8 4,6
E Wysoko$¢ manom. do dyspozycji przy przeptywie znam. mbar 493 393 393 213 213 - -
) Znamionowy przeptyw powietrza m3/h 3000 6000 6000 6000 6000 8400 8400
.Q_) Napiecie zasilania zespotu zewnetrznego Vv 230V~ 230V~ 400V ~ 230V~ 400V ~ 400V ~ 400V ~
; Moc akustyczna zew./wew.(3) dB(A) 65/51 69/51 69/51 69/51 69/51 77/43 77/43
(o] Czynnik chtodniczy R410A kg 32 46 4,6 46 46 7,1 7,7
(a Max. dtugos¢ rur bez koniecznosci dopetniania R410A m 10 10 10 10 10 30 30
|(\:4||?|'Z-2r.26tt0 zespotu zewn./Ciezar netto modutu wewn. ke 75/50 118/66 118/66 130/66 130/66 135/66 141/66

(1) Tryb grzania: temp. powietrza zewn./temp. wody na wyjsciu. Parametry wg EN 14511-2. (2) Tryb chtodzenia: temp. powietrza zewn +35°C, temp. wody na wyjsciu
+18°C. Parametry wg EN 14511-2 (3) Préba wykonana wg normy NF EN 12102. (4) Tryb chtodzenia: temperatura powietrza zewn. +35°C, temperatura wody na wyjsciu
+7°C

Instalacja chtodnicza pomiedzy jednostkami wewnetrzng a zewnetrzna musi by¢ wykonywana przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia do postugiwania sie
substancjami z grupy F-Gazéw.

8 MR-2
7609981

HPI.../E (z MIT-S/E) Indeks 7609989 7609991 7609993

ze wspomaganiem elektrycznym PLN 44210 59 590 69 950 74110
HPI.../H (z MIT-S/H) Indeks 7609980 7609988 7609990 7609992
do podt. wspomagania hydraulicznego PLN 41 240 56 600 67 310 70970
WYPOSAZENIE DODATKOWE OPROCZ "REGULACJI"
Akcesoria .
Pakiet Indeks PLN
; Wspornik $cienny do AWHP 4,5-6-8/MOSE EH95 100011222 359
| Wspornik $cienny do AWHP 11-16 EH250 100018409 460
\ | %
L |
Wspornik podtogowy do AWHP/MOSE EH112 100012533 95

www.dedietrich.pl
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Wyposazenie dodatkowe

YPOSAZENIE DODATKOWE OPROCZ "REGULACJI"
Akcesoria .
Pakiet Indeks PLN

Antywibracyjne podpory montazowe 600 mm (2 szt.) EH879 7694974 750
BTW80 Zasobnik buforowy wiszacy 80 litréw 29046 2770
BTW120 Zasobnik buforowy wiszacy 120 litréw 29047 3320
BTW150 Zasobnik buforowy wiszacy 150 litréw 29048 3900
Grzatka do BTW 3,0 kW 6/4" 400V 609-30-400 2000
Grzatka do BTW 4,5 kW 6/4" 400V 609-45-400 2050
Grzatka do BTW 6,0 kW 6/4" 400V 609-60-400 2120 6
Grzatka do BTW 9,0 kW 6/4" 400V 609-90-400 2150
BT220 Zasobnik buforowy 220 litréw 29049 5540

L
BT300 Zasobnik buforowy 300 litréw 29050 7730
BT500 Zasobnik buforowy 500 litréw 29051 17 020

.
B 80 T Zasobnik buforowy 80 | EH85 100008841 3090

Uwaga: Nalezy uzupetnic¢ o czujnik bufora AD 250.

B 150 T Zasobnik buforowy 150 | EH60 100004415 3240
Uwaga: Nalezy uzupetnic o czujnik bufora AD 250.

©
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Q.
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N
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=
O
(a

200 GT Zasobnik buforowy wody grzewczej ER602 7607396 5220
Zasobnik buforowy wody grzewczej w komplecie z czujnikiem AD250.

Zestaw podtaczeniowy obiegu mieszaczowego do 200 GT ER604 7610411 3740
Zestaw do podtgczenia zasobnika buforowego 200 GT do obiegu grzewczego z zawo-
rem mieszajacym. Pakiet zawiera pompe obiegowa Wilo Yonos Para Rs25-6-130, zawdr
mieszajacy, czujnik zasilania, izolacje przewoddw.

Zestaw podtaczeniowy obiegu bezposredniego do 200 GT ER605 7610412 2540

Zestaw do podtaczenia zasobnika buforowego 200 GT do obiegu bezpo$redniego. Pa-
kiet zawiera pompe obiegowa Wilo Yonos Para Rs25-6-130, izolacje przewoddw.

Zestaw podtaczeniowy obiegu zewnetrznego do 200 GT ER606 7610667 1270

Zestaw do podtaczenia zasobnika buforowego 200 GT do obiegu zewnetrznego. Ze-
staw zawiera armature pozwalajaca podtaczy¢ obiegi zewnetrzne z buforem.

Zestaw podtaczeniowy do podgrzewacza 200 GHL/GSHL/GL/GT (ustawiony obok) ER611 7611489 1270
Zestaw podtaczeniowy do podgrzewacza 200 GHL/GSHL/GL/GT (ustawiony w kolum- ER610 7611488 800
nie)

www.dedietrich.pl
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Powietrzne pompy ciepta

50

Wyposazenie dodatkowe

HPI'S

WYPOSAZENIE DODATKOWE OPROCZ "REGULACJI"

Dla chtodzenia przy pomocy klimakonwektorow

Pakiet Indeks PLN
Zestaw izolacji do MIT-IN HK24 100018410 800
Zestawy hydrauliczne .
Pakiet Indeks PLN
A Zestaw hydrauliczny drugiego obiegu grzewczego do zabud ia w jednostce HK21 100017830 3120
69 wewnetrznej
Zestaw zawiera zawdr mieszajacy, zawory podtaczeniowe, pompe obiegowa oraz czuj-
nik zasilania.
[; Zestaw izolacji do HK21 HK25 100018411 173
» ' Zestaw czujnika wilgotnosci dla trybu chtodzenia HK27 100019114 1180
Zestaw hydrauliczny drugiego obiegu grzewczego do zabudowania w jednostce HK22 100017832 510
! wewnetrznej
Zespét pompowy do obiegu bez mi za z pompa klasy A EA143 100020167 2780
Modut hydrauliczny catkowicie zmontowany, w izolacji. Wyposazony w pompe Wilo
Yonos Para RS 25/6, dwa termometry zintegrowane z zaworami odcinajacymi, zawér
zwrotny klapowy.
Zespot pompowy do obiegu z mieszaczem z pompa klasy A EAl44 100020168 3950
Modut hydrauliczny catkowicie zmontowany, w izolacji. Wyposazony w pompe Wilo
Yonos Para RS 25/6, zaw6r 3-drogowy z sitownikiem, dwa termometry zintegrowane
z zaworami odcinajacymi, zawér zwrotny klapowy.
Rozdzielacz hydrauliczny 2-obiegi EA140 100020164 1460
“ Wykorzystywany w przypadku instalacji zdwoma obiegami. DN25, Kvs 12,5.
Konsola montazowa pojedynczego zespotu hydraulicznego EA 143/144 EA142 100020166 570
Posiada 2 mosiezne ztaczki meskie/zenskie. Stosuje sie, gdy jeden z 2 modutéw hy-
draulicznych (dla obiegu bezposredniego lub dla obiegu mieszaczowego) jest monto-
wany pojedynczo i pozwala na zamocowanie ich na $cianie.
W Konsola montazowa rozdzielacza hydraulicznego EA140 EA141 100020165 183
Przygotowanie Cc.w.u. .
Pakiet Indeks PLN
Zawor przetaczajacy c.o./c.w.u. HK23 7684175 1260
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Wyposazenie dodatkowe

WYPOSAZENIE DODATKOWE OPROCZ "REGULACJI"

Przygotowanie c.w.u. .
Pakiet Indeks PLN
—_— Zestaw potaczeniowy pompa ciepta/podgrzewacz c.w.u. EH149 100015468 430
—_— =
BPB 200 Podgrzewacz c.w.u. EC610 100018094 6380
I BPB 300 Podgrzewacz c.w.u. EC611 100018095 7840
BPB 401 Podgrzewacz c.w.u. EC790 7682199 10 640
h BPB 501 Podgrzewacz c.w.u. EC795 7682313 11620
— BEPC 300 Podgrzewacz c.w.u. do PAC ER615 7620661 9130
e 6
-2 Assure ASHP 210 Podgrzewacz c.w.u do pomp ciepta 7736225 10580
L)€ Assure ASHP 250 Podgrzewacz c.w.u do pomp ciepta 7736226 11520
Assure ASHP 300 Podgrzewacz c.w.u do pomp ciepta 7736227 11 850
s

WYPOSAZENIE DODATKOWE "REGULACJE"

Dobor wyposazenia dodatkowego w zaleznosci od podtaczonych obiegow
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Typ obiegu
Konsola -
sterownicza /ﬁ EEE
DIEMATIC
Evolution
modutu . . . . . - .
MIT-S (1) c.w.u. bezposredni mieszaczowy bezposr. + 1 miesz. 2 X miesz. 3 x miesz.
) 2 xAD 199
HPIS 1xAD?212 fabrycznie AD 199 lub HK21 AD 199 lub HK21 2 xAD 199 +1xAD 249

(1) do ewentualnego uzupetnienia o termostat pokojowy: pakiet AD324 (SMART TC), AD247P (AD248P) lub AD 140.

Wyposazenie dodatkowe ""Regulacje"
Pakiet Indeks PLN

SMART TC Termostat pokojowy modulujacy przewodowy AD324 7691375 1380
Termostat zapewnia mozliwo$¢ potaczenia sie zdomowa siecig Wi-Fi i zdalnej kontroli
pracy instalacji przy udziale smartfonu lub tabletu z darmowa aplikacja w systemie
Android lub i0S. Precyzyjna zdalna kontrola temperatury pomieszczenia i c.w.u. Mozli-
wos¢ ustawiania programdéw ogrzewania i wytwarzania c.w.u. Pomoc utatwiajaca pro-
gramowanie. Mozliwo$¢ zaprogramowania danych kontaktowych instalatora. Zawiera
wskazniki zuzycia energii na c.w.u. i ogrzewanie. Zdalny dostep bezpieczenistwa dla in-
stalatora.

Termostat pokojowy programowalny przewodowy AD247P 100012645P 440
Przewodowy regulator temperatury stuzacy do sterowania urzadzeniami grzewczymi,
z duzym podswietlanym wyswietlaczem i dotykowymi przyciskami. Mozliwe sa 3 tryby
pracy: dziefi/noc, tygodniowy, reczny. Regulator posiada funkcje OPTIMUM START,
ktéra pozwala na inteligentne sterowanie ogrzewaniem, zwieksza efektywnos¢ i za-
pewnia lepszy komfort cieplny, algorytm regulatora dobiera optymalny czas zatacze-
nia urzadzenia z wyprzedzeniem potrzebnym do osiagniecia zadanej temperatury.
Mozliwos¢ podtaczenia czujnika temp. podtogowej, dzieki czemu regulator pokojowy
bedzie sterowat temp. pomieszczenia uwzgledniajac przy tym temp. podtogi. Styk
beznapieciowy NO-COM-NC (230V AC/0,5A (AC1), 24V DC/0,5A (DC1)).
Termostat pokojowy programowalny bezprzewodowy AD248P 100013138P 790
Bezprzewodowy regulator temperatury stuzacy do sterowania urzadzeniami grzew-
czymi, z duzym podswietlanym wyswietlaczem i dotykowymi przyciskami. Mozliwe sa
3 tryby pracy: dzieri/noc, tygodniowy, reczny. Regulator posiada funkcje OPTIMUM
START, ktdra pozwala na inteligentne sterowanie ogrzewaniem, zwieksza efektywno$é
i zapewnia lepszy komfort cieplny, algorytm regulatora dobiera optymalny czas zata-
czenia urzadzenia z wyprzedzeniem potrzebnym do osiagniecia zadanej temperatury.
Mozliwos¢é podtaczenia czujnika temp. podtogowej, dzigki czemu regulator pokojowy
bedzie sterowat temp. pomieszczenia uwzgledniajac przy tym temp. podtogi. Styk
beznapieciowy NO-COM-NC (230V AC/0,5A (AC1), 24V DC/0,5A (DC1)).
Czujnik zewnetrzny bezprzewodowy AD251 100013306 540
Bezprzewodowy czujnik temperatury zewnetrznej dla tzw. regulacji pogodowej, do
wspdtpracy z kottami wyposazonymi w konsole Diematic iSystem. Stosowany w miej-
4 b » An sce czujnika przewodowego. Do komunikacji ze sterownikiem kotta wymagany jest
Ap dodatkowo modut radiowy AD252.
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Wyposazenie dodatkowe

HPIS

Wyposazenie dodatkowe ""Regulacje"

Pakiet Indeks PLN

Ptytka i czujnik dla jednego zaworu mieszajacego AD249 100013304 690
Do sterowania zaworu mieszaczowego z sitownikiem elektromechanicznym lub elek-
trotermicznym. Ptytke montuje sie w konsoli DIEMATIC i podtacza przy pomocy nieza-
mienialnych wtykéw. Konsola DIEMATIC moze by¢ wyposazona w jedna dodatkowa
»ptytke + czujnik”, do sterowania jednego zaworu mieszaczowego.

Czujnik dla obiegu z mieszaczem L=2,5m AD199p 88017017P 201
Czujnik ten jest wymagany przy podtaczeniu pierwszego obiegu z zaworem mieszaja-

cym.

Kabel BUS L=12m AD134 88017851 640

Kabel BUS pozwala potaczy¢ urzadzenie wyposazone w konsole DIEMATIC Evolution
z urzadzeniem z konsolg DIEMATIC iSystem, 2 urzadzenia wyposazone w konsole DIE-
MATIC iSystem lub w instalacji kaskadowej, jak tez podtaczy¢ regulator nascienny VM
DIEMATIC lub nadajnik sieci zdalnego sterowania.

Czujnik c.w.u. AD212P 100000030P 201
Umozliwia regulacje z priorytetem temperatury i programowanie wytwarzania cieptej
wody uzytkowej w podgrzewaczu pojemnosciowym

Czujnik zasobnika buforowego lub zasilania kaskady AD250P 100013305P 201

Zawiera 1 czujnik c.0. do sterowania zasobnika buforowego lub kaskady przy pomocy
urzadzenia wyposazonego w konsole sterowniczg DIEMATIC m3.

VM DIEMATIC Evolution Konsola sterownicza AD315 7676561 nz
Regulator elektroniczny VM DIEMATIC Evolution, montowany w obudowie nasciennej,
pozwala na sterowanie oraz regulacje 3 obiegami c.o. oraz 2 obiegami c.w.u. Kazdy

z tych obiegéw grzewczych moze by¢ obiegiem bezposrednim lub z 3-drogowym za-
worem mieszajacym z sitownikiem. Mozna taczy¢ szeregowo do 8 regulatoréw VM DIE-
MATIC Evolution lub Zrédet ciepta wyposazonych w konsole sterownicza Diematic Evo-
lution lub Inicontrol-2. Moze by¢ zintegrowany réwniez z DIEMATIC iSystem poprzez
Modbus jako "SLAVE" (system wtdrny). VM DIEMATIC Evolution jest zalecany do uzy-
wania w kaskadach z kottami: Evodens Pro AMC, Elidens C140, C 230 EVO, C 240, C 340,
C640, a takze pompami ciepta: HPI S, MMTC, Modena (praca regulatora VM tylko do
sterowania obiegami grzewczymi, zasobnikiem buforowym oraz podgrzewaczem
c.w.u.; do pompy MODENA tylko sygnat zatacz/wytacz). Regulator moze pracowac sa-
modzielnie, aby regulowad obiegi c.o. i c.w.u. w zaleznosci od temperatury zewnetrz-
nej (czujnik FM46 zamawiany oddzielnie). Regulator posiada réwniez wejscie 0-10V,
ktére moze by¢ skonfigurowane jako tacze telefoniczne ON/OFF. Drzwiczki na zawia-
sach zamiennych, blokowane i plombowane. Wymiary: dtugos$é: 320 mm, wysoko$¢:
260 mm, gteboko$¢: 130 mm.

S-Bus Kabel komunikacyjny L=1,5 m + 2 wtyczki mostkujace AD308P 7663618P 350
Kabel komunikacyjny S-Bus z para wtyczek mostkujacych do taczenia urzadzeri z au-
tomatyka DIEMATIC Evolution.

S-Bus Kabel komunikacyjny L=12 m + 2 wtyczki mostkujace AD309P 7663561P 640

Kabel komunikacyjny S-Bus z parg wtyczek mostkujacych do taczenia urzadzeri z au-
tomatyka DIEMATIC Evolution.
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S-Bus Kabel komunikacyjny L=20 m + 2 wtyczki mostkujace AD310P 7663619P 830

Kabel komunikacyjny S-Bus z para wtyczek mostkujacych do taczenia urzadzeri z au-
tomatyka DIEMATIC Evolution.

Wtyczki mostkujace BUS AD321 7688305 399

GTW-08 Bramka Modbus AD332 7721982 1100

Bramka z konwerterem sygnatéw dedykowana do taczno$ci pomiedzy konsolami re-
gulacyjnymi z systemami nadzoru BMS. Realizuje transmisje danych zgodnych ze stan-
dardem Modbus RTU i interfejsem RS485.

GTW-21 Bramka BacNet 7756023 1100

Bramka z konwerterem sygnatéw dedykowana do taczno$ci pomiedzy urzadzeniem
z konsola sterownicza Diematic Evolution a systemem zarzadzania budynkiem (BMS).
Realizuje transmisje danych w oparciu o protokét komunikacyjny BACNet.

Zestaw cichej pracy EH829 7688755 500
Zestaw automatycznego uzupetniania instalacji EH726 7681480 2920
= ‘.ﬁ Opcjonalny zestaw automatycznego napetniania jest uzywany do napetniania
R obiegdw grzewczych lub utrzymywania w nich optymalnego cisnienia, bez interwencji
= Q - uzytkownika. Po wykonaniu czynnosci zgodnie z instrukcjami montazu opcjonalnego
OoQ zestawu wystarczy skonfigurowac kilka parametréw, aby automatycznie uzyskac

lub utrzymac optymalne cisnienie.
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HPI'S

HPIS 8 MR

Wyposazenie dodatkowe

ZESTAWIENIE

PAKIET INDEKS

PRZYKEAD KONFIGURACJI

— L obiegbezposredni HPI'S 8 MR-2 (MIT-S/E) Pompa ciepta powietrze/woda (1-faz.) - 7609981
— 1 obieg mieszaczowy z przygotowa- = =
niem c.w.u. w niezaleznym podgrzewa- 2 x SMART TC Termostat pokojowy modulujacy przewodowy 2 x AD324 2 X 7691375
czu BTW150 Zasobnik buforowy wiszacy 150 litréw - 29048
Zawor przetaczajacy c.0./c.w.u. HK23 7684175
Czujnik c.w.u. AD212P 100000030P
Czujnik dla obiegu z mieszaczem L=2,5m AD199p 88017017P
o
EC@‘_ Ptytka i czujnik dla jednego zaworu mieszajacego AD249 100013304
— A Czujnik zasobnika buforowego lub zasilania kaskady AD250P 100013305P
SOLUJ;L?E& Il Assure ASHP 250 Podgrzewacz c.w.u do pomp ciepta = 7736226
Termostat pokojowy SMARTTC® Termostat pokojowy SMART TC° LEGENDA:
77777777777 200 o ———— obiegc.o.- zaslonie
r O r TR O 1111 Ot 71 obiegc.o.-powrst S
c1 L AD32E | AD324 I g&"gz‘mm‘ P IizEEs W
Q wc-_-_________ " |l= @ N | = | == cyrkuiacia
[ I FF 77777777 — ——  kable sterownicze z automatyki pompy ciepta
o j‘ : : : \r———~———— CZ - CIUJNIK ZEWNETRZNY
Vi CTZ - CZIUJNIK TEMPERATURY ZASILANIA
2 | (RRAR TZ - TERMOSTAT ZABEZPIECZAJACY
%g : a0 L= ====< IMco- ZAWOR MIESZAJACY OBIEGU C.O. 6
o I o e e 70 - ZAWOR ODCINAJACY
g% P 1B - ZAWOR BEZPIECZENSTWA
o5 P 72 - ZAWOR ZWROTNY
3 E RN ZA - ZAWOR ANTYSKAZENIOWY
£8  lalllel VLo 73 - ZAWOR 3-DROGOWY
28] fFwHo--—-—-—-—-——- PO1,2 - POMPA OBIEGU
PC - POMPA CYRKULACYJNA
FM - FILTR MAGNETYCZNY
FS - FILTR SIATKOWY
Jednostka zewnetrzna . (7= FILTRO CRRLIRIIS
De Dietrich AWHP 8 MR © 30° SUW- STACJA UZDATNIANIA WODY
2 — T- TERMOMETR

230V §

gaz: 5/8"
clecz:3/8"

==

Inst. wody zimnej
wg. odrebnego
opracowania

Zasobnik c.w.u.
BAXI (Assure ASHP)

Zasobnik buforowy
De Dietrich (BT/BTW...)

M - MANOMETR

PE - POtACZENIE ELASTYCZNE

NWco - NACZYNIE WYROWNAWCZE CO
NWzw - NACZYNIE WYROWNAWCZE CWU

NWeo
zimnej

0 PE

wag. odrebnego
opracowania

M

n

@ Ir““"?é‘—|

Instalacia wody
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Powietrzne pompy ciepta

3
é 2xHPIS 27 TR
S I Tiﬁi‘;ii;ﬁ?ﬁ:ma 2x HPI'S 27 TR-2 (MIT-S/H) Pompa ciepta powietrze/woda (3-faz.) - 2 X GROSS_WEIGHT
g_ — 2 obiegi mieszaczowe z przygotowaniem c.w.u. w niezaleznym podgrzewaczu 3 x SMART TC Termostat pokojowy modulujgcy przewodowy 3xAD324 3 x PACKAGE
o 2 x BT500 Zasobnik buforowy 500 litréw - 2 x GROSS_WEIGHT
5". Zawor przetaczajacy c.o./c.w.u. HK23 PACKAGE
o Czujnik c.w.u. AD212P PACKAGE
o) - Czujnik dla obiegu z mieszaczem L=2,5m AD199p PACKAGE
- EC@ 2 11l 2 x Czujnik zasobnika buforowego lub zasilania kaskady 2 x AD250P 2 x PACKAGE
i A Ptytka i czujnik dla jednego zaworu mieszajacego AD249 PACKAGE
SOLU,;ELSE,? i< Kabel BUS L=12 m (* w przypadku zastosowania kaskady z HPI Evolution) AD134 PACKAGE
Assure ASHP 300 Podgrzewacz c.w.u do pomp ciepta - NET_WEIGHT

Jednostka wewnetrzna
De Dietrich HPI S 27 TR

Jednostka zewnetrzna AD324 LEGENDA:
De Diefrich AWHP 27 TR 70 ”

obieg c.o. - zasilanie

——————— obieg c.o. - powrdt

——w—— woda zimna (napetnianie i uzupetnianie instalacii)
— = —  C.W.U.

—~—~— cyrkulacja

kable sterownicze z automatyki pompy ciepta

C1Z - CZUJINIK ZEWNETRZNY

CTZ - CZUJNIK TEMPERATURY ZASILANIA
TZ - TERMOSTAT ZABEZPIECZAJACY

IMco- ZAWOR MIESZAJACY OBIEGU C.O.
70 - ZAWOR ODCINAJACY

7B - ZAWOR BEZPIECZENSTWA

77 - IAWOR ZWROTNY

ZA - ZAWOR ANTYSKAZENIOWY

73 - ZAWOR 3-DROGOWY

PO1,2,3 - POMPA OBIEGU

PC - POMPA CYRKULACYJNA

FM - FILTR MAGNETYCZNY

FS - FILTR SIATKOWY

FO - FILTRO ODMULNIK

SUW- STACJA UZDATNIANIA WODY

T- TERMOMETR

M - MANOMETR

PE - POLACZENIE ELASTYCZNE

NWco - NACZYNIE WYROWNAWCZE CO
NWzw - NACZYNIE WYROWNAWCZE CWU

|Termostat pokojowy | Termostat pokojowy
| SMART TC® | SMART TC®
|

BUS

400V§

"gaz: 3/4"lub 1"
cieczt/2"

Jednostka wewnetrzna
De Diefrich HPI S 27 TR

Jednostka zewnetrzna — |
De Dietrich AWHP 27 TR 400v%

%

2

o0

400V

%
B

‘ | [ = I

| bnik Zasobnik buforowy £ NWco Insfozlﬁnc#c;]v/ody i Q

I ?AeQDl;:tﬁth) De Dietrich (BT/BTW...) wa. odrebnego %) 70 i
i X opracowania
"gaz: 3/4"lub 1" Inst. wody zimnej i P — [
ciecz:1/2" wg. odrebnego | v PE "1 i
opracowania I IA |

- LIy M | Lsuw |
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2x HPI S 8 MR + Evodens AMC 35
— Kaskada 2 pomp ciepta oraz kotta gazowego kondensacyjnego

— 1 obieg bezpoéredni HPI S 8 MR-2 (MIT-S/E) Pompa ciepta powietrze/woda (1-faz.) - GROSS_WEIGHT
— 2 obiegi mieszaczowe z przygotowaniem c.w.u. w niezaleznym podgrzewaczu HPI S 8 MR-2 (MIT-S/H) Pompa ciepta powietrze/woda (1-faz.) - GROSS_WEIGHT
Evodens AMC 35 Kociot gazowy kondensacyjny 1-f - POWER_50/30_C
3 x SMART TC Termostat pokojowy modulujacy przewodowy 3xAD324 3 x PACKAGE
BT300 Zasobnik buforowy 300 litréw - GROSS_WEIGHT
Zawor przetaczajacy c.0./c.w.u. HK23 PACKAGE
EC = Czujnik c.w.u. AD212P PACKAGE
— B Czujnik dla obiegu z mieszaczem L=2,5m AD199p PACKAGE
SOLUDELSE,S, i< 2 x Czujnik zasobnika buforowego lub zasilania kaskady 2 x AD250P 2 x PACKAGE
Ptytka i czujnik dla jednego zaworu mieszajacego AD249 PACKAGE
S-Bus Kabel komunikacyjny L=1,5 m + 2 wtyczki mostkujace AD308P PACKAGE
BPB 1000/2 Podgrzewacz c.w.u. - NET_WEIGHT

Wspomaganie hydrauliczne
Kociot gazowy De Diefrich AMC

I
| |
| |
~ | | LEGENDA:
O | |
- ————1 I I obieg c.o. - zasilanie
Jednostka wewnetrzna ‘ ‘ obieg c.o. - powrdt
De Dietrich HPI S 8 MR ! ! e Lo Lo "
I I woda zZimna (napetnianie i uzupetnianie instalacii)
- I i [SRWAVH
I L i
- cyrkulacja

instalacja gazowa
- — — — kable sterownicze z automatyki pompy ciepta

Jednostka zewnetrzna
De Diefrich AWHP 8 MR

Termostat pokojowy
SMART TC°

Termostat pokojowy

+
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Termostat pokojowy

SMARTTC® |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E
|
|
|
|
I
|

SMART TC® CZ - CZUJNIK ZEWNETRZNY

CTZ - CZUJNIK TEMPERATURY ZASILANIA
CZK - CZUINIK ZASILANIA KASKADY

TZ - TERMOSTAT ZABEZPIECZAJACY
IMco- ZAWOR MIESZAJACY OBIEGU C.O.
10 - ZAWOR ODCINAJACY

7B - ZAWOR BEZPIECZENSTWA

77 - IAWOR ZWROTNY

ZA - ZAWOR ANTYSKAZENIOWY

73 - ZAWOR 3-DROGOWY

PO1,2,3 - POMPA OBIEGU

PC - POMPA CYRKULACYJINA

FM - FILTR MAGNETYCZNY

FS - FILTR SIATKOWY

FO - FILTRO ODMULNIK

SUW- STACJA UZDATNIANIA WODY

T- TERMOMETR

M - MANOMETR

PE - POtACZENIE ELASTYCZNE

NWco - NACZYNIE WYROWNAWCZE CO
NWzw - NACZYNIE WYROWNAWCZE CWU

wg. odrebnego
opracowania

BUS

ciecz:3/8"

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Inst. gazowa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Jednostka wewnetrzna
De Diefrich HPI § 8 MR

230V
Jednostka zewnetrzna
De Diefrich AWHP 8 MR
«
- 230V §
E gaz: 5/8'

—
== Inst. wody zimnej

ciecz:3/8" wg. odrebnego

BU!

Inst. wody zimnej l I

fwee wg. odrebnego ‘—I—N‘ _bq_i_l
0 0

opracowania

0 PE '
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¢ Zasobnik c.w.u.

Zasobnik buforowy
| De Dietrich (BPB..) De Dietrich (BT/BTW...)
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