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¢ E BT 300 300 87 X 5
0 BT 500 500 110 X 5
(@)
(%2]
©
N



www.dedietrich.pl
www.dedietrich.pl
www.dedietrich.pl
www.dedietrich.pl
www.dedietrich.pl
www.dedietrich.pl
www.dedietrich.pl
www.dedietrich.pl
www.dedietrich.pl
www.dedietrich.pl
www.dedietrich.pl
www.dedietrich.pl
www.dedietrich.pl
www.dedietrich.pl
www.dedietrich.pl
www.dedietrich.pl
www.dedietrich.pl
www.dedietrich.pl
www.dedietrich.pl
www.dedietrich.pl
www.dedietrich.pl
www.dedietrich.pl
www.dedietrich.pl
www.dedietrich.pl
www.dedietrich.pl
www.dedietrich.pl

ECO=

SOLUTIONS

De Dietrich <o

PROJEKT

PSB 600 - 3000 HS

wyposazenie do-

na podtodze na $cianie zintegrowana o
PSB 600 HS 550 120 X !
PSB 800 HS 750 150 X :
PSB 1000 HS 1000 170 X !
PSB 1500 HS 1500 335 X !
PSB 2000 HS 2000 360 X !
PSB 2500 HS 2500 450 X :
PSB 3000 HS 3000 480 X !

Zasobniki buforowe
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@ Wiszace zasobniki buforowe wody grzewczej

BTW

BTW80, 120, 150
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— Zasobniki buforowe przeznaczone sa do gromadzenia,
przechowywania i przekazywania nadmiaru cieptej wody
grzewczej lub innych ptyndw dopuszczonych do kontak-

— Jako wyposazenie dodatkowe dostepne sa grzatki elek-
tryczne w modelach o mocy 3,0 kW, 4,5 kW, 6,0 kW i 9,0
kW przystosowane sg do zasilania pradem 3-fazowym

tu ze stala, uzyskanych z réznych Zrédet ciepta: kottéw
c.0., kolektoréw stonecznych, pomp ciepta, itp.

— Stanowia zabezpieczenie instalacji c.0., przejmujac réz-
nice pomiedzy moca cieplna urzadzenia i moca odda-
wang do uktadu grzewczego

— Przeznaczone do montazu w formie wiszacej na $cianie

— Opcjonalnie dostepna grzatka elekryczna o mocy 2,0 kW

— Maksymalne ci$nienie pracy zbiornika wynosi 0,3 MPa

— Zasobniki buforowe wykonane sa z blachy stalowej czar-
nej

— Izolacje termiczna zasobnikéw buforowych tworzy war-
stwa pianki poliuretanowej o grubosci 25 mm

— Ostone izolacji termicznej stanowi ptaszcz wykonany
z cienkiej blachy stalowej, pokrytej farba proszkowa

— Wszystkie zasobniki buforowe przystosowane sa do pra-
(3 cy w pozycji pionowej i posiadajg dolna i gorna pokrywe
wykonana z tworzywa sztucznego ABS

(400V), ktére moga stanowi¢ dodatkowe wsparcie elek-
tryczne dla instalacji

STANDARD

Zoleto produktu

Wiszacy zasobnik buforowy

1L L hod.
P 2]

BTW | BTW | BTW

80 | 120 |150 0455
o @ 400
KP | Kréciec przytacza 1v" 1" 1v"
oT Mufa czujnika tem- | | vy W W 1 ‘
peratury A S | L
MG | Mufa grzatki 1% | 1% | 1% < || | —UcCT | KP 4 ke
H 7!
: 1ssf] ‘ g
3 | < <
. - ‘ 25
B L : g = g
MG MG
Guew 172"
Zasobnik A L H
BTW80 390 490 800
BTW120 710 810 1120
BTW150 950 1050 1360
DANE TECHNICZNE
Maksymalne ci$nienie robocze: 3 bar
Maksymalna temp robocza: 80°C
Pojemnos$¢ zasobnika | 80 120 150
Grubos¢ izolacji termicznej mm ‘ 25 ‘ 25 ‘ 25
Masa netto zasobnika bez wody kg ‘ 35 ‘ 40 ‘ 60

Zasobniki, zwtaszcza pracujace w uktadach zamknietych wolno eksploatowac tylko ze sprawnym zaworem bezpieczeristwa o ci$nieniu otwarcia max. 0,3 MPa, najlepiej
zainstalowanym na doptywie zimnej wody. Zawdr ten chroni urzadzenie przed nadmiernym wzrostem ci$nienia w obiegu grzewczym.

Indeks
PLN

WYPOSAZENIE DODATKOWE

Akcesoria
Indeks PLN
Grzatka do BTW 3,0 kW 6/4" 400V 609-30-400 2000
Grzatka do BTW 4,5 kW 6/4" 400V 609-45-400 2050
% Grzatka do BTW 6,0 kW 6/4" 400V 609-60-400 2120
Grzatka do BTW 9,0 kW 6/4" 400V 609-90-400 2150

www.dedietrich.pl
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BT220, 300, 500

— Zasobniki buforowe przeznaczone sa do gromadzenia, — Wszystkie zasobniki buforowe przystosowane sa do pra-
) przechowywania i przekazywania nadmiaru cieptejwody ¢y w pozycji pionowej i posiadaja dolng i gérna pokrywe
N grzewczej lub innych ptyndw dopuszczonych do kontak- wykonang z tworzywa sztucznego ABS

tu ze stala, uzyskanych zréznych Zrédet ciepta: kottéw  jednostka dostawy: 1 pakiet
® c.0., kolektoréw stonecznych, pomp ciepta, itp.
w — Stanowia zabezpieczenie instalacji c.0., przejmujac réz-
i nice pomiedzy moca cieplna urzadzenia i moca odda-
wang do uktadu grzewczego
— Maksymalne ci$nienie pracy zbiornika wynosi 0,3 MPa
— Zasobniki buforowe wykonane sa z blachy stalowej czar-
nej
— Izolacje termiczna zasobnikéw buforowych tworzy war-
stwa pianki polistyrenowej o grubosci 70 mm (dla BT 220
i 300) badz 100 mm miekkiej pianki poliuretanowej (dla
' BT 500)
— Ostone izolacji termicznej w przypadku zbiornikéw
BT220i BT300 stanowi ptaszcz wykonany z cienkiej bla-

o .Il chy stalowej, pokrytej farba proszkowa, natomiast

w przypadku zbiornikéw BT500 jest to ptaszcz z materia-

STANDARD

tu skay Zaleta produktu
Duza pojemnos¢ w kompaktowej
zabudowie
220|300 | 500 Ak - ¢D
KP | Kréciec przytacza | 1" 1" 1% od
KP2 | Kréciec przytacza | 27 2” 2”
Mufa czujnika tem- KP2
CcT " " "
peratury /’EE:“\ i
KP T i CcT
KP —
7 o
= | F
gm =2
< <
o
KP
+ KP
| Q w
Y ! 0 ! =
Zasobnik d D H A B C E F B
BT220 510 650 1400 770 1070 270 300 155 o
BT300 510 650 1900 1250 1550 270 300 155 -g
BT500 600 806 2040 1180 1670 370 470 260
© ——
DANE TECHNICZNE -E
Maksymalne ci$nienie robocze: 3 bar (500) 0
Max. temp. robocza: 80°C (220,300), 95°C o
(7]
©
Pojemnos$¢ zasobnika | 220 300 500 N
Grubos¢ izolacji termicznej mm ‘ 70 ‘ 70 ‘ 100
Masa netto zasobnika bez wody kg | 57 | 87 | 110
Zasobniki, zwtaszcza pracujace w uktadach zamknietych wolno eksploatowad tylko ze sprawnym zaworem bezpieczefistwa o ci$nieniu otwarcia max. 0,3 MPa, najlepiej 1 7

zainstalowanym na doptywie zimnej wody. Zawdr ten chroni urzadzenie przed nadmiernym wzrostem ci$nienia w obiegu grzewczym.
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Wyposazenie dodatkowe

BT

WYPOSAZENIE DODATKOWE

Akcesoria

Indeks PLN

Grzatka elektryczna 9,0 kw/400V, G 2" 29003 nz

I Grzatka elektryczna 12,0 kW/400V, G 2" 21192 nz

Zasobniki buforowe
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PSB 600 - 3000 HS

— Zasobniki buforowe wody grzewczej wykonane z blachy
stalowej o duzej grubosci

— Pokrycie od wewnatrz czarng farba dla zabezpieczenia
antykorozyjnego

— Zasobnik posiada wiele punktéw podtaczenia dla jedne-
go lub kilku kottéw i obiegdw grzewczych

— Obudowa dostepna w wersji elastycznej (HS), o grubosci
100 mm, z wetny mineralnej z powtoka zewnetrzna
z PCV, klasa ogniowa M1

Jednostka dostawy: 2 pakiety

PROJEKT

Zoleto produktu

Duzy asortyment dostepnych

pojemnosci
12 n 6
3 Wlot/wyptyw wody grzewczej N
4 | Ztaczka dla tulei zanurzeniowej 1/2" ‘Q\ < | f ; ;
5 | Tuleja zanurzeniowa (rurka) 1/2” s =hO— —0
6 Wyptyw magazynowanej wody / odpowietrz-
nik Rp 2”

R :gwint zewngtrzny

Rp :gwint wewnetrzny

G :gwint zewnetrzny cylindryczny (uszczelniony T M =

uszczelka ptaska) B o

o = =0
o w

o - - =0 w
e o o + ;
< ol o
| .
PSB...HS H H1 gL gLl A B C D E F G ‘S
600 2111 2011 830 630 1370 1120 820 250 1985 1713 852 _Q
800 1940 184 990 790 1250 950 650 470 1802 1532 790 o —

1000 2253 2153 990 790 1350 1050 750 470 2115 1845 905
1500 1985 1885 1300 1100 1202 1003 702 502 1799 1497 804 ‘ E
2000 2226 2126 1300 1100 1452 1212 912 502 2040 1738 881 _Q
2500 2013 1913 1600 1400 1280 1040 740 530 1740 1445 790 o
3000 2175 2075 1600 1400 1280 1040 740 530 1902 1607 856 g
DANE TECHNICZNE N

Maksymalne ci$nienie robocze: - zasobnik: Maksymalna temperatura robocza: - za-

Sbar sobnik: 95°C 1 7
Pojemnos¢ l 550 750 1000 1500 2000 2500 3000
Wspdtczynnik strat ciepta UA (obudowa HS) W/K 1,45 1,78 2,22 2,6 3,31 3,76 4,25
Masa netto kg 120 150 170 885 360 450 480

Zasobnik + obudowa elastyczna HS Indeks 7650454HS | 7650455HS | 7650456HS | 7650457HS | 7650458HS | 7650459HS | 7650460HS
PLN nz nz nz nz nz nz nz

www.dedietrich.pl
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