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ECO=

SOLUTIONS

De Dietrich<or

Do umieszczenia

Grzatka elektryczna

wyposazenie do-

na podtodze na scianie zintegrowana datkowe
BPB 150 150 57 710 X X 5
BPB 200 200 74 960 X X 5
BPB 300 300 99 1330 X X 5
BPB 400 400 134 1670 X X 5
BPB 500 500 161 2115 X X 5
N
|
| 4
A
De Dietrich<c
750, 1000, 1500, 2000
Do eszczenia atka ele
B Poje 0 g (o}
na podtodze na $cianie Zintegrowana Wypg::ig:": dto-
BH 750 750 280 X X 8
BH 1000 1000 373 X X 8
BH 1500 1500 460 X X 8
BH 2000 2000 560 X X 8
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ECO=

SOLUTIONS

De Dietrich <c»
750/2,1000/2,1500/2,
2000/2
Podgrzewa 0
- - Po po
» oje o) (0}
. . ze zintegrowanym .
ze zintegrowanym wy wspomaganiem hy- bez wspomagania hy.
miennikiem c.w.u. draulicznym draulicznego

BH 750/2 750 X X 11

BH 1000/2 1000 X X 11

BH 1500/2 1500 X X 11

BH 2000/2 2000 X X 11
= =i

N__J
T o
y ..
A
De Dietrich «<c» @
p Pod po
U » oje o) o)
ze zintegrowanym wy- - zmtegrovyanym bez wspomagania hy-
e wspomaganiem hy- .
miennikiem c.w.u. dhuliezny draulicznego

Inisol BSL 200 N 232 X X 13

Inisol BSL 300 N 301 X X 13

Inisol BSL 400 N 400 X X 13

Inisol BSL 500 N 508 X X 13
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FRIWA Mini FRIWA Midi FRIWA Mega
e Oosowa a
J ¥ U U er enero
= P e o) ° o)
Instalacje solarne  Instalacje z kottami Podgcrj\fz\:acze
FRIWA Micro DN20 20 49 X x X 15
FRIWA Mini DN20 28 69 X X X 15
FRIWA Midi DN25 / DN40 50 121 X X X 16
FRIWA Maxi DN32 / DN50 7 187 X X X 16
FRIWA Mega DN40 123 300 X X X 17
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@ Niezalezne podgrzewacze cieptej wody uzytkowej

BPB ECO=

SOLUTIONS

De Dietrich <O

150, 200, 300, 401, 501

— Niezalezne podgrzewacze cieptej wody uzytkowej
— — Zasobnik z blachy stalowej pokrytej emalia dopuszczona
do kontaktu ze Srodkami spozywczymi, ochrona antyko-
rozyjna przy pomocy anody magnezowej z przyciskiem
Htest”
— Wymiennik o duzej pojemnosci, w ksztatcie wezownicy,
stalowy, emaliowany
— Klapa rewizyjna z boku DN 120 i termometr
— Wlot wody zimnej u dotu, stuzacy réwniez jako otwér
spustowy
— Izolacja o grubosci 75 mm z pianki poliuretanowej (bez-
freonowej) wtryskiwanej bezposrednio w obudowie
zewnetrznej
— Obudowa zewnetrzna z ABS o gtadkiej powierzchni, z po-

krywa z ABS koloru szarego

WYMIARY

1 Wyptywcw.u.G1
2 | CyrkulacjaG3/4
3 Wlot wymiennika G 1

Tuleja zanurzeniowa dla czujnika c.w.u. @

4 wewn. 16,1 mm

5  Wylot wymiennika G 1

6 | Wlot wody zimnej i otwdr spustowy G 1
7 | Termometr

8 | Anoda (3)

(1) N6zki regulowane od 19 do 29 mm
(2) Dla modeli 300, 400 i 500 litréw
(3) Dla modelu 150 litréw tylko gérna anoda

190

BPB 150 BPB 200 BPB 300 BPB 401 BPB 501
A 964 1234 1754 1642 1760
B 70 70 70 66 71
C 282 282 282 282 283
E 612 747 972 972 1152
F 692 910 1262 1220 1348
G 844 1114 1634 1509 1618
aH 660 660 660 760 810
Max. temperatura robocza: - ob. wtdérny (zasobnik): 95°C - ob. pierwotny (wymiennik): 10 bar
- ob. pierwotny (wymiennik): 110°C Max. ci$nienie robocze: - ob. wtérny (zasobnik): 10 bar
Model BPB 150 BPB 200 BPB 300 BPB 401 BPB 501
Klasa efektywnosci energetycznej B B B B B
Pojemnos$¢ zasobnika l 145 195 290 385 485
Powierzchnia wymiany m? 0,84 1,2 1,7 2,2 3,1
Pojemnos¢ wezownicy | 5,6 8,1 11,4 14,8 20,8
Znamionowe natez. przeptywu w ob. pierw. m3/h 3 3 3 3 3
Strata ci$nienia na wezownicy przy 3 m3/h kPa 12 14 17 20 26
Moc wymiany przy At=35K (1) kw 29 39 54 68 86
Wydajno$¢ godzinowa przy At=35K (1) I/h 710 960 1330 1670 2110
Wydajnos$¢ poczatk. w ciggu 10 min. przy At=30K (2) 1/10 min 250 340 520 670 800
Wspdtczynnik strat ciepta UA W/K 1,02 1,2 1,48 1,55 1,82
Straty postojowe przy AT 45 K kWh/24h 1,1 1,3 1,6 1,68 1,97
Liczba znamionowa mocy N 2,5 4.7 11 16 20
Masa netto kg 51,5 78 106,5 137 172

(1) temp. wody zimnej: 10°C, temp. zasil. ob. pierwotnego: 80°C, temp. wyptywu c.w.u.: 45°C. (2) temp. wody zimnej: 10°C, temp. zasil. ob. pierwotnego: 80°C

CENA NETTO BPB 150 BPB 200 BPB 300 BPB 401 BPB 501
Pakiet EC609 EC610 EC611 ECT90 ECT795
Indeks | 100018093 | 100018094 | 100018095 | 7682199 | 7682313 |
PLN | 5700 | 6380 | 7840 | 10640 | 11620 |
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Wyposazenie dodatkowe

Pakiet Indeks PLN
Termostat do pompy tadujacej SLA 2 EC320 100007832 1300
Regulator réznicowy SLA2 dostarczany jest z 2 czujnikami. Umozliwia regulacje tem-
peratury niezaleznego podgrzewacza potaczonego z kottem (bez regulatora), zasobni-
ka buforowego z kottem (bez regulatora), zasobnika buforowego z kottem na drewno
lub bufora solarnego. Mozliwo$¢ monitorowania powrotu ogrzewania i obejscia pod-
grzewacza solarnego, jezeli temperatura powrotu jest wieksza od temperatury pod-
grzewacza solarnego.
Zestaw potaczeniowy wraz z pompa EA121 100007827 2050
Zestaw potaczeniowy wraz z pompa modulujgca do AMC/C140 45-115 z BPB
150-200-300.
Aktywna anoda tytanowa do BPB 150-300 AJ38 89757752 1020
Correx Anoda pradowa samoadaptujaca do BPB 401-501 AM7 89608920 2950
Zawor przetaczajacy c.0./c.w.u. z czujnikiem c.w.u. EH145 100015479 2050
Grzatka 3 kW 230V do BLC, BPB 150-500 (nie do BL 150) (1) ER336 100020083 2640
Grzatka 1,7-5,3 kW (240/380 V) do BPB EC740 7628986 2100

(1) Montaz grzatki w ostonie nie jest zgodny z zastosowaniem anody zasilanej z obcego Zrédta "samoadaptujacej"

www.dedietrich.pl
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Wyposazenie dodatkowe

BPB

PRZYKEAD KONFIGURACJI

C 240-160 DIEMATIC Evolution
— 1 obieg bezposredni

— 1 obieg ogrzewania podtogowego (z

zaworem mieszajacym)
— podgrzewacz c.w.u.

ECO=

SOLUTIONS

De Dietrich <>

ZESTAWIENIE

PAKIET

INDEKS

C 240-160 Kociot gazowy kondensacyjny - 7745364
Ptytka i czujnik dla jednego zaworu mieszajacego AD249 100013304
AF60 Czujnik zewnetrzny FM46 85757741
Czujnik c.w.u. AD212P 100000030P
BPB 501 Podgrzewacz c.w.u. EC795 7682313
AQA Perla Black Zmiekczacz wody uzytkowej 20 litréw - 240029326

FM 46

| 1XAD249 |

AQA Perla Black

www.dedietrich.pl
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@ Niezalezne podgrzewacze cieptej wody uzytkowej

e pH ECO=

SOLUTIONS

De Dietrich <O

750, 1000, 1500, 2000

— Podgrzewacz stojacy ze stali S235JR z wielkopowierzch-
niowym, gtadkorurowym wymiennikiem ciepta

— Wewnetrzne emaliowanie wedtug normy DIN 4753 Cze$¢
3 gruntowany z zewnatrz, na zewnatrz farba ochronna

— Anoda magnezowa 1 1/4" dla ochrony antykorozyjnej

— Mozliwo$¢ podtaczenia czujnikéw temperatury w roz-
nych pozycjach za pomoca specjalnych listew podtacze-
niowych

— Termometr w zakresie dostawy dla pojemnosci 750
i 1000 litréw (dodatkowe opakowanie)

— Seryjny kréciec 1 1/2" do montazu grzatki elektrycznej
dla wszystkich wielko$ci

— Otwor rewizyjny 280 x 200 x LK 245

— Wszystkie gwinty zewnetrzne z uszczelnieniem ptaskim

— Izolacja z flizeliny o grubosci 100 mm wg DIN 4753 czes¢
8

m — Odpornos$¢ na dziatanie ci$nienia do 10 bar

PROJEKT

WYMIARY

WW | Pobdr c.w.u. Podgrzewacz wraz Zasobnik
Z | Cyrkulacja z izolacjq termiczng

VL | Zasilanie z obieg B

RL | Powrét z obiegu

KW | Podtaczenie zimnej wody
(wystepuje tylko
RFL | Kotnierz montazowy dolnej strefy DN200 w modelach
9 HZ 75011000 litréw)
G Kréciec montazowy grzatki wkrecanej 1 1/2"

MG | Anoda magnezowa

Ld 1 1
> v z
= E E
v | |
= | | o |
© ' ' 200
% L Se— —— v
wfd
80 A[mm] 2B C[mm] @D [rlr(1vr¥1] RL[mm]  VL[mm] = Z[mm] [mx]
>\ BH 750 2082 950 100 750 157 280 967 1227 1855
E BH 1000 2010 1100 100 900 180 320 947 1197 1760
Q_ BH 1500 2250 1200 100 1000 230 375 1125 1425 1860
q’ BH 2000 2410 1300 100 1100 255 400 1150 1450 2005
o m—
8 DANE TECHNICZNE
u Max. temperatura robocza: - ob. wtdrny (zasobnik): 95°C - ob. pierwotny (wymiennik): 10 bar
o — - ob. pierwotny (wymiennik): 110°C Max. ci$nienie robocze: - ob. wtérny (zasobnik): 10 bar
(U]
N
(@) Pojemnos¢ catkowita | 750 1000 1500 2000
) Straty postojowe w 131 145 168 186
; Pojemnos¢ wezownicy l 22,8 24,5 34 34
a‘) Powierzchnia wezownicy m? 2,7 2,9 4 4
- Wymagany przeptyw m?/h 4,2 4,6 5,1 5,1
oo Strata ci$nienia mbar 180 200 265 265
-8 Wydajnos¢ godzinowa wg DIN 4708 (10°/80°/45°) I/h 2470 2690 2990 2990
o Moc wezownicy wg DIN 4708 (10°/80°/45°) kw 100,5 109,5 121,7 121,7
Wspétczynnik wydajnosci N 35 41 46 55
Max. temp./ci$nienie podgrzewacza °C/bar 95/10 95/10 95/10 95/10
Podt. ciepta/zimna woda GZ (KW/WW) cale G11/2" G11/2" G2" G2"
Podt. cyrkulacji GZ cale G3/4" G 3/4" 1" 1"
Podt. wymiennika ciepta (VL, RL) cale G11/4" G11/4" G11/2" G11/2"
Wysokos¢ przechytowa mm 2050 2020 2260 2440
Waga bez izolacji kg 280 373 460 560
BH 1000 BH 1500 BH 2000
Indeks 89759840H 89759841H 89759842H 89759843H
PLN nz nz nz nz

www.dedietrich.pl
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Wyposazenie dodatkowe

BH

WYPOSAZENIE KOWE BH, BH/2
Akcesoria
Indeks PLN
Anoda Correx do BH 750(/2), 1000(/2), BPB 800(/2), 1000(/2) 04509 6280
Anoda zewnetrzna Correx to bezobstugowa anoda stata stanowigca alternatywe dla magnezowej
anody antykorozyjnej. Zapewnia lepsza czysto$¢ wody sanitarnej. Do stosowania w emaliowanych
¥ podgrzewaczach c.w.u. i zasobnikach buforowych emaliowanych ze ztagczem G 1 1/2". Zasilacz ano-
dy musi by¢é podtaczony do napiecia 220 V.
% : Anoda Correx do BH 1500(/2), 2000(/2) 24463 9620
L N Anoda zewnetrzna Correx to bezobstugowa anoda stata stanowiaca alternatywe dla magnezowej

anody antykorozyjnej. Zapewnia lepsza czysto$¢ wody sanitarnej. Do stosowania w emaliowanych
podgrzewaczach c.w.u. i zasobnikach buforowych emaliowanych ze ztagczem G 1 1/2". Zasilacz ano-
dy musi by¢ podtaczony do napiecia 220 V.
EHK1-i 30 1"1/2 3,0 kW/230V Grzatka wkrecana do pogrzewaczy BH i BH/2 09905H nz
EHK3-i 30 1"1/2 3,0 kW/400V Grzatka wkrecana do pogrzewaczy BH i BH/2 09906H nz
EHK3-i 45 1"1/2 4,5 kW/400V Grzatka wkrecana do pogrzewaczy BH i BH/2 09907H nz
EHK3-i 60 1"1/2 6,0 kW/400V Grzatka wkrecana do pogrzewaczy BH i BH/2 09908H nz
EHK3-i PV 1"1/2 3,0 kW 230/400V Grzatka wkrecana do pogrzewaczy BH i BH/2 32780H nz
EHK3-i PV 1"1/2 4,5 kW 230/400V Grzatka wkrecana do pogrzewaczy BH i BH/2 32781H nz
EHK3-i PV 1"1/2 6,0 kW 230/400V Grzatka wkrecana do pogrzewaczy BH i BH/2 32782H nz
EHK3-i90 1"1/2 9,0 kW/400V Grzatka wkrecana do pogrzewaczy BH i BH/2 09909H nz

‘ Kotnierz specjalny do montazu grzatek EKH w dolnej strefie podgrzewaczy BH i BH/2 05619H nz 9

0 Kotnierz specjalny do montazu podwdjnego grzatek EKH w dolnej strefie podgrzewaczy BH i BH/2 10452H nz
Nézki regulowane do pogrzewaczy BH i BH/2 (4 szt.) 06210H nz
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C 230-ECO DIEMATIC-m 3

— 1 obieg bezposredni (bez zaworu mie-
szajacego)

— 1 obieg ogrzewania podtogowego (z
zaworem mieszajacym)

— podgrzewacz c.w.u.

PAKIET

INDEKS

C230-ECO DIEMATIC-m 3 + C 230 ECO K3
— 4 obiegi mieszaczowe
— podgrzewacz c.w.u.

C 230-85 ECO/DIEMATIC 3 Kociot gazowy kondensacyjny stojacy - 100010397
Ptytka + czujnik dla jednego zaworu mieszaczowego FM48 85757743
Podtaczenie drugiego powrotu GR5 100002442
BH 750 Podgrzewacz c.w.u. - 89759840H
Czujnik c.w.u. AD212P 100000030P
CDI-D Programowalny czujnik pokojowy AD285 100018924
_______________________ "
!
i — i
X u
-l
N
-
5
L
Fl
2 |
Q-
X
i
ol
I
= AD212P¢I
b 1>z
BH750
ZESTAWIENIE PAKIET INDEKS
C 230-85 ECO/DIEMATIC 3 Kociot gazowy kondensacyjny stojacy - 100010397
C 230-85 ECO/K3 Kociot gazowy kondensacyjny stojacy - 100010393
BH 750 Podgrzewacz c.w.u. - 89759840H
Czujnik dla obiegu z mieszaczem L=2,5m AD199p 88017017P
2 x Ptytka + czujnik dla jednego zaworu mieszaczowego 2 x FM48 2 x 85757743
Ptytka przekaznikdw oraz ptytka i czujnik dla pierwszego zaworu mieszaczowego AD220 100004970
Czujnik zanurzeniowy z gilza AD218 100004781
Czujnik c.w.u. AD212P 100000030P
2 x Klapa spalin 2xGV24 2x100011033
4 x CDI-D Programowalny czujnik pokojowy 4 x AD285 4x 100018924

4x CDI D.iSystem

, AD285

-
=
(&)
0
c
©
=
(@]
=
o
)]
>
N
p -
o
2,
O
o
i)
(7]
()
N
O
()
=
(]
N
-
oo
©
(@]
(a

1x
AD199p Qu

C 230 ECO
DIEMATIC-m3
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@ Niezalezne podgrzewacze cieptej wody uzytkowej

BH/2 ECO=

SOLUTIONS

750/2,1000/2, 1500/2, 2000/2

— Zasobnik stojacy ze stali S235JR z 2 wielkopowierzchnio-
wymi, gtadkorurowymi wymiennikami ciepta

— Wewnetrzne emaliowanie wedtug normy DIN 4753 Cze$¢
3, gruntowany z zewnatrz

— Anoda magnezowa 1 1/4" dla ochrony antykorozyjnej

— Rurka czujnika z mozliwo$cig zmiany pozycji za pomoca
zaciskéw czujnika

— Termometr w zakresie dostawy dla pojemnosci 750
i 1000 litréw (dodatkowe opakowanie)

— Seryjny kréciec 1 1/2" do ogrzewania elektrycznego

— Otwor rewizyjny 280 x 200 x LK245

— Wszystkie gwinty zewnetrzne z uszczelnieniem ptaskim

— Izolacja z flizeliny o grubo$ci 100 mm wg DIN 4753 cze$¢
8, wiacznie z izolacja denna z ptaszczem z poliestru

— Odpornos¢ na dziatanie ci$nienia do 10 bar

PROJEKT

WYMIARY

WW | Pobér c.w.u.
VL2 | Zasilanie z obiegu 2
Z | Cyrkulacja N
RL2 | Powrét z obiegu 2 : : c
VL1 | Zasilanie z obiegu 1 | MO
RL1 | Powrdt z obiegu 1 : :
KW | Podtaczenie zimnej wody : :
RFL | Kotnierz montazowy dolnej strefy DN200 ! !
we | oo o | | g7l
G Kréciec montazowy grzatki wkrecanej 11/2 A | | 2
MG | Anoda magnezowa : :
| |
| |
? ?
! ! RFL
l l
Y
A[mm] gB C[mm] gD KW [mm] RL1 [mm] VL1 [mm] RL2 [mm] Z[mm] VL2 [mm] WW [mm]
BH 750/2 2082 950 100 750 157 280 967 1127 1227 1567 1855
BH 1000/2 2010 1100 100 900 180 320 947 1097 1197 1482 1760
BH 1500/2 2250 1200 100 1000 230 375 1125 1275 1425 1650 1860
BH 2000/2 2410 1300 100 1100 255 400 1150 1300 1450 1675 2005
DANE TECHNICZNE
Max. temperatura robocza: - ob. wtérny (zasobnik): 95°C - ob. pierwotny (wymiennik): 10 bar
- ob. pierwotny (wymiennik): 110°C Max. ci$nienie robocze: - ob. wtérny (zasobnik): 10 bar
Pojemnos$¢ catkowita | 750 1000 1500 2000
Straty postojowe w 131 145 168 186
Pojemno$¢ wezownicy (gérna/dolna) | 16,0/22,8 16,0/24,5 17/34 17/34
Powierzchnia wezownicy (gérna/dolna) m? 1,9/2,7 1,9/2,9 2,0/4,0 2,0/4,0
Wymagany przeptyw (gérna/dolna) m?/h 2,1/4,2 2,1/4,6 2,2/5,1 2,2/5,1
Strata ci$nienia (gérna/dolna) mbar 40/180 40/200 42/265 42/265
g%‘:si’}gifni‘;dZi"°W3 wg DIN 4708 (10°/80°/45°) h 1220/2470 1220/2690 1280/2990 1280/2990
Moc wezownicy kW 49,7/100,5 49,7/109,5 52,1/121,7 52,1/121,7
Wspétczynnik wydajnosci N, (gérna/dolna) 13/35 13/41 17/46 21/55
Max. temp./ci$nienie podgrzewacza °C/bar 95/10 95/10 95/10 95/10
Podtaczenie zewn. zimnej/cieptej wody (KW/WW) cale G11/2" G11/2" G2" G2"
Podtaczenie zewn. cyrkulacji (Z) cale G3/4" G3/4" 1" 1"
Podtaczenia zewn. wymiennikéw (VL, RL) cale G11/4" G11/4" G11/2" G11/2"
Wysoko$¢ przechytowa mm 2050 2020 2260 2440
Waga bez izolacji kg 344 400 495 590
BH 750/2 BH 1000/2 BH 1500/2 BH 2000/2
Indeks 89809086H 89809087H 89809088H 89809089H
PLN nz nz nz nz

www.dedietrich.pl
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Wyposazenie dodatkowe

BH/2

WYPOSAZENIE KOWE BH, BH/2
Akcesoria
Indeks PLN
Anoda Correx do BH 750(/2), 1000(/2), BPB 800(/2), 1000(/2) 04509 6280
Anoda zewnetrzna Correx to bezobstugowa anoda stata stanowigca alternatywe dla magnezowej
anody antykorozyjnej. Zapewnia lepsza czysto$¢ wody sanitarnej. Do stosowania w emaliowanych
¥ podgrzewaczach c.w.u. i zasobnikach buforowych emaliowanych ze ztagczem G 1 1/2". Zasilacz ano-
dy musi by¢ podtaczony do napigcia 220 V.
% § Anoda Correx do BH 1500(/2), 2000(/2) 24463 9620
L N Anoda zewnetrzna Correx to bezobstugowa anoda stata stanowiaca alternatywe dla magnezowej
anody antykorozyjnej. Zapewnia lepsza czysto$¢ wody sanitarnej. Do stosowania w emaliowanych
podgrzewaczach c.w.u. i zasobnikach buforowych emaliowanych ze ztagczem G 1 1/2". Zasilacz ano-
dy musi by¢ podtaczony do napiecia 220 V.
EHK1-i 30 1"1/2 3,0 kW/230V Grzatka wkrecana do pogrzewaczy BH i BH/2 09905H nz
EHK3-i 30 1"1/2 3,0 kW/400V Grzatka wkrecana do pogrzewaczy BH i BH/2 09906H nz
EHK3-i 45 1"1/2 4,5 kW/400V Grzatka wkrecana do pogrzewaczy BH i BH/2 09907H nz
EHK3-i 60 1"1/2 6,0 kW/400V Grzatka wkrecana do pogrzewaczy BH i BH/2 09908H nz
EHK3-i PV 1"1/2 3,0 kW 230/400V Grzatka wkrecana do pogrzewaczy BH i BH/2 32780H nz
EHK3-i PV 1"1/2 4,5 kW 230/400V Grzatka wkrecana do pogrzewaczy BH i BH/2 32781H nz
EHK3-i PV 1"1/2 6,0 kW 230/400V Grzatka wkrecana do pogrzewaczy BH i BH/2 32782H nz
EHK3-i90 1"1/2 9,0 kW/400V Grzatka wkrecana do pogrzewaczy BH i BH/2 09909H nz
9 ‘ Kotnierz specjalny do montazu grzatek EKH w dolnej strefie podgrzewaczy BH i BH/2 05619H nz
g Kotnierz specjalny do montazu podwdjnego grzatek EKH w dolnej strefie podgrzewaczy BH i BH/2 10452H nz
Nézki regulowane do pogrzewaczy BH i BH/2 (4 szt.) 06210H nz

Podgrzewacze i stacje przygotowania c.w.u.

12 www.dedietrich.pl
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@ Podgrzewacze solarne do przygotowania c.w.u.

Inisol BSL..N

ECO=

SOLUTIONS

De Dietrich <O

— Podgrzewacze cieptej wody uzytkowej do zintegrowa-
nych systeméw solarnych

— Izolacja podgrzewacza wykonana ze spienionej pianki
poliuretanowej o grubosci 50 mm, chroniony antykoro-
zyjnie anoda magnezowa

— Wymiennik dolny solarny i wymiennik gérny podtaczany

BSL 200N, 300N, 400N, 501N
do kotta, wykonane z gtadkiej rury emaliowanej

o Ty
==
©
z zewnatrz.

© — Wszystkie podtaczenia z tytu oprécz podtaczenia wy-
e v miennika solarnego z przodu
‘ — Grzatka elektryczna jako wyposazenie dodatkowe
— Obudowa zewnetrzna i pokrywy z ABS
— Dostepne s3 zestawy wyposazenia dodatkowego (zob.
odnosna strona) zawierajace wszystkie elementy wyma-
gane do podtaczenia i sterowania instalacja solarna

Jednostka dostawy: 1 pakiet

WYMIARY
BSL 200N BSL 400 N
1 | Wyptywcw.u.G1 BSL 300N BSL501N
2 | Wlot wymiennika G 1 o6 G
3 | Cyrkulacja G 3/4 [ R ——
4 | Miejsce zamontowania czujnika c.w.u.
5 | Wylot wymiennika G 1 ® ®
6 | Wlot wody zimnej uzytkowej + spust G 1 BSL 200 N BSL 400 N
L BSL 300N BSL 501N 9
7 | Wlot wymiennika solarnego G 3/4
8 | Wylot wymiennika solarnego G 3/4 H ©) H ©)
9 | Miejsce zamontowania czujnika solarnego ®© @ ®© @
10 | Anoda
13 Miejsce zamontowania opcjonalnej grzatki e
elektrycznej < il
o167
K
A B C D E F aG H
BSL200 N 71 912 1092 1182 1324 682 604 1423
BSL 300 N 71 1127 1397 1397 1694 862 604 1796
BSL 400 N 66 992 1217 1262 1558 812 704 1672
BSL501 N 71 1133 1313 1403 1666 948 814 1812
DANE TECHNICZNE

Max. temperatura robocza:
- obieg pierwotny (wymienniki): 110°C

- obieg wtérny (zasobnik): 95°C
Max. ci$nienie robocze:

- obieg pierwotny (wymienniki): 10 bar
- obieg wtérny (zasobnik): 10 bar

Model BSL 200 N BSL 300 N BSL 400 N BSL 501 N
Pojemno$¢ uzytkowa podgrzewacza l 225 300 400 500
Pojemno$¢ wspomagania hydraulicznego l 75 105 150 160
Pojemnos¢ solarna | 150 195 250 340
Wymiennik “SoUl (edoy  Gon) Gacel  (ol) Geco oL} (keciol
Pojemnos¢ wymiennika | 5,6 51 8,1 51 10,1 51 12,8 51
Powierzchnia wymiany m? 0,84 0,76 1,2 0,76 1,5 0,76 1,9 0,76
Natezenie przeptywu w obiegu pierwotnym m/h 2 2 2 2
Temperatura w obiegu pierwotnym °C 80 80 80 80
Moc wymiany (1)(2) kW 24 24 24 24
Wydajno$é godzinowa przy At 35 K (1)(2) I/h 590 590 590 590
Wydajnos¢ poczatkowa w ciggu 10 min. przy At 30 K (1)(3) 1/10 Min. 150 200 270 305
Straty postojowe przy At=45 K kWh/24h 1,8 2,2 2,6 3,0
Masa netto kg 106 129 156 188

(1) Temp. wody zimnej: 10°C
(2), temp. c.w.u. 45°C, temp. obiegu pierwotnego 80°C, natezenie przeptywu w obiegu pierwotnym 2 m2/h

(3) Temp. c.w.u. 40°C, temp. magazynowania c.w.u. 65°C, wartosci mierzone tylko na objetosci wspomagania

INISOL BSL..N BSL 200 N BSL 300 N BSL 400 N BSL 501N
Pakiet ER418 ER419 ER420 ER340
Indeks 100019528 100019521 100019525 7680594

PLN 5680 6380 7750 8500

www.dedietrich.pl
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Wyposazenie dodatkowe

Inisol BSL..N

WYPOSAZENIE DODATKOWE DLA PODGRZEWACZY W SYSTEMACH SOLARNYCH

Akcesoria dla podgrzewaczy BSL i BSL..N

Pakiet Indeks PLN
Grzatka elektryczna 1,5 kW z czujnikiem do sterowania regulatorem AEL ER392 100019163 1630
Grzatka elektryczna 3,0 kW z czujnikiem do sterowania regulatorem AEL ER394 100019165 1470

Podgrzewacze i stacje przygotowania c.w.u.

www.dedietrich.pl
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Stacje przygotowania c.w.u.

FRIWA MICRO

— Stacja natychmiastowego podgrzewu $wiezej wody, wy-
dajnosé do 20 I/min

— Transferowana moc: 49 kW

— Podgrzewanie cieptej wody uzytkowej na zasadzie prze-
ptywowego podgrzewacza

— Stacja certyfikowana poswiadczeniem CE wedtug DIN EN
60335 i SVGW/ACS

— Spetnia wymagania odnosnie stosowania woda przezna-
czonga do spozycia

— Regulacja termiczna

— Zakres stosowania: instalacje solarne (kolektory termicz-
ne), instalacje z kottami olejowymi i gazowymi, w pota-
czeniu z zasobnikiem buforowym

— Maksymalne ci$nie robocze: strona pierwotna 3 bar,
strona wtdrna 10 bar

— Maksymalna temperatura robocza 80 °C

— Minimalny przeptyw 2 [/min

— Pompa po stronie pierwotnej Wilo Para 5/6-43

— Cyrkulacja: brak

PARAMETRY DOBORU

Friwa Micro DN 15 ('2”) — do 20 I/min (wg. SPF LK1)*, przy temperaturze wody zimnej 10°C

Nastawa
temperatury c.w.u.

Wydajnos¢ poboru wody 45°C

M .
przy nastawionej temp. c.w.u. oc wymiany

20 I/min 49 kW
45°C )

23 I/min 57 kW
60°C 19 I/min 48 kW

Wymagana temperatura
zasilania strony pierwotnej

60°C (LK1)*
70°C
70°C (LK2)*

*Dane dotyczace wydajnosci zgodne z SPF (niemiecki Instytut Techniki Solarnej)

LK1 = Wskaznik wydajnosci 1 przy zadanej temp. c.w.u. 45°C, przy temp. zasilania strony pierwotnej 60°C
LK2 = Wskaznik wydajnosci 2 przy zadanej temp. c.w.u. 60°C, przy temp. zasilania strony pierwotnej 70°C

Indeks
PLN

6400010
nz

FRIWA MINI

— Stacja natychmiastowego podgrzewu Swiezej wody, wy-
dajnosé do 28 I/min

— Transferowana moc: 69 kW

— Podgrzewanie cieptej wody uzytkowej na zasadzie prze-
ptywowego podgrzewacza

— Stacja certyfikowana poswiadczeniem CE wedtug DIN EN
60335 i SVGW/ACS

— Spetnia wymagania odnosnie stosowania woda przezna-
czona do spozycia

PARAMETRY DOBORU

— Regulacja termiczna

— Zakres stosowania: instalacje solarne (kolektory termicz-
ne), instalacje z kottami olejowymi i gazowymi, w pota-
czeniu z zasobnikiem buforowym

— Maksymalne cinie robocze: strona pierwotna 3 bar,
strona wtdrna 10 bar

— Maksymalna temperatura robocza 95 °C

— Minimalny przeptyw 2 [/min

Friwa Mini DN 15 (%2”) — do 28 I/min (wg. SPF LK1)*, przy temperaturze wody zimnej 10°C

Nastawa Wydajnos¢ poboru wody 45°C .
. Moc wymiany
temperatury c.w.u. przy nastawionej temp. c.w.u.
28 I/min 69 kW
45°C )
38 I/min 93 kW
60°C 28 I/min 69 kW

Wymagana temperatura
zasilania strony pierwotnej

60°C (LK1)*
70°C
70°C (LK2)*

*Dane dotyczace wydajnosci zgodne z SPF (niemiecki Instytut Techniki Solarnej)
LK1 = Wskaznik wydajnosci 1 przy zadanej temp. c.w.u. 45°C, przy temp. zasilania strony pierwotnej 60°C
LK2 = WskaZnik wydajnosci 2 przy zadanej temp. c.w.u. 60°C, przy temp. zasilania strony pierwotnej 70°C

PLN

6401510
nz

www.dedietrich.pl
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Stacje przygotowania c.w.u.

FRIWA MIDI

— Stacja natychmiastowego podgrzewu Swiezej wody, wy- — Regulacja termiczna

dajnosé do 50 I/min — Zakres stosowania: instalacje solarne (kolektory termicz-
— Transferowana moc: 121 kW ne), instalacje z kottami olejowymi i gazowymi, w pota-
— Podgrzewanie cieptej wody uzytkowej na zasadzie prze- czeniu z zasobnikiem buforowym

ptywowego podgrzewacza — Maksymalne cinie robocze: strona pierwotna 3 bar,
— Stacja certyfikowana poswiadczeniem CE wedtug DIN EN strona wtdrna 10 bar

60335 i SVGW/ACS — Maksymalna temperatura robocza 95 °C
— Spetnia wymagania odnos$nie stosowania woda przezna- — Minimalny przeptyw 2 |/min

czona do spozycia

PARAMETRY DOBORU

Friwa Midi DN 20 (%4”) — do 50 I/min (wg. SPF LK1)*, przy temperaturze wody zimnej 10°C

Nastawa Wydajnos¢ poboru wody 45°C . Wymagana temperatura
. R Moc wymiany L L .
temperatury c.w.u. przy nastawionej temp. c.w.u. zasilania strony pierwotnej
45°C 50 I/min 121 kW 60°C (LK1)*
63 I/min 155 kW 70°C
60°C 52 I/min 130 kW 70°C (LK2)*

*Dane dotyczace wydajnosci zgodne z SPF (niemiecki Instytut Techniki Solarnej)
LK1 = WskaZnik wydajnosci 1 przy zadanej temp. c.w.u. 45°C, przy temp. zasilania strony pierwotnej 60°C
LK2 = Wskaznik wydajnosci 2 przy zadanej temp. c.w.u. 60°C, przy temp. zasilania strony pierwotnej 70°C

64056DEDO1
nz

PLN

FRIWA MAXI

— Stacja natychmiastowego podgrzewu $wiezej wody, wy- malnych wahar temperatury
dajnosé do 77 I/min — Zakres stosowania: instalacje solarne (kolektory termicz-

— Transferowana moc: 187 kW ne), instalacje z kottami olejowymi i gazowymi, w pota-

— Podgrzewanie cieptej wody uzytkowej na zasadzie prze- czeniu z zasobnikiem buforowym, jako kaskada podwdj-
ptywowego podgrzewacza nado 154 |/min

— Stacja certyfikowana poswiadczeniem CE wedtug DIN EN  — Maksymalne cisnie robocze: strona pierwotna 3 bar,
60335 i SVGW/ACS strona wtérna 10 bar

— Spetnia wymagania odnosnie stosowania woda przezna- — Maksymalna temperatura robocza 95 °C
czona do spozycia — Minimalny przeptyw 2 |/min

— Dzieki nowoczesnemu, ultradzwiekowemu czujnikowi — Pompa po stronie pierwotnej Grundfos UPML 25-105

przeptywu i ekstremalnie btyskawicznym czujnikom
temperatury, oferuje natychmiastowe wykrywane mini-

PARAMETRY DOBORU

Friwa Maxi DN 25 (1) — do 77 I/min (wg. SPF LK1)*, przy temperaturze wody zimnej 10°C

Nastawa Wydajnos¢ poboru wody 45°C . Wymagana temperatura
L Moc wymiany i . .
temperatury c.w.u. przy nastawionej temp. c.w.u. zasilania strony pierwotnej
45°C 77 I/min 187 kW 60°C (LK1)*
88 I/min 215 kW 70°C
60°C 81 I/min 201 kW 70°C (LK2)*

*Dane dotyczace wydajnosci zgodne z SPF (niemiecki Instytut Techniki Solarnej)
LK1 = Wskaznik wydajnosci 1 przy zadanej temp. c.w.u. 45°C, przy temp. zasilania strony pierwotnej 60°C
LK2 = Wskaznik wydajnosci 2 przy zadanej temp. c.w.u. 60°C, przy temp. zasilania strony pierwotnej 70°C

Indeks 64066DEDO1

PLN nz
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Stacje przygotowania c.w.u.

FRIWA MEGA
— Stacja natychmiastowego podgrzewu Swiezej wody, wy- — Regulacja termiczna
dajnosé do 123 |/min — Zakres stosowania: instalacje solarne (kolektory termicz-
— Transferowana moc: 300 kW ne), instalacje z kottami olejowymi i gazowymi, w pota-
— Podgrzewanie cieptej wody uzytkowej na zasadzie prze- czeniu z zasobnikiem buforowym
ptywowego podgrzewacza — Maksymalne cinie robocze: strona pierwotna 3 bar,
— Stacja certyfikowana poswiadczeniem CE wedtug DIN EN strona wtdrna 10 bar
60335 i SVGW/ACS — Maksymalna temperatura robocza 95 °C
— Spetnia wymagania odnos$nie stosowania woda przezna- — Minimalny przeptyw 4 |/min

czona do spozycia

PARAMETRY DOBORU

Friwa Mega DN 32 (1'4”) — do 123 I/min (wg. SPF LK1)*, przy temperaturze wody zimnej 10°C

Nastawa Wydajnos¢ poboru wody 45°C . Wymagana temperatura
X R Moc wymiany L . .
temperatury c.w.u. przy nastawionej temp. c.w.u. zasilania strony pierwotnej
45°C 123 I/min 300 kW 60°C (LK1)*
130 I/min 317 kW 70°C
60°C 132 I/min 324 kW 70°C (LK2)*

*Dane dotyczace wydajnosci zgodne z SPF (niemiecki Instytut Techniki Solarnej)
LK1 = WskaZnik wydajnosci 1 przy zadanej temp. c.w.u. 45°C, przy temp. zasilania strony pierwotnej 60°C
LK2 = Wskaznik wydajnosci 2 przy zadanej temp. c.w.u. 60°C, przy temp. zasilania strony pierwotnej 70°C 9

6407510DEDO1
nz

PLN

WYPOSAZENIE DODATKOWE

Akcesoria dla stacji przygotowania c.w.u. FRIWA
Indeks PLN

Zestaw kaskadowy dla 2 stacji Friwa Maxi 64042952DED01 nz
i! ! ! Zestaw rur zaizolowany do sprzezenia dwéch modutéw Friwa Maxi. Wykonanie ze stali szlachetnej,
= dopuszczonej do kontaktu z wodg pitng. Maksymalna temperatura robocza: 110°C. W zestawie z 2

kr % zaworami przelotowymi do przetaczania oraz listwa mocujaca do tatwego montazu nasciennego.

Zestaw kaskadowy dla 2 stacji Friwa Midi 64042942DEDO1 nz
R Zestaw rur zaizolowany do sprzezenia dwéch modutéw Friwa Midi. Wykonanie ze stali szlachetnej,

dopuszczonej do kontaktu z wodg pitna. Maksymalna temperatura robocza: 110°C. W zestawie z 2

zaworami przelotowymi do przetaczania oraz listwg mocujaca do tatwego montazu nasciennego.

Zestaw kaskadowy dla 2 stacji Friwa Mega 64042962DED01 nz

Zestaw rur zaizolowany do sprzezenia dwdch modutéw Friwa Mega. Wykonanie ze stali szlachetnej,

dopuszczonej do kontaktu z wodg pitna. Maksymalna temperatura robocza: 110°C. W zestawie z 2

zaworami przelotowymi do przetaczania.

Zestaw kaskadowy dla 3 stacji Friwa Maxi 64042731 nz
Zestaw rur do sprzezenia trzech modutéw Friwa Maxi. Wykonanie ze stali szlachetnej, dopuszczonej

do kontaktu z woda pitna. Maksymalna temperatura robocza: 95°C. W zestawie z 3 zaworami przelo-

towymi do przetaczania.

Zestaw cyrkulacyjny dla kaskady Friwa Midi/Maxi/Mega 6404136DEDO1 nz

Zestaw cyrkulacyjny dla Friwa Midi/Maxi/Mega, z zaworami ttokowymi, zaworem zwrotnym i spustu,
z wysokoefektywna pompa Grundfos. Maksymalne ci$nienie robocze: 10 bar.
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Zestaw do poboru probek wody 640422 nz
Zawory do opalania, do sterylnego pobierania prébek wody. Do rozbudowy w module $wiezej wody,

na kazdym zaworze ttokowym w obiegu wody pitnej. Wylewka @8 ze stali szlachetnej. Cisnienie zna-

mionowe: 10 bar. DN 20-32 (3/4" - 1 1/4").

www.dedietrich.pl
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Podgrzewacze i stacje przygotowania c.w.u.
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Stacje przygotowania c.w.u.

WYPOSAZENIE DODATKOWE

Akcesoria dla stacji przygotowania c.w.u. FRIWA

Indeks PLN

Zestaw zaworu 3-drog., sitownik 230V, 1", Kvs 11 640425DEDO1 nz
Zawor 3-drogowy z sitownikiem dla Friwa Mini. Czas przebiegu 90°: 18 sek. Armatura mosiezna.

Zestaw zaworu 3-drog., sitownik 230 V, 5/4", Kvs 15 640423DEDO1 nz
Zawor 3-drogowy z sitownikiem dla Friwa Midi. Czas przebiegu 90°: 18 sek. Armatura mosiezna.

Zestaw zaworu 3-drog., sitownik 230V, 5/4", Kvs 16 640424DEDO1 nz
Zawo6r 3-drogowy z sitownikiem dla Friwa Maxi. Czas przebiegu 90°: 35 sek. Armatura mosigzna.

Zestaw zaworu 3-drog., sitownik 230 V, 6/4", Kvs 25 6404242DEDO1 nz
Zawdr 3-drogowy z sitownikiem dla Friwa Midi/Maxi w kaskadzie. Czas przebiegu 90°: 35 sek. Arma-

tura mosiezna.

Zestaw zaworu 3-drog., sitownik 230 V, 2", Kvs 40 6404244DEDO1 nz

Zawor 3-drogowy z sitownikiem dla Friwa Mega w kaskadzie. Czas przebiegu 90°: 35 sek. Armatura
mosiezna.

PRZYKEAD KONFIGURACJI

2x C 240-160 DIEMATIC Evolution w ka-
skadzie

— 1obieg "grzejnikowy" z zaw. miesz.
— 2 obiegi ogrzew. podt. z zaw. miesz.
— 1 obieg zasobnika buforowego

— 1 stacja wytwarzania c.w.u.

— 1 zasobnik buforowy

ECO=

SOLUTIONS

De Dietrich o>

ZESTAWIENIE PAKIET INDEKS

2 x C 240-160 Kociot gazowy kondensacyjny - 2 x 7745364
Czujnik dla obiegu z mieszaczem L=2,5m AD199p 88017017P
Ptytka i czujnik dla jednego zaworu mieszajacego AD249 100013304
Czujnik c.w.u. AD212P 100000030P
PSB 1000 Zasobnik buforowy wody grzewczej - 7650456HS
FWPC 3013-100 Stacja przygotowania c.w.u. EC768 7661869
AQA Perla Black Zmiekczacz wody uzytkowej 20 litrow - 240029326

-

FM46

(LU L
P

A199p ADI!

2xAD199
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PRZYKEAD KONFIGURACJI

2x Elidens C140-45 DIEMATIC Evolution  SA=s\W[=N]1= PAKIET INDEKS

— 1 obieg "grzejnikowy" z zaw. miesz. 2 x Elidens C140-45 Kociot gazowy kondensacyjny/DIEMATIC Evolution - 2 x 7709265
— 3 obiegi ogrzew. podt. z zaw. miesz. — - - -
— 1 obieg bezp. z wentylokonwektorem Ptytka i czujnik dla jednego zaworu mieszajacego AD249 100013304
— 1 stacja wytwarzania c.w.u. AF60 Czujnik zewnetrzny FM46 85757741
— 1 obieg zasobnika buforowego 2 x Czujnik c.w.u. 2 x AD212P 2 x 100000030P
6 x Czujnik dla obiegu z mieszaczem L=2,5m 6 x AD199p 6 x88017017P
< 2 x Ptytka i czujnik dla jednego zaworu mieszajacego 2 x AD249 2x100013304
EC@: il PSB 1000 Zasobnik buforowy wody grzewczej - 7650456HS
— c FRIWA Maxi Stacja przygotowania c.w.u DN 25 - 64066DEDO1
SOLUD[ L?m[:lé = AQA Perla Black Zmiekczacz wody uzytkowej 20 litrow - 240029326
-
FM46
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